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Projekt budowlano-wykonawezy budowy ciagu pieszo-rowerowego przy ul. 14 Lutego
w Chojnicach

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy
ciagu pieszo-rowerowego przy ul. 14 Lutego w Chojnicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt zostal wykonany na podstawie:
e Umowa z zamawiajacym — Gmina Miejska Chojnice.
o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.
e Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.
e Polowe pomiary uzupelniajace wykonane przez zespot projektowy.
e Normatywy techniczne, normy. wytyczne obowigzujgee do listopada 2008 r.

4. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ULICY.

Dane Techniczne:

Szerokosc¢ ciggu pieszo — roWerowego 35m
Szerokosé chodnika 1.5m
Szerokosc¢ sciezki rowerowe;j 2.0m
Spadek poprzeczny 2%
Szerokos¢ pobocza 0.25 m

5. STAN ISTNIEJACY.

5.1. Potlozenie administracyjne inwestyciji.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w wojewodztwie pomorskim. w Powiccie
Chojnickim. Cata inwestycja znajduje si¢ w granicach administracyjnych miasta C hojnice.

Projektowany ciag biegnie po nowym terenie. na dziatkach stanowiacych w chwili
obecnej pas zieleni oddzielajacy ul. 14 Lutego od prywatnych posesji z domkami
jednorodzinnymi.

5.2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W stanie istniejacym brak jest ciggtego, wydzielonego pasa dla ruchu pieszego oraz
rowerowego. Jedynie na poczatkowych 150 m inwestycji wystepuje chodnik z kostki
betonowej o szerokosci 1.5 m. Na pozostatym odcinku drogi ruch pieszy oraz rowerowy
odbywa po pasie zielni przylegajacym bezposrednio do jezdni.
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy ciagu pieszo-rowerowego przy ul. 14 Lutego
w Chojnicach

Na projektowanym obszarze znajduja sig liczne gruntowe zjazdy do poszczegolnych
posesji prywatnych. Pomiedzy zjazdami wystepuje zadrzewienie oraz zakrzewienie pasow
zieleni. Inwentaryzacje zieleni ujgto w tomie nr 11

6. STAN PROJEKTOWANY.

6.1. Projektowany cigg pieszo-rowerowy w planie.

Zakres robot do wykonania przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 3).
Projektowany ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3.5 m przewidziano po prawej stronie ulicy
14 Lutego. Dhugos¢ wynosi ok. 668 m. W celu zwigkszenia bezpieczensiwa uczestnikow
ruchu pomiedzy krawedzig jezdni a ciggiem pozostawiono pas zieleni o zmiennej szerokosci
(wynik minimalizacji robot ziemnych].

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie pieszym oraz rowerzystom bezpieczne] drogi
do obiektow mieszkalnych oraz uzytecznosci publicznej i ustug.

Cigg pieszo-rowerowy przecina 16 zjazdow gruntowych oraz jeden bitumiczny.
Przewidziana jest budowa drogi dojazdowe]j po prawej stronie ciggu. ktéra skomunikowana
bedzie z ul. Pomorska, Wiadystawa Jagielty. 14 Lutego oraz Wojska Polskiego poprzez
skrzyzowania. Droga dojazdowa przejmie funkcje zjazdow. dlatego teren w ich miejscu
zostanie zrekultywowany do granicy dzialki drogi wojewddzkiej. Teren nalezy rekultywowac
poprzez humusowanie warstwa 15 cm i obsianie mieszanka traw.

6.2. Projektowana niweleta.

Niweleta zostala dopasowana do terenu oraz do punktéw statych. czyli wigczen na
poczatku i koncu ciggu oraz ulic. ktore ciagg przecina.

Przebieg niwelety przedstawiono w zalagczniku rysunkowym nr 4.
Zastosowano normatywne pochylenia podiuzne (0.50% - 2.70%) oraz tuki pionowe (1300-
1500 m).

Rzedne niwelety podano w ukladzie panstwowym - Kronsztad.

6.3. Uwagi do przekroju poprzecznego.

Szczegdly rozwiazan drogowych przedstawiono w zataczniku rysunkowym nr 3. Na
rozpatrywanym odcinku przewidziano obustronne obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm.
Zastosowano normatywne spadki poprzeczne 2%.

W  wypadku zaobserwowania podczas robot zjawisk nie ujetych na etapic
projektowania nalezy zawiadomi¢ autorskie biuro projektow.

6.4. Konstrukcja nawierzchni.

a) Na odcinku od 0+62,70 do 0+83,65
- 8c¢m - nawierzchnia z kostki betonowej (chodnik-szara, sciezka rowerowa-czerwona)
- 4cm - podsypka cementowo-piaskowa
- 10cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
- 10cm - warstwa odsgczajaca z piasku
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b) Na odcinku od 0+83,65 do 0+716,79

- 4cm - nawierzchnia bitumiczna (warstwa $cieralna)
- 10cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
- 10cm - warstwa odsgczajaca z piasku

¢) Na odcinku od 0+716,79 do 0+730 (z wylgczeniem zjazdu)

- 8cm - nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego

- 4cm - podsypka cementowo-piaskowa

- 10cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
- 10cm - warstwa odsgczajaca z piasku

konstrukcja zjazdu:

- 8cm - nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego

- 4cm - podsypka cementowo-piaskowa

- 15¢cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
- 10cm - warstwa odsgczajaca z piasku

7. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050. oraz normg PN-S-
02205. korzystajac z planu sytuacyjnego. po uprzednim zawiadomieniu uzytkownikow
urzadzen towarzyszacych. W  miejscach zblizen do kabli energetycznych 1
telekomunikacyjnych oraz wodociagu nalezy koniecznie wykonywac¢ probne przekopy reczne.
Podeczas robot ziemnych nalezy zwracac szczegolna uwage na:

- rodzaj gruntu wystepujgcego w podtozu pod konstrukeja nawierzchni.
- wystepowanie ew. saczen wod i w wypadku stwierdzenia roznic w stosunku do zalozen
przyjetych w dokumentacji natychmiast informowac autorskie biuro projektow.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie ciggu pieszo - rowerowego bedzie odbywac si¢ w sposob powierzchniowy
dzieki spadkom poprzecznym (2%) oraz podluznym do projektowanej w odrgbym
opracowaniu kanalizacji deszczowej

9. URZADZENIA TOWARZYSZACE.

W obszarze projektowanych robdt wystepuja nastepujace sieci i urzadzenia podziemne:
Sieci kanalizacji deszczowe].
e Sieci teletechniczne,
o Sieci energetyczne,
e Sieci wodociggowe.
e Sieci gazowe.

W pasie ciagu pieszo-rowerowego zlokalizowanych jest 8 studzienek kanalizacyjnych.

ktore nalezy wyregulowaé do wysokosci projektowanych nawierzchni. a ponadto zastosowaé
na istnicjacych studniach kanalizacyjnych pierscienie odcigzajace i whazy typu ciezkiego.
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy ciggu pieszo-rowerowego przy ul. 14 Lutego
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Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
urzadzen o zamiarze rozpoczecia prac. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawicieli uzytkownikow wymienionych urzadzen, w trakcie robot bezwzglednie
korzysta¢ z planu sytuacyjnego. na ktérym pokazano przebieg urzadzen podziemnych.

10. WYWLASZCZENIA

Do celéw budowy ciagu pieszo-rowerowego nie wydzielono zadnych dzialek o
wlasnosci prywatnej.

11. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

W ramach robét przygotowawezych i rozbiorkowych przewidziano wykonanie
nastepujacych prac:

o Zdjecie humusu na srednig grubos¢ 15 cm,

e Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego na zjezdzie.

o Rozbidrka istniejacego chodnika z kostki betonowe;

o Rozbiorka ciagu pieszo-rowerowego z kostki betonowej

o Rozbiorka placu z kostki betonowej
e Rozbiorka chodnika betonowego (powierzchnia 5.5 m”).
e Rozbidrka kraweznikow i obrzezy betonowych.

W projekcie przewidziano zdjecie warstwy humusu i wykorzystanie go do pokrycia skarp
nasypowych i wykopowych (grubos¢ proj. pokrycia 15 cm).
12. URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA.

W niniejszym projekcie nie przewidziano szczegdlnych rozwiazan ani zabezpieczen
wynikajacych z ochrony $rodowiska.

13. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO | SPOSOB ZABEZPIECZENIA
ROBOT

Organizacja ruchu drogowego wg oddzielnego opracowania.
Prawidlowy sposob zabezpieczenia robot (zgodny z niniejszym opracowaniem) spoczywa
na Wykonawey.

sporzgdzil:
mgr inz. Waldemear Chejmanowski
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I1. Wykazy
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SPIS WYKAZOW

Wi, Ny 1 WYKAZ OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH | POWIERZCHNI
Y& Nt 7pJECIA HUMUSU | HUMUSOWANIA
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

. . | Powierzchnia przekroju Sredn{a gowerzehnia Odlfegiosc ObjetoscE robét ziemnych
Kilometraz oprzecznego [m2] przekroju poprzecznego| miedzy [m3]
[m] Pop g [m2] przekrojami
[m]
W N W [ N W |
62,70 1,20 0,00
1,53 0,00 16,72 25,50 0,00
79,42 1,85 0,00
1,33 0,00 7,20 9,54 0,00
86,62 0,80 0,00
0,45 0,15 31,13 13,85 4,67
117,75 0,09 0,30 -
0,86 0,30 17,00 14,62 5,10
134,75 1,63 0,30
1,36 0,15 15,25 20,74 2,29
150,00 1,09 0,00
1,02 0,05 25,00 25,38 1,25
175,00 0,94 0,10
0,49 0,25 25,00 12,25 6,25
200,00 0,04 0,40
0,02 0,83 25,00 0,50 20,63
225,00 0,00 1,25
0,00 0,75 25,00 0,00 18,75
250,00 0,00 0,25
0,00 0,69 25,00 0,00 17,25
275,00 0,00 1,13
0,00 1,15 25,00 0,00 28,63
300,00 0,00 1,16
0,00 0,88 25,00 0,00 21,88
325,00 0,00 0,59
0,00 0,65 25,00 0,00 16,25
350,00 0,00 0,71
0,00 0,80 25,00 0,00 20,00
375,00 0,00 0,89
0,00 0,63 25,00 0,00 15,63
400,00 0,00 0,36
0,00 0,44 25,00 0,00 11,00
425,00 0,00 0,52
0,00 0,76 25,00 0,00 18,88
450,00 0,00 0,99
0,11 0,53 25,00 2,63 13,25
475,00 0,21 0,07
0,13 0,13 25,00 3,26 3,25
500,00 0,05 0,19
0,08 0,15 25,00 1,88 3,63
525,00 0,10 0,10
0,41 0,05 25,00 10,13 1,25
550,00 0,71 0,00
0,60 0,00 25,00 14,88 0,00
575,00 0,48 0,00
0,24 0,76 25,00 6,00 19,00
600,00 0,00 1,52
0,00 1,35 25,00 0,00 33,63
625,00 0,00 1,17
0,00 1,23 25,00 0,00 30,63
650,00 0,00 1,28
0,00 1,07 25,00 0,00 26,75
675,00 0,00 0,86
0,00 0,70 25,00 0,00 17,50
700,00 0,00 0,54
0,13 0,28 25,00 3,25 6,88
725,00 0,26 0,01
0,30 0,01 4,07 1,20 0,02
729,07 0,33 0,00
165,6 364,2




Projekt budowlano-wykonawczy budowy ciggu pieszo-rowerowego przy ul. 14 Lutego

w Chojnicach

ITI. Rysunki

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Przekréj normalny

4. Profil podluzny

5. Przekroje poprzeczne
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skala 1:500
skala 1:50
skala 1:1000
skala 1:100
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