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LEGENDA:

1 - zawor zwrotny DN100 PN16 firmy np. JAFAR - szt.2

2 - zasuwa odcinajgca DN100 szt. 2

3 - kolano 90° DN100 np. Hawle - szt.2

4 - tréjnik rownoprzelotowy DN100 PN16 np. firmy Hawle - szt.2

5 - kurek kulowy kotniezowy DN100 PN16 firmy np. TOFAMA SA

wraz z napedemelektrycznym SGO07.1 220-240V 50Hz np. firmy AUMA - szt.2

6 - prostka kotniezowa DN100 PN16 stal nierdzewna- dt. dostosowana do wyskosci studni - szt.4

UWAGA:

dotyczy Pob5:

Ad1. Nalezy wykonac¢ wylewke z betonu odpornego chemicznie o grubosci ok10cm

Ad2. Montaz zaworu nr2 nalezy wykona¢ wg DTR dostawcy

Ad3. Montaz oraz zasialnie kurka nr3 wraz z napedem nalezy wykona¢ wg DTR

Ad4. Poziomy sciekéwdla zataczania i wytaczania pomp ustali¢ na etapie eksploataciji

Ad5. istniejaca pompa SEV.100.100.55.4.51D.R firmy Grundfos max Q=37,5l/s -szt.1(do likwidacji)

dostawcy

ogolne:

- przejgscia szczelne wykonac¢ za pomoca tancucha uszczelniajgcego
tU-3 np. firmy Integra Gliwice

- wyjscie rury stalowej DN100 z przepompowni Po5 zakonczy¢ przejsciem
PE/stal DN100/110 wraz z ksztattkg redukcyjna DN110/75 tgczong
elektrooporowo PN16 w kierunku przepompowni Po1

-wyjscie rury stalowej DN100 z przepompowni Po5 zakonczy¢ przejsciem
PE/stal DN100/110 w kierunku zbiornika na odcieki

- zasilanie z rozdzielni TPS sterowanie podpig¢ do swiattowodu

- przepompownie nalezy wykona¢ razem z safka sterujaca wraz z

automatyka od dostawcy

- konfigiuracja przepompowni zgodnie z wymaganiami inwestora

- rzedne wysokosciowe zweryfikowa¢ na placu budowy

- przeptywomierze podtaczy¢ pod uktad sterujgcy ZZO budynek 105

Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych Bartosz Pietrzykowski

81-379 Gdynia ul. Jana Kasprowicza 18
Gmina Miejska Chojnice
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LOKALIZACJA Sktadowisko odpadéw komunalnych w Nowym Dworze dz. 217/6
INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA Projekt rekultywacji 15 sktadowisk odpadow
komunalnych zlokalzowanych na obszarze dziatania
DOKUMENTU Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Nowym Dworze
TRESC RYSUNKU Przepompownia odciekéw Po5
BRANZA SANITARNA
mgr inz.Marek Maliszewski U ﬂ m
mgr inz.Pawel Mikolajczuk ata ys.
OPRACOWAL | et 12.11.2013 | nr 9a
Proj. branzy sanitarnej mgr inz.Andrzej Najdowski [Pom/0138/P00S/04] _.m<<.w
Skala .
Nr proj.
Spr. branzy sanitarnej mgr inz. Marek Najdowski - Pom/0170/PWOS/0: 1:20 01/pbw/13




