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A. Projekt budowlany studni odgazowujacych

[. OPIS TECHNICZNY

1.WSTEP:

1.1. Dane formalne:

Dokumentacj¢ techniczna rekultywacji sktadowiska odpadow komunalnych
zlokalizowanego w m. Przechlewie, wykonano na podstawie umowy nr 25/2012 z dnia 31
pazdziernika 2012r. zawartej pomiedzy konsorcjum: Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych
Bartosz Pietrzykowski z siedziba w Gdyni przy ul. Jana Kasprowicza, Zaklad
Zagospodarowania Odpadéw Nowy Dwor Sp. z o.0. w Chojnicach a Gmina Miejska w
Chojnicach z siedziba w Chojnicach ul. Stary Rynek 1.

1.1.1 Zamawiajqcy:
Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

1.1.2 Beneficjent
Gmina Przechlewo
ul: Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

1.1.3. Zarzqdzajqcy sktadowiskiem:
Gmina Przechlewo
ul: Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

1.1.4. Autor dokumentacji:
Biuro Obstugi Inwestycji Budowlanych Bartosz Pietrzykowski
ul. Jana Kasprowicza 18, 81-379 Gdynia

1.2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszej pracy jest, zgodnie z zawarta umowa, opracowanie dokumentacji
technicznej rekultywacji sktadowiska odpadow komunalnych w Przechlewie, stuzacej do
wykonania prac rekultywacyjnych.

Rekultywacja jest procesem w trakcie, ktorego zdegradowane tereny przywracane sa dla
srodowiska jako tereny ponownie uzyteczne.

Rekultywacje dzieli si¢ na techniczng 1 biologiczna.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje swoim zakresem:
v’ roboty polegajace na uformowaniu spadkow wierzchowiny sktadowiska,




v’ roboty polegajace na przygotowaniu skladowiska do pokrycia jego powierzchni
warstwa rekultywacyjna, zadarnienie powierzchni okrywy rekultywacyjne;]
sktadowiska oraz ewentualne zadrzewienie,

v' wykonanie systemu odgazowania w postaci studni odgazowujacych

v wytyczne na temat kolejnosci przeprowadzenia robot rekultywacyjnych, konserwacji
warstwy  rekultywacyjnej oraz ro$linnosci do czasu zakonczenia prac
rekultywacyjnych.

Rekultywacja polegajaca na: uksztaltowaniu wierzchowiny kopca odpadow, ulozeniu
warstw rekultywacyjnych oraz wysianiu/nasadzeniu roslinnosci, nie podlega prawu
budowlanemu i nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgloszenia robot budowlanych.
Pozwoleniu/zgloszeniu podlega jedynie budowa studni odgazowujacych, ktorych projekt
zostal zawarty w niniejszej dokumentacji.

Dokumentacje opracowano w oparciu o aktualna mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa terenu do
celow projektowych w skali 1:500, wykonana w lipcu 2012 r.

Zatozono, ze rekultywacja techniczna musi przyja¢ jako punkt wyjscia aktualny stan terenu
rekultywowanego skladowiska. Zaproponowane przedsigwzigcia techniczne powinny
zmierza¢ do ochrony takich elementow $rodowiska jak krajobraz, wody gruntowe, gleba i
powietrze.

2. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU:

2.1. Lokalizacja:

Sktadowisko odpadow komunalnych innych niz niebezpieczne 1 obojgtne w
miejscowosci Przechlewo zlokalizowane jest w gminie Przechlewo, w powiecie
cztuchowskim. Gmina ta lezy w poludniowo-wschodniej czg$ci pojezierza pomorskiego, na
falistej rowninie przecigtej doling rzeki Brdy.

Sktadowisko zlokalizowano na dzialce o numerze ewidencyjnym 492/18.

2.2. Opis stanu istniejacego:

Obszar na ktorym znajduje si¢ sktadowisko ma charakter lesno - rolniczy, co oznacza,
ze udzial las6w, na co najmniej potowie obszaru, przekracza 60%.
Sktadowisko ma ochrony srodowiska gruntowo-wodnego, a mianowicie czasza sktadowiska
zostata uszczelniona za pomoca geomembrany.
Sktadowisko zajmuje obszar ok. 1,3 ha, z czego kwatera zajmuje powierzchnig ok. 0,90 ha.
W skilad infrastruktury towarzyszacej wchodza drogi utwardzone oraz place manewrowe,
ogrodzenie wraz z brama wjazdowa, waga samochodowa, budynek socjalny, brodzik
dezynfekcyjny, wiaty 1 kontenery na selektywna zbiorke odpadow, wiata stanowiace]
pomieszczenie na ci¢zki sprzet pracujacy na sktadowisku, zbiornik na odcieki.

2.3. Technologia skladowania:

Na sktadowisku komunalnym w Przechlewie skladowane byly odpady inne niz
niebezpieczne i1 obojetne. Zbiorka prowadzona byta w sposdb czesciowo selektywny. Czesé



odpadéw byla gromadzona w sposdb selektywny. Na terenie sktadowiska znajduja sie
kontenery do posegregowanych odpadow.

2.4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne:

Sktadowisko zlokalizowane jest w gornej czgSci zlewni rzeki Brdy na odcinku
pomigdzy jeziorem Konskie 1 Charzykowy. Obszar ten polozony jest w makroregionie
Pojezierza Potudniowopomorskiego w mezorejonie Roéwniny Charzykowskiej na granicy
Pojezierza Bytowskiego.

Cecha charakterystyczna tego terenu jest polozenie w granicach ostatniego zlodowacenia
battyckiego za zewnatrz moren fazy pomorskiej, na trasie odptywu wod roztopowych z
rowniny Charzykowskiej 1 Tucholskiej, ktore naniosty rowniny sandrowe, zbudowane z
grubszego materialu w czg$ci poinocnej i1 drobniejszego w czesci potudniowej. Wody
roztopowe musiaty omija¢ rozlegly obszar wysoczyznowy Krainy, w efekcie czego miejscami
spod rowniny sandrowej wystaja wzniesienia morenowe. Na omawianym obszarze wystgpuja
liczne jeziora wytopiskowe, rynnowe, czg$¢ z nich to jeziora bezodptywowe.

Ze wzgledu niekorzystnej lokalizacji, pod wzgledem ochrony wod pitnych, w rejonie
sktadowiska nie znajduja si¢ ujecia wod pitnych.

2.5. Sie¢ monitoringu:

Na sktadowisku w miejscowosci Przechlewo, zgodnie z Dokumentacja okreslajaca
warunki hydrogeologiczne oraz zakres wod podziemnych z roku 2006, istnieje 5
piezometrow.

» Piezometry P1,P2,P3 umieszczone sa na odplywie wod ze sktadowiska.

» Piezometr P4 umieszczony jest w czaszy sktadowiska, roéwniez stuzy do badania wod
odptywajacych.

» Piezometr P5 przeznaczony jest do monitoringu wod doptywajacych.

Na opisywany terenie prowadzony jest monitoring. Raporty z badan zostaty wykonane w
latach 2009, 2010, 2011r. Podczas pomiaréw badane bytly:

e wody podziemne,

e odcieki

e opady.

3. INSTALACJA ODGAZOWUJACA:

Sktadowisko odpadéw w Przechlewie nie posiada instalacji odgazowujacych. Zatem w
celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem si¢ gazu sktadowiskowego 1 ukierunkowania
jego wyptywu przewiduje si¢ budoweg nowych studni odgazowujacych. Wykonane zostana
studnie typu wierconego z rur o $rednicy 110 mm, z czg¢$ciowa perforacja szczelinowa w
obsypce zwirowej, z promieniem oddziatywania pojedynczej studni do 30 m. Srednica
odwiertu wynosi¢ bedzie & 300 mm.



Przewiduje si¢ budowe¢ 3 studni odgazowujacych (St-1,St-2, St-3). Wykonanie instalacji
zaklada si¢ przeprowadzi¢ na etapie wykonywania okrywy rekultywacyjnej. Rekultywowane
sktadowisko bedzie zatem wyposazone w instalacje do pasywnego odgazowywania. Nie
przewiduje si¢ odgazowania aktywnego skladowiska 1 utylizacji gazu skladowiskowego w
sposoOb termiczny - studnie zostang zakonczone biofiltrami.

Rurociag odgazowujacy nalezy wykona¢ z rury PEHD o $rednicy DN 110 mm z czg$ciowa
perforacja. Przy czym perforacja zajmuje okolo 20 % powierzchni rury. Perforowana czgs$¢
rury powinna by¢ zabezpieczona siatka, aby drobny zwir nie zatykal perforacji. U dotu rura
zamknig¢ta bedzie dopasowanym denkiem. Czg§¢ czynna (perforowana studni) nalezy
oddzieli¢ od warstwy gornej uszczelnieniem nie pozwalajacym na wydobywanie si¢ gazu
poza perforacj¢. Uszczelnienie moze by¢ wykonane z gliny — stozek glinowy o wysokosci 75
cm. Na stozku projektuje si¢ zamontowanie ptyty zelbetowej 1,5 x 1,5 x 0,3 m z centralnie
umieszczonym otworem 500 mm . Na ptycie zostanie ustawiona rura stalowa o $rednicy
600 mm 1 wysokosci ok.0,75m. Rura ta stanowic bedzie obudowe biofiltra. Obudowa
zamknigta bedzie od gory perforowana pokrywa o $rednicy ok. 615 mm. Perforacja ma na
celu nie tylko odprowadzenie oczyszczonego gazu lecz begdzie rowniez wprowadzata wodg z
opadow atmosferycznych w celu podtrzymania rozwoju mikroorganizmow.

Konstrukcjg pojedynczej studni odgazowujacej pokazano na rysunku. Natomiast lokalizacjg
pokazano na planie.

Uwaga!
W fazie wykonania/ wiercenia nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢
uszczelnienia dna kwatery.

3.3.1. Efektywnosc¢ utleniania metanu:

Jednym ze sposobOéw ograniczenia ilosci metanu emitowanego ze skladowisk
odpadéw jest utlenianie tego gazu do postaci CO, 1 H,O, prowadzone przez metanotrofy.
Mikroorganizmy te rozwijaja si¢ w osrodku porowatym (np. glebie, komposcie, podtozu
ogrodniczym, materiale mineralnym), stanowiacym zloze biologiczne. Biogaz przechodzac
przez warstwe materialu bgdacego siedliskiem metanotrofow (gltdwnie bakterii, ale rowniez i
grzybow), pozbawiany jest pewnej ilosci metanu. W zaleznosci od wielkosci fadunku metanu
emitowanego z warstwy odpadow oraz parametrow charakteryzujacych nadkfad (jego
grubo$¢, rodzaj materiatu go stanowigcego, warunkow klimatycznych, pory roku, itp.) stopien
redukcji emisji metanu ze sktadowiska jest rozny. Nadklad, rozumiany jest tu jako warstwa
materialu porowatego, rozlozonego na powierzchni 1 przykrywajacego koncowki studni
odgazowania i umozliwiajaca dyfuzje gazow.

Obecnie badania nad wykorzystaniem metanotrofii do redukcji emisji metanu ze sktadowisk
skupiaja si¢ na utlenianiu metanu w biofiltrach.

3.3.2. Biofiltry 7 wypelnieniem mieszanym:

W celu poprawy warunkoOw rozwoju metanotrofoéw, aby zapewni¢ im odpowiednia
powierzchni¢ do zasiedlenia oraz wlasciwa wymian¢ gazowa, tworzy si¢ biofiltry
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wielomaterialowe, np. z materialdow zmieszanych w réznych proporcjach lub umieszczanych
warstwowo. W celu zwigkszenia powierzchni wlasciwej, przy rdéwnoczesnym zachowaniu
warunkow sprzyjajacych dyfuzji gazow miesza si¢ materialy mineralne, kompost, torf,
rozdrobnione widkna drzewne, korg, niekiedy tworzywa sztuczne. Uzyskuje si¢ przy tym
wigksza efektywnos¢ utleniania CHy.

3.3.3. Rozwiqzanie techniczne biofiltrow:

W celu zmniejszenia emisji metanu przyjeto sktad biofiltra: warstwe z tortu 1
kompostu. Miazszo$¢ biofiltra ustalono na podstawie decyzji srodowiskowej, h =50 cm.
Obudowa biofiltra bedzie wyniesiona ok. 55 cm ponad teren rekultywacji.

Wypehienie biofiltra ma na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju bakterii
metanotrofow, ktore korzystnie rozwijaja si¢ w osrodku porowatym. Ostatnia warstwa
wypetnienia w postaci kompostu ma rowniez na celu zabezpieczenie zloza przed
wysychaniem 1 obumieraniem mikroorganizmow.

4. OBIEKTY TOWARZYSZACE SKEADOWISKA:

W zwiazku z decyzja Zarzadzajacego skladowiskiem istniejaca infrastruktura
towarzyszaca sktadowiska zostaje na cele tworzonego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych.

Na obiekcie nalezy umiesci¢ tablice informacyjne oraz pamiatkowe o realizacji projektu z
funduszu unijnego.

5. GLOWNE ZALOZENIA REKULTYWAC]JI:

Dokumentacja opracowana zostala w taki sposob aby:

e zrekultywowany teren miescit si¢ w catosci w wyznaczonych granicach obiektu,

e dziatania interwencyjne w zakresie ew. korekty nachylenia skarp ograniczy¢ w miarg
mozliwosci do uporzadkowania ich w zakresie geometrii

e powierzchnie wierzchowiny skladowiska mialy tak uksztattowane spadki, by wody
deszczowe sptywaty z nich poza jej skraj,

e ostateczny wyglad skiadowiska nie kontrastowal nadmiernie z otaczajacym go
krajobrazem.

Dziatania rekultywacyjne maja na celu stworzenie poprzez zabiegi techniczne, agrotechniczne
1 uprawowe takich warunkow, aby naturalne procesy przemian biochemicznych zachodzace
wewnatrz skltadowiska przebiegaly w sposob mozliwie jak najszybszy, przy jak najmniejszym
niekorzystnym oddziatywaniu na $rodowisko. Realizacja ww. zabiegdbw powinna by¢
prowadzona, az do momentu uznania, ze teren moze by¢ zagospodarowany zgodnie z
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planowanym przeznaczeniem. O ile degradacja terenu moze nastapi¢ w bardzo krotkim
czasie, to proces naprawczy bedzie trwat w skrajnych przypadkach nawet kilkanascie lat.

5.1. Wykorzystane materialy:

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

>

>
>

YV V.V YV

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 terenu skladowiska, aktualizowana w
lipcu 2012 r.

Dokumentacja formalno-prawna sktadowiska udostgpniona przez Zamawiajacego.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.21).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity z 2006
r., Dz.U. Nr 129, poz. 902 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych 1 lesnych (Dz.U. nr 16 poz.
78).

Glowny Urzad Statystyczny - Definicja pojg¢ o ochronie srodowiska poz. 133008.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow (Dz.U.
Nr 220, poz. 1858).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpadow (Dz.U. 03.61.549
z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw poza instalacjami 1 urzadzeniami (Dz.U. 06.49.356 z dnia
27 marca 2006 . ).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy,
eksploatacji 1 zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy sktadowisk
odpadéw (Dz.U. Nr 39, poz. 320 z dnia 13 marca 2009 r.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia
monitoringu sktadowisk odpadow (Dz.U. Nr 238 poz. 1588).

Wytyczne w zakresie wymagan dla proceséw rekultywacji, w tym makroniwelacji
prowadzonych przy uzyciu odpadow (stan prawny na dzien 1 stycznia 2008 r.) — na
podstawie pracy dr inz. Piotra Manczarskiego 1 dr inz. Zbigniewa Grabowskiego na
zamowienie Ministra Srodowiska.

Dokumentacja okreslajaca warunki hydrogeologiczne dla sktadowiska 2006r.
Monitoring sktadowiska odpadow komunalnych w Przechlewie, 2009,2010,2011r.
Projekt rekultywac;ji sktadowiska odpadow komunalnych w Przechlewie.

Koncepcja ,,Rekultywacja 15 sktadowisk odpadéw komunalnych lokalizowanych na
obszarze dzialania Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Nowym Dworze”.
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6. UWAGI KONCOWE;:

Nalezy zapewni¢ w trakcie rekultywacji nadzor geodezyjny 1 geotechniczny.
Odstegpstwa od przyjetych technologii winny by¢ uzgadniane z autorem dokumentacji.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1.Zakres robot planowanego zamierzenia budowlanego
Zakres robot budowlanych 1 montazowych obejmuje wykonanie n/w prac zwiazanych z
rekultywacja sktadowiska odpadow komunalnych w m. Przechlewo:
» Wykonanie studni biernego odgazowania - PROJEKT BUDOWLANY
» Rekultywacja techniczna 1 biologiczna kwatery skladowiska — PROJEKT
TECHNICZNY
e uksztaltowanie  wierzchowiny kwatery — roboty ziemne, uformowanie
poszczegdlnych warstw okrywy rekultywacyjnej, wykonanie studni biernego
odgazowania,
e rekultywacja biologiczna kwatery - obsiew.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na skfadowisko skladata si¢ jedna kwatera skladowania odpadow wraz z infrastruktura
towarzyszaca.

3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowana rekultywacja kwatery sktadowania odpadow ze wzgledu na prace ziemne
prowadzone na kwaterze wyniesionej od 0,5 do 5 m ponad otaczajacy teren.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

e Roboty ziemne
Podczas prowadzenia robdt budowlanych przewiduje si¢ wykonywanie robdt ziemnych
zwigzanych z  uksztaltowaniem terenu kwatery skladowania  odpadow. Przy
wykonywaniu okrywy rekultywacyjnej zageszczanie gruntu bedzie si¢ odbywato na
wierzchowinie ograniczonej skarpami o pochyleniu < 1:3.
W  trakcie prowadzenia prac ziemnych uzywany begdzie cigzki sprzet typu koparki,
spycharki, samojezdne dzwigi montazowe oraz mechaniczne zaggszczarki gruntu. W zwiazku
Z powyzZszym moze wystgpowaé zagrozenie zwiazane z potraceniem ludzi przez maszyny
budowlane w trakcie formowania okrywy rekultywacyjnej kwatery sktadowania odpadow.
Nie ma zagrozenia zwiazanego z przysypaniem ziemia, jednak istniejaca wysoko$¢ skarp
zewnetrznych kwatery stwarza zagrozenie upadku z duzej wysokosci.

e Roboty montazowe
Roboty montazowe polegajac bgda na wykonaniu elementow odgazowania korpusu
sktadowiska (studnie gazowe typu wierconego w obsypce zwirowej z biofiltrem).
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Przed przystapieniem do robot wiertniczych nalezy wykona¢ zabezpieczenia odwiertow przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i1 gruntowymi. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkéw, miejsce Robot nalezy prowizorycznie ogrodzi¢. Odwiertu
studni gazowych w ztozu odpaddéw nalezy wykonywaé sprz¢tem mechanicznym w rurach
ostonowych.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

W przypadku rekultywacji sktadowiska nie wystapia roboty szczeg6lnie niebezpieczne.
W zwiazku z powyzszym nie jest konieczne przeprowadzenie szczegdlowego instruktazu
dla pracownikow w zakresie prowadzenia tego rodzaju prac.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Przed przystapieniem do prowadzenia prac budowlanych 1 w trakcie prowadzenia robot, teren
budowy nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowal przy pomocy tablic ostrzegawczych. Do czasu
zakonczenia robot budowlanych nie dopuszcza¢ na teren budowy o0sOb postronnych.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt ziemnych winien odszuka¢ za pomoca
recznych przekopow, istniejace urzadzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczyc
przed uszkodzeniami mogacymi powsta¢ w trakcie wykonywania prac. Roboty ziemne
wykonywa¢ zgodnie z BN- 83/8836 - 02.

Wszystkie wykopy do czasu ich zasypania powinny by¢ zabezpieczone przy pomocy
barierek ochronnych z lat drewnianych i dodatkowo oznakowane przy pomocy tasm
ostrzegawczych.

W trakcie prac sprzetu montazowego zurawie, dzwigi nalezy przestrzegal przepisow
bhp zwiazanych z obstuga 1 praca tego rodzaju urzadzen. Urzadzenia powinny by¢
obstugiwane przez wykwalifikowanych operatorow posiadajacych aktualne uprawnienia
do obstugi tych urzadzen.

Prace prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych"
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1. ZALACZNIKI
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Zalacznik nr 1
Decyzja srodowiskowa

WOJIT GMINY PRZBCHLEWO
woj. Pomorskia
08.6220.4.7.2013

Przechlewo, dnia 05 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. — o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko
(Dz. U.z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pdézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 267)

- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przechlewo, ul.Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo
zlozonego przez Pelnomocnika Panig Lucyne Perlicka — Prezesa Zarzadu Zakladu
Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwor Sp. z 0.0., zdnia 05.02.2013r. (wplyw:
26.02.2013r.), wpisanego do publicznie dostgpnego wykazu pod nr 5/2013 (prowadzonego na
stronie internetowej http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/przechlewo/informacje_o_srodowisku)

Orzeka sie
Zgodnie z art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.),

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwzigcia pod nazwa*“ “ Rekultywacja skladowiska odpadoéw innych niz
niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Przechlewo” realizowanego na dzialce
nr 492/18 obreb Przechlewo, gmina Przechlewo w ramach projektu: ,, Rekultywacja
15 skladowisk odpaddéw komunalnych zlokalizowanych na obszarze dzialania Zaklacdu
Zagospodarowania Odpaddéw w Nowym Dworze”, realizowanego przez Gming
Przechlewo, w imieniu ktérej dziata Zaktad Zagospodarowania Odpadéw Nowy Dwér Sp.
Z 0.0.

2. Uczyni¢ charakterystyke calego przedsiewziecia zalgcznikiem nr 1 do niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2013 r. do Urzedu Gminy w Przechlewie wplyngl Zakladu
Zagospodarowania Odpadéw Nowy Dwoér Sp. z o.o. dzialajagcego w imieniu Gminy
Przechlewo o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn:
*“ Rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne w miejscowosci
Przechlewo™ realizowanego na dzialce nr 492/18 obreb Przechlewo, gmina Przechlewo
Przedsigwzigcie realizowane bedzie w ramach Projektu pn. ,, Rekultywacja 15 skladowisk
odpadéw komunalnych zlokalizowanych na obszarze dzialania Zakladu Zagospodarowania
Odpadéw w Nowym Dworze” wspoéifinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy =z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdZn.

zm.), zalgczono:

1. karte Informacyjng Przedsiewziecia sporzgdzona zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5)

cyt. ustawy - 3 egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej.



2. po$wiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000,
obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz
obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie,

3. wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujgcy obszar, na ktérym bedzie oddzialywaé
przedsiewzigcie.

Whiosek zostat wpisany do publicznie dostepnego wykazu danych prowadzonego

na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. — o udostepnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.) pod nr 5/2013
(prowadzonego na stronie internetowej
http://www.pomorskie.eu/pl/bip/gminy/przechlewo/informacje_o_srodowisku)

Strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postgpowania za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie posiada statusu terenu zamknietego.

Skutkiem powyzszego, stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, organem
wlasciwym do wydania decyzji jest W6jt Gminy Przechlewo.

Teren, na ktérym planowana jest realizacja inwestycji nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiewzigcie objete ww. wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) kwalifikowane jest jako
instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw, inne niz wymienione
w§ 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych
ekwiwalentng ilo$¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celéw niz produkcja
energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja
sktadowisk odpadow™.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.), realizacja przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z trescig art. 59 ust.l1 pkt 2 ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialtywa¢ na $rodowisko wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej
oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W mys$l przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy, obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na s$rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko stwierdza, w
drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach:

— uwzgledniajgc tacznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1;

—  po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochronny Srodowiska oraz organu
inspekcji sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78, w przypadku przedsiewzie¢
wymagajacych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1- 3, 10, 11, 13 i 15-
17 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji o $srodowisku
ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.).

2
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Wypetniajac dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy OOS Wéjt Gminy Przechlewo,
zwrécil sie z pismem dnia 06.03.2013 r. znak 08.6220.4.22013 r. do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdanisku oraz Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Czluchowie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko i okreslenie zakresu ewentualnego raportu dla
ww. przedsiewzigcia.

W odpowiedzi Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w pis$mie z dnia 22 marca 2013 r.
(data wpltywu 29 marca 2013 r.) znak SE.X1.491/27/13 wyrazil opinie, ze dla planowanego
przedsigwziecia nie ma konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku pismem z dnia 26.03.2013 r. znak
RDOS-Gd-W00.4240.150.2013.AT.2 wezwat Inwestora do okreslenia, przed ktérg z decyzji
wymienionych w art. 72 ust. 1 i la Ustawy OOS Inwestor zamierza decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. Wyjasnienia zostaly przedlozone Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Gdansku. Postanowieniem z dnia 16.05.2013 r. znak
RDOS-Gd-W0O0.4240.150.2013.AT.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
umorzyt jako bezprzedmiotowe postepowanie w sprawie wyrazenia opinii o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn “ Rekultywacja

sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne
w miejscowosci Przechlewo” realizowanego na dzialce nr 492/18 obreb Przechlewo, gmina
Przechlewo™.

Wyjasnienia zostaly réwniez przedlozone Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Czhichowie z pro$ba o ponowna opinie. W pismie z dnia 17 maja 2013 r.
(data wptywu 23.05.2013 r.) znak SE.XI1.491/36/13 Powiatowy Inspektor sanitarny w
Czluchowie podtrzymal swoja opini¢ z dnia 22 marca 2013 r. stwierdzajac, ze dla
planowanego przedsigwzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko

Wéjt Gminy Przechlewo uwzgledniajac analizowane w toku postepowania uwarunkowania
okreslone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, ustalit i zwazyt co nastepuje, biorgc pod uwage:
1. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Celem planowanego przedsiewziecia jest rekultywacja sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Przechlewo, gmina Przechlewo, powiat
czhluchowski, woj. pomorskie.

Planowana rekultywacja sktadowiska ma na celu zabezpieczenie tego obiektu po
zakonczeniu eksploatacji, wyeliminowanie ewentualnego negatywnego wplywu obiektu na
stan $rodowiska oraz umozliwienie ponownego zagospodarowania tego terenu na uzytek
lesny.

Planowane jest wykonanie rekultywacji sktadowiska zlokalizowanego na terenie m.
Przechlewo gmina Przechlewo na gruntach wsi Przechlewo.

Planowane jest wykonanie rekultywacji sktadowiska (nowego) zlokalizowanego na
terenie m. Przechlewo gmina Przechlewo na gruntach wsi Przechlewo. Sktadowisko odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne, zarzadzane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Przechlewie, znajduje si¢ przy ul. Czluchowskiej 61 w Przechlewie, dz. Nr 492/18. Wie$
Przechlewo polozona jest we wschodniej czesci gminy. Eksploatacja ~sktadowiska w
Przechlewie rozpoczeta si¢ w roku 1999. Sktadowisko posiada powierzchnie 1,33 ha.

Do obiektu nalezg:

o teren ogrodzony sktadowiska o acznej powierzchni 1,71 ha, w tym 0,21 ha czesé
technologiczna i zaplecze socjalne;
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e kwatera odpadéw komunalnych o powierzchni 1,33 ha przewidziana do sktadowania
odpadéw w warstwach 2 m z przesypka piaskowa. Okres eksploatacji kwatery wynosi
okolo 20 lat przy uzyciu spychacza. Kwatera wylozona jest geomembrang z folii
PEHD grubosci 2 mm, posiada drenaz odprowadzajacy odcieki do przepompowni;

o przylacze elektroenergetyczne SN 15 kV o di. 680 m wraz ze stacja transformatorowa;

e obiekty kubaturowe; .

e budynek socjalno-biurowy o pow. 55,10 m? i kubaturze 10 m>.

e wiata na makulature i tworzywa sztuczne o kubaturze 274 m’.

Inne obiekty:

e boksy na surowce wtorne - 3 szt.,

e brodzik dezynfekcyjny,

e ogrodzenie zewnetrzne - 551 mb,

pas zieleni ochronnej - 0,55 ha,

oswietlenie terenu - 3 szt.,

piezometry - 5 szt.,

wewnetrzna sie¢ wodociggowa (od wodomierza gtownego) - 5 mb,

wewnetrzna sie¢ kanalizacyjna - 55 mb,

studnia wiercona h=24 m z pompa glebinowa i hydroforem w studni ¢ 150 h=2,5 m,

pompownia odciekéw z drenazu do zbiornika odciekow bet. ¢ 1600 2,5 m,

basen ppoz.

drogi i place

e droga dojazdowa z plyt betonowych w ukladzie ptatowym - 420 m?,

e drogi i place w obrebie wysypiska o nawierzchni betonowej - 520 m?,

droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej - 2770 m?

maszyny i urzadzenia:

prasa do surowcow wtérnych typu PR 4M,

kontener typu KE-7,

kontenery do segregacji i zbidrki typu PP-1100 - 13 szt.,

niskoprofilowa, elektroniczna waga samochodowa typu Mars-ST,

ciggnik kotowy typu Ursus 5312,

spycharka typu DT-75,

przyczepa samowytadowcza 4,5 t typu Pol-Mot T-610,

koparko-spycharka kotowa typu Biatorus,

przyczepa asenizacyjna typu Pol-Mot T-544,

samochdd cigzarowy typu Star 1142 z dzwigiem Hiab,

miynek do tworzyw szt. typu TRYMET T4 z dozownikiem tasmowym DT 300.

Teren sktadowiska potozony jest w zlewni bezposredniej rzeki Brdy. Rzeka na tym

odcinku plynie wcietg na glebokos¢ ok. 30 m doling, ktéra powstata na skutek wyerodowania

warstw nadlegtych przez wody z ustepujacego lodowca. Spowodowato to powstanie okna
hydrogeologicznego, ktore odkrylo pierwsza (gorna) warstwe wodonos$na. Spowodowato to
réwniez drenaz otaczajgcego terenu. Najglebszy drenaz jest w strefie przy krawedziowe;j.

Wraz z oddalaniem si¢ od rzeki tj. bazy drenazu, glebokos$¢ do zwierciadta wody zwieksza

sig, przez co woda z przypowierzchniowej (gruntowej) staje si¢ wglebna i w pewnej

odlegtosci od doliny staje si¢ poziomem uzytkowym. W dolinie Brdy zwierciadlo wody
gruntowej uktada si¢ na glebokosci od 1 do 3 m p.p.t. W rejonie sktadowiska odlegtego od

rzeki ok. 500 m glebokos¢ do zwierciadta wody gruntowej wynosi juz od 15 do 25 m

Sktadowisko nie lezy w strefie zasilania gldwnego zbiornika wod podziemnych, ani innych

obszaréw prawnie chronionych.

Planowany kierunek rekultywacji —uzytek lesny.
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Na skladowisko przywozone sa odpady z grup: 10, 15, 16, 17, 19 i 20, pochodzace z
terenu Gminy Przechlewo. Odpady dowozone sa specjalistycznym transportem (samochody
bezpylne lub odpowiednie kontenery) nie powodujacym ich rozprzestrzeniania. Odpady
komunalne przywozone na sktadowisko sg czesciowo segregowane na:

e metale,

e szklo,

e makulature,
tworzywa sztuczne,
drewno,
baterie i akumulatory,
zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
Powyzsze odpady, jako odpady wytworzone trafiaja do miejsc ich magazynowania -
wiata, boksy na surowce wtérne oraz kontener na akumulatory i baterie. Tworzywa sztuczne
moga by¢ mielone mtynkiem do tworzyw i zbywane jako granulat lub skiadowane na
skladowisku, co radykalnie oszczedza jego pojemno$é¢ .Pozostate zmieszane odpady trafiajg
na niecke sktadowiska. Odpady, ktére mozna sktadowag, to;

e odpady komunalne (w tym odpady wielkogabarytowe w postaci starych przedmiotéw

trwatego uzytku jak stare meble, materace, opakowania itd.);

e odpady podobne do komunalnych pochodzace z zaktadéw pracy;
popidt i zuzel z kottowni;
zmieszane odpady budowlane;
ziemia z wykopow;
odpady z ulic, placéw, cmentarzy i targowisk;
odpady ulegajace biodegradacji (odpady roslinne);
inne odpady przemystowe, zgodnie z wydanymi przez Wéjta gminy Przechlewo decy-
zjami;

e odwodnione, ustabilizowane osady $ciekowe oraz kratki z oczyszczalni sciekéw po

dezynfekeji

Odpady obojetne, takie jak popioly i zuzle z kottowni, drobny gruz, odpady betonu,
wapno pokarbidowe, glina, ziemia, ustabilizowane osady $ciekowe oraz inne obojetne
substancje sa skladowane osobno i wykorzystywane jako izolacyjne warstwy przesypowe.
Zabronione bylo skiadowanie odpadéw szpitalnych, materiatéw radioaktywnych,
wybuchowych i zracych, srodkéw chemicznych ochrony roslin, opakowan po nich, ztomu i
zuzytych akumulatoréw, gruzéw wielkogabarytowych, padliny, substancji i materiatow, ktére
mogg stanowi¢ niebezpieczenstwo dla zdrowia i zycia ludzkiego, jak réwniez wylewanie
nieczystosci ptynnych. Na sktadowisko nie przyjmowano odpadéw niebezpiecznych,
odpadéw wystepujacych w postaci cieklej, odpadéw medycznych, weterynaryjnych, oraz
odpadéw powstajacych w wyniku prac naukowo — badawczych o nieznanym oddziatywaniu
na $rodowisko.

Jako docelowy kierunek rekultywacji skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
1 obojetne w miejscowosci Przechlewo przyjeto lesny, z uwzglednieniem naturalnej sukcesji
ro$linnosei.

Rekultywacja w szczegdlnosei obejmuje:

= uformowanie wierzchowiny korpusu sktadowiska;

®= przygotowanie korpusu sktadowiska odpadéw do pokrycia jego powierzchni warstwa
rekultywacyjng;

= zabezpieczenie odpad6w zdeponowanych na terenie sktadowiska przed nadmierng pe-
netracja wod opadowych i w rezultacie przenikaniem do podtoza i wod gruntowych
duzej ilosci odciekdw;
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® zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej skladowiska odpadéow.
Rekultywacja sktadowiska oraz uporzadkowanie otoczenia zostang opracowane w
projekcie wykonawczym w taki sposob aby:
® zrekultywowana wierzchowina i skarpy miescily sie w catosci w wyznaczonych grani-
cach skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Prze-
chlewo;
" dzialania interwencyjne w zakresie korekty nachylenia skarp zostana ograniczone w
miar¢ mozliwoéci do uporzadkowania ich w zakresie geometrii;
® powierzchnie wierzchowiny i skarp skladowiska miaty tak uksztaltowane spadki, by
wody deszczowe sptywaly z nich poza skraj w/w kwater;
" ostateczny wyglad skiadowiska nie kontrastowal nadmiernie z otaczajacym go krajo-
brazem.
Rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci
Przechlewo dzieli si¢ na techniczng i biologiczna.
Rekultywacja techniczna w/w sktadowiska:

Przyjeto, ze rekultywacje sktadowiska nalezy wykonaé przy pomocy dostarczonych na
skladowisko odpadéw oraz dowiezionej z zewnatrz odpowiednich ilosci gruntu (ziemi,
pisaku) w celu utworzenia poszczegélnych warstw projektowanej okrywy rekultywacyijnej. Z
nich zostanie uksztaltowany docelowy ksztalt czaszy (wierzchowiny) sktadowiska,
uwzgledniajgc osiadanie zloza odpadéw ze spadkiem ok. 2,5% - 5% na zewnatrz w kierunku
skarp i obwalowan. Mialo to bedzie na celu zapewnienie swobodnego sptywu ze
zrekultywowanej powierzchni skladowiska, przy jednoczesnym zachowaniu predkosci nie
rozmywajacych.

Przewiduje si¢ ulozenie na zdeponowanych odpadach jedynie warstwy
rekultywacyjnej zapewniajgcej swobodna wegetacje roslin. Przyjeto w tym przypadku
rozwigzanie polegajace na usypaniu na zdeponowanych odpadach 30 cm warstwy podglebia
(wykonanej z dowolnego gruntu inertnego) oraz 20 cm warstwy gleby urodzajnej. Jest to
zdecydowanie najtafisze rozwigzanie, jednakze obarczone pewnymi mankamentami. Niesie
on bowiem ze soba niebezpieczefstwo, iz nie wyeliminuje si¢ calkowicie negatywnego
wplywu skladowiska na wody podziemne (co wykazaé moze pozniejszy monitoring) i
skutkowa¢ moze w przyszltosci koniecznoscig doszezelnienia skladowiska.

Przewidziano odgazowanie typu biernego, bez utylizacji biogazu w sposéb termiczny,
ze swobodnym wyplywem biogazu do atmosfery.

Przewiduje sie wykonanie studni typu wierconego z rur PEHD @110mm mm z
czgsciowg perforacjg szczelinowa w obsypce zwirowej. Srednica odwiertu wynosi¢ bedzie
©300mm. Rura PEHD z perforacja musi siega¢ ok. 1m ponizej spagu warstwy
odgazowujacej (powyzej bedzie dospawana/dokrecona rura pelna tej samej $rednicy) oraz ok.
1 m powyzej stropu dolnej warstwy uszczelniajacej. U dotu rura zamknigta bedzie
dospawanym denkiem. Nastepnie nalezy wykonaé uszczelniajacy stozek glinowy o
wysokosei 75 em, na ktérym projektuje sie zamontowanie plyty zelbetowej 1,5 x 1,5 x 0,30 m
z centralnie umieszczonym otworem @500. Poziom posadowienia plyty jest réwny z
poziomem spagu zamykajacej warstwy uszczelniajace;. Nastepnie projektuje sie ustawienie
na plycie rury stalowej o srednicy 600 mm i wysokosci ok. 1,5m.

Studni¢ odgazowujaca zakonczona bedzie filtrem wykonanym z mieszaniny torfu i
kompostu o wysokosci 0,5 m. Zamkniecie studni szczelna pokrywa z kominkiem
odgazowujacym.

Zalozono, ze odwodnienie zrekultywowanego skladowiska realizowane bedzie
poprzez sptyw powierzchniowy na tereny okalajace. Biorac pod uwage zakladany zakres
zabudowy biologicznej sktadowiska, z czasem bedzie on niewielki.

Tak przygotowane sktadowisko nadawa¢ sie bedzie do wykonania rekultywacji
biologiczne;j.
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Rekultywacja biologiczna polega na odtworzeniu lub uksztaltowaniu nowych
biologicznych wartosci uzytkowych gleby. Rekultywacja winna nawigzywaé do istniejacych
warunkéw biologiczno — glebowych.

Zaproponowana warstwa rekultywacyjna stwarza dogodne warunki do rozwoju
systemu korzeniowego ro$linom na glebokosé 1,2 — 1,4 m.

Rekultywacja biologiczna ma za zadanie:

= stworzenie warstwy glebotworczej bedacej siedliskiem dla roslin, ktére stanowi¢ beda
podstawowa ochrong rekultywowanego obiektu;

= stabilizacj¢ warstwy glebotworczej oraz zabezpieczenie jej przed erozja wodng i
wietrzng, z jednoczesnym nadaniem kwaterze sktadowiska odpowiednich waloréw es-
tetycznych oraz krajobrazowych;

= inicjowanie i stymulowanie proceséw glebotworczych;

= wytworzenie ro$linnosci zadarniajgcej;

= pochtanianie wod opadowych w strefie korzeniowej roslin i zwiekszenie parowania te-
renowego;

" utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wod splywowych poprzez nasadzenia drzew i
krzewow.

W celu uzyskania biologicznej warstwy rekultywacyjnej zostanie roztozona warstwa
humusu.

Projektuje si¢ przyjecie nastepujacej receptury mieszanki zadarniajgce;:
= rajgras francuski: 20 kg/ha;
= stoklosa bezostna: 20 kg/ha;
= wiechlina tgkowa: 20 kg/ha;
= Kkostrzewa czerwona: 50 kg/ha;
= Kkoniczyna biata: 10 kg/ha.
Mieszanke traw nalezy wysiewaé¢ w ilosci:
= 2 kg/100 m? na terenie wierzchowiny kwatery sktadowiska;
= 4kg/100 m’ na terenie skarp kwatery sktadowiska;
= 4 kg/100 m? na terenie rowédw odwadniajacych;
= 2 kg/100 m? na pozostatych terenach zielonych.

Najlepsze wschody roslin i rozwdj roslinnosci zapewni siew wezesnowiosenny, tj. do
10 kwietnia, mozna go réwniez wykona¢ od 3 dekady sierpnia do 1 dekady wrze$nia, jednak
rozwoj siewu w wigkszym stopniu bedzie uzalezniony woéwczas od warunkow
atmosferycznych.

Ewentualne nawozenie nalezy wykonywaé w 4 — 6 tygodni po utworzeniu warstwy
rekultywacyjnej, a w 2 — 3 tygodni przed siewem nasion.

Orientacyjna ilo$¢ nawozoéw winna by¢ nastepujaca:

= 150 kg/ha P,Os w postaci fosforanu amonu, tj. 930 kg/ha nawozu handlowego;

= 100 kg/ha N w postaci saletry amonowej, tj. 290 kg/ha nawozu handlowego;

= 100 kg/ha K,O w postaci 40% soli potasowej, tj. 200 kg/ha nawozu handlowego;

= 30 kg/ha MgSO, lub dolomitu.
Przewiduje sie, ze zrekultywowane sktadowisko, niezaleznie od wykonanych zabiegéw
rekultywacyjnych, pokrywa¢ sie¢ bedzie roslinnoscia pochodzaca z otoczenia tj. laséw,
muraw, pol i zarosli charakterystycznych dla okolicy wokot sktadowiska. Traktuje sie to jako
efekt pozadany i korzystny. Krzewy i drzewa, ktére wyrosng na powierzchni
zrekultywowanego sktadowiska w drodze sukcesji naturalnej nalezy pozostawic.

Roslinno$¢ zastosowana do potrzeb rekultywacji biologicznej powinna spetnia¢
ponizsze wymogi:

= male wymagania w stosunku do gleby;
= plaski system korzeniowy;
= szybki wzrost;

21



= stosunkowo duze walory dekoracyjne.

Biorge pod uwage powyzsze, a takze ze wzgledu na zastosowanie w wariancie II
kompozytowego uszczelnienia skladowiska, do nasadzen nalezy zastosowaé gatunki roslin o
plytkim systemie korzeniowym. Dlatego tez do rekultywacji przyjeto nastepujace gatunki
drzew:

= olsza czarna;
= olsza szara.

Z gatunkow krzewiastych przyjeto:

= trzmielina brodawkowata;
= bez czarny;
= gldg jednoszyjkowy.

Do nasadzen gatunkéw drzewiastych uzyte zostang sadzonki 2-letnie, I klasy jakosci.

Stworzenie odpowiednich warunkéw wzrostu sadzonkom uzytym do wykonania
nasadzefi wymaga posadzenia ich w odpowiedniej rozstawie, ktéra winna wynosi¢:

= dla olszy czarnej i olszy szarej: 1,5 x 1,5 m;
= dla gatunkéw krzewiastych: trzmieliny i bzu — w rzedach.

Material sadzeniowy olszy czarnej, olszy szarej, bzu czarnego oraz trzmieliny
brodawkowatej musi by¢ dostarczony na teren budowy na kilka dni przed planowanym
terminem sadzenia.

Mozliwe sg 2 terminy sadzenia:

® wiosna — po rozmarznieciu gleby,
= jesien.

Po dostarczeniu na budowe material sadzeniowy musi zosta¢ zadotowany. Ma to na
celu uniknigcie przesuszenia korzeni roslin. Wielkos¢ dohu przeznaczonego do
krétkotrwatego, wynoszacego do 6 dni, przechowywania materiatu sadzeniowego Wynosi:

= glebokosé¢ od 50 do 80 cm;

= szeroko$¢ od 150 do 200 cm;

= dhugo$¢ zaleznie od wielkosci i liczby sadzonek.
Zadaniem rosngcych na zrekultywowanej czaszy skladowiska drzew i krzewdw, oprocz
poprawy waloréw estetycznych i krajobrazowych, bedzie wzmocnienie statecznosci zboczy
haldy odpadéw poprzez powigzanie systemami korzeniowymi ostatniej warstwy
rekultywacyjnej oraz pobieranie systemami korzeniowymi wod deszezowych w celu
osiagniecia efektu ograniczenia objetosci splywu powierzchniowego. Wykorzystuje sie tutaj
potrzeby szybko rosnacych gatunkéw drzew, ktére dla wytworzenia 1kg suchej masy swojej
tkanki potrzebuja przetransportowa¢ od 500 do 700 dm?* wody

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzig¢ znajdujacych sig na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie:
Brak powigzan z innymi przedsiewzieciami; nie wystapi kumulacja oddziatywan
przedsiewzig¢  znajdujagcych  sig  na  terenach  nieruchomosci  sasiednich.

c) wykorzystywania zasobéw naturalnych:

Nie przewiduje si¢ uzycia znacznych ilosci wody. W ramach rekultywacji sktadowiska
w Przechlewie przewidziano wykonanie nowych studni odgazowujacych.

Planowana rekultywacja skladowiska wymagaé bedzie dowiezienia na teren
nieczynnego skiadowiska gruntu na wykonanie poszczegdlnych warstw projektowanej
okrywy rekultywacyjnej. Nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode i energie elektryczna.

Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania Sciekéw — po wykonaniu planowanej
rekultywacji z terenu zrekultywowanego skladowiska odptywa¢ beda niezanieczyszczone
wody opadowe i roztopowe, ktore odprowadzane bedg powierzchniowo.

Odcieki kierowane beda tak jak dotychczas do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
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d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci:

Do najistotniejszych oddziatywan, ktére moga pojawi¢ sie przy realizacji tego typu
przedsigwzigcia mozna zaliczy¢ wystapienie nieznacznej emisji hatasu i spalin do powietrza,
ktérych Zrédlem beds pojazdy transportowe oraz maszyny wykonujace prace ziemne.
Powyzsze ucigzliwosci ustapia z chwilg zakonczenia prac rekultywacyjnych. Niemniej jednak
wykonawca robét ma obowiazek zastosowaé takie srodki techniczne, ktére ograniczajg emisje
hatasu, wibracje oraz pytéw, np. poprzez: obudowe czesci lub calosci maszyn ostonami
akustycznymi i przeciwpylowymi, zastosowanie wysokiej jakosci thumikéw w silnikach
spalinowych, utrzymanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym, oraz
wylaczenie silnikéw w trakcie postoju badz zaladunku pojazdu. Odpady powstajace w trakcie
realizacji inwestycji nalezy przekazywaé jednostkom specjalistycznym, prowadzacym
dzialalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym wymagane prawem
zezwolenia.

Planowana rekultywacja ma na celu wyeliminowanie negatywnego wplywu sktadowiska
odpadéw na elementy s$rodowiska. Sama rekultywacja sktadowiska bedzie gléwnym
zamierzeniem, ktére ma za zadanie chroni¢ srodowisko naturalne w bezposrednim jego
sgsiedztwie. Przewidziano uzycie odpadéw (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw poza
instalacjami i urzadzeniami (Dz. U. z 2006 r., Nr 49, poz. 356), zwiru, piasku oraz uzycie
geosyntetykow.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancii
i stosowanych technologii:

Inwestycja nie nalezy do kategorii przedsiewzigé stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii.

Rozwazajac rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia, stwierdza sie, ze przedsiewziecie
nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko.

2) usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia
dla srodowiska, w szczegolnoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

€) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
izwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:
Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza europejska siecig Natura 2000 oraz poza innymi
obszarami chronionymi, na podstawie przepisdw ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004r.
(Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm).

Planowane przedsigwzigcie lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu — Okolice
Jezior Krepsko i Szezytno, ktérego powierzchnia to 126.80 km?.

Poza tym najblizej potozonym Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk jest Czerwona
Woda pod Babilonem PLH220056 — ok. 4,8 km, Rezerwat — Osiedle Kormoranéw — ok. 3,9
km.
Na terenie objetym wnioskiem, ani w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg sie obszary
wodno — blotne, obszary wybrzezy, obszary gorskie, ani lesne, obszary objete ochrong, w tym
strefy ochronne uje¢ wod, obszary, naktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly
przekroczone, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.
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3) rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do uwarunkowan wymienionych w pkt 1, wynikajace z:
Uwarunkowania okreslone w punkcie 3 lit. a) - ) nie znajduja zastosowania, ze wzgledu
na cechy i status obszaru, na ktérym planowana jest realizacja przedsiewziecia.
Zasigg oddziatywania na srodowisko ma jedynie charakter lokalny, a ucigzliwe oddzialywanie
bedzie miato charakter lokalny i czasowy. Wszystkie prace zwigzane z realizacja inwestycji
zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych
mieszkancow i otaczajacego Srodowiska.
W sasiedztwie sktadowiska i w bezposrednim zasiegu jego oddziatywania nie znajduja sie
obiekty mieszkalne i uzytecznoéci publicznej. Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie
w odlegtosci ok. 1 km od sktadowiska.
Ponadto planowana realizacja inwestycji w powiazaniu z innymi przedsiewzieciami nie
bedzie powodowata oddziatywan, ktére moglyby wywola¢ efekt skumulowany. Prace te beda
krétkotrwate, nie odgrywajgce istotnej roli z punktu widzenia oddziatywania na otaczajace
$rodowisko. Na etapie eksploatacji planowane zamierzenie nie bedzie powodowaé
przekroczen standardéw jakosci powietrza, nie przewiduje sie znaczacego negatywnego
wplywu na srodowisko zwigzanego z emisja odpadéw, nie bedzie zrédlem o istotnym
oddziatywaniu na klimat akustyczny i srodowisko gruntowo — wodne.
Planowana inwestycja nie wystepuje w granicach obszaru gminy uzdrowiskowej w mysl
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005, Nr 167, poz. 1399 z pézn. zm.).

W zwigzku z rodzajem i lokalizacja przedsiewziecia oddalong o bezpieczng odleglosé
od granic Panstwa, wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na obszary potozone poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
inwestycji. Nie zachodza wigc przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Po dokonaniu analizy oddzialywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko
oraz na podstawie zebranych materiatdéw w toku przeprowadzonego postepowania, biorac
pod uwage rodzaj inwestycji, jej niewielka skale i lokalizacje poza obszarami Natura 2000
i innymi obszarami chronionymi, w znacznej odleglosci od zabudowan mieszkalnych, Wojt
Gminy Przechlewo ustalil, iz planowana inwestycja pn.: “ Rekultywacja skladowiska odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Przechlewo™ realizowanego na dzialce nr 492/18
obreb Przechlewo, gmina Przechlewo. Przedsiewzigcie realizowane bedzie w ramach Projektu
pn. ,, Rekultywacja 15 sktadowisk odpadéw komunalnych zlokalizowanych na obszarze
dzialania Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Nowym Dworze™ wspéHinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013”

nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska izdrowia ludzi wstopniu wymagajacym
szczegdlowego opracowania jakim jest ocena oddziatywania na $rodowisko.

Przy wydawaniu niniejszego postanowienia, Wojt Gminy Przechlewo jako organ
prowadzacy postepowanie w przedmiotowe]j sprawie, nie uwzglednil opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, zawartej w postanowieniu znak: RDOS-Gd-
WO00.4240.150.2013.AT.3 z dnia 16.05.2013r. Zdaniem tut. organu umorzenie postepowania
jako bezprzedmiotowego nie znajduje uzasadnienia, gdyz przedmiotowe zamierzenie —
rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w kierunku lesnym —
stanowi przedsiewziecie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn.
zm.), tj. ,zamierzenie budowlane lub inng ingerencje w $rodowisko polegajaca na
przeksztalceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym réwniez na wydobywaniu
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kopalin (...)". Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) przedsiewziecie to kwalifikowane jest jako instalacje
zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadéw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy
elektrycznej nie wigkszej niz 0.5 MW lub wytwarzajacych ekwiwalentna ilo$é biogazu
rolniczego wykorzystywanego do innych celéw niz produkcja energii elektrycznej, a takze
miejsca retencji powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja sktadowisk odpadéw”. W
zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn.
zm.), realizacja przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Jej wydanie nastgpuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72
ust. 11 la cyt. ustawy. W okoliczno$ciach faktycznych niniejszej sprawy aktem tym jest
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 72 ust. 1pkt 3 cyt. ustawy) —
zgodnie z informacja Inwestora z dnia 19.04.2013r. Zdaniem tut. organu, przywotany wyrok
NSA w Katowicach z dnia 24 lipca 2002r., sygn. SA/Ka 380/02 wskazujacy na to, iz
rekultywacja sktadowiska odpadéw nie podlega rygorom prawa budowlanego, nie ma
odzwierciedlenia w tej sprawie, gdyz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, o ktérg bezposrednio po wydaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zamierza ubiegac¢ si¢ Inwestor nie jest wydawana na podstawie przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.), a
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z pézn. zm.) i zgodnie z art. 59 ust. 2
WW. ustawy — zmiana sposobu zagospodarowania terenu wymaga ustalenia warunkéw
zabudowy w drodze decyzji, nawet .,(...) zmiana zagospodarowania terenu, ktéra nie wymaga
pozwolenia na budowe, z wyjatkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania
terenu, trwajacej do roku”. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 3 cyt. ustawy Prawo budowlane -
.Pozwolenia na budowe wymagaja przedsiewziecia, ktére wymagajg przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz przedsiewzigcia wymagajace przeprowadzenia oceny
oddzialywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko”, biorac pod uwage art. 86 ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,
zdaniem tut. organu na etapie wydawania opinii o koniecznogci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko nie mozna jednoznacznie stwierdzic, czy dane
zamierzenie bedzie wymagalo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Nalezy zwrécié
uwage na fakt, iz konieczno$¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przed
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  zostata wprowadzona
na podstawie przepiséw w/w ustawy dopiero w 2008r., a rekultywacja sktadowisk odpadow
zostala ujeta jako przedsigwziecie mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w 2010r.
Dlatego tez, zdaniem tut. organu nie mozna w sposéb bezposredni przelozy¢ rozstrzygniecia
przytoczonego wyroku dla indywidualnej sprawy do niniejszego zamierzenia. Niemniej
jednak, to organ wlasciwy do wydania jakiejkolwiek decyzji z art. 72 ust. 1 i la ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
rozstrzygnie o zasadnosci jej wydania.

Wojt Gminy Przechlewo zgadza sie, iz planowana budowa nowych studni odgazowujacych,
nie stanowi przedsiewzigcia w rozumieniu przepiséw cyt. ustawy i nie jest kwalifikowana w
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mysl § 2 i § 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397), jednakze jest bezposrednio zwigzana z zamknieciem i rekultywacjg sktadowiska
odpadéw, dlatego tez zgodnie z zakresem wskazanym przez Inwestora, planowane
przedsigwzigcie traktowane jest jako powigzana catosé.

Postanowieniem znak.6220.4.5.2013 z dnia 04.06.2013r. W6jt Gminy Przechlewo stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko. Na
postanowienie nie stuzy stronie zazalenie. Postanowienie, na ktére nie shuzy zazalenie Strona
moze zaskarzy¢ tylko w odwolaniu decyzji.

W trakcie prowadzenia postepowania tut. Organ podat do publicznej wiadomosci informacje
0 zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji,
o postanowieniu o braku koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko oraz o mozliwosci skladania uwag iwnioskéw poprzez wywieszenia
stosownego obwieszczenia na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Przechlewie oraz tablicach
ogloszen miejscowosci Sapolno, wskazujac miejsce i termin ich sktadania.

W trakcie trwania postgpowania Strony nie wniosty zadnych uwag.
Do tut. Organu nie wptynety zadne uwagi i wnioski od spoteczenstwa.

Pouczenie: Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 i la ustawy = dnia 3 pazdziernika 2008r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko; wniosek
ten powinien by¢ zlozony nie podzniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja
o §rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Zlozenie wniosku moze nastqpi¢ w terminie szesciu
lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych wwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, kiéra
zlozyla wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem czterech lat od dnia, w kiérym decyzja o srodowiskowych
wuwarunkowaniach stata sie ostateczna, postanowienie od organu, kidry wydal decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, ‘e realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie
warunki okreslone w tej decyzji.

Decyzja niniejsza nie jest objeta przedmiotem oplaty skarbowej — zwolniono z oplaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. — o oplacie skarbowej (tekst jednolity
Dz. U. z2012. Nr 225, poz. 1282, z pdzn. zm.)

Informacja o wydanej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostepnym wykazie danych.

Od decyzji niniejszej stuzy Stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Stupsku, za posrednictwem Wjta Gminy Przechlewo, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. Doregczenie uwaza si¢ za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia dorgczenia.

Treehiatowshi

Otrzymuja:

1. Zaklad Zagospodarowania Odpadéw Nowy Dwér Sp. z 0.0.
Nowy Dwar 35, 89-620 Chojnice
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3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku
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Zalacznik nr 2
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu bublicznego

LEWO

WOJT GMINY PRZ

woi. Pomorski#

Przechlewo, 10 lipca 2013 1.

DECYZJA Nr 6733.8.2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego art. 50 ust. 1 oraz art. 51
ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 i art. 54 w zwiazku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), a takze rozporzadze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczef i nazewnictwa stosowanych
w decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U.
z 2003 r., Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przechlewo, reprezentowanej przez pel-
nomocnika P. Bartosza Pietrzykowskiego zam. przy ulicy Jana Kasprowicza 18 w Gdyni, z dnia 26
kwietnia 2013 r. (uzupeinionego dnia 09.05.2013 r.),

i uzgodnieniu projektu decyzji z:
- Starostg Cztuchowskim — postanowienie z dnia znak: GilE.6123.130.2013
- Zarzadem Melioracji i Urzadzei Wodnych Woj. Pomorskiego — uzgodniono bez uwag.
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska - pismo z dnia 27 .06.2013 znak: RDOS-Gd-
PNIL612.75.19, 20, 21, 22.IKO.1

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na rekultywacji kwatery skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojet-
ne w Przechlewie wraz z wykonaniem kominkéw odgazowujacych na dzialce nr 492/18 obreb
Przechlewo, gmina Przechlewo

oraz okreSlam:
1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych, a w szczegélnoSci w zakresie:
1) warunkdéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

planowany docelowy kierunek rekultywacji — lesny, z uwzglednieniem naturalnej sukcesji roslin-

nosci;

- wramach przedsiewziecia, obejmujacego rekultywacje techniczng i biologiczna, projektuje sie:

o uformowanie wierzchowiny korpusu sktadowiska;

s przygotowanie korpusu skiadowiska odpadéw do pokrycia jego powierzchni warstwa
rekultywacyjna;

e zabezpieczenie odpadéw zdeponowanych na terenie skiadowiska przed nadmierng penetracja
wéd opadowych i w rezultacie przenikaniem do podioza i woéd gruntowych duzej ilosci
odciekow;

e zadarnienie powierzchni pokrywy rekultywacyjnej sktadowiska odpadoéw;

2) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspolczesnej:
- w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Okolice Jezior Krepsko i Szczytno™ obowigzuje

uchwata Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Wojewo6dztwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w wojewédztwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom.

Nr 80, poz. 1455);

- uwzgledni¢ warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-

niach zgody na realizacje przedsigwzigcia znak: 08.6220.4.7.2013 z dnia 05 czerwca 2013 r;

3) ObShlUI w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
obstuga komunikacyjna z drogi publicznej gminnej, tj. dzxa%kx nr 724/10;
4) wymagan dotyczacych intereséw 0séb trzecich:
- projektowana inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomosci,

w szczegblnosdcei nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich przed:

o - pozbawieniem dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, ener-
gii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci, a takze doptywu $wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldocenia elektryczne, promieniowanie,

e zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

5) ochrony gruntéw rolnych:
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nie-
rolnicze i nielesne;
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6) wymagan dotyczacych projektu budowlanego:
projekt wykonawczy powinien zawieraé pozytywne opinie jednostek opiniujacych i uzgadniajacych
wymaganych przepisami odrebnymi dla tego rodzaju przedsiewziecia.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
okredlono czarng linig przerywana, zgodnie z oznaczeniem na zalaczniku graficznym Nr 1 w skali
1:1000 do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie
Na terenie obejmujacym dziatki polozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji
nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne stanowi inwestycje celu publicznego wyniieniona w art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
22012 r., poz. 647 ze zm.), w zwiazku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomosciami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z pézn. zm.), w ktérym celem publicznym
W rozumieniu ustawy jest ,.budowa i utrzymanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci
w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania sciekéw oraz odzysku i unieszkodliwiania
odpaddéw, w tym ich skladowania™. )
Planowana inwestycja jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 listopada 2010 r.
W sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn.
zm.), gdyz kwalifikowana jest jako ,,instalacje zwigzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadéw, inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w ro-
zumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elek-
trycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub wytwarzajacych ekwiwalentna ilo$é biogazu rolniczego wykorzysty-
wanego do innych celéw niz produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpa-
dow oraz rekultywacja sktadowisk odpadéw”, ale w decyzji znak: 0S.6220.4.7.2013 z dnia 05 czerwca
2013 r. Wéjt Gminy Przechlewo stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodo-
wisko. Przedsigwziecie realizowane bedzie w ramach projektu pn. ,, Rekultywacja 15 skfadowisk odpaddw
komunalnych zlokalizowanych na obszarze dziatania Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Nowym Dwo-
rze”. Planowana rekultywacja przedmiotowego obiektu ma na celu zabezpieczenie go po zakonczeniu eks-
ploatacji, wyeliminowanie ewentualnego negatywnego jego wplywu na stan $rodowiska oraz umozliwienie
ponownego zagospodarowania tego terenu na uzytek lesny.
Decyzje wydano zgodnie z wnioskiem inwestora zadania. Po dokonaniu analizy warunkéw
i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, a takze stanu fak-
tycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji oraz stwierdzajac zgodnos¢ pla-
nowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrebnymi, zadecydowano jak w sentencji niniejszej
decyzji.
Pouczenie
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzje o pozwole-
niu na budowe.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Shupsku
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjii i
odnoszace sie do decyzji, okredlajac istote i zakres Zadgﬁi‘a\;béd" €gos
wac¢ dowody uzasadniajace to zadanie. [ <

Zataczniki:
o Zatgcznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000

Otrzymuja: Nz, W URZAD GMINY

1. Gmina Przechlewo, 77-320 Przechlewo, ul. Czluchowska 26 77-320 PRZECHLEWO

Do wiadomodci: ) X .

2. inne strony — wg rozdzielnika tut. urzedu — Zat. Nr 2 Niniejsza deCiZla St_?a %ﬁi %)
5 o e s gL2 S AL

decyzje przygotowala: mgr inz. Marzena Osuch Przochiewo,......c.osdebelinre
wpisana na liste cztonkéw Pétnocnej Okregowej Izby Urbanistow pod nr G-053/2002:
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Zalacznik graficzny Nr 1
do decyzji Nr 6733.8.3.2013
z dnia 10 lipca 2013 roku
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Zalacznik nr 3

Wypis i wyrys

: ! Wojewédztwo woj. pomorskie

STAROSTWO POWIATOWE Powiat powiat czluchowski
W Czllug(;how(iie i Gmina 220306_2
Aai eodez, . 2
an?t'i’,gr‘?am § Katastrul Miejscowosc PRZECHLEWO
77-300 Caduchdw, ub. Wojsk:a Polshivae 1 Jednostka ewidencyjna 220306_2, PRZECHLEWO-GMINA WIEJSKA
Nr Kancelaryjny: GKiK.6621.1762.2012 Obreb Nr 0010, PRZECHLEWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNQSTKA REJESTROWA : G945 «kw: 13937
WEASCICIELE

wiasciciel :
udziak 11 GMINA PRZECHLEWO
siedziba: 77-320 PRZECHLEWO ul.CZLUCHOWSKA 26
GRUNTY :
Oznaczenie dziatki Ok - uzy POWIERZCHNIA w ha | Numer ksiggi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okreslenie polozenia i kias gleb . uzytkow dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentéw
2 492/18 grunty orne RIVa 0.16 1.71] KW 13937
grunty orne RVI 1.50 rea
nieuzytki N 0.05
Identyfikator dziatki: 220306_2.0010.482/18
Dane uzupetniajgce: Rejon statystyczny: 792782;

Razem powierzchnia: 1.71 ha, stownie: jeden ha, siedemdziesigt jeden aréow
Sporzgdzono wedtug stanu rejestru z dnia: 2012-07-06, sporzgdzil(a): MAGDALENA GOLEC

31



#, Dz. U, 2000 7. ¥r 100, pZ. 1086.7e 7M.

-

. / :
4
_Wytioo ds celt oplsiodamersed
l tVIO Powiatows .
czyca — Arkusz 4 POWMT 7 u%ggggf ow{‘::uuemcaa
= g&""&@iﬁ“"?f“&*’cﬁ‘? s
Apoame 2 an. 18 usiawy 2 ana 14.05.198%

- Prawo geodazyjne | kartograficzne

Wmme-vmmmchmw—

lewo

chiewo

! mmmwadzama mnigjsze) Mapy wmaga

ncji grunfé ‘ 'ynk<
SKALA 1: 5000

Mape opracowano-w ramach prac modernizacji gruntéw i budynkéw
Vot ra it anba Amearh zeenbi Aenderv ino—katroaraficzneqo

32



[II. UPRAWNIENIA
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PO R A UnPDa0 WA

Frrtd P VAIERGAD B LT RIET A

Al-540 Cidansl, ul, ifska 4344 - .
s Gidafisk, dnia 10 grednia 2004 ¢

syg, aki 222POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawic am, 24 ust, | pht 2 ustawy = dnsa 15 grudnia 2000 r. o samorzadach mwodowych
architekiow, dntynierdw budownlctwa oraz urbanisidw (Dw. U, 2 2001 . nr 5 poz. 42, 2 pédn. zm.} | art. 12 ust 3,
art. 13 ust. | pkit 1iart. 14 mst, | plt 4 ustawy 2 doia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (lekst jednolity: Dz Uz

2000 r.one 106 poz. 1126 2 pidn. zm) oraz § @ wst. | reaporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] |
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1954 r, w sprawie samodziclnveh funke)i technicenych w budownictwie (De U 2

1995 ¢ Mr 8§ poz 38, 2 phin, zm. ) oraz art. 104 wst, 112 Kodeksu postepowania administracyjnego it j. Dz, U 2
2000 r. Mr 98, poz, 1071 z piEn. zm. )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
siwierden, e

Pan ANDRZE] NAJDOWSKI
magister inymier
urpdzony dnsa [7.10.1960 r w Bydgoszcey

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMOIEPOOS04

do projektowania bez ograniczer
w specjalnodc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji § wrzgdzen cieplnych,
weniylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Worwinzku 2 wwrglgdnieniem w caloici spdania srony, na podsiawie am. 107 § 4 Kopa odsigpuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wikazano na elwrocie decyzji

Pouczenie
O ninigjszej decyzji shuty odwolanie do Krapowe] Komisji Kwalilikacyjnej Polskigj lzhy  Ingyniertw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskic) Oksepowe) lzby Ingynierdw Budownictwa w lerminie
14 dni od daty jej dorgceenia,

Sklad orzekajgey Okrpgowe) Komisji Kwalifikacyjmej:

F.o  TWODNICZACY

HRyszard Kolasa
Otrzymuji:
1.Pan Andreej Najdowski
£606 Charskawy, ul. Sekolma 12 WICEPRZEWOONICZACY

T 0kregown Rada lzby
J{Adwny Inspekior Madsoru Budowlinego
4.afa

omaj Ramizji Bralllikecyjne|

Leszek Niedostithiewics
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Najdowski
89-606 Charzykowy ul.Szkolna 1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/3363/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

- N - POMO_F?SKQ. QKREGOWA
Gdansk 2013-01-03 . 5y i G nibn Lenowngmey  PRZEWODAILZACY RADY
80-840 Gdasisk, ul. Swietolaniska 4 44
(33 Tel. (0-58) 324-80-77
Fax (0-38) 301-a4-0g Ryszard Kolasa

35



FOMORGKA ORREGDWA )
1104 ISIYNIERLW BLOOWKICTWA

0240 Gdrhek, ul. Swiglojaiaks 43/44 . . )
f:1 N .|=|.l[::-"5:a; S24-BE-77 Cidadfisk, dnia 18 grodnin 2007 ¢

Far {58} 301-34-98
syp. aki 22IVPOMOKR 6
DECYZJTA

Na podswie arl, 24 ust, | pkt 2 usawy 2 deia 15 prodnia 2000 r o samorzgdach swodowych
architekndw, indynierdw budewnicowa oraz urbanlsdw el z 2001 1. Ne 5 poz. 42, 20 mm, ant, 12 ust 5,
arl. 13 weh] pkili32, art, 148 uet 1 pki 4 ustawy = dnia 07 lipea 1954 r. Prawo budewlane fekst jadnolizy
D U 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pke 102, § 11 ustd phe 1, § 15, § 23 wst, | rozparzadzenia Minisrma
Trangpariy | Budowniiwa 2 dnia 28 kwiemiz 2006 r. w sprawee :amodzklnych mnk(;‘]i techniczmych w
budewmiciwie T U, 2 2006 r. Nr 83 pox 578, 22 zn. oraz an, 104 Kodekso postgpawanis sdminisracyjrsgoe
fj. Dz UL z 2000 r. Wr 98, poz. 1071 ze am.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, fe:

Pan MAREK JERZY NAJDOWSKI
magistar :
urodzeay dria 27.08.1564 rw Chojoicach

wzyskaf
UPRAWNIENIA BUDDWLANE

numer ewidencyjoy: PONALTNPWOS07

do projektowania i kierowania robotami bodowlanymi bez ograniczen
w specjalnosct instalacyjmej w zakoresie siecl, instalacji i uregdzed cieplnych,
wentylacyjuych, gazowych, wodeciggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W orwigdy x owzglpdaiealesn wocalodel tadeia stromy, na padstawes art, 107 § 4 Kopa odstermje sie od
uznsadnienia decyzji, Zakres nadanych uprvamien budowlanych wsknzano na odwrocis decyzji

Pouczenie
Od pindgjszej decyzji shity odwolaniz do Krajowsj Eomisii Kwalifikacyjne] Polskie] Idby Intymierdw
Budawnictwa w Wargzawie, z pofrednicroem Pomorskie] Okregowej [zby Indyniechw Bedowsicowa w
ferminie 14 dei od daty jej dorgczenia,

Byszard Kolass
WICEPRIEWODNICEACY

(e go _ié?\isji Kwﬂ.iﬁ{jmj
Lik iedastatkiewi

Fiemowit Sulipowski

Oitrzymuejg:

1. Pan Marek Jerry Wajdowski
E4-230 Rumiz, ul § Majal
2 Dorepown Reda [zhy

3 (iddumy Inipekios Madeon Budowlansgs L8 zgodnose ksarakopii

4ah z eryginalem

POOE ...,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QIS-CTL-FAH *

Pan Marek Najdowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0388/03

adres zamieszkania ul.1-go Maja 3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-10 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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FEMOREEL
)

Arch
8U-810 Ge

AB-TI-7131/00

DECYZJA Nr .....07/6d/00

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. ... , art. 14 ust. 1 pkt. s , ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z pdzn. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z1995r1.)

nadaje:

. K ztofowi Michniewiczowi
Pani/u SRS

Otrzymuje:

1. Pan Krzysztof Michniewicz
ul. Makuszyriskiego 17 B / 7
81-595 Gdynia

2. a/a



IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Tadeusz Michniewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 07/Gd/ 00,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0310.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-05-2013 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0310-262F-B18E-485A-DYAS

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Bdﬁiﬁ?gﬁiigéifuﬁﬂnigof=2“3? Gaak dup 20N BENE

pa-11-7342/93

DECYZJA Nr...195/68/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pht. e ert Must ] phe. L. ustawy = dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (D=.U. Nr 89, poz. 414 zpoin zm) eraz § S ust. I pla 1i2
rozpor=qd=enia Ministra Gospodarki Przestrzenne; i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r.

w sprawie samod=ielnych funkeji techniczmych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 = 1995r)

NADAJE:
" Annie Kasprzyckie]
BT s s R i RS S s
magister inzynier architekt
ol it 6"_3:_11303 l?l?'U roku . w Gdarisku

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

wispaglanatat . AT RN

w =akresie.. SPorzadzania projekidw bez ograniczer.

Od decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty
jej dorsczenia. B

) HL Zap QTR
Otrzymuja_: ' 2 ‘

l. Pani Anna Kasprzycka A kT
ul.Toruriska B/15 e ' :Z‘ b
80-822 Gdarisk : v =it

. Gidwny Inspektar Nadzoru -

Budowlanego
. afa

3}

=

40



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Renata Kasprzycka
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 195/Gd /99,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0766.

Cztonek czynny od: 21-01-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2013 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zasdwiadczenia:

PO-0766-2D77-D8Y9-4FAA-CE2F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtascwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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V. OSWIADCZENIA
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlano — wykonawczy p.t : ,,Rekultywacja 15
sktadowisk odpadow komunalnych lokalizowanych na obszarze dzialania Zakladu
Zagospodarowania Odpadow w Nowym Dworze.” W miejscowosci Przechlewo, na dziatce
492/18 ob. 0010 Przechlewo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant : Mgr inz. Andrzej Najdowski
POM/0138/POOS/04

Sprawdzajacy: Mgr inz. Marek Najdowski

POM/0170/PWOS/07

Projektant branzy architektonicznej: mgr inz. Krzysztof Michniewicz

07/Gd/00
Sprawdzajacy branzy architektonicznej: mgr inz. Anna Kasprzycka

195/Gd/99
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Os$wiadczenie

Oswiadczam, iz niniejszy projekt zostat wykonany na cyfrowej kopii oryginalne;j
mapy geodezyjnej sporzadzonej do celow projektowych. Dokumenty z pomiaru przyjeto do
zasobu powiatowego, zaewidencjonowano pod nr GKiK.6640.330.2012 z dnia 10.07.2012 r.

Projektant : Mgr inz. Andrzej Najdowski
POM/0138/POOS/04

Sprawdzajacy: Mgr inz. Marek Najdowski

POM/0170/PWOS/07

Projektant branzy architektonicznej: mgr inz. Krzysztof Michniewicz

07/Gd/00
Sprawdzajacy branzy architektonicznej: mgr inz. Anna Kasprzycka

195/Gd/99
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V. RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu
Studnia odgazowujaca - szczegot

Rys. nr la
Rys. nr 2a
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Zamawiajacy:

Beneficjent:

Stadium:

Nazwa Dokumentu:

Numer dziatki:

Temat:

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Gmina Przechlewo
ul: Czluchowska 26, 77-320 Przechlewo

Projekt techniczny rekultywacji kwatery
skladowiska odpadow komunalnych

Rekultywacja 15 sktadowisk odpadéw
komunalnych lokalizowanych na obszarze dziatania
Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Nowym
Dworze.

492/18 ob. 0010 Przechlewo

Rekultywacja sktadowiska w odpaddéw komunalnych
Przechlewie

Nr projektu: 01/pbw/13

Sklad Zespohlu Projektowego:

Podpis:

Projektant branzy sanitarnej:

Projektant branzy architektonicznej:

mgr inz. Andrzej Najdowski
POM/0138/POOS/04

mgr inz. arch. Krzysztof Michniewicz
07/Gd/00

Opracowali:

mgr inz. Pawet Mikotajczuk
mgr inz. Bartosz Pietrzykowski
mgr inz. Aleksandra Gut

mgr inz. Marek Maliszewski

Pelnomocnik konsorcjum:

Mgr inz. Bartosz Pietrzykowski

Gdynia, 15.09.2013r.
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B. Projekt techniczny rekultywacji kwatery sktadowiska
1. PROJEKTOWANA REKULTYWACJA TECHNICZNA:

1.1. Uksztaltowanie wierzchowiny skladowiska:

Przyje¢to, ze rekultywacje kwatery sktadowiska nalezy rozpocza¢ od uksztaltowania
docelowego ksztaltu zdeponowanych odpadow. W tym celu przewidziano: spryzmowanie
okolicznie zalegajacych odpadow, ich przemieszczenie w obrgbie skladowiska oraz
uformowanie regularnego ksztattu skarp 1 wierzchowiny. Wierzchowing przewidziano do
wykonania z uwzglednieniem osiadania zloza odpadow, ze spadkiem ok. 2,5%, zgodnym z
nachyleniem terenu. Ma to na celu zapewnienie swobodnego sptywu wod deszczowych, przy
jednoczesnym zachowaniu predkosci nie rozmywajacych. Nachylenie skarp pryzmy przyjgto
1:3. . Maksymalna projektowana rzedna (po rekultywacji) wynosi 154,50 m n.p.m. Docelowy
ksztatt zrekultywowanej kwatery sktadowiska pokazano na przekrojach.

Powierzchnia okrywy rekultywacyijnej - 9.686 m’.

Tlo$¢ odpadow do przemieszczenia - 4.029,0 m’.

[lo$¢ odpadoéw do przemieszczenia obliczono za pomoca modelu matematycznego w
programie komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD — Civil 3D. Wyliczona
objetos¢ jest wielkoScia przyblizona. Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac
projektowana rzedna uksztaltowania odpadow 1 w przypadku razacych rozbieznosci
powiadomi¢ projektanta 1 przewidzie¢ ewentualng mozliwo$¢ zmiany ilosci odpadow do
przemieszczenia, ze wzgledu na brak sprzetu cigzkiego (kompaktor) zaggszczajacego
warstwy odpadow.

1.2. Konstrukcja warstwy rekultywacyjne;j:

Przyjety w dokumentacji wariant jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadow. W rekultywowanym obiekcie
istnieje bariera geologiczna. Dlatego, tez majac powyzsze na uwadze, zgodnie z wytycznymi 1
rozporzadzeniami, przyjeto ostatecznie rozwiazanie polegajace na ulozeniu nastgpujacych
warstw:

» 30 cm podglebia

» 20 cm gleby urodzajne;j.

Warstwe zabezpieczajaca, spelniajaca rolg bariery biologicznej (podglebie), najlepiej
wykona¢ z kamienia polnego, zwiru, piasku, a wierzchnia warstwe rekultywacyjna z ziemi
urodzajne;j.

Uwaga!

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow zamiennych z zachowaniem parametrow
technicznych, po zatwierdzeniu rozwigzania przez Projektanta/Inwestora.

1.3. Odwodnienie:
Odwodnienie zrekultywowanego terenu skladowiska realizowane bgdzie poprzez
sptyw powierzchniowy, retencjonowany przez nasadzang roslinnosc¢.
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Biorac pod uwage zakladany zakres zabudowy biologicznej sktadowiska oraz nieduza
powierzchnig obiektu, sptyw powierzchniowy z czasem bgdzie niewielki.

2. PROJEKTOWANA REKULTYWACJA BIOLOGICZNA:

2.1. Zalozenia:

Rekultywacja biologiczna polega na odtworzeniu lub uksztaltowaniu nowych
biologicznych wartosci uzytkowych gleby. Zgodnie z Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (Dz. U. nr 16/95 poz.78) rekultywacja winna nawigzywac do istniejacych warunkow
biologicznoglebowych. Projektowana warstwa rekultywacyjna musi stwarza¢ dogodne
warunki do rozwoju systemu korzeniowego roslinom. Dlatego tez w miejscach nasadzenia
drzew 1 krzewow grubo$¢ warstwy nalezy poglebi¢ do ok. 80 cm.

Zabudowa roslinna zrekultywowanej powierzchni sktadowiska ma za zadanie:
v’ stabilizacje i zabezpieczenie przed erozja wodna warstwy rekultywacyjnej,
v’ zwiekszenie parowania terenowego wody opadowej,
v’ nadanie terenowi sktadowiska estetycznego wygladu.

Docelowy kierunek rekultywacji zalozono jako leSmy. Jako pierwszy przewiduje si¢ zabieg
darniowania catej powierzchni kwatery, za$ po jego pomysSlnym wykonaniu 1 po
ustabilizowaniu si¢ warunkéw glebowo-biologicznych na wierzchowinie kwatery, przewiduje
si¢ ewentualne wprowadzenie zakrzewienia 1 zadrzewienia terenu, z przyjeciem sukcesji
naturalnej roslinnosci pochodzacej z otoczenia.

2.2. Zadarnianie. Dobor roslin:

Receptura mieszanek zadarniajacych:

e rajgras wyniosty: 18,0 kg/ha,

e stoklosa: 8,0 kg/ha,

e wiechlina takowa: 21,6 kg/ha,

e kostrzewa czerwona: 46,8 kg/ha,

e koniczyna biata: 2,8 kg/ha.
Jako ro$liny ostonowe dla zadarniajacych zastosowa¢ nasiona rzepiku jarego (wiosna) lub
ozimego (jesien) lub gorczycy biatej (wiosna) w zaleznosci od pory roku. Ilo$¢ roslin
ostonowych wysiewanych na 1 ha: 53 kg.
Projektowana ro$linno$¢ o szybkim czasie wzrostu stanowi¢ ma ochrong powierzchni
sktadowiska przed erozja wodna i1 wietrzna.
Po obsiewie, powierzchnie nalezy zabronowa¢ i uwalowa¢ walcem gladkim. Na skarpach
prace nalezy prowadzi¢ przy pomocy sprzgtu rgcznego. Prace wykonywane za pomoca
sprz¢tu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ warstwy
rekultywacyjne;j.

2.3. Zakrzewianie i zadrzewianie powierzchni zadawnionych:
Przewiduje sig, ze skladowisko, niezaleznie od wykonanych zabiegow
rekultywacyjnych, pokrywaé si¢ bedzie roslinnoscia pochodzaca z otoczenia tj. lasow,
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muraw, pol 1 zarosli charakterystycznych dla terenu gminy Chojnice. Traktuje si¢ to, jako
efekt pozadany 1 korzystny. Krzewy 1 drzewa, ktére wyrosna na powierzchni
zrekultywowanego sktadowiska w drodze sukcesji naturalnej nalezy pozostawi¢. Po uptywie
minimum roku od zadarnienia na wierzchowinie nalezy przeprowadzi¢ planowe zakrzewianie
1 zadrzewianie powierzchni zadarnionych. Przed przystapieniem do nasadzen nalezy jednak
sprawdzi¢, czy wierzchowina na skutek osiadania nie doznata odksztalcen, ktore powoduja
powstawanie na niej zastoin woéd opadowych. W przypadku, gdy ma to miejsce, z sadzeniem
drzew 1 krzewoéw nalezy si¢ wstrzyma¢ na tym fragmencie do czasu przywrocenia stanu
pierwotnego wierzchowinie, najlepiej przy uzyciu ziemi uprawnej oraz odbudowaniu
zadarnienia.
Do rekultywacji przyjgto nastgpujace gatunki drzew:

o olsza czarna,

o olsza szara.
Przy doborze drzew brano pod uwagg glownie duza zdolnos¢ do kolonizowania nowych
terenéw, ich krotkowieczno$¢ oraz szybki wzrost. Cechy te, w pofaczeniu z wyjatkowa
zdolnos$cig roslin motylkowych do wchodzenia w symbiozg¢ z bakteriami wiazacymi
atmosferyczny azot (w bulwkowatych naroslach na korzeniach olszy Zyja specjalne bakterie z
rzedu promieniowcOw, prowadzace proces wigzania atmosferycznego azotu) powoduja, ze
rosliny te poprawiaja jakos$¢ gleby na terenach przeznaczonych do zalesienia.
Z gatunkéw krzewiastych przyjeto:

o trzmielina brodawkowata,

o bez czarny,

o glogjednoszyjkowy.
Do nasadzen gatunkéw drzewiastych nalezy uzy¢ sadzonek min. 2-letnich, I klasy jakosci.
Stworzenie odpowiednich warunkoéw wzrostu sadzonkom wymaga posadzenia ich w
odpowiedniej rozstawie, ktora winna wynosic:

- dladrzew: 1,5x 1,5 m,

- dla gatunkow krzewiastych: 1,5 x 1,5 m.

Material sadzeniowy olszy czarnej, olszy szarej, bzu czarnego oraz trzmieliny brodawkowate;j
musi by¢ dostarczony na teren budowy na kilka dni przed planowanym terminem sadzenia.
Mozliwe sa 2 terminy sadzenia:

» wiosna — po rozmarznigciu gleby,

» jesien.
Po dostarczeniu na budoweg materiat sadzeniowy musi zosta¢ zadotlowany. Ma to na celu
unikniecie przesuszenia korzeni roslin. Wielko$¢ dolu przeznaczonego do krotkotrwalego,
wynoszacego do 6 dni, przechowywania materiatu sadzeniowego wynosi:

= glebokos¢ od 50 do 80 cm,

= szeroko$¢ od 150 do 200 cm,

= dhlugos¢ zaleznie od wielkosci 1 liczby sadzonek.
Zadaniem rosnacych na zrekultywowanym sktadowisku drzew i krzewow, oprocz poprawy
walorow estetycznych 1 krajobrazowych, bgdzie wzmocnienie statecznosci zboczy haldy
odpadow poprzez powiazanie systemami korzeniowymi warstw rekultywacyjnych oraz
pobieranie systemami korzeniowymi wod deszczowych w celu osiagnigcia efektu
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ograniczenia objetosci sptywu powierzchniowego. Wykorzystuje si¢ tutaj potrzeby szybko
rosnacych gatunkow drzew, ktore dla wytworzenia 1kg suchej masy swojej tkanki potrzebuja
przetranspirowaé od 500 do 700 dm’ wody.

2.4. Zabiegi agrotechniczne:

2.4.1. NawoZenie mineralne:

Nalezy je wykonywa¢ w 4 do 6 tygodni po utworzeniu warstwy rekultywacyjnej, a w
2 do 3 tygodni przed siewem nasion.
Orientacyjna ilo$¢ nawozow winna by¢ nastgpujaca:
e 150 kg/ha P,Os w postaci fosforanu amonu, tj. 930 kg/ha nawozu handlowego,
e 100 kg/ha N w postaci saletry amonowej, tj. 290 kg/ha nawozu handlowego,
e 100 kg/ha K,O w postaci 40% soli potasowej, tj. 200 kg/ha nawozu handlowego,
e 30 kg/ha MgSOj4 lub dolomitu.

2.4.2. Siew:

Najlepsze wschody roslin 1 rozwoj roslinnosci zapewni siew wczesnowiosenny, tj. do
10 kwietnia, mozna go rowniez wykona¢ od 3 dekady sierpnia do 1 dekady wrze$nia, jednak
rozw0j siewu w wigkszym stopniu bedzie uzalezniony od warunkow atmosferycznych.
Mozna stosowaé wsianie krzyzowe: roslina ochronna wzdhiz, a mieszanka traw 1 ro$lin
motylkowych poprzecznie.

2.5. Wytyczne konserwacji i napraw rekultywacji biologiczne;j:
Do zabiegow konserwacyjnych rekultywacji biologicznej zalicza sig:

koszenie traw 1 usuwanie pokosow,

uzupetnianie obsiewow,

uzupetnianie ubytkow erozyjnych i zapadlisk,

uzupetnianie sadzonek roslin,

AN NI NERN

v nawozenie uzupehiajace.

Zaleca si¢ dokona¢ pierwszego koszenia przed wykloszeniem si¢ traw, aby pobudzi¢ rosliny
do intensywnego wzrostu wegetatywnego 1 zaggszczenia si¢ darni. Nastepne koszenie
prowadzi¢ po wykloszeniu si¢ traw, co bedzie sprzyja¢ samo obsiewaniu 1 naturalnemu
zageszezaniu si¢ darni. Pokos nalezy zostawic¢ na kilka dni do wysypu nasion.

W nastepnych latach po zakonczeniu rekultywacji nalezy:

» w ciagu pierwszych 3 lat trzykrotnie kosi¢ trawy oraz obsiewaé mieszanka
zadarniajaca potacie, gdzie nastapitlo wypadanie roslin,

» "dokarmia¢" trawy i krzewy nawozami sztucznymi — nawozami azotowymi i
potasowymi 2 razy oraz nawozami fosforowymi 1 raz w ciagu roku, uwazajac jednak
by roczna zawarta w nich facznie dawka azotu nie przekraczata wartosci 20 kg/ha,

» zabroni¢ wypasania zwierzat na terenie zrekultywowanego sktadowiska,

» w ciagu 3 lat po ew. zadrzewieniu lub zakrzewieniu powierzchni sktadowiska, raz do
roku (na wiosng) kontrolowac stan sadzonek. Rosliny, ktére w tym czasie wypadly,
nalezy uzupetnia¢ nowymi nasadzeniami.
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3. MONITORING ZREKULTYWOWANEGO SKEADOWISKA:

Nalezy liczy¢ si¢ z powstawaniem, na skutek osiadania odpaddéw, deformacji
powierzchni zrekultywowanego sktadowiska. Jezeli deformacje te nie beda pociagaly za soba
powstawania zastoisk wody, to nie bedzie potrzeby ich korygowania, poniewaz powierzchnia
zrekultywowana bedzie bardziej przypomina¢ naturalny teren. Deformacje powodujace
powstawanie zastoisk trzeba bedzie korygowac przez wypeknianie ich, najlepiej mineralnym
gruntem uprawnym 1 zadarnianie trawami. Wszystkie rosliny wieloletnie, ktére w warunkach
naturalnej sukcesji wyrosna na sktadowisku zaleca si¢ zachowaé. Ich pielegnacja bgdzie
minimalna 1 w zasadzie ograniczy si¢ do ew. nawozenia nawozami mineralnymi w
pierwszych latach po zakonczeniu rekultywacji. Do zabiegdw kontrolnych zalicza si¢ ponadto
prowadzenie monitoringu efektéw rekultywacji opartego o analizy laboratoryjne wtasciwosci
waod gruntowych, obserwacje szaty roslinnej oraz stanu bezpieczenstwa geotechnicznego.

Zakres parametrOw  wskaznikowych oraz minimalna czgstotliwo$¢  parametrow
wskaznikowych w fazie poeksploatacyjnej sktadowiska odpadéw okresla zalacznik nr 3
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie skladowisk
odpadow.

W zwiazku z powyzszym po analizie warunkoéw lokalizacyjnych skladowiska
odpadéw w Przechlewie, proponuje si¢ nastgpujace punkty prowadzenia monitoringu w fazie
poeksploatacyjne;:

e Badanie wielkosci opadu atmosferycznego - w oparciu o wskazana przez
zarzadzajacego skladowiskiem stacje meteorologiczna, reprezentatywna dla lokalizacji
sktadowiska.

e Pomiar poziomu wod podziemnych - w oparciu o istniejace piezometry (5 szt.).

e Kontrola osiadania powierzchni sktadowiska odpadow - w oparciu o ustalony przez
wlasciwe stuzby geodezyjne reper roboczy - na reper proponuje si¢ kryzg jednego z
wykonanych piezometrow o znanej rze¢dnej.

e Badaniu parametroéw wskaznikowych w wodach podziemnych - w oparciu o w oparciu
o istniejace piezometry (5 szt.).

e Pomiar objgtosci 1 sktadu wod odciekowych — w oparciu o istniejacy zbiornik na
odcieki

e Badanie parametrow wskaznikowych w gazie sktadowiskowym - w oparciu o
projektowane na sktadowisku 3 studnie odgazowujace.

e Sprawdzanie sprawnosci systemu odprowadzania gazu sktadowiskowego — kontrola
stanu studni gazowych, wymiana wkiadoéw biofiltrow.

Przewiduje si¢ badanie nastepujacych parametrow:
e Dla gazu sktadowiskowego przewidywany jest monitoring nast¢pujacych substancji:
a) metan (CHy);
b) dwutlenek wegla (CO,);
c) tlen (Oy).
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e Dla wod odciekowych 1 podziemnych przewidywany jest monitoring nastgpujacych
parametréw wskaznikowych:
a) odczyn (pH);
b) przewodnos¢ elektrolityczna wlasciwa,
¢) ogbdlny wegiel organiczny (OWO);
d) zawarto$¢ poszczegdlnych metali cigzkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr'®, Nj, Hg);
e) suma wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA).

4. HARMONOGRAM PRAC REKULTYWACYJNYCH:

Propozycje harmonogramu rzeczowego prac rekultywacyjnych dla powyzszych
zalozen przedstawiono w tabeli (zalacznik nr 1)
Uwaga!
Podane terminy moga ulec zmianie ze wzgledu na dlugotrwaty przebieg procesow
administracyjnych.
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5. Zalaczniki

Harmonogram

Lp. Dzialanie Termin rozpoczecia Termin zakonczenia
1 Uksztattowanie wierzchowiny 01.09.2013 1. 01.10.2013 1.

2 Wykonanie warstwy rekultywacyjnej 01.10.2013 r. 31.10.2013 r.

3 Budowa studni odgazowujacych 01.10.2013 r. 31.10.2013 r.

4 Przeprowadzenie rekultywacji biologicznej (dla gatunkéw sadzonych jesienia) 15.10.2013 r. 31.10.2013 1.

5 Przeprowadzenie rekultywacji biologicznej (dla gatunkow sadzonych wiosna) 01.04.2014 r. 31.05.2014 r.

6 Zakonczenie rekultywacji 31.05.2014 .
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6.Rysunki

Przekr6j LP 1
Przekr6j LP 2
Konstrukcja warstwy rekultywacyjnej

Rys. nr 3a
Rys. nr 4a
Rys. nr 5a
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