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CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod roboty
liniowe i obiektowe dla budowy sieci kanalizacji deszczowej z podejsciami do
wpustéw deszczowych oraz przylgczami doprowadzonymi do granicy
nieruchomosci (w ramach pasa drogowego) w ulicy Asnyka od KM 0+000,00
do km 0+665,70 oraz w ulicy LeSmiana od KM 0+000,00 do KM 0+258,18 w
Chojnicach.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy Robotach wymienionych w pkt. 1.

2. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot ziemnych przy
wykonaniu wykopow w gruncie.

Zakres robot ziemnych jest nastepujacy:

a.

Roboty przygotowawcze

— 0czyszczenie terenu poprzez usuniecie gruzu, kamieni i innych odpadow,

— wyciecie zbednych drzew i krzewow,

— wykonanie robot rozbiérkowych,

— zasypanie studzien i dotéw,

— usuniecie ogrodzen,

— przeniesienie i przetozenie poza obreb budowy urzgdzen nadziemnych i
podziemnych, ktére przeszkadzaty beda w realizacji zamierzenia,

— zdjecie darniny i ziemi urodzajnej,

- zmagazynowanie ziemi w pryzmach dla pézniejszego wykorzystania do
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po zakonczeniu robot.

Wykop liniowy

Roboty obejmujg wykop szalowany wypraskami stalowymi uktadanymi
poziomo odwadniany za pomocg igtofiltréw zgodnie z ST-01.03-BS ,Roboty
odwodnieniowe”, przygotowanie podtoza z uformowaniem na kgt 90°
uformowanie dotkbw montazowych w miejscach potaczen rur, wykonanie
zasypki wykopu gruntem dowiezionym.

Wykopy pod urzgdzenia obiektowe

Roboty obejmujg wykop szalowany wypraskami lub grodzicami zabijanymi
pionowo odwadniany igtofiltrami i drenazem zgodnie z ST-01.03-BS. ,Roboty
odwodnieniowe”, przygotowanie podioza z uformowaniem na kgt 90°
uformowanie dotkbw montazowych w miejscach potaczen rur, wykonanie
zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu
gruntem dowiezionym.

Odwodz nadmiaru gruntu z wykopow — transport nadmiaru gruntu.

Dowoz gruntu dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu
- transport zakupionego gruntu.

Zasypywanie wykopéw wraz z plantowaniem warstwy wierzchniej terenu
budowy.




3.

Grupy robot wg CPV

45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111213-4 |Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111200-0

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112210-0 |Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112100-6 |Roboty w zakresie kopania rowow

Okre $lenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00 ,Wymagania ogéine".

Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacii
sg: grunt wydobyty z wykopu i skiadowany na odkiad, do uzycia na zasypke,
rurociggow, kabli oraz urzadzenia terenu oraz grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione
spoza strefy rob6t, na podtoza i obsypki dla celéw wykonywanych robét.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone bedg recznie i przy
uzyciu sprzetu mechanicznego:

koparka, do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z
osprzetem podsiebiernym i chwytakowym,

spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie budowy,
tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, wykonywania wykopow,
spychania i zwatowania,

ubijaki i zageszczarki typu: ptyta wibracyjna i stopa,

niwelator,

inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ogélnym opisie organizacji i metod robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Do przewozu wszelkich materiatdbw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy



wykorzystywac¢ samochody samowytadowcze — wywrotki i inne srodki transportu. Uzyte
srodki transportu musza byc¢ sprawne technicznie.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

1.  Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. Wymagania
te dotyczg nastepujgcego zakresu Robdét:

a. Roboty przygotowawcze w tym zapoznanie sie z planem sytuacyjno —
wysokosciowym, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli,
wyznaczenie zarysOw robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekrojow
podtuznych i poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi
geometrycznych, i nasypow i giebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich
przeciecia z powierzchnig terenu (do rob6t zwigzanych z wyznaczaniem osi
gtbwnych i roboczych reperéw nalezy zatrudnia¢ uprawnionych geodetow),
przygotowanie terenu poprzez oczyszczenie z gruzu, kamieni i zieleni,
zgarniecie i hatldowanie humusu, wykonanie ewentualnych robét rozbiérkowych,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

b. Odspojenie i odklad urobku, wywdz na miejsce skladowania uzgodnione
Z Inspektorem Nadzoru,

Cc. Zakup i dowoz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych

przewoddw,

Przygotowanie podioza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

e. Zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkow,
dowdz gruntu

Q

2. Roboty przygotowawcze - wytyczenia

Projektowang o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zalozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Cigg
reperow nalezy dowigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic
tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych.

3. Przygotowanie do robot ziemnych:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy wybudowac
przejazdy i objazdy drég wg projektu organizacji ruchu.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podiuzng)
warstwvami o niewielkie] grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp
i nadawania im prawidlowych ksztaitow dokonywac¢ od razu po przejsciach
maszyn. Po wykonaniu wykopu szeroko przestrzennego jako catosci w jego dnie
wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie
rozplanowac i zagescic.

Wykopy pod obiekty liniowe nalezy wykonywa¢ do glebokosci 0,1 - 0,2 m. powyzej
rzednej projektowanej, a nastepnie recznie dogiebia¢ do wlasciwego poziomu,
bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Przy
zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie nalezy
wykonywac recznie. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 40 cm jako zapas
potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie potgczen. Deskowanie poziome



scian nalezy prowadzi¢ w miare glebienia wykopu. Deskowanie pionowe zbi¢
przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do miejsca
sktadowania. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.
Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢é wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m. Dno
wykopu winno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie
wyzszym do rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegte z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposbb zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w
dnie od ustalonej w planie osi wykopu hie powinno przekracza¢ + / — 5cm. Przy
wykonywaniu wykopow w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy
ja zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W miejscu krzyzowania sie
ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopu pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych

Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne Ilub reczne, polgczone z
zastosowaniem urzgdzen mechanicznego wydobycia. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacii
Projektowej. Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podtoze

Podiloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/13—02480, dajgcy sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdluz dlugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajgcej
naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinny by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Przed
przygotowaniem podifoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a. nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20 mm

b. materiat nie moze by¢ zmrozony

c. nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Odwodnienie wykopow
Odwaodnienie wykopu realizowac¢ zgodnie z ST-01.03-BS.
Wykonanie robét ziemnych pod rurociggi.

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Wykopy

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. powyzej rzednej
projektowanej, a nastepnie doglebia¢ recznie do wilasciwej rzednej, bezposrednio
przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle
obudowy sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu,
szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne
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na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spostb zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegiosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +-5cm. Po wykonaniu wykopu lub
w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego

Wykonawcy projektu.

Zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc¢ i oczyscic¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob
zasypania przewodu nhie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic dla rur PVC (PE)
0,3 m oraz co najmniej 0,5m wokét Scian na calej wysokosci studzienek. Materialem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt piaszczysty lub
pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Zasypka powinna by¢ wznoszona
rownomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie powinna by¢ wigksza niz 15
cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlinym uwzglednieniem wykopu pod zigcza. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Dopuszcza sie
stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Zasypk ¢ z piasku z
zageszczaniem wykona €, az do wysoko $ci podbudowy drogi.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢é do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy
przywroci¢ nawierzchnie do stany pierwotnego na catej ditugosci trasy
przewodu.

Wykonanie rob6t ziemnych pod kable.

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i srednicy uktadanych
rur Zgodnie z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Giebokos¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby gdérna powierzchnia rury ostonowej od
powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku, gdy kable przebiegaj
g pod jezdnig 1,0 m. Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika
wymaganego dla robo6t zasadniczych w danych rejonie (do 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora). W miare potrzeb nalezy ustawia¢ przejscia dla pieszych.

Warunki szczegdtowe realizacji robot.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne
uzbrojenie, kable itp. (nie zinwentaryzowane), nalezy przerwaé¢ prace i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru celem podjecia odpowiedzialnych decyzji przy
réwnoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1. Ogodlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano
w ST-00 ,Wymagania ogélne". Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod
wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

2. Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru



VII.

VIII.

a. Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne] oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Kontrola
jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

b. Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce
na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

c. Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

badanie stopnia zageszczenia,

sprawdzenie metod wykonania wykopdw i podioza

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego
podfoza wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gldwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan umocnienia wykopdéw lub nachylenia skarp wykopéw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin, nie rzadziej
niz co 20 m,

zasypanie wykopu

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na Placu Budowy statych punktow niwelacyjnych
z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdéw zageszczenia poszczegoélnych jego warstw.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogollne zasady Obmiaru Robdt.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

2. Jednostki obmiaru.
Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu
(wykopy) Ilub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem
(nasypy) oraz m? warstwy ziemi humusowej.

ODBIOR ROBOT

1. Ogodlne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

2. Warunki szczego6towe



a.

b.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajace zakryciu:

* wykopy, przekopy,

* przygotowanie podtoza,

e zasypanie zageszczenia wykopu.

Odbioru robd6t ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowaé
bedzie on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub kompletnego odcinka
obiektu liniowego — odcinki pomiedzy miejscami przewidzianymi na lokalizacje
studzienek lub wezléw montazowych.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNO SCI

1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu
0 wyniki pomiaréw.

2. Cena jednostkowa wykonania robo6t ziemnych zaproponowana przez Wykonawce za
dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjg kosztorysowg
i obejmuje::

prace pomiarowe,

wytyczenie osi budowli, ustawienie znakow wysokosciowych, wyznaczenie
krawedzi wykopdw,

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robdt,

wykonanie prac zasadniczych - wykopdw, nasypéw i zasypek przy wykonaniu -
zageszczenie gruntu

zatadowanie i transport urobku do 3 km,

dostarczenie zwiru lub piasku, zakupionego dla wymiany gruntu, jak rowniez
koszt transportu z jakiegokolwiek miejsca zakupu do miejsca wbudowania,
zorganizowany wedtug uznania Wykonawcy,

wyréwnanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych spycharka
w wykopie i na odkladzie,

reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odkiadu,

przemieszczanie gruntu,

hatdowanie, zasypywanie, plantowanie, wyréwnywanie wypukiosci, poziomowanie
powierzchni terenu,

zabezpieczenie wykopu w zakresie niezbednym dla zagwarantowania
bezpieczenstwa robdt,

umocnienie scian wykopow,

badania materiaiu,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materialow i sprzetu,

utrzymanie wykopow w stanie suchym (wg ST-01.03-BS),

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposOb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce (m.in. Prawo Budowlane),

m.in.:

- PN-86/B-02480 Zastgpiona czesciowo przez PN-B-0248 1 : 1 998 w zakresie zat. 1. Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw



PN-B-0248 1:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-74/B-04452 Zastgpiona czesciowo przez PN-88/B-04481w zakresie p. 6.1, 6.2, 6.3.
Grunty budowiane. Badania polowe.

PN-88/B-044NIl. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI2/S8 p6z. 14. Grunty budowlane. Posadowienie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodociggowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby
odbiorowe

PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow

PN/E — 05125 Podwieszenie kabli

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych” lub
odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo”



