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1. PLANY ORIENTACYJNE
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2. OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania.

1.Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie
znakdéw 1 sygnatéw drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393 ).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177/2003 poz. 1729).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181 - zalaczniki 1, 2, 3, 4).

4.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne - Dz. U. Nr 43/1999 poz. 430.

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602; tekst
jednolity Dz. U. 2003 r. NR 58, poz. 515). art. 10 ust. ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym ( jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pézniejszymi zm.),

6. Plan sytuacyjno - wysokosciowy

7.Wizja lokalna w terenie — inwentaryzacja istniejacej organizacji ruchu

I1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objgto organizacje ruchu drogowego zwigzang z budowa
ul. Asnyka i Lesmiana w miejscowosci Chojnice. Lokalizacj¢ w/w miejsca przedstawiono na planach

orientacyjnych zatgczonym do dokumentacji.

I11. Projektowana organizacja ruchu

Ulice Asnyka i LeSmiana lezg w zachodniej czgsci Chojnic. Projekt budowlany w/w ulic
zaktada budowe: nawierzchni jezdni, dwukierunkowych ciggow pieszo-rowerowych po obydwu
stronach ulic, zjazdow na posesje oraz dwoch zatok autobusowych na ul. Asnyka. Nizej opisana
organizacja ruchu drogowego zostata uzgodniona na komisji ds. oznakowania dziatajacej w UM
Chojnice.

W zwiazku z charakterem osiedla na ktorym zlokalizowane sa w/w ulice i bezpieczenstwem ruchu
drogowego na calym osiedlu Asnyka postanowiono wprowadzi¢ strefe¢ ograniczonej predkosci do
30km/godz i strefe skrzyzowan rownorzednych. W tym celu zastosowano m.in. wyniesione w gore
skrzyzowania ulic (z kostki betonowej czerwonej) ktore majg za zadanie ograniczaé¢ predko$¢ pojazdow
i stwarza¢ dogodne warunki do komunikacji pieszym i rowerzystom . Na w/w ulicach prowadzona
bedzie komunikacja miejska totez przyjeto skosy najazdowe na wyniesione skrzyzowania dtugosci po
1,5m.
W zwigzku z wprowadzeniem w/w stref zaprojektowano na ul. Asnyka od strony Wiadystawka oraz od
strony ul. Staffa i na ul. Lesmiana przy ul. Czluchowskiej znaki B-43 oznaczajace strefe ograniczonej
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predkosci do 30km/godz oraz znaki D-48 ,zmiana pierwszenstwa” ,strefa skrzyzowan
réwnorzednych”(analogicznie koniec strefy ograniczonej predkosci). Wzdtuz ciggéow p-r zastosowano
oznakowanie w postaci znakéw C16/13 z podzialem poziomym. Na koncach ciggdéw p-r przy
skrzyzowaniach zastosowano znaki Cl6a/13a. Przy dwoéch zatokach autobusowych na ul. Asnyka
zaprojektowano znaki D-15.

Ponadto na ul. Le$miana przy ul. Czluchowskiej zaprojektowano znak A-7” ustgp pierwszenstwa
przejazdu” i oznakowanie poziome grubowarstwowe w postaci znakow P-4 i P-13. Znaki B-43, B-44,
D-48 i A-7 nalezy zamontowa¢ na stupkach natomiast pozostale znaki na stupach z wysiegnikami nad
cigg pieszo-rowerowy.

Niniejszy projekt organizacji ruchu okresla sposob 0znakowania zaprojektowanego uktadu
komunikacyjnego. Szczegdty oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na zalgczonym rys.
nrl.

Projektuje si¢ ustawienie znakow pionowych mini, matych i $rednich odblaskowych (folia Il
generacji). Stupki i shupki z wysiggnikami majg by¢ stalowe ocynkowane. Znaki muszg by¢
umieszczone w odleglosci co najmniej 0,50 m od krawedzi jezdni gtownej ( w przypadku znakow na
stupkach), a znaki umieszczone nad ciggami pieszo-rowerowymi w odlegtosci 1,4m od krawedzi drogi,
na wysokosci minimum 2,20 m od nawierzchni z kostki betonowej. Wykaz znakoéw jest zamieszczony
w tabeli Nr 1.

Pozostate zasady umieszczania znakdw muszg by¢ zgodne ze ,,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych pionowych 1 warunkach ich umieszczania na drogach™ oraz
»Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkach ich
umieszczania na drogach”. Projekt organizacji ruchu zostanie wprowadzony po wybudowaniu w/w ulic.

Projekt organizacji podlega zaopiniowaniu przez Komende Powiatowg Policji w Chojnicach,

oraz zarzadce drogi i zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem, tj. Starostwo Powiatowe w

Chojnicach.



Tabela Nr 1. Zestawienie znakow pionowych i poziomych

Rodzaj i nazwa znaku

Ilo$é znakow

szt.
C 16/13 ,,Droga dla pieszych i rowerow” 14
(podzial poziomy), wielko$¢ mini
C 16a/13a ,,Koniec drogi dla pieszych i rowerow”
(podzial poziomy), wielko$¢ mini 26
A -7 ,,Ustap pierwszenstwa przejazdu” 1
Wielko$¢ Srednia
D — 48 ,,zmiana pierwszenstwa” ,strefa 4
skrzyzowan réownorzednych”
B — 43 ,,strefa ograniczonej predkosci do 30km/h” 4
Wielko$¢ mala
B — 44 ,koniec strefy ograniczonej predkosci” 4
Wielkos¢ mata
D - 15 ,,przystanek autobusowy” 2
Wielkos¢ mala
Stupki do znakéw 8
Shupki z wysiegnikami 47
P-4 2,64m2
2,63m2
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