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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

1. Opis techniczny do PZT — branza drogowa
2. Tabela robdt ziemnych — ul. Asnyka

3. Tabela roboét ziemnych — ul. LeSmiana

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500
2. Profil podtuzny w skali 1:100/500 — ul. Asnyka

3. Profil podtuzny w skali 1:100/500 — ul. LeSmiana

4. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50

5. Szczegoty konstrukcyjne w skali 1:50

6. Przekroje poprzeczne w skali 1:100 — ul. Asnyka
7. Przekroje poprzeczne w skali 1:100 — ul. LeSmiana
8

. Przedmiar



Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu: ,, Budowa ulicy Asnyka od km 0+000 do km
0+665,70 oraz ulicy Lesmiana od km 0+000,00 do km 258,18 w Chojnicach”.

1. DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

« Zlecenie inwestora

« Decyzja o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan dla przedsiewziecia
inwestycyjnego Burmistrza Miasta Chojnice znak Km 73939-18/09 z dnia
11.08.20009.

« Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta Chojnice
nr GP. 7331 -147/2009 z dnia 21.08.2009 r.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. R.P. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku).

« Podktad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionym
uzbrojeniem terenu.

« Warunki techniczne: ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice

= Warunki techniczne: Urzad Miejski Wydziat Gospodarki i Ochrony Srodowiska w
Chojnicach

« Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

« Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i Normy.

« Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie przez zespét projektowy.

2. LOKALIZACJA ZADANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowane
w Chojnicach obejmujgce budowe ulicy Asnyka wraz z odcinkiem ulicy Lesmiana od ul.
Asnyka do ul. Cztuchowskiej - na dziatkach w obrebie geodezyjnym Chojnic nr:
3251,40/7, 3026, 3080, 3116, 3250, 54/23, 3266, 3303, 3314, 3327, 3338/1, 3354, 35/14,
35/6, 35/16, 35/19, 27/17, 27/9, 22/12, 26/9, 26/7, 6/2.

Wymieniony teren nie jest objety opiekg konserwatorskg zabytkdw.

3. STANISTNIEJACY

Ulica Asnyka jest gruntowg, osiedlowg drogg lokalng na osiedlu mieszkaniowym.
Przebiega po terenie falistym pomiedzy dziatkami z istniejgca i powstajgcg zabudowg
budynkami jednorodzinnymi. Teren posiada uzbrojenie: energetyczne, teletechniczne
telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacje sanitarng, deszczowg oraz sie¢ gazowa.
Oswietlenie uliczne zostato juz zrealizowane.



4. UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nizej wymienione urzgdzenia
uzbrojenia terenu:

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ gazowa

- odcinek kanalizacji deszczowej
- sie¢ wodociggowa

- kable telefoniczne

- kable teletechniczne

- kable oswietleniowe z lampami
- kable energetyczne

5. USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Zgodnie z rozporzgdzeniem MT,BiGM z 25.04.2012 oraz MT,BiGM z 2.03.1999r.

na podstawie wiercen i wykonanej analizy makroskopowej stwierdzono
wystepowanie w przewazajgcej mierze gruntow spoistych.:
Na ul. Asnyka

- warunki gruntowo-wodne: dobre

- grupa nosnosci podtoza: G2

Na ul. Ledmiana

- warunki gruntowo — wodne: przecietne

- grupa nosnosci podtoza: G3

W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nosnosci G2 i
G3 do grupy nosnoéci G1 zastosowano warstwe 20cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 Mpa.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry techniczne:

- klasa techniczna -L

- typ przekroju - uliczny

- predkosc¢ projektowa - 30 km/h

- przekroj poprzeczny - jednostronny i daszkowy 2 %

- kategoria ruchu - KR2

- max. obcigzenie na 0$ - 115 kN

- nawierzchnia jezdni - z masy bitumicznej, nawierzchnia $cieralna SMA 8

- nawierzchnia wyniesionych w gore skrzyzowan - z kostki betonowej fazowej gr 8cm
(kolor czerwony)

- cigg pieszo-rowerowy - z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm (kolor szary z opaskg
przykraweznikowg czerwong szer. 20cm)

-wjazdy - z kostki betonowej bezfazowej 8cm (kolor grafit- czarny z opaska
przykraweznikowg czerwong szer. 20cm)

- zatoki autobusowe - z kostki betonowej fazowej brukowej gr. 8cm (kolor szary).



- oswietlenie uliczne - Zrealizowane
- kanalizacja deszczowa - Do wykonania wg uzyskanych warunkéw technicznych.

7. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie nastepujgce prace rozbidrkowe i
regulacyjne:
e Rozbiérka nawierzchni asfaltowej z podbudowg z kruszywa gr.20cm z odwozem
do 5km - 223m2
e Rozbiérka kraweznikow bet. z fawg bet.(ul Asnyka od km 0+641,70 - 0+665,70)-
48mb
e Rozbidérka przepustu z rur PVC fi 315mm (skrzyzowanie Asnyka i Lenartowicza)z
odwozem mat. do 5km - 17mb
e Zdjecie warstwy wierzchniej zuzlowej grub. 12cm z wywozem na odl 5km -
4840m2
e Regulacja pionowa studni telekom. i TVK (Telekomunik.-10szt. TVK typu SK1-
17szt, stupki typu OPS44 - 5szt.)
Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych - 11szt.
Regulacja pionowa stupdw oswietlenia ulicznego do wys.1m - 11szt.
Regulacja pionowa witazéw kanatowych - 20szt.

[ ]
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie wykonanie:

a) budowe nawierzchni ulicy Asnyka od km: 0+000 do km: 0+665,70 z odcinkiem ulicy

Lesmiana: od ul. Asnyka do ul Cztuchowskiej od km 0+000 do km 0+258,18,

b) budowe kolektora kanalizacji deszczowej ulicy Asnyka od przepustu drogowego do

km: 0+665,70 (Od przepustu do km 0+000 na ul. Asnyka wg oddzielnego opracowania) z

odcinkiem ulicy LeSmiana: od ul. Asnyka do ul Cziuchowskiej (km 0+000 do km

0+258,18).

Celem planowanego przedsiewziecia jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy

drogowej podnoszgcego komfort ruchu drogowego i pieszych przez:

- dostosowanie drogi do obowigzujgcych przepisow prawnych, w tym warunkow
technicznych,

- dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu,

- budowe urzgdzen organizacji ruchu.

Przedsiewziecie bedzie prowadzone na dziatkach do ktérych Gmina Miejska Chojnice

posiada tytut prawny.

Numery dziatek objetych przedsiewzieciem zaznaczono na mapie ewidencyjnej terenu.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126 zamieszcza sie informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra okresla dane, charakter i cechy
istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia oséb
biorgcych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.



Uwagal!!!

- Przed przystgpieniem do robdét nalezy zapoznaé¢ sie z warunkami i zastrzezeniami

zawartymi  w uzgodnieniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

uzgodnieniach.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeanalizowaé istniejgce uzbrojenie terenu pod

katem ewentualnych kolizji - na kolizyjnych odcinkach wykopy wykonywaé recznie ze
szczegoblng ostroznoscig, a szczegodtowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg

przekopéw kontrolnych.
O rozpoczeciu prac powiadomié gestorow uzbrojenia podziemnego.

podziemnego.
Nalezy zweryfikowaé wysokos¢ stupdw oswietleniowych.

9. PROFIL PODLUZNY

Przebieg tras ulic w profilu podtuznym w petni dostosowano do uksztattowania
terenu, istniejgcego uzbrojenia podziemnego, do rzednych wysokosciowych
wjazddw na posesje i z sgsiadujgcymi ulicami.

Spadki podtuzne zaprojektowano od 0,748% do 5,73% wyokrgglone tukami
pionowymi

10. PRZEKROJ POPRZECZNY
Ulice w przekroju poprzecznym zaprojektowano:

a) odcinek ul. Asnyka: od km 0+000 do km 0+610 przy szerokosci pasa

drogowego 16,0 m:

- jezdnia o szerokosci 6,0 m

- ciggi pieszo-rowerowe obustronne o szerokosci 3,0 m i spadku 2 % w kierunku
jezdni oddzielone od dziatek budowlanych pasem zieleni o szerokosci ~2,0 m,

- zjazdy indywidualne od jezdni do granicy pasa drogowego.

b) odcinek ul. Asnyka: od km 0+610 do km 0+665,70 przy szerokosci pasa

drogowego ~10,0 m:

- jezdnia o szerokosci 6,0 m,

- cigg pieszo-rowerowy (chodnik) o szerokosci 1,5 - 3,0 m i spadku 2 % w
kierunku jezdni oddzielony od dziatek budowlanych pasem zieleni o
szerokosci ~2,0 m,

- zjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego.

c) odcinek ulicy Lesmiana od km 0+000 do km 0+258,18 tj. od ulicy Asnyka w km
0+304,25 do ulicy Cztuchowskiej przy szerokosci pasa drogowego 16,0 m:

- jezdnia o szerokosci 6,0 m,

- ciggi pieszo-rowerowe obustronne o szerokosci 3,0 m i spadku 2 % w kierunku
jezdni oddzielone od dziatek budowlanych pasem zieleni o szerokosci ~2,0 m,

Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia



zjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego.

Zestawienie uwzgledniajgce rodzaj nawierzchni i jej pochylenie:

1.

2.

Ulica Asnyka

» 0+000 — 0+059,23 nawierzchnia bitumiczna, przekréj daszkowy,
0+059,23-0+075,43 nawierzchnia bitumiczna, rampa drogowa-zmiana pochylenia,
0+075,43 — 0+088,46 nawierzchnia bitumiczna, przekréj jednostronny,

0+088,46 — 0+117,09 nawierzchnia z kostki bet czerwonej, przekréj jednostronny,
0+117,09 — 0+194,69 nawierzchnia bitumiczna, przekroj jednostronny,

0+194,69 — 0+224,86 nawierzchnia z kostki bet czerwonej, przekréj jednostronny,
0+224,86 — 0+286 nawierzchnia bitumiczna, przekrdj jednostronny,

0+286 — 0+321,35 nawierzchnia z kostki bet czerwonej, przekréj jednostronny,
0+321,35 — 0+417 nawierzchnia bitumiczna, przekroj jednostronny,

0+417 — 0+442 nawierzchnia bitumiczna, rampa drogowa-zmiana pochylenia,
0+442 — 0+481,37 nawierzchnia bitumiczna, przekroj daszkowy,

0+481,37 — 0+520,87 nawierzchnia z kostki bet czerwonej, przekréj daszkowy,
0+520,87 — 0+557,02 nawierzchnia bitumiczna, przekréj daszkowy,

0+557,02 — 0+605,38 nawierzchnia z kostki bet czerwonej, przekréj daszkowy,
0+605,38 — 0+665,70 nawierzchnia bitumiczna, przekréj daszkowy,

Ulica Lesmiana

» 0+000 — 0+079,22 nawierzchnia bitumiczna, przekrdj daszkowy,

» 0+079,22 — 0+111,24 nawierzchnia z kostki bet czerwonej, przekroj daszkowy,

» 0+111,24 — 0+258,18 nawierzchnia bitumiczna, przekroj daszkowy,

YV VYV VYV V VYV VY VY VY

11. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

nawierzchnia jezdni bitumicznej:

nawierzchnia z SMA 8- warstwa Scieralna o grubosci 4 cm,

podbudowa z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 8cm,

podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 25 cm,
warstwa gruntocementu o Rm=2,5Mpa grubosci 20 cm,

obustronny uliczny kraweznik betonowy na tawie betonowej z B-15,
(wystajgcy 4 cm ponad jezdnie na wjazdach, zatokach autobusowych a w
obrebie ciggow pieszych na wyniesionych skrzyzowaniach na 2cm).

nawierzchnia zjazdow:

kostka betonowa bezfazowa koloru grafitowego (czarnego) gr.8cm, z opaskg
przykraweznikowg czerwong szer. 20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

podbudowa z betonu C7/10 (B-10) o grubosci 15 cm,

warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 15 cm,

obrzeza betonowe 8x30z boku zjazdu od strony zieleni.



- Kraweznik 15x22x100 zaréwno od strony jezdni i od strony dziatek

« nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego:
- kostka betonowa bezfazowa koloru szarego
o grubosci 6 cm z opaskg przykraweznikowg koloru czerwonego szer. 20cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubos$ci 4 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 gr.15cm
- wzmocnione podtoze o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm,
- obrzeza betonowe 8x30 od strony zieleni.

« nhawierzchnia zatok autobusowych:

- kostka betonowa fazowa koloru szarego o grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- podbudowa z betonu C7/10 (B-10) o grubosci 18 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 20 cm,

- krawezniki betonowe na tawie betonowej z C12/15(B-15),
(wjazdowy przy krawedzi jezdni).

« nawierzchnia skrzyzowan wyniesionych w gére:

- kostka betonowa fazowa koloru czerwonego gr.8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszyw famanych 0/31,5 gr.35cm
- warstwa gruntocementu o Rm=2,5Mpa grubosci 20 cm,

- Kraweznik 15x30x100 wystajgcy na 2cm

12. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastgpi poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej podtgczonych do
projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej.

Na ul. LeSmiana w km 0+254,5 nalezy wykonac¢ przepust drogowy z rur
polipropylenowych PP fi 400mm o dtugosci 40m z obustronnymi Sciankami
czotowymi.

13. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, chodnikow, wjazdow, zatok autobusowych i skrzyzowan i
wywoz nadmiaru gruntu. Bilans robot ziemnych przedstawiono w tabeli robét
ziemnych. Inwestor oceni przydatnos¢ poszczegolnych materiatow nadajgcych
do powtdrnego uzycia i wskaze miejsce ich wywozu.

14. TERENY ZIELONE

W pasie drogowym na terenie gruntowym, pomiedzy ciggami pieszo-rowerowymi a
dziatkami indywidualnymi przewiduje sie urzgdzenie trawnikdéw z humusu



(zakupionego) obsianego trawa.

15. OZNAKOWANIE

Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu drogowego nalezy ustawi¢ znaki
drogowe (folia Il generacji):

- znak A7 wielkosS¢ $rednia - 1 szt.

- znak C13/16 wielko$¢ mini - 44szt.

- znak C13a/16a wielkoS¢ mini - 26 szt.

- znak D48 z napisami ,ZMIANA PIERWSZENSTWA” ,STREFA SKRZYZOWAN
ROWNORZEDNYCH” — 4szt.

- znak B - 43 ,30km/h” — 4szt

znak B - 44 — 4szt.

znak D15 wielkos¢ mata — 2szt

stupki do znakéw — 8szt.

Stupki z wysiegnikami do znakéw nad cigg pieszo-rowerowy — 47szt.
Nalezy wykonac¢ nastepujgce oznakowanie poziome grubowarstwowe:

- P-4 - 264m2

- P-13-2,63m2

16. URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wiascicielami urzgdzen obcych w pasie drogowym okreslajg warunki
prowadzenia prac w poblizu tych urzgdzen. Uzgodnienia nalezy uaktualnic¢ przed
przystgpieniem do realizacji inwestycji. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie likwidacje
kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami max szt.3



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa ulicy Asnyka od km 0+000 do km 0+665,70 oraz ulicy Lesmiana od km 0+000,00 do km 258,18 w Chojnicach
2. Imig¢ i nazwisko oraz adres inwestora :
Gmina Miejska Chajnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje :
Wiadystaw Blaszkowski
4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
(wgDz. U. nr 47, péz. 401 ):
> oznakowania robot
roboty pomiarowe
roboty ziemne
roboty odwodnieniowe
wykonanie kolektora deszczowego ze studniami rewizyjnymi, wpustowymi
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej i chodnikéw
wykonanie robot towarzyszgcych

V V. V V V V

> wykonanie robot wykonczeniowych
5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce :
Podlgczenie kanalizacji deszczowej do istniejgce; sieci kd.,
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi :
Istniejgce uzbrojenie.
6. Przewidywane zagrozenie wystegpujace podczas realizacji robot budowlanych , skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania :
> przemieszczajace si¢ maszyny / cato$¢ prac /
praca w wykopach /roboty ziemne przy ukladaniu kolektora deszczowego, /
ostre wystajace elementy / calosé prac /
ograniczone przestrzenie / calo$¢ prac /
wysilek fizyczny / calos$¢ prac /
uszkodzenie ciala / ukladanie elementéw odwodnieniowych i brukarskich/
7. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bgda stosowane :

V V. V V V

> oznakowanie miejsc prowadzenia robot /znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp. /
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie scian wykopu

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem

V V. V V V

odziez ochronna, obuwie robocze, sprzgt ochrony osobistej/rekawice ochronne, ochraniacze
stuchu, kamizelki odblaskowe /
umozliwienie umycia sig i korzystania ze Srodkow higieny osobistej osobom

\Y

> wykonujgcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy w pracy /wysitekfizyczny /
opracowat :

Wiadystaw Btaszkowski



