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CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odbudowg nawierzchni drogowych
dla budowy sieci kanalizacji deszczowej z podejsciami do wpustéw
deszczowych oraz przytgczami doprowadzonymi do granicy nieruchomosci (w
ramach pasa drogowego) w ulicy Asnyka od KM 0+000,00 do km 0+665,70
oraz w ulicy LeSmiana od KM 0+000,00 do KM 0+258,18 w Chojnicach.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy Robotach wymienionych w pkt. 1.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdét budowlanych
0 nastepujgcym zakresie robot:

a. Odtworzenie stanu nawierzchni drég w rejonie prowadzonych robét i zaplecza
budowy, nieobjetych projektem branzy drogowej.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni stanowig element uporzgdkowania terenu
po wykonanych robotach i obejmuja:

= drogi gruntowe - przywroci¢ do stanu pierwotnego,
b. Wykonanie obrukowania wtazéw studzienek rewizyjnych.

W terenach nie utwardzonych wymaga sie wykonania obrukowania wtazéw
z kostki granitowej dla studzienek rewizyjnych
w promieniu 1 m liczgc od zewnetrznego obrysu uzbrojenia.

Grupy robo6t wg CPV

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233200-1 |[Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45236000-0 |Wyréwnywanie terenu

45233000-9

Okre $lenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST-00-BS ,Wymagania ogdlne".

Ogo6lne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne
wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00-BS ,Wymagania ogolne".

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacii

Piasek, zwir, kruszywa
zaprawy



* mieszanka betonowa

» kostka betonowa i granitowa

* inne materialy pomocnicze

Stosowane materiaty j.w. muszg miec¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
06712. Chudy beton — material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki
kruszyw z cementem w ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng
iloscig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na
$ciskanie R,g do 9MPa.

Cement nalezy stosowac portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 klasy 32,5.

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

e zwiry wg PN-B-11111

e piasek wg PN-B-11113

e kruszywo tamane wg PN-B-11112

e kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004
Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji

wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymogom normy PN-
B-32250.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Grysy kamienne — stosowac klasy | gatunek | wg PN-B-11112.
Piasek tamany i kruszywo drobne granulowane wg PN-B-11112.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU.

Roboty budowlane prowadzone bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego:

- betoniarka 1 50 dm® z napedem elektrycznym lub spalinowym

— zageszczarka ptytowa, ubijak mechaniczny

- szZlifierki katowe

— samochdd skrzyniowy, dostawczy, wywrotka

— inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom

zawartym w ogolnym opisie organizacji i metod robGt zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST00 ,Wymagania ogolne”.
Warunki szczegbtowe realizacii robot.
Podsypka piaskowa winna by¢ rozkiadana z zachowaniem wymaganych

spadkow, w warstwie o grubosci wigkszej tak, aby po zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana.



VI.

VII.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od —-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é woda
i rownomiernie wymieszac.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 5° C oraz wtedy, gdy podtoze jest
zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2° C w czasie najblizszych dni.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposOb zabezpieczajgcy ja przed segregacjg i
nadmiernym wysychaniem.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgé jej
zageszczenie.

Zageszczanie podbudowy powinno rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi, i
przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi podbudowy.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika nie mniejszego niz 1,00, okreslonego wedlug normalnej
metody Proctora.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez skropienie preparatami
powlokowymi posiadajgcymi aprobate techniczng, utrzymanie w stanie
wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg, co najmniej przez 7 dni.
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu,
brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek recznych (ze wzgledu na matg
powierzchnie).

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1. Ogdlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano
w ST-00-BS ,Wymagania ogélne".

Kontrola i badania w trakcie Robo6t i odbioru

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Kontrola
obejmuje m.in.: wykonanie dr6g dojazdowych, wykonanie obrukowahn witazow
studzienek rewizyjnych.

. Warunki szczegdlne kontroli i bada A w trakcie rob6t betonowych

i odbioru

Grubos¢ podsypki i podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po zageszczeniu
warstw. Grubos¢ podsypki i podbudowy nie moze sie rézni¢ od projektowanej o
wiecej niz £ 1 cm. Szerokos¢ posypki i podbudowy powinna byé zgodna z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £+ 5 cm. Szerokos¢ wykonanej warstwy
nie moze r6zni¢ sie od szerokosci podstawowej o wiecej niz = 5 cm. Nierownosci
podiuzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierébwnosci nie mogg przekracza¢ 6 mm. Spadki poprzeczne warstwy na
prostych i tukach winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+ 0,5%.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT



VIII.

1. Ogollne zasady Obmiaru Robdt.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

2. Jednostki obmiaru.

Jednostkami obmiarowymi rob6t drogowych sa:
[m?] — dla betonu z doktadnoscig do 0,1.

[1m?] — podsypki grub. 15 cm z piasku

[1m?] — podbudowy betonowej grub. 18 cm

[1m?] — nawierzchni z kostki betonowej i granitowej

ODBIOR ROBOT

1. Ogolne zasady odbioru robaot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST0O ,Wymagania ogélne".

2. Warunki szczeg6towe

a. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. VI daty pozytywne wyniki.

b. Odbioru robét budowlanych dokonuje sie zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PLATNO SCI

1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST0O ,Wymagania ogélne”. Ptatnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki

pomiaréw.

2. Cena jednostkowa wykonania rob6t ziemnych zaproponowana przez Wykonawce za
dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosc
zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowg

i obejmuije::

- roboty rozbiérkowe

— skiadowanie z rozbiorki oczyszczenie, segregowanie,

— zaladowanie gruzu koparko-tadowarkag

— zaladunek i odtransportowanie gruzu oraz materiatdw z rozbiérki na sktadowisko

odpadodw,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— ukfadanie warstw nawierzchniowych
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposiOb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce (m.in. Prawo Budowlane),

m.in.:
- PN-B-11113

- PN-B-04300
-  PN-B-06714-12

- PN-B-06714-13

-  PN-B-06714-15

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiladu
ziarnowego



PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-19701

BN 75/8931 12
PN-S-96013

PN-S-96014

BN-88/6731-08
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-04

Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych

Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Ustalanie wspéitczynnika zageszczania gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa 2z chudego betonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i
badania

Cement. Transport i przechowywanie

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Prefabrykaty budowl. z betonu. Elem. Nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwaj. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni
planografem i tatg.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych”,
Normy i wytyczne podane w niniejszej ST lub odpowiednie normy i przepisy

krajow UE.



