Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY -toml

INWESTOR: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

NAZWA | MIEJSCE

INWESTYCJI : Budowa ulicy Asnyka od KM 0+000,00 do km
0+665,70 oraz ulicy Leémiana od KM 0+000,00
do KM 0+258,18 w Chojnicach — kahaacja deszczowa,
dz. Nr 40/5, 3251, 40/7, 3026, 3080, 3116, 3Z5023, 3266,
3303, 3314, 3327, 3338/2, 3338/1, 3354, 35354, 35/16,
35/19, 27/17, 27/9, 22/12, 26/8, 26/9, 26/7, 6/2

BRANZA: SANITARNA

ZESPOL PROJEKTOWY:

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 rwer8udowlandtekst jednolity: Dz. U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623) oswiadczamygze niniejszy projekt budowlany zostat
sporadzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej |,

proj. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. nr POM/0138/POOS/04

asystent projektanta
inz. Andrzej Wieczorek

Ssprawdzajacy
mgr inz. Marek Najdowski
upr. POM/0170/PWQOS/07

Charzykowy stycze2014r.



8.

9.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

Spis zawartéci projektu

Projekt zagospodarowania terenu — kanalizéesaczowa
Profil kanalizacji deszczowej — nr |

Profil kanalizacji deszczowej — nr Il

Profil kanalizacji deszczowej — nr 1lI

Profil kanalizacji deszczowej — nr IV

Profil kanalizacji deszczowej — nr V

Profil kanalizacji deszczowej — nr VI

Profil kanalizacji deszczowej — nr VII

Profil kanalizacji deszczowej — nr VI

10. Profil kanalizacji deszczowej — nr IX

w skali 1 : 500
wafikl : 100/200
kedi 1 : 100/200

skali 1 : 100/200
kedi 1: 100/200
wafikl : 100/200
kedi 1 : 100/200

skali 1 : 100/200

skali 1 : 100/200

skali 1 : 100/200



OPIS TECHNICZNY

1.0.Podstawa opracowania

-Zlecenie Inwestora

-Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1 : 500

-Obowigzujace normy i przepisy, katalogi, informacje technezn
-Warunki techniczne

2.0.Charakterystyka obiektu
W(g projektu drogowego.
3.0.Zakres prac projektowych

Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowdsyadniajcej projektowane odcinki ulic
Asnyka oraz Lémiana w Chojnicach.
Zakres opracowania:

- ulozenie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, 8Nypu ,S” (PVC lite) o
nastpujacychsrednicach i dluggciach:
» d500 mm o diugi L =212 m
» d400 mm o dhugxi L=97 m
» d315 mm o diugai L =402 m
» d250 mm o diugei L =185 m
» d200 mm o diugei L =343 m
- utozenie przydczy kanalizacji deszczowej (pragka do granicy posesji) z rur PVC-U
typu ,,S” (PVC lite) o nasfpujacychsrednicach i dluggciach:
» d160 o dlugéci L =739 m
Przyhcza do poszczegoélnych posesji wykéna granicach pasa drogowego i zagmy
za&lepkami. Padczenia przydczy z projektowanym kolektorem wykahaa pomog trojnikow
redukcyjnych (zgodnie z odpowiednimi profilami). tBzenia przyiczy z istniegcym
kolektorem wykoné& za pomog tulei ochronnych systemowych dla p&ejw sciankach
betonowych (zgodnie z odpowiednimi profilami).

4.0.Kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe &g odprowadzane do istnigego uktadu kanalizacji deszczowe.
Przewidziano trzy zlewnie.

Pierwsza obejmuje ¢&¢ ulicy Asnyka do wysok&i ulicy Lesmiana ze zrzutem do istnaeg]
studzienki Di w ulicy Czestawa Mitosza.

Druga obejmuje pozostatzesé ulicy Asnyka ze zrzutem do istraepgo przepustu drogowego
d800. W miejscu wgczenia nalgy montowa tréjnik betonowy d800/800 (odeje skierowane
pionowo w gog¢) z mazliwosciag wiaczenia kolektora d315 z wyznacaaizedng, komin wykong



z kregbw betonowych d800, zwiezony wtazem D400, zamontowaiercien odcihzajacy
UWAGA: tréjnik betonowy d800/800 do wykonania nargavienie.

Przewdd uktada na gkbokasci zgodnej z profilem przygtza kanalizacyjnego na podsypce z
piasku o wysokeri 10 cm, zagszczonej. Nagpnie wykona obsypk z piasku, warstwami

Trzecia zlewnia obejmuje ud_esmiana ze zrzutem do istnaegj kanalizacji deszczowej d600.
Przyblzone miejsce posadowienia studzienkigoakeniowej z istnigicym kolektorem d600
pokazano w agci rysunkowej projektu. Doktadne miejsce orazdme naley ustalt po
dokonaniu odkrywki.

Kanalizacg wykon& z rur PVC-U typu ,S”, SN 8 (PVC lite), Uwaga: nstosowa rur z
wewretrzng warstwg spienionego PVC.

Przyhcza do poszczegdlnych posesji wykébna granicach pasa drogowego i zagmy
zalepkami. Padczenia przydczy z projektowanym kolektorem wykahaa pomog trojnikow
redukcyjnych lub do studni rewizyjnych (zgodnie #dpowiednimi profilami). Palczenia
przylaczy z istniegcym kolektorem wykona za pomog tulei ochronnych systemowych dla
przegé w sciankach betonowych (zgodnie z odpowiednimi praiila

UWAGA: pomkdzy studniami D4 i D9 wyspuje zblizenie z istn. kanalizagjsanitarg ks200.
Zaleca si wykonanie odkrywki przed rozpogdem pozostatych wykopow i potwierdzenie
rzednych.

UWAGA: pomkdzy studniami D22 i D23 wygpuje zblizenie z istn. kanalizagjsanitarg
ks300. Zaleca si wykonanie odkrywki przed rozpogdaem pozostatych wykopow i
potwierdzenie rgdnych.

UWAGA: w ramach robot naky przewidzi€ nastpujace przekiadki istnigrej infrastruktury:

- przektadka przycza wody d32, L =3 m

- przektadka kabla L =2 m — 5 szt, naté rury Arot

- przekitadka kabla L =5 m, naigt rury Arot

- przektadka gazoggu sr/pr d180, L =10 m

- przekitadki pozostatej infrastruktury nie pokazamemapie i profilach oraz niewymienionej w
opisie i specyfikacji technicznej

Przewdd uktada na gkbokasci zgodnej z profilem przytza kanalizacyjnego na podsypce z
piasku o wysokeri 10 cm, zagszczonej. Nagpnie wykong& obsypk z piasku, warstwami o
grubasci 10 cm z zagszczaniem. Wysokd obsypki min. 30 cm. Nad obsyplkykona zasypk

Z piasku z zagszczaniem.,ado wysokdci podbudowy drogi.

Zapewné stopieéd zag:szczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewod@studzienek) i
wystepujacych lub przewidywanych ohgien zewretrznych. Zaleca i przyjecie stopnia
zagszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wanitdProctora (SP - Standardowy
Proctor) dla terendw zielonych, 95% SP dla terendwardzonych o niewielkim obgieniu
ruchem drogowym, 98% SP dla drég a:yiun obcihzeniu ruchem drogowym.

W miejscach skrzxyowan z kablami, na kable natg¢ rury arota dtugéci 2 m.



Przewody prowadziw odlegtgciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Studzienki rewizyjne projektuje ijako betonowe arednicy wewgtrznej d = 1,2 m, jedn
studzienk nr D10 osrednicy wewstrznej d = 1,5 m oraz jedn studzienk nr D27 osrednicy
wewretrznej d = 0,8 m (rozvagzanie nietypowe).

Studnie D1, D11, D26 wykoka osadnikami h = 1,0 m.

Dno studzienek (studnia denna) powinnc byionolitycznym prefabrykowanym elementem
betonowym. Studzienki powinny &yatkowicie szczelne (dlasiien wody do 5 m stupa wody).

Wymagania dla projektowanych studzienek betonowych:

» beton klasy C35/45 (B45),

» nasakliwosc¢ nie wicksza od 5 %,

» wloskowate zarysowania elementow betonowych o &oécorozwarcia do 0,1 mm,

» wskaznik w/c nie wekszy od 0,45,

» maksymalna zawar§é chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

» do produkcji elementow studzienek stoséwalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1,

> beton powinien by zwarty i jednorodny (o parametrach w/w) we wszigstlelementach,
takze w kinecie,

» do faczenia kegdw stosowa nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajce wymagania PN-EN 681-1,

» minimalna sita wyrywajca stopié ztazowy nie powinna l&ymniejsza od 5 kN,

» grunt pod podstagvstudzienki nalgy zagsci¢ do wskanika 98%, wartéci Proctora,
modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla gmintu nie mee by wickszy od
2,2,

> kineta w dolnej cgci, do wysokdci potowy srednicy kanatu, powinna mieprzekroj
poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w gérne§aiz sciany pionowe o wysokai
rébwnej co najmniej jednej czwart@ednicy kanatu.

» pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917ERNt76, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

Studzienki betonowe dla klasy ekspozycji XAl, nignvagaj izolacji antykorozyjnej zarowno
na powierzchni zewgtrznej jak i wewgtrznej. W przypadku stwierdzenia glisvosci pracy

studzienki w srodowisku o klasie ekspozycji XA2 i XA3 nale zastosowa odpowiednie

powtoki izolacyjne.

W kazdym przypadku studzienka powinnacébgolaczona z przewodem za pomokrétkich
odcinkow rur (o diugéci okoto 0,5 m).

W przypadku posadowienia studzienek na gruntaclstygsb o zadowalagej ngnosci (grunty
w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznymykop pod studziernk nalezy pogkbic¢ o
okoto 25 cm, a usuetly grunt spoisty zagpi¢ zwirem, pospoétl lub piaskiem z odpowiednim
zagszczeniem.



W uzbrojeniu studzienek zastosawstopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym (zakae
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawyolokze) oraz wlazyzeliwne w klasie
obcigzen B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych ordazwyzeliwne w klasie obegren
D400 w miejscach ruchu pojazdéw. W drogach i chikdinstosowa wiazy z zamkami
zatrzaskowymi. Stopnie ztazowe powinny wystawainimum 120 mm przed licécianki. W
miejscach pajczer kanatdéw sciekowych ze studzienkami zamontawaystemowe przégia
szczelne.

Dla studzienek z wiazami w klasie ofpan D400 wykona pierscienie odcizajace.

Projektowane wpusty uliczne oznaczone wscezrysunkowej jako W1, W2...itd montowaw
studzienkach z kgow betonowych d = 0,5 m, z koszem osadczym i dkesin 0 wysokdgci 0,8
m. Wpusty w wykonaniu drogowym z rravoscia zamknecia w klasie obeizen D400.

Projektowane wpusty uliczne oznaczone wécezrysunkowej jako Wx1, Wx2...itd montowav
studzienkach PVC d = 425mm, z koszem osadczymdmisam — wg odpowiednich profili.
Kompletny studzienka PVC z wpustem powinna skiasia m.in. z: dna systemowego, rury
trzonowej gtadkiej PVC 400, teleskopu zakmonego wpusterzeliwnym w klasie D400, kosza
ocynkowanego oraz pkaeni uszczelniacych. Rura teleskopowa powinna¢bgagtbiona w
rurze trzonowej na gbokas¢ min. 20 cm. Monta studzienek wykonazgodnie z zaleceniami
dostawcy systemu. Wpusty w wykonaniu drogowym zzlmmscia zamknecia w klasie
obcigzen D400.

Projektowane rgdne wiazow studni, wpustdéw (wskazane wsck rysunkowej projektu) naky
odpowiednio skorygowana budowie.

UWAGA: w miejscu wystepowania kolizji z istniejagcymi kablami, nalezy przetozy¢ kable z
zabezpieczeniem rurami arota, natomiast dla kolizjiz wodocihgiem nalery przetozyé
przewod wody z wykorzystaniem odpowiednich ksztattefirmy Hawle lub rownowaznych.
Przetozony odcinek wodocagu nalezy zaizolowa& termicznie tupkami z pianki. W miejscu
kolizji z gazociagiem nalery przetozy¢ gazociag, wykorzystujac odpowiednie ksztattki i
rury zgodnie w wymogami PSG.

UWAGA: istniejaca infrastruktur ¢ tj. wiazy istniejacych studzienek rewizyjnych
kanalizacji sanitarnej, wiazy studzienek teletechraznych oraz inne naley odpowiednio
obnizy¢ lub podwyzszy w nawigzaniu do projektowanej niwelety drogi.

5.0.Roboty ziemne i proby szczelnsei.

Roboty ziemne i montawe naley wykona& zgodnie z obowizujgcymi warunkami
technicznymi Cgs¢ Il ,, roboty instalacji sanitarnych i przemystowycloraz z wymogami
obowigzujagcych norm a w szczegolém normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050.

W przypadku wysipienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziermanegaley
niezwtocznie powiadoniuzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskistalié dalszy
tok postpowania.

Mechaniczne wykopy nmma wykong& na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wemitje uzbrojenie podziemne wykopy wykéngcznie, a

w przypadku gdy przewidywanaetokas¢ posadowienia uzbrojenia jesteksza nk 0,8 m



ponizej powierzchni terenu wykopy do gt. 0,6 mina wykonyw& mechanicznie pod nadzorem

gestor uzbrojenia. Pozostaizes¢ wykopdw naley wykona recznie. Wykopy powsej jednego

metra naley obudowg deskami i rozeprzebelkami.

Napotkane w czasie wykonywania rob6t ziemnych éoé uzbrojenie naly zabezpieczy

przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napetkable rurami arota o diugo2 m).

Na czas budowy wykopy zabezpie€zyzed zalaniem wadopadows oraz oznaczybarierkami

lub t&émag ostrzegawcg, a w godzinach nocnychwietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Przewody uktadaprzy temperaturze otoczenia®®. Monta rur wykona zgodnie z instrukgj

projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruegowych z PVC, PE, PP producentow rur.

Przewdd uktada na gkbokasci zgodnej z profilem przytza kanalizacyjnego na podsypce z

piasku o wysokeri 10 cm, zagszczonej. Nagpnie wykong& obsypk z piasku, warstwami o

grubasci 10 cm z zagszczaniem. Wysokd obsypki min. 30 cm. Nad obsypkykona zasypk

Z piasku z zagszczaniem, ado wysokdci podbudowy drogi.

Przy ukfadaniu rur naky przestrzegapodstawowych warunkéw technicznych:

-podsypka powinna ldyutozona zgodnie ze spadkiem rurggi,

-obsypywanie rur z bokéw sypkim materiatem i gaggzonym warstwami. Pierwsza warstwa a
do osi rury musi by zag:szczona i wykonana ostnaie, aby nie nagpito uniesienie sirury.

Zapewné stopieéh zag:szczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewod@studzienek) i

wystepujacych lub przewidywanych obgien zewretrznych. Zaleca i przyjcie stopnia

zagszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wanitdProctora (SP - Standardowy

Proctor) dla terendw zielonych, 95% SP dla terendwardzonych o niewielkim obgieniu

ruchem drogowym, 98% SP dla drég a:yiu obcihzeniu ruchem drogowym.

W przypadku wysipienia wod gruntowych natg wykona w dnie wykopu studnie zbiorcze i

pompowa z nich wod w sposob zapewnigy stabilng¢ wykopu.

Przy wystpowaniu gruntéw nawodnionych stabych i tateadsliwych (muty, torfy, itp.), po ich

usungciu wykon& podiaze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe zabezpiewzo

geowitokniny.

Odbiér techniczny kanalizacji zgodnie z ngrPN-92/B-10735.

Wyniki proby na szczelrigi przewoddéw powinny hy ujete w protokotach, podpisane przez

wykonawe i inwestora.

UWAGA:

- wykopy wykonywa¢ tak, aby nie zostata naruszona naturalna strukturagruntu w

podtozu sgsiednich budowli.

6.0. Uwagi koncowe.

Caltds¢ prac wykona zgodnie z:

-przepisami bhp,

-obowizujgcymi normami,

-instrukcjami montau wydanymi przez producentowydych materiatow,

-,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbtidowlano — montawych; tom I
instalacje sanitarne i przemystowe”,

-,warunkami wykonania i odbioru ruragjow z tworzyw sztucznych”.

Wykona inwentaryzagj geodezyjn. Zmiany w projekcie nalgy konsultowa z projektantem.



7.0.0bliczenia.

Bilans wdd deszczowych dla projektowanych ul. Asnyki Lesmiana oraz prognozowane
doptywy

Zatozenia:

- do obliczeé przyjeto powierzchnie jezdni, chodnikbéw oraz wjazdéw

- obliczenia wykonano metqdtatych najzen bez uwzgtdniania wspotczynnika ogdienia,
ktory tworzy zapas w retencji na dodatkowe doptyyy z odwadnianych posesiji

7.1. Zlewnia kolektora deszczowego — zrzut do pugapw ul. Asnyka

a) D17 — D26
Powierzchnia utwardzona — jezdnia, chodniki , wyaaki. = 0,4500 ha
Wspotczynnik sptywu dla terendw utwardzonych ¥s=0,90

b) Szacowany doptyw do studni D31 z ul. Jasturna

Powierzchnia utwardzona — jezdnia, chodniki , wjaaki. F=0,0900 ha
Wspotczynnik sptywu dla terendw utwardzonych ¥s=0,90

Q=130x(0,54x0,9) =130x0,47 =611/s

Razem do przepustu w ul. Asnyka
Q=61l/s

7.2. Zlewnia kolektora deszczowego — odcinek wAshyka D17-Di

a) D17 — Di
Powierzchnia utwardzona — jezdnia, chodniki , wjaaki. = 0,4000 ha
Wspotczynnik sptywu dla terendw utwardzonych ¥s=0,90

Q=130x(0,4x0,9) =130x 0,36 =47 /s

b) Szacowany doptyw do studni D4 z ul. Lenartowiazl. Skargi oraz €%¢ ul. Przybosia (ul.
Brzechwy, czs¢ ul. Przybosia oraz uferomskiego odwadniana do kolektora w ulsrhéana),
(tylko ulica i chodnik, bez posesji)

Powierzchnia utwardzona — jezdnia, chodniki , wjaaki. F=0,520 ha
Wspotczynnik sptywu dla terendw utwardzonych ¥s=0,90



Q =130 x (0,57 x 0,9) = 130 x 0,52 = 68 I/s

c) Szacowany doptyw do studni D1 z ul. Mitosza yepliczony do ul.Zeromskiego), (tylko
ulica i chodnik, bez posesji)

Powierzchnia utwardzona — jezdnia, chodniki , wyeak. F=0,24 ha
Wspotczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych Y5 =0,90

Q =130 x (0,24 x 0,9) = 130 x 0,22 = 29 I/s

Razem do studni Di
Q= 1441/s

7.2. Zlewnia kolektora deszczowego — odcinek w.edmiana D30-D10

a) od ul. Cztuchowskiej do D10

Powierzchnia utwardzona — jezdnia, chodniki , wyaak. F=0,1000 ha
Wspotczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych Y5 =0,90

b) D10 — D14 (do ul. Norwida)

Powierzchnia utwardzona — jezdnia, chodniki , wyaak. F=10,1900 ha
Wspotczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych Y5 =0,90

c) D14 — D17 (do ul. Asnyka)

Powierzchnia utwardzona — jezdnia, chodniki , wyeak. F=0,1600 ha
Wspotczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych Y5 =0,90

d) Szacowany doptyw do studni D30 z ulsiréana ( ul. Lémiana, ulZeromskiego do ul. Reja,

ul. Brzechwy, czs¢ ul. Przybosia), (tylko ulica i chodnik, bez pgges

Powierzchnia utwardzona — jezdnia, chodniki , wyeak. F=1,56 ha
Wspotczynnik sptywu dla terenéw utwardzonych Y5 =0,90

Q =130 x (0,45 x 0,9) = 130 x 2,01 = 261/s

Razem do studni D10
Q= 261l/s

Zestawienie sptywu z odcinkdw projektowanych orazzacowanych (tylko ulice i chodnik):
1. do przepustu w ul. Asnyka, Q = 611/s (ruradLs)

2. do studni Di, Q = 144 /s (rura d400)
3. do studni D10 w ul. Lémiana, Q = 261 I/s (rura d500)



