
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

ul. Asnyka od km 0+000 do 0+059,23 - przekrój daszkowy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

4cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%
2%

2cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

jezdnia

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kostka brukowa fazowa szara gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.18cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

zatoka autobusowa

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

obrzeze betonowe 8x30x100

190 - 260290 - 300

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

12cm

Przekrój konstrukcyjny zatok autobusowych w ul. Asnyka

12cm

300
8 15

2%

ul. Asnyka od km 0+321,35 do 0+417 - przekrój jednostronny

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

jezdnia
chodnik

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

i%

4cm12cm

zmienna
8 15

2%

ul. Asnyka od km 0+605,38 do km 0+665,7 - przekrój daszkowy

zmienna600
600 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ciag pieszo-rowerowy

2%

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

jezdnia

4cm

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

2%12cm
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15

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

ul. Lesmiana od km 0+111,24 do 0+258,18 - przekrój daszkowy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

2cm12cm

300
8 15

2%

600 - 690 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15 8

Przejscie dla pieszych

Przejscie dla pieszych

Inwestor : Gmina  Miejska Chojnice , ul.  Stary Rynek 1 , 89-600  Chojnice

Obiekt : Budowa  ulicy Asnyka od KM 0+000,00 do km 0+665,70 oraz ulicy Lesmiana od  KM 0+000,00

              do KM 0+258,18  w Chojnicach

Branza :

drogowa 

  Skala :

  1:50

Tresc rysunku :

Przekroje

Projektant branzy drogowej :

W‡adys‡aw B‡aszkowki

upr. budowlane nr 34/75

w specjalno�ci drogowej

Data  : styczen 2014 roku Numer  rysunku : Numer strony  :

ul. Asnyka od km 0+442 do km 0+481,37 - przekrój daszkowy

ul. Asnyka od km 0+520,87 do km 0+557,02 - przekrój daszkowy

ul. Asnyka od km 0+075,46 do 0+88,46 - przekrój jednostronny

ul. Asnyka od km 0+117,09 do 0+194,69 - przekrój jednostronny

ul. Asnyka od km 0+224,86 do 0+286 - przekrój jednostronny

ul. Lesmiana od km 0+000 do 0+079,22 - przekrój daszkowy

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ciag pieszo-rowerowy

2%

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 35cm

jezdnia

2cm

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

2%2cm

300 15 600 zmienna15 158

ul. Asnyka od km 0+286 do 0+321,35 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

ul. Asnyka od km 0+088,46 do 0+117,09 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

ul. Asnyka od km 0+194,69 do 0+224,86 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5
podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

kostka brukowa fazowa czerwona gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2%
2%

ul. Asnyka od km 0+557,02 do 0+605,38 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

2cm
2cm

300
8 15

2%

600 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15 8

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 35cm

kostka brukowa fazowa czerwona gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

ul. Asnyka od km 0+481,37 do 0+520,87 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

2%
2%

2cm
2cm

300
8 15

2%

600 300

2%

15 8

ul. Asnyka i ul. Lesmiana - Usytuowanie znaków drogowych na ciagu pieszo-rowerowym

1,4m

2%
1,4m

C13/16 mini(sred.40cm) dwa znaki na jednym slupku z wysiegnikiem

C13/16 mini(sred.40cm) dwa znaki na jednym slupku z wysiegnikiem

ul. Lesmiana od km 0+079,22 do 0+111,24 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniu

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

konstrukcyjne

projekt zamienny

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

ul. Asnyka od km 0+000 do 0+059,23 - przekrój daszkowy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

4cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%
2%

2cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

jezdnia

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kostka brukowa fazowa szara gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.18cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

zatoka autobusowa

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

obrzeze betonowe 8x30x100

190 - 260290 - 300

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

12cm

Przekrój konstrukcyjny zatok autobusowych w ul. Asnyka

12cm

300
8 15

2%

ul. Asnyka od km 0+321,35 do 0+417 - przekrój jednostronny

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

jezdnia
chodnik

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

i%

4cm12cm

zmienna
8 15

2%

ul. Asnyka od km 0+605,38 do km 0+665,7 - przekrój daszkowy

zmienna600
600 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ciag pieszo-rowerowy

2%

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

jezdnia

4cm

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

2%12cm

300 15 600 zmienna15 1588

8
15

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

ul. Lesmiana od km 0+111,24 do 0+258,18 - przekrój daszkowy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

2cm12cm

300
8 15

2%

600 - 690 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15 8

Przejscie dla pieszych

Przejscie dla pieszych

Inwestor : Gmina  Miejska Chojnice , ul.  Stary Rynek 1 , 89-600  Chojnice

Obiekt : Budowa  ulicy Asnyka od KM 0+000,00 do km 0+665,70 oraz ulicy Lesmiana od  KM 0+000,00

              do KM 0+258,18  w Chojnicach

Branza :

drogowa 

  Skala :

  1:50

Tresc rysunku :

Przekroje

Projektant branzy drogowej :

W‡adys‡aw B‡aszkowki

upr. budowlane nr 34/75

w specjalno�ci drogowej

Data  : styczen 2014 roku Numer  rysunku : Numer strony  :

ul. Asnyka od km 0+442 do km 0+481,37 - przekrój daszkowy

ul. Asnyka od km 0+520,87 do km 0+557,02 - przekrój daszkowy

ul. Asnyka od km 0+075,46 do 0+88,46 - przekrój jednostronny

ul. Asnyka od km 0+117,09 do 0+194,69 - przekrój jednostronny

ul. Asnyka od km 0+224,86 do 0+286 - przekrój jednostronny

ul. Lesmiana od km 0+000 do 0+079,22 - przekrój daszkowy

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ciag pieszo-rowerowy

2%

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 35cm

jezdnia

2cm

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

2%2cm

300 15 600 zmienna15 158

ul. Asnyka od km 0+286 do 0+321,35 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

ul. Asnyka od km 0+088,46 do 0+117,09 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

ul. Asnyka od km 0+194,69 do 0+224,86 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5
podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

kostka brukowa fazowa czerwona gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2%
2%

ul. Asnyka od km 0+557,02 do 0+605,38 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

2cm
2cm

300
8 15

2%

600 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15 8

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 35cm

kostka brukowa fazowa czerwona gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

ul. Asnyka od km 0+481,37 do 0+520,87 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

2%
2%

2cm
2cm

300
8 15

2%

600 300

2%

15 8

ul. Asnyka i ul. Lesmiana - Usytuowanie znaków drogowych na ciagu pieszo-rowerowym

1,4m

2%
1,4m

C13/16 mini(sred.40cm) dwa znaki na jednym slupku z wysiegnikiem

C13/16 mini(sred.40cm) dwa znaki na jednym slupku z wysiegnikiem

ul. Lesmiana od km 0+079,22 do 0+111,24 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniu

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

konstrukcyjne

projekt zamienny

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

ul. Asnyka od km 0+000 do 0+059,23 - przekrój daszkowy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

4cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%
2%

2cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

jezdnia

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kostka brukowa fazowa szara gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.18cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

zatoka autobusowa

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

obrzeze betonowe 8x30x100

190 - 260290 - 300

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

12cm

Przekrój konstrukcyjny zatok autobusowych w ul. Asnyka

12cm

300
8 15

2%

ul. Asnyka od km 0+321,35 do 0+417 - przekrój jednostronny

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

jezdnia
chodnik

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

i%

4cm12cm

zmienna
8 15

2%

ul. Asnyka od km 0+605,38 do km 0+665,7 - przekrój daszkowy

zmienna600
600 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ciag pieszo-rowerowy

2%

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

jezdnia

4cm

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

2%12cm

300 15 600 zmienna15 1588

8
15

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

ul. Lesmiana od km 0+111,24 do 0+258,18 - przekrój daszkowy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

2cm12cm

300
8 15

2%

600 - 690 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15 8

Przejscie dla pieszych

Przejscie dla pieszych

Inwestor : Gmina  Miejska Chojnice , ul.  Stary Rynek 1 , 89-600  Chojnice

Obiekt : Budowa  ulicy Asnyka od KM 0+000,00 do km 0+665,70 oraz ulicy Lesmiana od  KM 0+000,00

              do KM 0+258,18  w Chojnicach

Branza :

drogowa 

  Skala :

  1:50

Tresc rysunku :

Przekroje

Projektant branzy drogowej :

W‡adys‡aw B‡aszkowki

upr. budowlane nr 34/75

w specjalno�ci drogowej

Data  : styczen 2014 roku Numer  rysunku : Numer strony  :

ul. Asnyka od km 0+442 do km 0+481,37 - przekrój daszkowy

ul. Asnyka od km 0+520,87 do km 0+557,02 - przekrój daszkowy

ul. Asnyka od km 0+075,46 do 0+88,46 - przekrój jednostronny

ul. Asnyka od km 0+117,09 do 0+194,69 - przekrój jednostronny

ul. Asnyka od km 0+224,86 do 0+286 - przekrój jednostronny

ul. Lesmiana od km 0+000 do 0+079,22 - przekrój daszkowy

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ciag pieszo-rowerowy

2%

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 35cm

jezdnia

2cm

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

2%2cm

300 15 600 zmienna15 158

ul. Asnyka od km 0+286 do 0+321,35 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

ul. Asnyka od km 0+088,46 do 0+117,09 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

ul. Asnyka od km 0+194,69 do 0+224,86 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5
podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

kostka brukowa fazowa czerwona gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2%
2%

ul. Asnyka od km 0+557,02 do 0+605,38 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

2cm
2cm

300
8 15

2%

600 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15 8

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 35cm

kostka brukowa fazowa czerwona gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

ul. Asnyka od km 0+481,37 do 0+520,87 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

2%
2%

2cm
2cm

300
8 15

2%

600 300

2%

15 8

ul. Asnyka i ul. Lesmiana - Usytuowanie znaków drogowych na ciagu pieszo-rowerowym

1,4m

2%
1,4m

C13/16 mini(sred.40cm) dwa znaki na jednym slupku z wysiegnikiem

C13/16 mini(sred.40cm) dwa znaki na jednym slupku z wysiegnikiem

ul. Lesmiana od km 0+079,22 do 0+111,24 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniu

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

konstrukcyjne

projekt zamienny

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

ul. Asnyka od km 0+000 do 0+059,23 - przekrój daszkowy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

4cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%
2%

2cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

jezdnia

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kostka brukowa fazowa szara gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.18cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

zatoka autobusowa

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

obrzeze betonowe 8x30x100

190 - 260290 - 300

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

12cm

Przekrój konstrukcyjny zatok autobusowych w ul. Asnyka

12cm

300
8 15

2%

ul. Asnyka od km 0+321,35 do 0+417 - przekrój jednostronny

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

jezdnia
chodnik

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

i%

4cm12cm

zmienna
8 15

2%

ul. Asnyka od km 0+605,38 do km 0+665,7 - przekrój daszkowy

zmienna600
600 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ciag pieszo-rowerowy

2%

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

jezdnia

4cm

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

2%12cm

300 15 600 zmienna15 1588
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15

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 25cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm

w-wa scieralna z SMA 8 gr. 4cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2% 2%

ul. Lesmiana od km 0+111,24 do 0+258,18 - przekrój daszkowy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

2cm12cm

300
8 15

2%

600 - 690 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15 8

Przejscie dla pieszych

Przejscie dla pieszych

Inwestor : Gmina  Miejska Chojnice , ul.  Stary Rynek 1 , 89-600  Chojnice

Obiekt : Budowa  ulicy Asnyka od KM 0+000,00 do km 0+665,70 oraz ulicy Lesmiana od  KM 0+000,00

              do KM 0+258,18  w Chojnicach

Branza :

drogowa 

  Skala :

  1:50

Tresc rysunku :

Przekroje

Projektant branzy drogowej :

W‡adys‡aw B‡aszkowki

upr. budowlane nr 34/75

w specjalno�ci drogowej

Data  : styczen 2014 roku Numer  rysunku : Numer strony  :

ul. Asnyka od km 0+442 do km 0+481,37 - przekrój daszkowy

ul. Asnyka od km 0+520,87 do km 0+557,02 - przekrój daszkowy

ul. Asnyka od km 0+075,46 do 0+88,46 - przekrój jednostronny

ul. Asnyka od km 0+117,09 do 0+194,69 - przekrój jednostronny

ul. Asnyka od km 0+224,86 do 0+286 - przekrój jednostronny

ul. Lesmiana od km 0+000 do 0+079,22 - przekrój daszkowy

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

ciag pieszo-rowerowy

2%

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 35cm

jezdnia

2cm

kostka brukowa bezfazowa grafitowa(czarna) gr. 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa betonowa z betonu C 7 / 10 (B-10) gr.15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

zjazdy

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

2%2cm

300 15 600 zmienna15 158

ul. Asnyka od km 0+286 do 0+321,35 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

ul. Asnyka od km 0+088,46 do 0+117,09 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

ul. Asnyka od km 0+194,69 do 0+224,86 - przekrój jednostronny na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5
podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

kostka brukowa fazowa czerwona gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

kraweznik uliczny 15x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa betonowa z oporem C12/15 (B15)
obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

2%
2%

ul. Asnyka od km 0+557,02 do 0+605,38 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniach

kraweznik wjazdowy 15x22x100

podsypka cem.-piaskowa 1:4

lawa bet. z oporem C12/15 (B15)

jezdnia
ciag pieszo-rowerowy

2cm
2cm

300
8 15

2%

600 300

2%

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

kostka brukowa bezfazowa szara gr. 6cm

podbudowa z MKL 0 / 31,5mm gr. 15cm

wzmocnione podloze o Rm=1,5Mpa gr. 10cm

ciag pieszo-rowerowy

15 8

podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0 / 31,5

stabilizowanych mechanicznie gr. 35cm

kostka brukowa fazowa czerwona gr. 8cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

ul. Asnyka od km 0+481,37 do 0+520,87 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniach
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ul. Asnyka i ul. Lesmiana - Usytuowanie znaków drogowych na ciagu pieszo-rowerowym

1,4m
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C13/16 mini(sred.40cm) dwa znaki na jednym slupku z wysiegnikiem

C13/16 mini(sred.40cm) dwa znaki na jednym slupku z wysiegnikiem

ul. Lesmiana od km 0+079,22 do 0+111,24 - przekrój daszkowy na wyniesionych w góre skrzyzowaniu

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

Gruntocement o Rm=2,5Mpa gr. 20cm

konstrukcyjne

projekt zamienny


