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i-1%
Bieznia — —  Utwardzenie

2

a £

8o

o X

= Q0

®© o

8 R

[$]

3%

5§

O N

RS

c £

¥

5%

? pp150.00
¥ 3 IR

© © © |© Rzedna terenu proj.
2 8 8 159.55 Sd15

o o o 3

e e ©| | 159.30 Sd14 Rzedna dna przewodu
8 & 3| 177 Zaglebienie

° ° ~| | 2.02

i-3% ] -
0.16 PCV spadek / $rednica
7.32 10.68 Odlegtosci

8 3 o
oo =) = Dtugosé
- - o

SO 8, 9.

Sd15 studnia do wykonania w etapie Ill obecnie zakoinczy¢ korkiem

Sd14 istn

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZDZISt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE UL.SUKIENNIKOW 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

BUDOWA BOISKA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

0BIEKTU BUDOWLANEGO: W CHOJNICACH PRZY ul. RZEPAKOWEJ i BALTYCKIEJ

PROJEKT BUDOWLANY - Kanalizacja deszczowa SKALA 1:100/100
PROFIL ZEW . KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE BIEZNI NRRYS
PROJ.INST.SANITARNYCH ASYSTENT PRQJEKTANTA SPRAWDZAJACY:
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