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.. 45332000-3 -~ ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

45332200 - 5 - ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

45332300 - 6 - ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45332400 - 7—- ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

45232410 - 9- ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

45232130 - 2 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zewnetrznej kanalizacji fieszczowej dia B
projektu budowy boiska wraz z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul. Rzepakowej i
ul. Baltyckie;j.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa Sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukeyjny
- obowiazujace normy i przepisy

- uzgodnienia miedzybranzowe

2.0. Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.
Proiekt obeimuie: odorowadzenie wod deszczowvch

odwodnienie parkingu i odwodnienie biezni (II etap realizacji).

3..0. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

3.1. Rozwigzania projektowe dla wéd opadowych z dachu budynku (I etap realizacji)
Wody opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane beda za pomoca

rur spustowych i kanaléw grawitacyjnych do projektowane;j kanalizacji deszczowej.
Kanaty grawitacyjne z PCV o §rednicy 160mm. kielichowych uszezelnionych za
pomocs pierScieni gumowych klasy N-SDR-41. Przy uktadaniu rur PCV nalezy
przestrzegaé podstawowych warunkéw technicznych: .

- podsypka o gruboéci 10cm piaskowa powinna byé wyréwnana zgodnie ze spadkiem

3.3. Rozwiazania projektowe. dla wid opadowych z terenéw utwardzonych i
Jparkingu (II etap realizacji). ,

Projektowanymi ebiektami sa: kanaty kanalizacji deszczowej-grawitacyjne ze
studniami rewizyjnymi, odwodnieniami liniowymi i skrzynkami odptywowymi
odwodnieniem biezni typu sport i wpustem na parkingu.

3.3.1. Kanaty kanalizacji deszczowej wykonaé z rur z PCV kielichowych
uszczelnionych za pomoca pierscieni gumowych klasy N-SDR-41 uktadaé w wykopie
na podsypce z piasku gr. 10 cm. oraz zasypaé 30 cm. warstwg piasku wg. zalecen
producenta. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy
wymienié¢ grunt do warstwy no$nej. Przy ukladaniu rur PCV nalezy przestrzegaé
podstawowych warunkéw technicznych: - podsypka o grubosci 10 ¢cm piaskowa
powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu bez zageszczenia.-
obsypywanie rur z bokéw materialem sypkim zageszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna koficzyé sie¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostalg cze$¢ wykopu
mozna zasypaé gruntem rodzimym.

Srednice kanat6éw i ich usytuowanie pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu. Zaprojektowane kanaty kanalizacji deszczowej uzbrojono w studzienki
rewizyjne ¢ 1,2m.(Sd8, Sd9, Sd10, Sd14, Sd15, Sd16, Sd17,Sd18). Na plytach
stropowych studzienek przewidziano wlazy zeliwne typu cigzkiego wykonaé zgodnie
z warunkami wydanymi przez gestora sieci.. Studzienki rewizyjne muszg by¢
szczelne.

Wpusty uliczne zamontowaé na studzienkach zkregéw betonowych-¢-0,5m. z-
osadnikiem i wiaderkiem osadnikowym.



5.0. Préby szczelnoscei

Przewody kanalizacyjne i studzienki powinny byé poddane badaniom w zakresie
szczelnosei na eksfiltracje wod deszczowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych
do kanatu. Préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi
wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki préb szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokolach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6.0. Wykopy i ich zabezpieczenie.

Wykopy nalezy wykonaé w miarg mozliwosci mechanicznie, w miejscach kolizji z
kablami i innymi przewodami recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych
speiniajg warunek nienaruszalnosci struktuty gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w
strefie obsypki ochronnej rury kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego
poziomu tej-obsypki powinno by¢ odeskowanie szczelne.

7.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi “Warunkami technicznymi
cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 i PN-68/B0O6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda opadows oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody ukiada¢ przy temperaturze ponad

0°C. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje ,
ktérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. W przypadku wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania. Napotkane w czasie wykonywania
robot ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych robét wykonawca zobowiazany jest do:-
uzgodnienia zakresu i czasu trwania rob6t na poszczegdlnych odcinkach budowy z
wiascielem drog , jak i gruntu po ktérym prowadzone beda przewody wodociagowe i
kanalizacyjne. Po zakoniczeniu budowy nalezy oczyscic teren i przywrdcié pierwotny stan
zagospodarowania . Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢
zaggszczona do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.

8.0.Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, obowiazujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentdw uzytych materiatlow.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

" ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowa¢ z projektantem.
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9.0. Obliczenia

9.1. Ustalenie wielkoéci zlewni

- dach budynku i $mietnik — 125728m*=0,01253ha
- tereny boisk z zabezp. —12884,36m*= 1,28844ha
- tereny zielone — 12103,03m*=1,21030ha
- proj. utwardzenie z kostki betonowej — 2665,31m*= 0,26653ha
(piesze, pieszo-jezdne, parking)
razem cze$¢ pow. dziatki 27777,98m*=2,7778ha

9.2. Obliczenia sptywu wod opadowych z dachéw.
odplyw deszczu z dachu budynku proj. i $mietnika
Q= y*q*F
Yy — wspotczynnik sptywu przyjeto dla dachu 0.9
q - natgzenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez
15min. g=130 V/s*ha
F - powierzchnia zlewni
Q=130%0.9*%0,01253 =1,47 I/s

9.3. Obliczenia sptywu wod opadowych

Q= y*q*F :
y — wspolczynnik splywu przyjeto dla proj. utwardzenia z kostki betonowej 0.5
v — wspdltczynnik sptywu przyjeto dla proj. boisk z zabezp. 0.2
y — wspolczynnik sptywu przyjeto dla proj. dachu budynku 0.9

q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na S lat przez
15min. q=130 V/s*ha
F - powierzchnia zlewni ha

Obliczenia splywu wod opadowych

Q =130%*(0,9*0,01253+0,2*1,28844+0,5*%0,26653) = 52,3 U/s
10.0. Obliczenia dotyczace drenazu

10.1. Ustalenie wielkosci zlewni

- Boisko - sztuczna trawa 7561.5m*=0,7561ha
- Bieznia - tartan 3321.5m?>=0,33221ha
- Boisko koszykowki 364.0m?= 0,0364ha
- Boisko siatkéwki 198.0m?=0,0198ha
razem 1,1445ha

10.2. Obliczenia sptywu wod opadowych z boiska
odplyw deszczu z boiska
Qun=q *y *F
v — wspolczynnik sptywu przyjeto dla zieleni
q - natgzenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez
15min.) q=130 l/s*ha
F - powierzchnia 0.7561.50 ha
Qmex = 130*0.1*%0,7561 =9.83 /s
Qmx = 983 /s * 0.5 =4921l/s @ PVC-U 126/113 zbiorczy




10.3. Obliczenia sptywn wod opadowych z biezni

Qmu= q* y *F
Y2 — wspélezynnik sptywu przyjeto dla proj. nazwierzchni tartanowej  0.25
q - natezenie deszezu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego sie raz na 5 lat przez
15min. ) q=1301/s*ha
F - powierzchnia zlewni  0.3321.50 ha

Obliczenia sptywu wod deszczowych z biezni
F - powierzchnia zlewni F=0.3321.50 ha
Qmx=130* 0.25 * 0.3321.50=10.79 I/s : 10 = 1.08 I/s

10.4.0Obliczenie ilosci wod opadowych z matych boisk (koszykowki i siatkowki).

Quu=q * y *F
y — wspdlczynnik sptywu przyjeto dla proj. nazwierzchni poliuretanowej przepuszez. 0.25
q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego sie raz na 5 lat przez
15min. ) q=130 V/s*ha
F - powierzchnia zlewni  0.0562 ha

Qmx=130* 0.10 * 0.0562 =0.73 Is © PVC-U 92/80

10.5.0bliczenie ilosci wéd opadowych dla nitki drenu ptyty boiska
Qmax =q * W * F

Yy — wspdiczynnik sptywu przyjeto dla proj. nazwierzchni trawa sztuczna  0.10

q - natezenie deszczu - dla deszezu miarodajnego ( pojawiajacego sie¢ raz na 5 lat przez
15min. ) q=130 I/s*ha

F - powierzchnia zlewni  0.0231 ha

Qmax=130* 0.10 * 0.0231=0.30 I/s @ PVC-U 75/65
10.6.0bliczenie ilosci woéd opadowych dla nitki drenu plyty boisk siatkéwki i koszykéwki
Quu=q * y *F

F1 = 1450 * 5.00=72.50 m? = 0.0073ha
F1 = 9.50* 5.00=47.50 m* = 0.0048ha

y — wspolczynnik spltywu przyjeto dla proj. nazwierzchni poliuretanowej
przepuszczalnej  0.25

q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego si¢ raz na 5 lat przez

15min. ) q=130 l/s*ha

Qmex= 130* 0.25 * 0.0073 = 0.24 Vs @ PVC-U 75/65
Qmx=130* 0.25 * 0.0048 = 0.16 Us @ PVC-U 75/65
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zewnetrzna instalacja kanaliz. deszczowej
(etap 1) :

-rura PVC ¢ 0.16m. - mb. 20.7
- studnia z kregéw bet . Dn 500 gt do 3,0m z wpustem deszcz. zeliwnym, wiaderkiem
osadnik., teleskopowym adapterem i pierscieniem odcigzajacym - 1 kpl.

- korki do rur dn 0,16 - szt 3

- przej$cia szezelne tulejowe - szt 2

Zestawienie studzienmek kanalizacji deszczowej (etap IT)

Studnia kanal.

W z kr. bet. 500 gt 1.81
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Pracownia
Pisanie tekstu
2

Pracownia
Pisanie tekstu
- korki do rur dn 0,16         -           szt 3


