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KOD CPV

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie obiektoéw sportowych

45236110-4 Wyrownywanie nawierzchni boisk sportowych.

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingdow

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie droég dojazdowych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow zielonych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45340000-2 Urzadzenia sportowe

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
PROJEKT OPRACOWALI:
Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U.Nr 156, poz.
1118 z 2006 r z pdéiniejszymi zmianami projektanci nizej podpisani oswiadczajg , iz projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowijzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci teczki
3. Opis techniczny

B.CZESC RYSUNKOWA
1. Plan zagospodarowania terenu etap II w skali 1 : 500
2. Trybuna przestawna na 232 0sob ze stanowiskiem
dla kamerzysty -przyktad w skali 1: 100

C.UPRAWNIENIA 1 ZASWIADCZENIA




CZESC OPISOWA

Projekt wykonawczy zmian do projektu objetego pozwoleniem na budowe zgodnie z decyzja
AB.7351-48/10 z dnia 22 marca 2010 r.

Do projektu wykonawczego ,,Budowy boiska z zapleczem socjalnym w Chojnicach przy ul.
Rzepakowej i Baltyckiej

Projekt realizowany w dwoch etapach :

— Etap I zrealizowany w calosci- prace zakonczono 15.07.2011r zgodnie z wpisem
w dziennmiku budowy ( ostatnie dwie strony zatgczono do projektu) . Etap I
uzyskal pozwolenie na uzytkowania na podstawie decyzji PINB-7114/261/11 z
dnia 08-08-2011r

- Etap II do realizacji w catosci ZE ZMIANAMI.

ZMIENIA SIE REALIZACJE ETAPU II W CALOSCL
Etap II podzielono na realizacj¢ w etapie II i I1I
w zaKresie:
- etap II - budowa parkingu z wjazdem nr 2 oraz ciagu pieszego przy
parkingu
- montaz widowni przestawnej oraz wykonanie ciagu pieszego
dla widowni
-zieleni przy parkingu
- instalacji sanitarnych dla odwodnienia parkingu, odcinka
odwodnienia biezni pod ciagiem pieszym
-etap I1I - budowa biezni, boiska do p.siatkowej, boiska do p.
koszykowej, skoczni do skoku w dal, zieleni oraz pozostaly zakres
instalacji sanitarnych i elektrycznych

Przed rozpoczeciem projektowanych prac nalezy wykonaé wszystkie prace demontazowe
1 Projektowane zagospodarowanie terenu dla I etapu robot-zrealizowane

2 Projektowane zagospodarowanie terenu dla II etapu robot

2.1

Bieznia okoélna 6 torowej o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalnej z

odwodnieniem liniowym.

PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacje w III etapie.
Szerokos¢ toru 122¢cm, tory oddzielone liniami szer.5cm. Bieznia o warstwach
liczac od dotu po zdjeciu ziemi urodzajnej oraz korytowaniu :

podbudowa z piasku o gr.30cm z zageszczeniem do 1d>0,6 wg
projektowanych rzednych.

Izolacja z folii PE gr.0,2mm

Fibrobeton B-20 zbrojony widknami z tworzywa sztucznego PP w ilo$ci
25kg/m’ gr.12¢m z dylatacjami co 6m wykonanymi poprzez naciecie
przecinarka. Dylatacje wypetnione masg dylatacyjng.

Bieznia obramowana od

«  zewnatrz obrzezem betonowym 30x8 na fawie betonowej B-15 z oporem.
+ woda z biezni odprowadzona do odwodnienia liniowego typu Sport.
Nawierzchnia poliuretanowa o cechach:

« nieprzepuszczalna dla wody,

+ bezspoinowa

« wierzchnia warstwa w postaci posypki z granulatu EPDM



2.2

kolor ceglasty
minimalna grubo$¢ 13mm
parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni biezni musza odpowiadaé
standardom [AAF potwierdzonym stosownym certyfikatem.
Rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej nieprzepuszczalne;.

PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacje w Il etapie oraz

zmienia si¢ potozenie w miejcu zieleni za pitkochwytami boiska pitkarskiego
(skocznia z rozbiegiem o pow. 352,72 m? .

Wykonanie w technologii jak bieznia. Rozbieg o szer.2,0m i dtugo$ci 45m
zakonczony obustronnie skrzyniami zeskoczni. Zeskocznie o wymiarach
zewngtrznych 2,75x8,0m wypetnione piaskiem plukanym frakcji 0-2mm.
Obramowanie zeskoczni systemowe z elastycznych obrzezy 5x25c¢cm. Rozbieg
wyposazony w systemowe belki do skokéw w dal. Zeskocznie wyposazone w
elastyczne tapacze piasku z rusztem 1 matg gumow3 o lacznej szeroko$ci S0cm.
Nawierzchnia rozbiegu w kolorze ceglastym a nawierzchnia pasu bezpieczenstwa
w kolorze zielonym .
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Boiska do pilki siatkowej lacznie z pasami bezpieczenstwa o wym

13,0x22,0m realizowane w II etapie robot.

PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacj¢ w III etapie

Boisko o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej
2.3.1 Zakres prac:
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zebranie ziemi urodzajne;j
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;j
wykonanie drenazu boiska wg projektu branzy sanitarnej
Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeza trawnikowego 8x30
Scietym od wewnetrznej krawedzi boiska. Obrzeza uktadane na tawie z betonu
B-15 z oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach liczac od dotu:
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki gr.10cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm
gr.10cm
Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5cm
Osadzenie tulei dla 2 szt. shupkow do gry
Wykonanie nawierzchni sportowej bezspoinowej poliuretanowo-gumowe;j
wodoprzepuszczalnej w technologii natrysku z malowaniem linii w kolorze
biatym
Montaz stupkow o regulowanej wysokosci siatki z siatkg do gry.Jeden
stupek ze stanowiskiem sedziowskim
Budowa boiska do pilki koszykowej tacznie z pasami bezpieczenstwa o wym

18,0x30,0m realizowane w II etapie robot.

PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacj¢ w 11 etapie.
Boisko o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej

2.4.1 Zakres prac:

zebranie ziemi urodzajne;j
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjnej
wykonanie drenazu boiska wg projektu branzy sanitarnej
Wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obrzeza trawnikowego 8x30
scietym od wewnetrznej krawedzi boiska. Obrzeza uktadane na tawie z betonu
B-15 z oporem . Nawierzchnia boiska o warstwach liczac od dotu:

Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospoétki gr.10cm



Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm

gr.10cm

Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.5cm

Osadzenie tulei dla 2 szt. shupkow do gry

Wykonanie nawierzchni sportowej bezspoinowej poliuretanowo-gumowej
wodoprzepuszczalnej wykonanej w technologii natrysku z malowaniem linii
w kolorze biatym

Montaz stupkéw o regulowanej wysokos$ci kosza.

2.5 Budowa parkingu dla samochodéw osobowych na 18miejsc w tym jedno dla
0s0b niepetnosprawnych. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowe;j
betonowej gr.8cm uktadanych na warstwie suchego betonu B-20 gr.5cm. Jako
podbudowe nalezy zastosowa¢ mieszanke piaskowo thuczniowg do nawierzchni
drogowych gr.23cm. Pod podbudowe nalezy wykona¢ warstwe¢ podsypkowa
gr.10cm z piasku. BEZ ZMIAN-realizowane w II etapie

2.6 Budowa ciggu pieszojezdnego.Zaprojektowano nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej gr.8cm uktadanych na warstwie suchego betonu B-20
gr.5cm. Jako podbudowe nalezy zastosowac¢ mieszanke piaskowo thuczniowg do
nawierzchni drogowych gr.23cm. Pod podbudoweg nalezy wykonaé warstwe
podsypkowa gr.10cm z piasku.

PROJEKTOWANE ZMIANY-zmienia si¢ na realizacj¢ w Il etapie.

2.7  Projektuje si¢ ciagi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6cm
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. Jako podbudowe
zastosowac zageszczony piasek gr.10cm.

PROJEKTOWANE ZMIANY- zmienia si¢ realizacje w II etapie

na etapy I11 111 :

na etap II — ciagi piesze przy parkingu oraz dla widowni

na etap III - pozostate ciggi piesze

zmianie ulega powierzchnia ciggu pieszego,

zwigksza si¢ powierzchnia nawierzchni o0 352,72 m?( po zmianie potozenia
skoczni do soku w dal z rozbiegiem)

Powierzchnia ciggu pieszego przed zmiang 833,28 m’

Powierzchnia ciggu pieszego po zmianie 833,28+352,72=1186 m?

2.8  Montaz trybuny na 300 oséb o konstrukcji przestawnej. Trybuna o
konstrukcji stalowej zabezpieczonej ocynkiem ogniowym z kratami wema jako
podesty. Trybuna powinna posiada¢ balustrady stalowe. Siedziska o wysokosci
11cm powinny spetnia¢ wymogi Uni Europejskiej w zakresie trudnozapalnosci,
toksycznosci, odpornosci na promieniowanie UV oraz szczeg6lnie odporne na
wandalizm.

PROJEKTOWANE ZMIANY:
- zmienia si¢ widowni¢ na 3000s6b na widowni¢ o 232 miejscach w 4 rzgdach ze
stanowiskiem dla kamerzysty. Widownia o konstrukcji stalowej demontowalna o
dtugosci 34,09 m posiadajaca 3 wejscia szer. 200cm.
- Zmienia si¢ potozenie widowni blizej biezni.
- Siedziska o wysokos$ci 36cm
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