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Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ:
1. Zakres robdt obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;j

2. Zakres robdt dotyczy sieci kanalizacji deszczowej w Chojnicach w obrgbie ulicy
Malinowe;j

3. Podczas robot wewnatrz budowli nalezy przestrzega¢ przepisow BHP a szczegdlnie
roboty na wysoko$ci powyzej Sm i w wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia
glebokosci wigkszej niz 1.5m

4. Przed przystapieniem do robot nalezy:
- dokona¢ przeszkolenia pracownikow pod wzgledem BHP

- sprawdzi¢ a takze uporzadkowaé miejsce wykonywania robot

. Teren robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami trzecimi

n

wykona¢ oznakowanie w miejscach w ktorych sa kolizje z innym uzbrojeniem,

= wszelkie napotkane urzadzenia podziemne nie oznaczone traktowac¢ nalezy jako
czynne,

= caly teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

6. Oznakowac¢ droge ewakuacji dla pracujacych pracownikéw w celu szybkiej ewakuacji

Opracowat



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2003
nr 207 poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami) o$wiadczam, zZe:

Projekt budowlany:
Odwodnienie ulicy Malinowej w Chojnicach
dla

miejscowosci Chojnice, ulica Malinowa,
dz. nr 3849

W zakresie sieci kanalizacji deszczowej zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz.
906) — wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23.02.1994 r. o Prawie

Autorskim Dz. U. Nr 24/94 poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

Projektowat: inz. Stefan Ratajczak
Upr. UAN/8346/270/88

Sprawdzit: inz. Lukasz Zukowski
Upr. 296/Gd/2002



I. Opis techniczny

1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia ulicy Malinowe;j

w Chojnicach.

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej

z wlaczeniem do istniejacej studni S11 w ul. Malinowej zlokalizowanej na wysokosci
skrzyzowania z ul. Podlesie o rzednych 172,04/168,48 m n.p.m. z doborem S$rednic
przewodow 1 towarzyszacego uzbrojenia terenu.

W zakres opracowania nie wchodzi zaprojektowanie przylaczy do poszczegdlnych

nieruchomosci.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

» Warunki techniczne dla odwodnienia nawierzchni ul. Malinowej oraz tacznika
pomigdzy ul. Jabtoniowa i Brzoskwiniowa w Chojnicach (dz. nr 3849), o nr Km 6215-
20/09 wydane przez ~ Wydzial Budowlano - Inwestycyjny Urzedu Miejskiego
w Chojnicach z dnia 10.04.2009r.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

Aktualne przepisy i normy

Uzgodnienia z Inwestorem

Projekt branzy drogowe;j

3. Stan istniejacy

Obecnie ul. Malinowa jest droga szutrowo-gruntowa. Po wykonaniu kanalizacji

deszczowej nastapi przebudowa nawierzchni na utwardzona. Obszar projektowanej sieci

kanalizacji deszczowej charakteryzuje male urozmaicenie terenu. Rzg¢dne terenu wahaja si¢
od 171,20 do 172,45 m n.p.m.

W obrgbie opracowania w ul. Malinowej wystgpuja nastgpujace elementy uzbrojenia

podziemnego:

kanalizacja sanitarna @160 i ©200 mm z przylaczami do poszczegdlnych posesji
o $rednicy 160mm,

gazociag ¥63mm z przytaczami do poszczegolnych posesji o srednicy 32 i 25mm,
wodociag @110 1 @50mm z przylaczami do poszczegdlnych posesji o $rednicy 32
125mm

kable telekomunikacyjne,

kable energetyczne,

kable teletechniczne.



Na projektowanych trasach moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia i sieci,
ktore w kazdym wypadku nalezy traktowac jako czynne.

4. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
4.1. Nawigzanie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy
wlaczy¢ do istniejacego kanatu deszczowego @500 mm ulozonego w ulicy Podlesie.
Wilaczenie nalezy wykona¢ w studni oznaczonej na mapie 1 profilu symbolem S11. Wiaczenie
od strony studni S12 wykona¢ za pomoca kaskady z rura spadowa zewngtrzna.

4.2. Uklad projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ grawitacyjna sie¢ kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa sztucznego
typu PCV-U SDR34 0315x9,2mm i ¥400x11,7mm.

Przebieg przewodow, lokalizacj¢ oraz numeracj¢ studni rewizyjnych pokazano
na zalaczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci
kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkow 1 zaglebien
pokazanych na profilu. Zaglebienia przewoddéw wahaja si¢ w przedziale 1,64+3,87.

4.3. Projektowana armatura

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano jedenascie studni
betonowych o $rednicy 1200m z pierscieniami odciazajacymi. Do zwienczenia studni
zastosowa¢ wiazy klasy D400 wg PN-EN 124:2000 typu URBAMAX lub PAMREX.
Studnie nalezy wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia. Wyklucza si¢ instalowanie
urzadzen zamykanych na klucze nimbusowe. Stopnie wlazowe zeliwne lub typu ,, JOSE”
powlekane tworzywem sztucznym U -160, osadzone fabrycznie mijankowo w rytmie
co 30cm.

Zaprojektowano takze czternascie wpustow deszczowych wykonanych z kregow
betonowych o $rednicy 500mm bez osadnika. Wpusty wyposazy¢é w wiaderka
na zanieczyszczenia. Zaprojektowano dwa rodzaje zwienczen wpustow ulicznych. Wpusty
WD2, WD4, WD13, WD14 zaprojektowano jako przejezdne klasy D400, pozostate wpusty
wykona¢ jako krawgznikowo-jezdniowe klasy C250.

4.4. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej winna by¢ wytyczona przez miejska stuzbeg
geodezyjna lub uprawnionego geodete wykonawcy.
W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie
na odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku.



Sciany wykopow liniowych do glebokosci 4,0m nalezy zabezpieczy¢ obudowa
zmechanizowang — segmentowa ptytowa np. lekka obudowa typu SBH seria 100, dtugos¢ ptyt
3000mm [22,6kN/m?].

Przy glebokosciach powyzej 4,0m obudowa typu SBH EKSTRA BOKS seria 500, dtugos¢
phyt 2500mm [44.0 kKN/m?].

Po wykonaniu obsypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna przystapié
do zasypki. Zasypke¢ nad strefa rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujac warstwami,
zaggszczenie PROKTOR 100% (Js = 1,00 — pas drogowy).

4.5. Kolizje i przekroczenia projektowanej sieci wodociagowe;j

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach skrzyzowan lub
zblizen nalezy zwraca¢ szczeg6lna uwage na napotkane istniejace uzbrojenie, ktore nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zalezno$ci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robot nalezy traktowac jako czynne.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejaca siecia telekomunikacyjna - kable
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROTA110/PS L=2,0m.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem: kable
energetyczne 1 telekomunikacyjne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna 200, @160,
wodociag @110, @ 50, @32, 25, gazociag D63, D32, D25.

4.6 Odwodnienie wykopow

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ witasciwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej —odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglebne
z zestawem iglofiltrw w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu).
W miejscach, gdzie rurociag miatby by¢ posadowiony na gruntach organicznych (pod
podsypka) nalezy wymieni¢ grunt organiczny na podsypke piaskowa zaggszczona
w warunkach czasowego obnizenia zwierciadla wody o 30cm. Aby unikna¢ rozluZnienia
piasku, spagowa parti¢ torfu o migzszos$ci ok. 0.2m nalezy wybra¢ rgcznie. W celu uniknigcia
nagtego podniesienia poziomu wody i rozluznienia podsypki po wytaczeniu odwodnienia,
iglofiltry nalezy odlacza¢ stopniowo najlepiej rozmieszczonych przemiennie (wymagaé
to bedzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).

4.7. Préby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci polaczen przewodow nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610. Badanie szczelnos$ci przewodoéw oraz studzienek kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ metoda L (z uzyciem powietrza). Prébe wstgpna przeprowadzi¢ przed



wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zaggszczeniu, wyjgciu szalunku dla
potwierdzenia szczelno$ci catego przewodu nalezy przeprowadzi¢ kolejna probeg szczelnosci.
W przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelno$ci na infiltracj¢ zgodnie z norma. Badanie szczelno$ci przewoddéw oraz studzienek
kanalizacyjnych wykona¢ metoda z uzyciem powietrza LD, spetniajac warunki:

"  Psmin= 11 [kPa] — ci$nienie poczatkowe t=5 minut podwyzszone o 10 % P, powyzej
ci$nienia probnego atmosferycznego,

= P,=10 [kPa] — ci$nienie probne powyzej cisnienia atmosferycznego,

= AP =1,5[kPa] — dopuszczalny spadek cisnienia,

* t; =3 min. — czas badania przewodow kanalizacyjnych,

* t, =14 min — czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu proby szczelno$ci metoda powietrzna nalezy powtorzy¢ badanie
w przypadku wykrycia nieszczelnosci oraz po usunigciu usterki. Do badania szczelno$ci
przewodow 1 studzienek kanalizacyjnych metoda powietrzna nalezy posiadaé sprzet
niezbgdny do wykonania badania:

= kompresor,

» korki pneumatyczne,

» agregat pradotworczy,

* sprz¢t pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ci$nienia powietrza na impuls

elektryczny.

Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku ci$nienia powinny mie¢ doktadnos¢ do 10%
wartosci AP, natomiast doktadno$¢ pomiaru czasu powinna wynosi¢ Ssek.

5. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkow bhp

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z technologia przewidziana
w niniejszym projekcie budowlanym. Przed przystapieniem do robot wykonawca winien si¢
doktadnie zapozna¢ z projektem. W zwiazku z mozliwoscia kolizji projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej z istniejacym uzbrojeniem zachodzi konieczno$¢ witasciwego
zabezpieczenia w tych miejscach zarowno urzadzen istniejacych jak tez 1inowo
projektowanych.

W  odniesieniu do indywidualnych elementow infrastruktury nalezy zastosowaé
nast¢pujace rozwigzania techniczne:
- nawierzchnie ulic 1 chodnikow — po zakonczeniu robot budowlanych sieci kanalizacji
deszczowe] inwestor za pomoca wykonawcy wykona nowa nawierzchni¢ wg odrebnego
opracowania.

W kazdym przypadku wykonawca robot zobowiazany jest do naprawy zniszczonego
obiektu (uzbrojenia podziemnego) na warunkach uzgodnionych z wilascicielem. Stan
techniczny odbudowanego urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.



Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczajacych,
- oznakowanie znakami drogowymi 1 o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
1 wymogami technicznymi.

6. Uwagi dla wykonawcy

1. Wytyczenia tras sieci wodociagowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

2. Przed przystapieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikéw budynkéw mieszkalnych o terminie rozpoczgcia robot.

3. Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zamieszkalym nalezy wykonaé przejscia
1 przejazdy dla ruchu pieszego 1 kolowego zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie
bhp. Przej$cia wykona¢ wraz z barierami ochronnymi.

4. Odstonicte w czasie prowadzenia roboOt istniejace urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktoére te urzadzenia
eksploatuja.

5. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdluz i od czota.
Z chwila zapadnigcia zmroku — wykopy o$wietlic.

6. Wykonane odcinki przewoddéw przed zasypaniem zglosi¢ do zainwentaryzowania shuzbie
geodezyjne;.

7. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi Ww normie
PN-83/8836-02 ,, Roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wodociagowe
1 kanalizacyjne. Warunki wykonania”.

8. Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9. Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnié
z Inwestorem
10. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne §wiadectwa jakosci stwierdzajace

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Opracowat



II. Zestawienie podstawowych materiatow sieci deszczowe;j

Ogolne zestawienie materiatow:

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rury PVC-U 160 SDR34 160 x 4,7 34,00 m
Rury PCV-U 315 SDR34 315x9,2 282,32 m
Rury PCV-U 400 SDR34 400 x 11,7 178,66 m
Trojnik PCV-U SDR34 DN315/160/90° 1 szt.
Kolano PCV-U SDR34 DN160/90 ° 1 szt.
Wpust betonowy DN500 14 szt.
Wiaz zeliwny 2600 11 szt.
Wtaz zeliwny do wpustu przejezdnego 500x350 4 szt.
Wtaz zeliwny do wpustu kraweznikowego 500x440 10 szt.
Dno studni betonowe;j 1200x800 11 szt.
Krag studni wys. 750 1200x750 5 szt.
Krag studni wys. 500 1200x500 5 szt.
Krag studni wys.1000 1200x1000 4 szt.
Krag studni wys. 1000 1000x1000 1 szt.
Ptyta pokrywowa na pierscien odcigz. pod studnie @ 1200 1960x625x180 8 szt.
Ptyta pokrywowa na pierscien odcigz. pod studnie @ 1000 1780x625x230 3 szt.
Uszczelka 0 1200 18 szt.
Uszczelka 0 1000 2 szt.
Pierscien odcigzajacy pod studnie @ 1200 1960x1500x200 8 szt.
Pierscien dystansowy 625x100 2 szt.
Pierscien odcigzajacy pod studnie @ 1000 1780x1300x200 3 szt.
Plyta posrednia wys. 260 1200x1000x260 2 szt.
Dno odptywowe wpustu 450x170 14 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x195 22 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x295 14 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x570 24 szt.
Pierscien redukcyjny 450x80 14 szt.
Kuweta na zanieczyszczenia pod wiaz 0600 11 szt.
Wiaderko na zanieczyszczenia pod wpust 0450 14 szt.
Szczegdlowe zestawienie elementdéw studni:

S1, S2, 3, 85:

Pierscien odcigzajacy pod studnie @ 1200 1960x1500x200 1 szt.
Ptyta pokrywowa na pierscien odcigz. pod studnie @ 1200 1960x625x180 1 szt.
Krag studni wys. 750 1200x750 1 szt.
Dno studni betonowe;j 1200x800 1 szt.
Uszczelka 01200 1 szt.
S4:

Pierscien odcigzajacy pod studnie @ 1200 1960x1500x200 1 szt.
Ptyta pokrywowa na pierscien odciaz. pod studnie¢ @ 1200 1960x625x180 1 szt.
Krag studni wys. 500 1200x500 1 szt.
Dno studni betonowe;j 1200x800 1 szt.
Uszczelka 01200 1 szt.



Sé6:

Pierscien odcigzajacy pod studnie @ 1200

Ptyta pokrywowa na pierscien odcigz. pod studnie @ 1200
Krag studni wys. 1000

Dno studni betonowej

Uszczelka

S7:

Pierscien odcigzajacy pod studnie @ 1200

Ptyta pokrywowa na pierscien odcigz. pod studnie @ 1200
Krag studni wys. 500

Krag studni wys. 1000

Dno studni betonowe;j

Uszczelka

S8:

Pierscien odcigzajacy pod studnie @ 1200

Ptyta pokrywowa na pierscien odcigz. pod studnie @ 1200
Krag studni wys. 750

Krag studni wys. 1000

Dno studni betonowe;j

Uszczelka

S9:

Pierscien odcigzajacy pod studnie @ 1000

Ptyta pokrywowa na pierscien odciaz. pod studnie¢ @ 1000
Krag studni wys. 500

Ptyta posrednia wys. 260

Krag studni wys. 500

Krag studni wys. 1000

Dno studni betonowej

Uszczelka

Uszczelka

S10:

Pierscien dystansowy

Pierscien odcigzajacy pod studnie & 1000
Ptyta pokrywowa na pierscien odcigz. pod studnie @& 1000
Krag studni wys. 500

Plyta posrednia wys. 260

Krag studni wys. 500

Krag studni wys. 1000

Dno studni betonowej

Uszczelka

Uszczelka

S12:

Pierscien dystansowy

Pierscien odcigzajacy pod studnie & 1200

Ptyta pokrywowa na pierscien odciaz. pod studnie @ 1200
Krag studni wys. 250

Dno studni betonowej

Uszczelka
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9 1000
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01200

0 1000

625x100
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Zestawienie kinet:

Symbol | Rzgdna | Rzgdna | Wysoko§¢ | DNO | RD1 DNI1 | A1 | RD2 DN2 | A2 | RD3 DN3 | A3
studni wlazu | dna studni
S1 171,92 | 169,87 | 2,05 315 | - - 180 | - - - - - -
S2 171,74 | 169,74 | 2,00 315 169,74 | 160 | 106 | 169,74 | 315 | 180 | 169,74 | 160 | 235
S3 171,32 | 169,35 | 1,97 315 169,35 | 160 | 107 | 169,51 | 315 | 180 | 169,35 | 160 | 238
S4 170,82 | 169,18 | 1,64 315 169,18 | 160 | 98 | 169,18 | 315 | 180 | 169,18 | 160 | 253
S5 171,00 | 169,10 | 1,90 315 169,10 | 315 | 180 | - - - - - -
S6 171,26 | 168,98 | 2,28 315 168,98 | 160 | 102 | 168,98 | 315 | 180 | 168,98 | 160 | 244
S7 171,45 | 168,77 | 2,68 400 168,91 | 315 | 180 | - - - - - -
S8 171,68 | 168,72 | 2,96 400 168,72 | 160 | 100 | 168,72 | 400 | 180 | 168,72 | 160 | 244
S9 172,09 | 168,63 | 3,46 400 168,63 | 160 | 102 | 168,63 | 400 | 180 | 168,63 | 160 | 236
S10 172,43 | 168,56 | 3,87 400 168,56 | 160 | 180 | 168,56 | 400 | 180 | - - -
S12 171,80 | 170,20 | 1,60 315 170,20 | 160 | 136 | 170,20 | 160 | 248 | - - -
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Szczegdtowe zestawienie elementow wpustow:

WDI1, WD3:
Dno odptywowe wpustu 450x170 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x195 2 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x295 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x570 1 szt.
Pierscien redukcyjny 450x80 1 szt.
Pierscien redukcyjny 450x80 1 szt.
Wiaz Zeliwny do wpustu kraweznikowego 500x440 1 szt.
WD2, WD4, WD13, WD14:
Dno odptywowe wpustu 450x170 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x195 2 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x295 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x570 1 szt.
Pierscien redukcyjny 450x80 1 szt.
Pierscien redukcyjny 450x80 1 szt.
Wiaz Zeliwny do wpustu przejezdnego 500x350 1 szt.
WDS5, WD6:
Dno odptywowe wpustu 450x170 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x295 2 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x195 1 szt.
Pierscien redukcyjny 450x80 1 szt.
Wtaz zeliwny do wpustu kraweznikowego 500x440 1 szt.
WD7, WDS:
Dno odptywowe wpustu 450x170 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x195 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x%295 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x570 2 szt.
Pierscien redukcyjny 450x80 1 szt.
Wtaz zeliwny do wpustu kraweznikowego 500x440 1 szt.
WD9, WD10:
Dno odptywowe wpustu 450x170 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x195 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x295 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x570 3 szt.
Pierscien redukcyjny 450x80 1 szt.
Wtaz zeliwny do wpustu kraweznikowego 500x440 1 szt.
WDI11, WDI12:
Dno odptywowe wpustu 450x170 1 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x195 2 szt.
Krazek posredni do wpustu 450x570 4 szt.
Pierscien redukcyjny 450x80 1 szt.
Wiaz Zeliwny do wpustu kraweznikowego 500x440 1 szt.



III. Czes$¢ graficzna

Rys.1/2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa. skala 1:500
Rys.2/2. Profil sieci wodociagowej skala 1:100/500



