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wpust deszczowy kraweznikowo przejezdny

wpust deszczowy przejezdny

kanalizacja deszczowa
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SCIEK 7 KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GRUBOSCI 6cm, DLUGOSC 14m

354.320. 1127

MAPA SYTUACYINO — WYSOKOSCIOWA
SKALA 1:500

do celow projektowych

woj. pomorskie

gm. m.Chojnice

obr. m.Chojnice

Ark. 064.3. 112.1.

Ks.rob. 24/09
KERG 476/09

112.3

Wykonat: Marek Partyka

Kierownik pracy: R.Les’n/'ak—~—
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Skala
1:500
Data

WODOKAN
ul. Wrzosowa 1, 84-240 Reda, tel/fax 058 678 73 88 pracownia@wodokan.pl
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa. Sie¢ kanalizacji deszczowej |Rys. nr 1/2

inz. Stefan Ratajczak upr. UAN 8346/270/88

inz. Eukasz Zukowski upr. 296/Gd/2002

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice| 08.2009
mgr inz. Bartosz Wysocki

Budowa ulicy Malinowej w Chojnicach
Chojnice, ul. Malinowa, dz. nr 3849

Sanitarna

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Branza:
Inwestycja:
Adres:
Inwestor:
Temat:
Projektowal:
Sprawdzit:
Opracowat:




