p.p. 165,00

KRAWEDZ JEZDNI ULICY JABLONIOWE]

PROJ. WPUST DESZCZOWY L,P 171,92
KRAWEDZ JEZDNI ULICY MALINOWE]

0S JEZDNI UL. JABLONIOWE]
OS ULICU MALINOWE]J

(171,95)

(172,14)

y

spadki i tuki
pionowe

R=1000 ®=0,155

T=7,75
z=0,03

e
N

1,2% 0,35%
42,25 26,25

N
/

2%

rzedne
projektowane

172,04
171,98
172,08

172,08

rzedne
istniejgce

172,55|172,55
172,03|172,24

172,61|172,61
172,68

172,25
172,42

proste i tuki
poziome

PROSTA L=87,00

odlegtosci

i
o
o
o
=

pikietaz

0.00
42,25
50,00
57,75
84,00
87,00

90,00 | o

hektometraz

I

m 0+0,00

Hm 0+87,00

PROFIL PODLUZNY D - D'
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KOLODZIEJ BIURO INZYNIERSKIE
PROJEKT BUDOWA ULICY MALINOWE]
branza:
DROGI
ADRES Chojnice ul. Malinowa
INWESTOR Gmina Miejska Chojnice Chojnice ul. Stary Rynek 1 data:
09.2009 rok
PROJEKTANT | inz Wojciech Kotodziej upr. 1885/Gd/85
SPRAWDZIL inz Zygmunt Tabisz upr. 2806/Gd/87
. skala:
RYSUNEK PROFIL PODLUZNY D-D' 1:50/500 w




