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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- wizja lokalna w terenie i pomiary

- normy i rozporzadzenia w wymaganym zakresie

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze operacowanie ma na celu uzyskanie pozwolenia na budowe ulicy Malinowej wraz z

tacznikami (ul. Podlesie) w Chojnicach.

3. Stan istniejacy

W zasadzie teren ptaski. Istniejgce rzedne: od 171.06 do 172.43 m n.p.m.
W chwili obecnej ulica Malinowa posiada nawierzchnie gruntowa, a oba odcinki ul. Podlesie —
nawierzchnie z ptyt betonowych utozonych “sladowo”. Ulice nie posiadajg uporzadkowanych spadkow

podtuznych ani poprzecznych. Brak chodnikow.

4. Zalozenia projektowe

- droga klasy D (osiedlowa)

- na odcinku od Hm 5+ 34 m — ciag pieszo jezdny

- predkos¢ projektowa v=50 km/h

- odwodnienie poprzez projektowane wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji

deszczowe;.

5. Opis prokjektowanego rozwiazania

5.1. w planie:

Odcinek A - B (ulica Malinowa) sktada sie z odcinkéw prostych oraz tuku kotowego o promieniu
1145 m. Od HM 5+34m ulica przechodzi w ciag pieszo jezdny poprowadzony w granicach dziatek
Odcinek B - C (facznik pieszo - jezdny) na przedtuzeniu Malinowej do ulicy Bytowskiej) jest prosta.

Odcinki D -D" i E - E” (ulica Podlesie) to proste odcinki taczace ulice Malinowg z ulicg Jabtoniowa.

Szerokos¢ jezdni ul. Malinowej ( A - B) - 6,0m, chodniki obustronne szer. 2,0m
Szerokosé jezdni ul Podlesie na odcinku D - D" - 6,0 m, chodniki obustronne ok 2,0m

Szerokos¢ jezdni ul Podlesie na odcinku E - E’- 5,5m, chodniki obustronne ok 1,5 m



Szerokosé chodnikbw moze by¢ zmienna ze wzgledu na istniejagce podmurdéwki ogrodzen wzdiuz
czesci posesiji.
W miejscach, gdzie chodniki sg bardzo waskie zaproponowano ich poszerzenie po ew. wykupie gruntu

od wiascicieli posesiji.

Przeciecie krawedzi jezdni ulicy Malinowej z ul. Truskawkowg pod katem 96°. Przeciecie krawedzi
jezdni ul. Podlesie z ulicg Malinowg i Jabtoniowg na odcinku D-D” pod katem 83°, a na odcinku E-E’
pod katem74°.

Krawedzie przeciecia ulic wyokraglono fukami o promieniu R=6 i w jednym przypadku R=5 m.

5.2. pod wzgledem wysokosciowym

Projektowane nawierzchnie wpisane beda w istniejacy teren.

Spadki podituzne podyktowane odprowadzeniem wody do projektowanych wpustéw deszczowych -
od 0,35% do 1,22%

Rzedne projektowane od 170,85 do 172,61 m n.p.m.

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%

Chodniki - jednostronny spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni

5.3. konstrukcja nawierzchni

Jezdnie
- kostka betonowa wibroprasowana ,Polbruk” szara grub. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z bet. cementowego B 7,5 grub. 20cm
- warstwa odcinajaca — piasek srednioziarnisty grub. 15cm

Ciag pieszo jezdny

- kostka betonowa wibroprasowana ,Polbruk” grub. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z bet. cementowego B 7,5 grub. 20 cm
- warstwa odcinajaca — piasek srednioziarnisty grub. 15cm

Zjazdy na posesje

- kostka betonowa wibroprasowana ,Polbruk” czarna grub. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3cm
- podbudowa zasadnicza z bet. cementowego B 7,5 grub. 17 cm

- warstwa odcinajgca — piasek srednioziarnisty grub. 15cm



Chodniki
- kostka betonowa wibroprasowana” Polbruk” zétta grub. 6cm

- piasek srednioziarnisty grub. 5cm

- Krawezniki betonowe uliczne 15x30x100 cm posadowione na tawach betonowych: prostych

(pograzone) i z oporem (wystajace). Na granicy ciggu pieszo jezdnego kraweznik najazdowy.

Chodniki od strony posesji ograniczone obrzezem chodnikowym 20x6x100 cm lub podmuréwkag

ogrodzenh.

Powyzsze nawierzchnie przyjeto dla gruntu kat. G1.

6. Odwodnienie

Za pomoca kombinacji spadkéw poprzecznych i podtuznych zapewniono odprowadzenie wod

opadowych do projektowanych wpustow deszczowych.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczg sie do wykonania korytowania pod nawierzchnie i krawezniki z tawami oraz

obrzeza.

8. Uwagi

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.
Na projekcie zagospodarowania zaznaczono szafki elektryczne, stupy oswietleniowe i studzienki vk
do podniesienia lub obnizenia zgodnie z projektowang niweletg. Dodatkowo szafki wypadajace w

Srodku chodnika nalezy przenie$¢ na granice posesji.

opracowanie: inz. Wojciech Kotodziej
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sprawdzit: inz. Zygmunt Tabisz
upr nr 2806/Gd/87
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(wykonana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
— Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow
W oparciu o wytyczne inwestora projektuje sie uktad komunikacyjny dla planowanej budowy
ulicy Malinowej w Chojnicach.
W zagospodarowaniu terenu projektuje sie wykonanie nawierzchni utwardzonych jezdni oraz
chodnikow.
Prace budowlane polega¢ beda kolejno na:
- rozebraniu nawierzchni z ptyt betonowych
- korytowaniu pod nawierzchnie i krawezniki,
- wykonaniu nawierzchni ulic i zjazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej na podbudowie
betonowe;.
- wykonaniu nawierzchni chodnikoéw z kostki betonowej na podsypce piaskowe.
(zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi)

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W bezposrednim sgsiedztwie robdt wystepuje zabudowa jednorodzinna. Na terenie objetym
robotami robét nie wystepujg obiekty budowlane.
Sieci przebiegajg ponizej poziomu korytowania.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie
wystepuja.
W trakcie robot budowlanych powstang tymczasowe elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- miejsce skfadowania materiatéw budowlanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia oséb przebywajacych na placu budowy podczas
wykonywania roboét okredlonych w art. 21a, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.) :

- zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot okresSlonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzenh technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001r. Nr 118 poz. 1263)

- roboty w rejonie wtgczenia w istniejgce drogi osiedlowe na poczatku i

koncu zakresu robot.

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich



przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkéw . Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznos¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zostang okreSlone w trakcie
przeszkolenia przeprowadzonego wsrdd wszystkich podwykonawcéw, z wpisaniem listy imiennej
do ksigzki bhp i ztozeniem podpiséw. Prace te nadzoruje koordynator bhp, bedacy jednoczesnie
kierownikiem budowy.

Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozeh tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa i liny
asekuracyjne, inne. Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakresow robot i kierownik budowy.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby tj. kierownikéw zakresow robét, kierownika budowy — koordynatora bhp. Prace
wykonywane pod nadzorem osob wyznaczonych.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z planem BIOZ, zasadami i harmonogramem prac
okreslonymi przez kierownika budowy — koordynatora bhp.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za opracowanie i przygotowanie zasad oznakowania oraz
zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi zdarzeniami miejsc prowadzenia robét budowlanych oraz
oznakowanie i ogrodzenie (zapobiegajgce wtargnieciu oséb postronnych na teren) placu budowy.
Srodki ochrony przeciwpozarowej (gasnice, koce) oraz podreczna apteczka przechowywane s na
budowie w barakach kierownictwa i barakach szatniowych.

Za powyzsze srodki sg odpowiedzialni kierownicy poszczegdlnych zakreséw robét oraz kierownik
budowy — koordynator bhp.

Ewakuacja w razie awarii, pozaru lub innych zagrozen odbywa sie poza teren budowy.

opracowanie: inz. Wojciech Kotodziej
upr. 1885/Gd/85

sprawdzit: inz. Zygmunt Tabisz
upr. 2806/Gd/87

Gdynia, Wrzesien 2009r.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ul. Malinowej w Chojnicach wykonatem zgodnie z Ustawg Prawo

budowlane, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Wojciech Kotodziej
upr. 1885/Gd/85

Sprawdzajacy: inz. Zygmunt Tabisz
upr. 2806/Gd/87



