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warstwa Scieralna - kostka betonowa grub 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub 3 cm ol 15|15
podbudowa zasadnicza z bet. cementowego B 7,5 grub 20 cm 1 wm.;
warstwa odcinajaca piasek Srednioziarnisty grub 15cm
kraweznik betonowy uliczny najazdowy
15x30x100cm cm :
podsypka cem- piaskowa 1:4
tawa betonowa B-20 prosta
podsypka piaskowa
KOLODZIEJ BIURO INZYNIERSKIE
warstwa Scieralna - kostka betonowa grub 8 cm PROJEKT | BUDOWA ULICY MALINOWE) W CHONICACH
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub 3 cm — TR0
K ojnice ul. Malinowa
podbudowa zasadnicza z bet. cementowego B 7,5 grub 20 cm INWESTOR | Grina Miejka Chojnice Crojnce o, sty Rynek .| datar
. . . J4 . . . e - 09.2009 rok
warstwa odcinajgca piasek Srednioziarnisty grub 15cm PROJETANT | nd Woidech Kolode_vpr: 1995160/
SPRAWDZIL inz Zygmunt Tabisz upr. 2806/Gd/87
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