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OPIS TECHNICZNY
Do projektu statej organizaciji ruchu dla projektowanej ul Malinowej w Chojnicach.
1. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2003 r. nr
58 poz. 515 z pdzniejszymi zmianami)

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2003 r. nr 220 poz. 2181)

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 r. nr 177 poz.1729)

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

2. Cel opracowania, dane dotyczace inwestycji

Celem opracowania jest zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji
mieszkancom ul. Malinowej w Chojnicach.

W chwili obecnej ulica Malinowa i jej taczniki (ul Podlesie) majg nawierzchnie
gruntowa, zniszczong o nieregularnych spadkach poprzecznych i podtuznych.

Na tgcznikach utozne sa poprzecznie drogowe ptyty betonowe. Brak chodnikow.

Zatozenia projektowe:
- ulica dojazdowa klasy “D”
-V proj. 50 km/h( jak na ulicach sasiednich w rejonie osiedla )
- Witaczenie pod wzgl. sytuacyjnym i wysokosciowym do stanu istniejacego.

Opis projektowanego rozwiazania
w planie:
- ulica Malinowa stanowi odcinek prosty o dtugosci 585 ,00m
- taczniki z ul Jabtoniowg 85i 87 m
- szerokosc jezdni — Malinowa i 1 facznik - 6.00 m, drugi facznik 5 m
- obustronne chodniki szer 1,5 do 2,0 m

Projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej na ulicach - szarej, na zjazdach i
czesci pieszo jezdnej - czarnej, na chodnikach- zétte;.

3. organizacja ruchu - oznakowanie wg rys nr 1

Uktad komunikacyjny nie ulega zmianie. W rejonie ul. Malinowej wszystkie ulice sg
ulicami rownorzednymi na ktorych obowigzujg ogdlne zasady ruchu drogowego.

W rejonie na ktéorym znajduje sie ul. Malinowa obowigzuje ograniczenie tonazu
pojazdow do 3.5 t (z wylaczeniem pojazdéw stuzb komunalnych) oraz predkos¢



50km/h jak na terenie zabudowanym. Nie ma potrzeby powtarzania oznakowania
przy ul. Malinowej. Przewiduje sie tylko oznakowanie 3 progéw zwalniajgcych:

Dwa z nich zaprojektowano, zgodnie z zyczeniem inwestora) w postaci lekkiego
wyniesienia skrzyzowan ul. Malinowej z tacznikami (Podlesie), trzeci prog (rowniez
wyprofilowany naw. z kostki ) z na 402 metrze ul. Malinowe;.

Dane charakterystyczne znakéw

Do oznakowania robot nalezy zastosowac znaki duze. Znaki i urzadzenie Brd. nalezy
wykonac z folii odblaskowej zgodnie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczego6towych warunkéw dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181)

4. Wykaz znakow

1. B-33 ograniczenie predkosci do 20 km/h 6szt.
2. A-11a prég zwalniajacy 6 szt.

Ustawienie znakéw zgodnie z w.w. rozporzadzeniem.
Na 7 dni przed terminem wprowadzenia organizacji ruchu nalezy powiadomic¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policiji.

OPRACOWAL.:
inz. Wojciech Kotodziej
Upr. nr 1885/Gd/85



Gdynia wrzesien 20009r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt docelowej organizacji ruchu do projektu budowy ulicy
Malinowej w Chojnicach wykonatem zgodnie z Ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Wojciech Kotodzigj
upr. nr 1885/Gd/85



