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ZAWARTO  PROJEKTU
Strona tytu owa.

Spis zawarto ci projektu.

I. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.
2. Literatura bran owa.
3. Wykonawca projektu.
4. Stan istniej cy.
5. Zakres projektu.
6. Przedmiot projektu.
7. Optyczna czujka dymu FAP-O420.
8. Gniazdo czujki  MS-400.
9. R czny ostrzegacz po aru FMC-210-DM-G-R.
10. Temperaturowa czujka dymu FAH-T420.
11. Wyniesiona klawiatura zdalna FMR-5000-03.
12. Adresowalny sygnalizator akustyczny FNM-420U-A-RD.
13. Dialer telefoniczny DIAL-09.
14. Zasilacz po arowy KBZB-36 24V-2A 7Ah.
15. Instalacja sygnalizacji po arowej.
16. Uwagi dla wykonawcy robót instalacyjnych.
17. Uwagi dla u ytkownika systemu ppo .
18. Informacje dla inwestora i kierownika budowy w zakresie

bezpiecze stwa i  higieny  prac podczas wykonywania robót
budowlanych.

II. Zestawienie urz dze  i podstawowych materia ów.

III. Cz  graficzna.
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I.OPIS TECHNICZNY
1.PODSTAWA OPRACOWANIA

zamówienie od Inwestora: umowa nr BI.272.4.12 z dnia 17.07.2012r.
opracowanie projektowe bran  towarzysz cych dotycz ce budowy
aktualizacja projektu technicznego i pomieszcze  wykonane w miesi cu
sierpie  2012 roku
dokumentacja techniczno – eksploatacyjna projektowanych urz dze
obowi zuj ce normy i przepisy

2.LITERATURA BRAN OWA

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 07-06-
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r).
PN-EN 54-21:2006(U) „Systemy sygnalizacji po arowej”.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i monta  wyposa enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze stwa.
CNBOP. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji po aru wydanych
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpo arowej w Józefowie
w 1994 r. z pó niejszymi zmianami (mgr in . Jerzy Ciszewski).
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji po arowej Cz  14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.
PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i monta  wyposa enia elektrycznego. Obci alno ci
pr dowe d ugotrwa e przewodów.
PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa.
PN-EN-083 50-14 Systemy sygnalizacji po arowej. Projektowanie,
zak adanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja.
Prawo Budowlane (tekst ujednolicony) Dzia  VI – Bezpiecze stwo po arowe
Karty katalogowe firmy Bosch, Roger, Kabe

3.WYKONAWCA PROJEKTU

Wykonawc  projektu jest:
Zak ad Instalatorstwa Elektrycznego
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 mgr in . Krzysztof Niedziela
 75-256 Koszalin
 ul. Jantarowa 20

tel/fax: (0-94) 343-47-41
 e-mail: zieniedziela@poczta.onet.pl

4.ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje wykonanie:
rozbudowy instalacji sygnalizacji po arowej na w budynku Gimnazjum nr 2
w Chojnicach przy ul. Szpitalna 3;
wykonanie sygnalizacji równoleg ej opartej o wyniesion  klawiatur  zdaln
wraz z powiadamianiem do wyznaczonych osób poprzez dialer i i stniej
central  telefoniczn .

5.STAN ISTNIEJ CY

Zespó  Szkó  stanowi w asno  Gminy Miejskiej w Chojnicach. Sk ada si  z
trzech po czonych ze sob  budynków. Budynek przy ul. 31 Stycznia 21/23

ytkuje Szko a Podstawowa nr 1, budynek przy ul. Szpitalnej 3 - Gimnazjum
nr 2. W budynku cz cym ww. znajduj  si  sale gimnastyczne (górna: szko y
podstawowej, dolna: gimnazjum) oraz – równie  rozdzielone mi dzy szko y –
szatnie i sanitariaty w pomieszczeniach piwnicznych. Zespó  budynków stanowi
jedn  stref  po arow . Aktualnie w Szkole Podstawowej jest wykonana
instalacja sygnalizacji alarmu po aru oparta na centrali FPA-5000 i
urz dzeniach wspópracuj cych z centralk  firmy Bosch (czujki, przyciski,
sygnalizatory). Do centrali pod czone s  dwie linie dozorowe (p tle), które
obejmuj  wszystkie pomieszczenia (poza sanitariatami i azienkami) Szko y
Podstawowej nr 1. Kolejne dwie linie dozorowe (p tle) zosta y wyprowadzone z
centrali i doprowadzone do Gimnazjum, gdzie zosta y zako czone i
zabezpieczone w puszkach po arowych.

6.PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego projektu jest ochrona ca kowita (poza sanitariatami i
azienkami) ww. obiektu  umo liwiaj ca wczesne wykrycie po aru. Ochron

opart  na czujkach dymu zosta y obj te wszystkie pomieszczenia budynku
Gimnazjum nr 2 zgodnie z zaleceniami CNBOP w Józefowie, postanowieniem
WZ-5595/89-4/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Pa stwowej
Stra y Po arnej w Gda sku z dnia 25 lipca 2011r. oraz uzgodnieniami z

mailto:zieniedziela@poczta.onet.pl
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Inwestorem. Na wszystkich klatkach schodowych oraz wyj ciach
ewakuacyjnych zastosowano ochron  opart  na r cznych ostrzegaczach po aru
zaprogramowanych na wywo anie alarmu 2 stopnia (alarm natychmiastowy).
Poniewa  Szko a Podstawowa i Gimnazjum pod wzgl dem administracyjnym
funcjonuj  oddzielnie, a centrala po arowa FPA-5000 znajduje si  w Szkole
Postawowej nr 1, nale y w dy urce Gimnazjum umie ci  wyniesion  klawiatur
zdaln  do sygnalizacji równoleg ej.
W celu powiadomienia w ciciela, u ytkowników obiektu oraz osób
uprawnionych do eksploatacji systemu projektuje si  po czenie istniej cych
centralek telefonicznych z urz dzeniami steruj cymi SAP z wykorzystaniem
dialerów wysterowywanych za pomoc  styków przeka nika wyj ciowego w
centrali (komunikat dotycz cy szko y podstawowej) oraz w wyniesionej
klawiaturze zdalnej (komunikat dotycz cy gimnazjum). Oba urz dzenia wy
komunikaty o alarmie po arowym II stopnia do:
a) dyrektorów obu szkó ,
b) osób wyznaczonych przez szko y do eksploatowania systemu,
c) centrali telefonicznej Urz du Miasta w Chojnicach.
Po czenie w Szkole  Podstawowej nr 1 jest ju  wykonane i funkcjonuje, a w
budynku Gimnazjum projektuje si  po czenie dialera z istniej  central
telefoniczn  znajduj  si  w sekretariacie nr 1.04 na I pi trze Gimnazjum
(zalecane wej cie z priorytetem, w przypadku alarmu centrala telefoniczna
roz cza wszystkie aktywne po czenia na rzecz zainicjowania po czenia
alarmowego). Po czenie dialer - centrala telefoniczna zrealizowa  przewodem
o odporno ci ogniowej PH90 np HTKSH. Projektuje si  zasilanie dialera za
po rednictwem zasilacza buforowego ppo . Dialer i zasilacz umie ci  nale y w
dy urce Gimnazjum zgodnie z projektem. Ci  zasilania dialera w razie
braku napi cia w budynku zapewni  akumulatory 7Ah umieszczone w
obudowie zasilacza. Poniewa  zasilacz podaje napi cie 24VDC, a dialer
zasilany jest napi ciem 12VDC nale y zastosowa  konwerter ADC250 DC/DC
24/12.
Dialer umie ci  w obudowie metalowej, w celu zabezpieczenia przed ingerencj
osób nieupowa nionych i przed uszkodzeniem mechanicznym.
Uwaga: projektowany system powiadamiania nie stanowi elementu monitoringu
po arowego w rozumieniu przepisów, ale powinien by  wykonany w sposób
gwarantuj cy skuteczno  dzia ania.
W zwi zku z powy szym w obiekcie zastosowano:

gniazda czujek;
optyczne czujki dymu;

czne ostrzegacze po aru;
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temperaturowe czujki dymu;
wyniesion  klawiatur  zdaln ;
dialer telefoniczny;
zasilacz po arowy buforowy;
sygnalizatory akustyczne adresowalne.

Za enia funkcjonowania systemu.
Zgodnie z tre ci  Postanowienia WZ-5595/89-4/2011 Pomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego Pa stwowej Stra y Po arnej w Gda sku z dnia 25 lipca 2011r.
budynek Gimnazjum obj ty jest ochron  ca kowit . Zadaniem systemu jest
automatyczna detekcja po aru w fazie wst pnej (zadymienie) jeszcze zanim
wyst pi p omie . W kuchni, ze wzgl du na par  i dymy wynikaj ce z
technologii przygotowywania posi ków, zastosowano uniwersalne czujki
temperatury i r czny ostrzegacz po arowy. System umo liwia równie
sygnalizowanie alarmu po arowego II stopnia bezpo rednio przy u yciu

cznych ostrzegaczy po arowych. System jest uk adem elementów
adresowalnych, dzi ki czemu u ytkownik otrzymuje na bie co precyzyjn
informacj  o lokalizacji po aru. Przez ca y czas czuwania systemu centrala
kontroluje stan wszystkich jego elementów. W przypadku detekcji zagro enia
system przejdzie w stan alarmu I stopnia. Nale y ustali  czas jaki potrzebny jest
obs udze centrali i wyniesionej klawiatury zdalnej na odczytanie komunikatu,
zweryfikowanie wskazania centrali, klawiatury zdalnej przez udanie si  na
miejsce wskazane jako lokalizacja po aru i na ewentualne skasowanie alarmu
fa szywego. Czas ten (T2) nale y uwzgl dni  podczas programowania centrali i
klawiatury zdalnej. W razie wyst pienia alarmu po arowego II stopnia zostanie
uruchomiona akustyczna sygnalizacja alarmu po arowego w obu budynkach
szko y. Wyj cie przeka nikowe w centrali i w klawiaturze zdalnej uaktywni
dialery, których zadaniem jest powiadomienie wyznaczonych osób o przej ciu
systemu w stan alarmu po arowego. Poniewa  kompleks budynków obu szkó
stanowi jedn  stref  po arow , wyj cia przeka nikowe oraz sygnalizatory
akustyczne zostan  wysterowane niezale nie od tego, w której szkole system
wykry  po ar.
Zasilanie urz dze  systemu sygnalizacji po aru.
W Gimnazjum istnieje instalacja elektryczna w uk adzie TN-C (rozdzielnica

ówna RG na klatce schodowej w piwnicy). Zasilanie urz dze  SSP projektuje
si  w ramach istniej cej mocy ale w uk adzie TN-S. W celu zmiany uk adu sieci
nale y odpowiednio przebudowa  rozdzielnic  g ówn  budynku. Projektuje si
wykonanie dedykowanego obwodu 230V zasilaj cego wyniesion  klawiatur
zdaln . Obwód wyprowadzi  z rozdzielnicy g ównej budynku i zasili  sprzed
wy cznika g ównego przewodem HDGs 3x1,5. W punkcie zasilania obwodu
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dokona  podzia u toru NPE na odr bny neutralny i ochronny. Wykona
uziemienie uzyskuj c warto  nie wi ksz  ni  R=10 . Sie  ochronn  pod czy
do uziemienia. Zastosowa  zabezpieczenie przed przet eniem i przed
pora eniem w postaci wy cznika nadmiarowo-ró nicowo-pr dowego o
charakterystyce B i w klasie A. Analogiczny obwód zasilaj cy wykona  dla
zasilacza ppo . Je eli centrala telefoniczna nie posiada wbudowanego lub
zewn trznego urz dzenia zasilania rezerwowego - nale y j  o takie urz dzenie
uzupe ni  w celu zagwarantowania skuteczno ci systemu powiadomienia o
po arze.
Przewody uk ada  pod tynkiem. Po wykonaniu instalacji wykona  pomiary
izolacji przewodów oraz pomiary dzia ania ochrony przed pora eniem. Nale y
zwróci  uwag  na konieczno  po czenia przewodz cych obudów urz dze
(obudowy I klasy izolacji) z sieci  ochronn . Stan tego po czenia kontrolowa
raz na pó  roku.
Nale y zagwarantowa  projektowanemu systemowi ochron  przed skutkami
przepi  przez zastosowanie w rozdzielnicy g ównej odpowiednio dobranego
zestawu: odgromników klasy B dla N i L + ochronnika klasy C. Aparaty
zabudowa  w dobudowanej do rozdzielnicy g ównej obudowy podtynkowej 12-
polowej. Nie dopuszcza si  wykorzystywania nowo wybudowanych
zabezpiecze  do zasilania odbiorników innych ni  wyniesiona klawiatura zdalna
i zasilacz po arowy.

7.OPTYCZNA CZUJKA DYMU FAP-O420

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Monta .
Czujki zamontowa  w wyznaczonych pomieszczeniach budynku (patrz rysunki
techniczne). Czujki dymu nale y instalowa :

po rodku stropu, gdy pomieszczenie jest dozorowane przez jedn  czujk
dymu,
symetrycznie na stropie, gdy pomieszczenie jest dozorowane przez wi ksz
ilo  czujek dymu,
w odleg ci do 6m od ciany i nie mniej ni  0,5m od ciany, podci gu lub
innej przeszkody na stropie,
w odleg ci ustalonej wg w ciwej krzywej K od s siedniej czujki,
w odleg ci 0,3m od ka dej przeszkody takiej jak przegrody, pó ki, rega y,
materia y sk adowane,
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w odleg ci 0,1m od punktów wietlnych,
w korytarzach odleg  mi dzy czujkami dymu nie powinna przekracza
15m, a odleg  czujki od ciany 7,5m.

8.GNIAZDO ADRESOWALNE MS-400

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Monta .
Gniazda montowa  zgodnie z instrukcj  ko kami rozporowymi do sufitu.

9.R CZNY OSTRZEGACZ PO AROWY FMC-210-DM-G-R

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Monta .
czne ostrzegacze po aru FMC-210-DM-G-R zamontowa  przy wyj ciu na

klatk  schodow  oraz przy wej ciu do budynku. R czne ostrzegacze po aru
montowa  zgodnie z instrukcj  instalacyjn .

10.TEMPERATUROWA  CZUJKA DYMU FAH-T420

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Monta .
Czujki zamontowa  w wyznaczonych pomieszczeniach budynku (patrz rysunki
techniczne). Czujki dymu nale y instalowa :

po rodku stropu, gdy pomieszczenie jest dozorowane przez jedn  czujk
dymu,
symetrycznie na stropie, gdy pomieszczenie jest dozorowane przez wi ksz
ilo  czujek dymu,
w odleg ci do 6m od ciany i nie mniej ni  0,5m od ciany, podci gu lub
innej przeszkody na stropie,
w odleg ci ustalonej wg w ciwej krzywej K od s siedniej czujki,
w odleg ci 0,3m od ka dej przeszkody takiej jak przegrody, pó ki, rega y,
materia y sk adowane,
w odleg ci 0,1m od punktów wietlnych,
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w korytarzach odleg  mi dzy czujkami dymu nie powinna przekracza
15m, a odleg  czujki od ciany 7,5m.

11.WYNIESIONA KLAWIATURA ZDALNA FMR-5000-03

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Monta .
Wyniesion  klawiatur  zdaln  FMR-5000-03 zamontowa  na dy urne
Gimnajzum na parterze budynku. Instalacj  klawiatury wykona  zgodnie z
dokumentacj  urz rzenia. Klawiatur  po czy  z istniej  central  po arow
FPA-500 (znajduj  si  na dy urce Szko y Podstawowej nr 1) za pomoc
przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2.

12.SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ADRESOWALNYFNM-420U-A-RD

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Monta .
Sygnalizatory FNM-420U-A-RD montowa  zgodnie z dokumentacj  urz dzenia
na liniach dozorowych ko kami rozporowymi do sufitu. Ka dy sygnalizator
wyposa ony jest w zasilanie awaryjne w postaci baterii litowej 3V o pojemno ci
2,6Ah zamontowanej bezpo rednio w sygnalizatorze.

13.DIALER TELEFONICZNY DIAL-09

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Monta .
Dialer telefoniczny DIAL-09 zamontowa  na dy urce Gimnazjum przy
wyniesionej klawiaturze zdalnej FMR-5000-03. Dialer po czy  z klawiatur
przewodem HTKSH 2x2x0,8mm2 oraz z istniej  central  telefoniczn
znajduj  si  w pomieszczeniu sekretariatu nr 1.04 na I pi trze Gimnazjum
przewodem HTKSH 3x2x0,8mm2. Zasilanie dialera z zasilacza ppo  KBZB-36
24V-2A 7Ah wykona  przewodem HDGs 3x1,5mm2.
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14.ZASILACZ PO AROWY KBZB-36 24V-2A 7Ah

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Monta .
Zasilacz buforowy ppo  zamontowa  zgodnie z dokumentacj  urz dzenia na
dy urce Gimnazjum przy wyniesionej klawiaturze zdalnej i dialerze. Zasilanie
zasilacza nale y wyprowadzi  z istniej cej rozdzielni RG w piwnicy na klatce
schodowej przewodem HDGs 3x1,5mm2. Zasilacz wyposa  w dwa
akumulatory 12V 7Ah. Zasilacz s  b dzie do zasilania dialera DIAL-09
poprzez przetwornic  pr du ADC250 DC/DC 24/12.

15.INSTALACJA SYGNALIZACJI PO AROWEJ

Plany rozbudowy instalacji ppo . przedstawiono na rys. 2/11-10/11.
Schemat rozbudowy instalacji ppo . przedstawiono na rys. 11/11.
Oznaczenia symboli przedstawiono na rys. 1/11.
Zaprojektowano rozbudow  instalacji ppo . poprzez wykonanie dwóch linii
dozorowej w uk adzie p tli zamkni tej LD3 i LD4. Linia dozorowa LD3
obejmowa  b dzie swoim zasi giem pomieszczenia w piwnicy, parterze, I
pi trze i sal  gimnastyczn  Gimnazjum, za  linia dozorowa LD4 obejmowa

dzie pomieszczenia na II i III pi trze i dwa pomieszczenia na I pi trze.
Instalacj  wykona  przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 pod tynkiem.
Zej cia przewodów do przycisków ROP wykona  pod tynkiem.
Instalacj  linii dozorowych nale y rozpocz  od puszek z zapasem przewodów
wykonanych w I etapie robót. Puszki znajduj  si  na parterze (pomieszczenie nr
0.05, rys. nr 5/11) i w piwnicy (pomieszczenie nr 0.15, rys. nr 3/11) budynku
szko y.
Piony instalacji prowadzi  w rurkach RL pod tynkiem. Przebicia przez ciany
nale y uszczelni  mas  przeciwpo arow .
Czujki i sygnalizator na sali gimnastycznej Gimnazjum nale y dodatkowo
zabezpieczy  metalow  kratk  zabezpieczaj  SK-400 ochraniaj ca przed
ewentualnymi uderzeniami pi .
Monta  pozosta ych urz dze : dialera, zasilacza, klawiatury oraz ich zasilanie
opisano powy ej.
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16.UWAGI DLA WYKONAWCY ROBÓT INSTALACYJNYCH

1. Ca  prac w fazie wykonawstwa wykona  zgodnie z obowi zuj cymi
aktualnie normami, normami PN, BN, PBUE i ppo .

2. Wszystkie po czenia wykona  szczególnie starannie, poniewa  instalacja
ppo . musi odznacza  si  najwy sz  niezawodno ci  dzia ania i odporno ci
na fa szywe alarmy.

3. Monta  urz dze  ppo . wykona  w oparciu o fabryczn  dokumentacj
techniczno-ruchow  i opis obs ugi.

4. W trakcie prac monta owych na bie co uaktualnia  charakter pomieszcze
pod wzgl dem ppo . oraz materia ów sk adowanych w tych
pomieszczeniach, w przypadku zaistnia ych zmian z projektem powiadamia
o tym projektanta.

5. Konserwacj  instalacji ppo . przeprowadzi  zgodnie z odpowiednimi,
aktualnymi instrukcjami.

6. Wykona  pomiary linii dozorowych (rezystancj  linii).
7. Wykona  pomiary próbne kabli i przewodów na przerwy i zwarcia mi dzy

ami danego kabla lub przewodu.

17.UWAGI DLA U YTKOWNIKA SYSTEMU PPO

1. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nale y niezw ocznie zleci  jej
sta  konserwacj  uprawnionemu instalatorowi zapewniaj c
prawid owo  dzia ania systemu.

2. Nale y wyznaczy  fachow , przeszkolon  obs ug  urz dze .
3. Instrukcja obs ugi i dokumentacja techniczno-ruchowa centralki dostarczona

jest przez producenta razem z urz dzeniami.
4. Osoby, którym powierzono sta  obserwacj  SAP powinny by  przeszkolone

w zakresie najprostszych czynno ci, które nale y wykona  w przypadku
pojawienia si  jakiegokolwiek alarmu.

5. Obok centrali nale y sporz dzi  aktualny dok adny wykaz obiektów,
pomieszcze  obj tych dozorowaniem w odniesieniu do numeracji linii
dozorowych celem szybkiej orientacji i identyfikacji pomieszczenia na
wypadek zagro enia po arowego.
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18.INFORMACJE DLA INWESTORA I KIEROWNIKA BUDOWY W
ZAKRESIE BEZPIECZE STWA I  HIGIENY  PRAC PODCZAS

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Na podstawie Rozporz dzenia Ministra z dnia 6 luty 2003r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.
U Nr 47 poz. 401  na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –
Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z pó niejszymi zmianami). Prace
elektroenergetyczne nale y wykonywa  zgodnie z „Rozdzia em 8 –
Rusztowania i ruchome podesty”, „Rozdzia em 9 – Roboty na wysoko ci” oraz
„Rozdzia em 10 – Roboty ziemne”, osoby prowadz ce – tj. kierownicy robót,
majstrowie powinni posiada  odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustaw  z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
pó niejszymi zmianami – Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie Ustawy
(Dz. U. Nr 80 poz. 718) oraz powinni posiada  niezb dne kwalifikacje
wynikaj ce z art. 54 ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pó niejszymi zmianami), które zosta y
okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzenia
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj ce si  eksploatacj  urz dze ,
instalacji i sieci § 5 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z dnia 31 maja
2003r.).
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II.ZESTAWIENIE URZ DZE
I PODSTAWOWYCH MATERIA ÓW

Lp. Nazwa urz dzenia / materia u j.m. Ilo
1 Optyczna czujka dymu FAP-O420 szt. 92
2 Gniazdo czujki MS-400 szt. 94
3 czny ostrzegacz po aru FMC-210-DM-G-R szt. 15
4 Dialer telefoniczny DIAL-09 szt. 1
5 Zasilacz po arowy KBZB-36 24V-2A 7Ah szt. 1
6 Akumulator 12V 7Ah szt. 2
7 Wyniesiona klawiatura zdalna FMR-5000-03 szt. 1
8 Modu  przetwornicy 2,5A DC/DC 12/24 ADC250 szt. 1
9 Metalowa kratka zabezpieczaj ca SK-400 szt. 9
10 Interfejs komunikacyjny UT-1 szt. 1
11 Temperaturowa czujka dymu FAH-T420 szt. 2
12 Adresowalny sygnalizator akustyczny FNM-420U-A-RD szt. 7
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