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ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytutowa.

Spis zawartosci projektu.

I.  Opis techniczny.

Podstawa opracowania.

Literatura branzowa.

Wykonawca projektu.

Stan istniejacy.

Zakres projektu.

Przedmiot projektu.

Optyczna czujka dymu FAP-0420.

Gniazdo czujki MS-400.

Reczny ostrzegacz pozaru FMC-210-DM-G-R.

10 Temperaturowa czujka dymu FAH-T420.

11.Wyniesiona klawiatura zdalna FMR-5000-03.
12.Adresowalny sygnalizator akustyczny FNM-420U-A-RD.
13.Dialer telefoniczny DIAL-09.

14.Zasilacz pozarowy KBZB-36 24V-2A 7Ah.

15.1Instalacja sygnalizacji pozarowe;j.

16.Uwagi dla wykonawcy robot instalacyjnych.

17.Uwagi dla uzytkownika systemu ppoz.

18.Informacje dla inwestora i kierownika budowy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét
budowlanych.

CoNoaRwWDE

Il. Zestawienie urzadzen i podstawowych materiatow.

I11.Czesé graficzna.

Zaki#ad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inz. Krzysztof Niedziela
Siedziba firmy: 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 20,
tel. (0-94) 343-47-41, fax. 343-47-41, kom. (0-502) 49-09-70
e-mail:zieniedziela@poczta.onet.pl
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Projekt techniczny Strona 3

|.OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

444

4 4

zamowienie od Inwestora: umowa nr B1.272.4.12 z dnia 17.07.2012r.
opracowanie projektowe branz towarzyszacych dotyczace budowy
aktualizacja projektu technicznego i pomieszczen wykonane w miesiacu
sierpien 2012 roku

dokumentacja techniczno — eksploatacyjna projektowanych urzadzen
obowiazujace normy i przepisy

2.LITERATURA BRANZOWA

4 4

4

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 22.06.2010 r).
PN-EN 54-21:2006(V) ,,Systemy sygnalizacji pozarowej”.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

CNBOP. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru wydanych
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
w 1994 r. z p6zniejszymi zmianami (mgr inz. Jerzy Ciszewski).

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci
prqdowe dfugotrwafe przewodow.

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczernstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-EN-083 50-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zakfadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja.

Prawo Budowlane (tekst ujednolicony) DziaZ VI — Bezpieczenstwo pozarowe
Karty katalogowe firmy Bosch, Roger, Kabe

3.WYKONAWCA PROJEKTU

Wykonawca projektu jest:

Zaklad Instalatorstwa Elektrycznego

Zaki#ad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inz. Krzysztof Niedziela
Siedziba firmy: 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 20,
tel. (0-94) 343-47-41, fax. 343-47-41, kom. (0-502) 49-09-70
e-mail:zieniedziela@poczta.onet.pl
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mgr inz. Krzysztof Niedziela
75-256 Koszalin

ul. Jantarowa 20

tel/fax: (0-94) 343-47-41

e-mail: zieniedziela@poczta.onet.pl

4.ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje wykonanie:

= rozbudowy instalacji sygnalizacji pozarowej na w budynku Gimnazjum nr 2
w Chojnicach przy ul. Szpitalna 3;

= wykonanie sygnalizacji rownolegtej opartej o wyniesiona klawiature zdalna
wraz z powiadamianiem do wyznaczonych osob poprzez dialer i i stniejaca
centrale telefoniczna.

5.STAN ISTNIEJACY

Zespot Szkot stanowi wiasnos¢ Gminy Miejskiej w Chojnicach. Skiada sig¢ z
trzech potaczonych ze soba budynkéw. Budynek przy ul. 31 Stycznia 21/23
uzytkuje Szkota Podstawowa nr 1, budynek przy ul. Szpitalnej 3 - Gimnazjum
nr 2. W budynku taczacym ww. znajduja si¢ sale gimnastyczne (gérna: szkoty
podstawowej, dolna: gimnazjum) oraz — rOwniez rozdzielone miedzy szkoty —
szatnie i sanitariaty w pomieszczeniach piwnicznych. Zespot budynkow stanowi
jedna strefe pozarowa. Aktualnie w Szkole Podstawowej jest wykonana
instalacja sygnalizacji alarmu pozaru oparta na centrali FPA-5000 i
urzadzeniach wspdpracujacych z centralka firmy Bosch (czujki, przyciski,
sygnalizatory). Do centrali podtaczone sa dwie linie dozorowe (petle), ktore
obejmuja wszystkie pomieszczenia (poza sanitariatami i tazienkami) Szkoty
Podstawowej nr 1. Kolejne dwie linie dozorowe (petle) zostaty wyprowadzone z
centrali 1 doprowadzone do Gimnazjum, gdzie zostaly zakonczone i
zabezpieczone w puszkach pozarowych.

6.PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego projektu jest ochrona catkowita (poza sanitariatami i
tazienkami) ww. obiektu umozliwiajaca wczesne wykrycie pozaru. Ochrona
oparta na czujkach dymu zostaly objete wszystkie pomieszczenia budynku
Gimnazjum nr 2 zgodnie z zaleceniami CNBOP w J6zefowie, postanowieniem
WZ-5595/89-4/2011 Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku z dnia 25 lipca 2011r. oraz uzgodnieniami z

Zaki#ad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inz. Krzysztof Niedziela
Siedziba firmy: 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 20,
tel. (0-94) 343-47-41, fax. 343-47-41, kom. (0-502) 49-09-70
e-mail:zieniedziela@poczta.onet.pl
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Inwestorem. Na  wszystkich  klatkach  schodowych oraz  wyjsciach
ewakuacyjnych zastosowano ochrong oparta na recznych ostrzegaczach pozaru
zaprogramowanych na wywotanie alarmu 2 stopnia (alarm natychmiastowy).
Poniewaz Szkota Podstawowa i Gimnazjum pod wzgledem administracyjnym
funcjonuja oddzielnie, a centrala pozarowa FPA-5000 znajduje si¢ w Szkole
Postawowej nr 1, nalezy w dyzurce Gimnazjum umiesci¢ wyniesiona klawiature
zdalna do sygnalizacji rownolegtej.

W celu powiadomienia wiasciciela, uzytkownikow obiektu oraz o0séb
uprawnionych do eksploatacji systemu projektuje si¢ potaczenie istniejacych
centralek telefonicznych z urzadzeniami sterujacymi SAP z wykorzystaniem
dialerow wysterowywanych za pomoca stykow przekaznika wyjsciowego w
centrali (komunikat dotyczacy szkoly podstawowej) oraz w wyniesionej
klawiaturze zdalnej (komunikat dotyczacy gimnazjum). Oba urzadzenia wysla
komunikaty o alarmie pozarowym Il stopnia do:

a) dyrektorow obu szkét,

b) 0séb wyznaczonych przez szkoty do eksploatowania systemu,

c) centrali telefonicznej Urzedu Miasta w Chojnicach.

Potaczenie w Szkole Podstawowej nr 1 jest juz wykonane i funkcjonuje, a w
budynku Gimnazjum projektuje si¢ potaczenie dialera z istniejaca centrala
telefoniczna znajdujaca si¢ w sekretariacie nr 1.04 na | pigtrze Gimnazjum
(zalecane wejscie z priorytetem, w przypadku alarmu centrala telefoniczna
roztacza wszystkie aktywne potaczenia na rzecz zainicjowania potaczenia
alarmowego). Potaczenie dialer - centrala telefoniczna zrealizowaé¢ przewodem
0 odpornosci ogniowej PH90 np HTKSH. Projektuje si¢ zasilanie dialera za
posrednictwem zasilacza buforowego ppoz. Dialer i zasilacz umiesci¢ nalezy w
dyzurce Gimnazjum zgodnie z projektem. Ciaglos¢ zasilania dialera w razie
braku napigcia w budynku zapewnia akumulatory 7Ah umieszczone w
obudowie zasilacza. Poniewaz zasilacz podaje napigcie 24VDC, a dialer
zasilany jest napigciem 12VDC nalezy zastosowa¢ konwerter ADC250 DC/DC
24/12.

Dialer umiesci¢ w obudowie metalowej, w celu zabezpieczenia przed ingerencja
0séb nieupowaznionych i przed uszkodzeniem mechanicznym.

Uwaga: projektowany system powiadamiania nie stanowi elementu monitoringu
pozarowego W rozumieniu przepiséw, ale powinien by¢ wykonany w sposob
gwarantujacy skutecznosc¢ dziatania.

W zwiazku z powyzszym w obiekcie zastosowano:

= gniazda czujek;

= optyczne czujki dymu;

= rgCzZNne ostrzegacze pozaru;

Zaki#ad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inz. Krzysztof Niedziela
Siedziba firmy: 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 20,
tel. (0-94) 343-47-41, fax. 343-47-41, kom. (0-502) 49-09-70
e-mail:zieniedziela@poczta.onet.pl
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temperaturowe czujki dymu;

wyniesiong Klawiature zdalna;

dialer telefoniczny;

zasilacz pozarowy buforowy;

sygnalizatory akustyczne adresowalne.

Zatozenia funkcjonowania systemu.

Zgodnie z trescia Postanowienia WZ-5595/89-4/2011 Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku z dnia 25 lipca 2011r.
budynek Gimnazjum objety jest ochrona catkowita. Zadaniem systemu jest
automatyczna detekcja pozaru w fazie wstepnej (zadymienie) jeszcze zanim
wystapi ptomien. W kuchni, ze wzgledu na par¢ i dymy wynikajace z
technologii  przygotowywania positkow, zastosowano uniwersalne czujki
temperatury i reczny ostrzegacz pozarowy. System umozliwia rowniez
sygnalizowanie alarmu pozarowego Il stopnia bezposrednio przy uzyciu
recznych ostrzegaczy pozarowych. System jest ukladem elementow
adresowalnych, dzicki czemu uzytkownik otrzymuje na biezaco precyzyjna
informacje o lokalizacji pozaru. Przez caly czas czuwania systemu centrala
kontroluje stan wszystkich jego elementow. W przypadku detekcji zagrozenia
system przejdzie w stan alarmu | stopnia. Nalezy ustali¢ czas jaki potrzebny jest
obstudze centrali i wyniesionej klawiatury zdalnej na odczytanie komunikatu,
zweryfikowanie wskazania centrali, klawiatury zdalnej przez udanie si¢ na
miejsce wskazane jako lokalizacja pozaru i na ewentualne skasowanie alarmu
falszywego. Czas ten (T2) nalezy uwzgledni¢ podczas programowania centrali i
klawiatury zdalnej. W razie wystapienia alarmu pozarowego |l stopnia zostanie
uruchomiona akustyczna sygnalizacja alarmu pozarowego w obu budynkach
szkoly. Wyjscie przekaznikowe w centrali i w klawiaturze zdalnej uaktywni
dialery, ktérych zadaniem jest powiadomienie wyznaczonych oséb o przejsciu
systemu w stan alarmu pozarowego. Poniewaz kompleks budynkdéw obu szkét
stanowi jedna stref¢ pozarowa, wyjscia przekaznikowe oraz sygnalizatory
akustyczne zostana wysterowane niezaleznie od tego, w ktorej szkole system
wyKryt pozar.

Zasilanie urzadzen systemu sygnalizacji pozaru.

W Gimnazjum istnieje instalacja elektryczna w ukladzie TN-C (rozdzielnica
gldwna RG na klatce schodowej w piwnicy). Zasilanie urzadzen SSP projektuje
si¢ w ramach istniejacej mocy ale w uktadzie TN-S. W celu zmiany uktadu sieci
nalezy odpowiednio przebudowa¢ rozdzielnice gtdwna budynku. Projektuje sie
wykonanie dedykowanego obwodu 230V zasilajacego wyniesiona Kklawiature
zdalnag. Obwdd wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej budynku i zasili¢ sprzed
wylacznika gtéwnego przewodem HDGs 3x1,5. W punkcie zasilania obwodu

43400

Zaki#ad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inz. Krzysztof Niedziela
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dokona¢ podziatu toru NPE na odrebny neutralny i ochronny. Wykonac
uziemienie uzyskujac wartos¢ nie wigksza niz R=10Q. Sie¢ ochronna podtaczyé
do wuziemienia. Zastosowa¢ zabezpieczenie przed przetezeniem i przed
porazeniem w postaci wylacznika nadmiarowo-réznicowo-pradowego 0
charakterystyce B i w klasie A. Analogiczny obwod zasilajacy wykonaé¢ dla
zasilacza ppoz. Jezeli centrala telefoniczna nie posiada wbudowanego lub
zewngetrznego urzadzenia zasilania rezerwowego - nalezy ja o takie urzadzenie
uzupetnic w celu zagwarantowania skutecznosci systemu powiadomienia 0
pozarze.

Przewody uklada¢ pod tynkiem. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary
izolacji przewodow oraz pomiary dziatania ochrony przed porazeniem. Nalezy
zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ potaczenia przewodzacych obuddéw urzadzen
(obudowy | klasy izolacji) z siecia ochronna. Stan tego potaczenia kontrolowaé
raz na poét roku.

Nalezy zagwarantowaé¢ projektowanemu systemowi ochrone przed skutkami
przepie¢ przez zastosowanie w rozdzielnicy gtdwnej odpowiednio dobranego
zestawu: odgromnikéw klasy B dla N i L + ochronnika klasy C. Aparaty
zabudowa¢ w dobudowanej do rozdzielnicy gtownej obudowy podtynkowej 12-
polowej. Nie dopuszcza si¢ wykorzystywania nowo wybudowanych
zabezpieczen do zasilania odbiornikow innych niz wyniesiona klawiatura zdalna
| zasilacz pozarowy.

7.0PTYCZNA CZUJKA DYMU FAP-0420

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Montaz.

Czujki zamontowa¢ w wyznaczonych pomieszczeniach budynku (patrz rysunki

techniczne). Czujki dymu nalezy instalowac:

= po srodku stropu, gdy pomieszczenie jest dozorowane przez jedna czujke
dymu,

= symetrycznie na stropie, gdy pomieszczenie jest dozorowane przez wigksza
ilos¢ czujek dymu,

= w odlegtosci do 6m od $ciany i nie mniej niz 0,5m od sciany, podciagu lub

innej przeszkody na stropie,

w odlegtosci ustalonej wg wiasciwej krzywej K od sasiedniej czujki,

w odlegtosci 0,3m od kazdej przeszkody takiej jak przegrody, poiki, regaty,

materiaty sktadowane,

4 4
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= w odlegtosci 0,1m od punktow swietlnych,
= w korytarzach odlegtos¢ miedzy czujkami dymu nie powinna przekraczaé¢
15m, a odlegtos¢ czujki od $ciany 7,5m.

8.GNIAZDO ADRESOWALNE MS-400

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Montaz.
Gniazda montowa¢ zgodnie z instrukcja kotkami rozporowymi do sufitu.

9.RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY FMC-210-DM-G-R

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Montaz.

Reczne ostrzegacze pozaru FMC-210-DM-G-R zamontowaé przy wyjsciu na
klatke schodowa oraz przy wejsciu do budynku. Reczne ostrzegacze pozaru
montowac¢ zgodnie z instrukcja instalacyjna.

10.TEMPERATUROWA CZUJKA DYMU FAH-T420

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Montaz.

Czujki zamontowa¢ w wyznaczonych pomieszczeniach budynku (patrz rysunki

techniczne). Czujki dymu nalezy instalowac:

= po srodku stropu, gdy pomieszczenie jest dozorowane przez jedna czujke
dymu,

= symetrycznie na stropie, gdy pomieszczenie jest dozorowane przez wigksza
ilos¢ czujek dymu,

= w odlegtosci do 6m od $ciany i nie mniej niz 0,5m od sciany, podciagu lub

innej przeszkody na stropie,

w odlegtosci ustalonej wg wiasciwej krzywej K od sasiedniej czujki,

w odlegtosci 0,3m od kazdej przeszkody takiej jak przegrody, poiki, regaty,

materiaty sktadowane,

= w odlegtosci 0,1m od punktéw swietlnych,

4 4
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= w korytarzach odlegtos¢ miedzy czujkami dymu nie powinna przekraczaé¢
15m, a odlegtos¢ czujki od $ciany 7,5m.

11.WYNIESIONA KLAWIATURA ZDALNA FMR-5000-03

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Montaz.

Whyniesiona klawiatur¢ zdalng FMR-5000-03 zamontowa¢ na dyzurne
Gimnajzum na parterze budynku. Instalacje Kklawiatury wykona¢ zgodnie z
dokumentacja urzarzenia. Klawiature potaczy¢ z istniejaca centrala pozarowa
FPA-500 (znajdujac¢a si¢ na dyzurce Szkoty Podstawowej nr 1) za pomoca
przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?.

12.SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY ADRESOWALNYFNM-420U-A-RD

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Montaz.

Sygnalizatory FNM-420U-A-RD montowa¢ zgodnie z dokumentacja urzadzenia
na liniach dozorowych kotkami rozporowymi do sufitu. Kazdy sygnalizator
wyposazony jest w zasilanie awaryjne w postaci baterii litowej 3V o0 pojemnosci
2,6Ah zamontowanej bezposrednio w sygnalizatorze.

13.DIALER TELEFONICZNY DIAL-09

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Montaz.

Dialer telefoniczny DIAL-09 zamontowa¢ na dyzurce Gimnazjum przy
wyniesionej klawiaturze zdalnej FMR-5000-03. Dialer potaczy¢ z klawiatura
przewodem HTKSH 2x2x0,8mm? oraz z istniejaca centrala telefoniczna
znajdujaca si¢ w pomieszczeniu sekretariatu nr 1.04 na | pigtrze Gimnazjum
przewodem HTKSH 3x2x0,8mm?. Zasilanie dialera z zasilacza ppoz KBZB-36
24V/-2A 7Ah wykona¢ przewodem HDGs 3x1,5mm?’.

Zaki#ad Instalatorstwa Elektrycznego — mgr inz. Krzysztof Niedziela
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14.ZASILACZ POZAROWY KBZB-36 24V-2A 7Ah

Opis.
Patrz karta katalogowa.

Montaz.

Zasilacz buforowy ppoz zamontowaé¢ zgodnie z dokumentacja urzadzenia na
dyzurce Gimnazjum przy wyniesionej klawiaturze zdalnej i dialerze. Zasilanie
zasilacza nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni RG w piwnicy na Klatce
schodowej przewodem HDGs 3x1,5mm? Zasilacz wyposazy¢ w dwa
akumulatory 12V 7Ah. Zasilacz stuzy¢ bedzie do zasilania dialera DIAL-09
poprzez przetwornicg pradu ADC250 DC/DC 24/12.

15.INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Plany rozbudowy instalacji ppoz. przedstawiono na rys. 2/11-10/11.

Schemat rozbudowy instalacji ppoz. przedstawiono na rys. 11/11.

Oznaczenia symboli przedstawiono na rys. 1/11.

Zaprojektowano rozbudowe instalacji ppoz. poprzez wykonanie dwdch linii
dozorowej w ukladzie petli zamknigtej LD3 i LDA4. Linia dozorowa LD3
obejmowa¢ bedzie swoim zasiggiem pomieszczenia w piwnicy, parterze, |
pigtrze i sale gimnastyczna Gimnazjum, zas linia dozorowa LD4 obejmowac
bedzie pomieszczenia na Il i I pigtrze i dwa pomieszczenia na | pigtrze.
Instalacje wykona¢ przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm? pod tynkiem.
Zejscia przewodow do przyciskow ROP wykona¢ pod tynkiem.

Instalacje linii dozorowych nalezy rozpocza¢ od puszek z zapasem przewoddw
wykonanych w | etapie robot. Puszki znajduja sie na parterze (pomieszczenie nr
0.05, rys. nr 5/11) i w piwnicy (pomieszczenie nr 0.15, rys. nr 3/11) budynku
szkoly.

Piony instalacji prowadzi¢ w rurkach RL pod tynkiem. Przebicia przez $ciany
nalezy uszczelni¢ masa przeciwpozarowa.

Czujki 1 sygnalizator na sali gimnastycznej Gimnazjum nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ metalowa kratka zabezpieczajaca SK-400 ochraniajaca przed
ewentualnymi uderzeniami pitka.

Montaz pozostatych urzadzen: dialera, zasilacza, klawiatury oraz ich zasilanie
opisano powyzej.
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16.UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT INSTALACYJNYCH

[HEN

N

o1

~N o

. Calos¢ prac w fazie wykonawstwa wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi

aktualnie normami, normami PN, BN, PBUE i ppoz.

. Wszystkie potaczenia wykonaé¢ szczegOlnie starannie, poniewaz instalacja
ppoz. musi odznaczac si¢ najwyzsza niezawodnoscia dziatania i odpornoscia

na fatszywe alarmy.

. Montaz urzadzen ppoz. wykona¢ w oparciu o fabryczna dokumentacje

techniczno-ruchowa i opis obstugi.

. W trakcie prac montazowych na biezaco uaktualnia¢ charakter pomieszczen
pod wzgledem ppoz. oraz materialtow skladowanych w tych
pomieszczeniach, w przypadku zaistniatych zmian z projektem powiadamiaé

0 tym projektanta.

. Konserwacj¢ instalacji ppoz. przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi,

aktualnymi instrukcjami.
. Wykona¢ pomiary linii dozorowych (rezystancje linii).

. Wykona¢ pomiary probne kabli i przewodow na przerwy i zwarcia migdzy

zytami danego kabla lub przewodu.

17.UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMU PPOZ

[HEN

w N

. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy niezwlocznie zleci¢ jej

stala  konserwacje¢  uprawnionemu instalatorowi
prawidlowos¢ dzialania systemu.
Nalezy wyznaczy¢ fachowa, przeszkolona obstuge urzadzen.

jest przez producenta razem z urzadzeniami.

zapewniajac

Instrukcja obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa centralki dostarczona

. Osoby, ktorym powierzono stata obserwacje SAP powinny by¢ przeszkolone
w zakresie najprostszych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku

pojawienia si¢ jakiegokolwiek alarmu.

. Obok centrali nalezy sporzadzi¢ aktualny dokladny wykaz obiektow,
pomieszczen objetych dozorowaniem w odniesieniu do numeracji linii
dozorowych celem szybkiej orientacji i identyfikacji pomieszczenia na

wypadek zagrozenia pozarowego.
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18.INFORMACJE DLA INWESTORA | KIEROWNIKA BUDOWY W
ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRAC PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra z dnia 6 luty 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych — Dz.
U Nr 47 poz. 401 na podstawie art. 237 8 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi zmianami). Prace
elektroenergetyczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Rozdzialem 8 -
Rusztowania i ruchome podesty”, ,,Rozdzialem 9 — Roboty na wysokosci” oraz
»,Rozdziatem 10 — Roboty ziemne”, osoby prowadzace — tj. kierownicy robot,
majstrowie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zgodnie z ustawa z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami — Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie Ustawy
(Dz. U. Nr 80 poz. 718) oraz powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje
wynikajace z art. 54 ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z pdzniejszymi zmianami), ktére zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci 8§ 5 ust. 1 pkt. 3, 4, 5 (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z dnia 31 maja
2003r.).
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11.ZESTAWIENIE URZ4YDZEN
| PODSTAWOWYCH MATERIAEZOW

Lp. Nazwa urzadzenia / materiatu j-m. | los¢
1 |Optyczna czujka dymu FAP-0420 szt. 92
2 |Gniazdo czujki MS-400 szt. 94
3 |Reczny ostrzegacz pozaru FMC-210-DM-G-R szt. 15
4 |Dialer telefoniczny DIAL-09 szt. 1
5 |Zasilacz pozarowy KBZB-36 24V-2A 7Ah szt. 1
6 |Akumulator 12V 7Ah szt. 2
7 |Wyniesiona klawiatura zdalna FMR-5000-03 szt. 1
8 |Modut przetwornicy 2,5A DC/DC 12/24 ADC250 szt. 1
9 |Metalowa kratka zabezpieczajaca SK-400 szt. 9
10 [Interfejs komunikacyjny UT-1 szt. 1
11 |Temperaturowa czujka dymu FAH-T420 szt. 2
12 |Adresowalny sygnalizator akustyczny FNM-420U-A-RD szt. 7
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