OPIS TECHNICZNY

do kanalizacji deszczowej

1.0.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1 : 500
- Obowhzujace normy i przepisy, katalogi, informacje technizn

2.0.Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt pseyh kanalizacji deszczowej oraz wesvanej
kanalizacji deszczowe] na terenie dziatki Inwestordla inwestycji polegarej
na przebudowie wégia do budynku gimnazjum oraz budowie boiska izhiedla Szkoty
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 na dziatkach 68214, 1677/2, 1682/1, 1680/1, 1677/3
I 1676/3 w miejscowsxi Chojnice.

3.0.Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi nr KM.7021.4.1@1L2 z dnia 22.10.2013r. wydanymi
przez Urad Miejski w Chojnicach projektuje sbdprowadzenie wdd opadowych i roztopowych
z terenéw utwardzonych, powierzchni dachdéw oraz oiska sportowego do istnigego
kolektora deszczowego kd800 w drodze — dz. nr 1{7pbprzez projektowane pragke
kanalizacji deszczowej oraz wegtreng kanalizacje deszczawa dziatce Inwestora.

Przylcze kanalizacji deszczowej] wykana rur @200, natomiast wewtnzna kanalizacg
deszczow z rur @160. Wiczenie do istnigcego kolektora deszczowego wykona
za pdrednictwem istniejcej studzienki rewizyjne;.

Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej ar rkanatowych strukturalnych
kielichowych wykonanych z polipropylenu PP (zgodrmePN-EN-13476 lub DIN 16961)
0 wewrgtrznej sciance gtadkiej, dczonych na ziczke dwukielichows z dwoma uszczelkami
z EPDM, o sztywnéci obwodowej SN10. Rury posiadajodporndgé na ptukanie
wysokocknieniowe pod énieniem 120 bar (wg wymagianormy PN-EN 13476) i sprawdaaj
sig przy bardzo niskich lub bardzo wysokich przykrgtia Dopuszczalne odksztatcenie rur
> 30% (wg DIN EN 1446). Rury musbyc taczone w sposéb uniemiwiajacy ich wypkcie sk
(system Safety Lock) z uszczelkami wargowymi olejobenzynodpornymi wykonanych
z kauczuku nitrylowego (NBR) wg PN-EN-681-1. Zapidpwano rury wg systemu
AWADUKT SN-10 RAUSISTO np. firmy REHAU lub réwnowaej. Rury nalgy taczy¢
na wcisk za pomagcsrodkowslizgowych np. firmy REHAU lub réwnowane;.

W przypadku wysfpowania podiga gliniastego przewody nale ukiad& w wykopie
na podsypce piaskowej grudeo 20 cm. Podsypknalery ustabilizowa recznie. W przypadku
wystepowania podiga stabonénego przewody naby uklad& na starannie zagzczonej
podbudowie z tlucznia drogowego grdbo 35 cm i podsypce piaskowej griéieo 30cm.
Podsypk nalezy ustabilizow& mechanicznie. Po uteniu przewodu kanalizacyjnego
na ustabilizowanej podsypce i sprawdzeniu spadk@ezyn wykona obsypk utozonego
przewodu. Grub& obsypki musi wynogi minimum 30 cm nad rar Pozostat czes¢ wykopu
naleey wypeinc zasyplg tj. gruntem rodzimym. W miejscachagky kielichowych nalgy
wykona dotki montaowe o gtbokasci 10cm dla umdiwienia wpychu bosego kwma rury
w kielich rury. Dotki montaowe naley zasypywéa po wykonaniu proby szczelfo
wykonanego odcinka przewodu. Zasypywanie dotkéw tamomvych naley wykonywa
w/w warstwami.

Na trasie przewodu kanalizacji deszczowe] przeweidity wybudowanie studzienek rewizyjno-
pofaczeniowych @400 i @1000. Studzienki zaprojektowanoPP na stikku betonowym
(w ciagach komunikacyjnych betonowy pieien odchzajacy) np. w systemie Diapir f-my
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Centro-Wod lub réwnowanej. Studzienki naley przykry ptyta zelbetows i wlazemzeliwnym
typu ckzkiego (klasy D400). Studzienki wykofiazgodnie z PN-92/B-10729 "Studzienki
rewizyjne".

3.1.0dprowadzenie wdd z terenéw utwardzonych

Odprowadzenie wod z terendw utwardzonych projeksijeza pomog wpustéw ulicznych
300x500 z rusztem wédtym klasy D400 np. typu Combipoint (firmy ACO lubwnowanej)

w wersji niskiej (50cm) i wysokiej (75cm).

W zwiazku z wymogiem oczyszczania wod opadowych z powrarzutwardzonych co najmniej
w ilosci 15 dni/s ha przewidziano zastosowanigelbetowego separatora substancji
ropopochodnych do zabudowy w gruncie, z wktadem ldsz@ncyjnym zintegrowanego
z osadnikiem o pojemsoi 120 dni, z bypassem wewtrznym o przepustowigi nominalnej
NG6 i przeptywie maksymalnym 60dfa np. typu Coalisator CCB /6 /60 /1200 firmy Aco
lub réwnowane;j.

Obliczenie ilgci sciekow deszczowych:
Q=Fxqx¥ [dm’s]

Gdzie:

F - powierzchnia zlewni [ha] - przyp 0,2093 ha

q - natzenie deszczu nawalnego [tistha] - przygto 130 dni/s/ha
V¥ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego - prayg 0,82

Q =0,2093 x 130 x 0,82 = 28,03 Um

Zaleca s czyszczenie separatora przynajmniej dwa razy w.r@pré&nienie uradzer powinno
nasgpic¢, gdy osadniki $ napetnione do potowy, lub gdy zawasicieczy lekkich osigneta 4/5
maksymalnie dopuszczalnej pojemdciogromadzenia, albo gdy sfprizenie w urzdzeniu jest
niedopuszczalnie wysokie z powodu zanieczyszczonggladu koalescencyjnego. Podczas
czyszczenia separatora ngleédéwniez przeptuka wktady koalescencyjne.

3.2.0dprowadzenie wdd z powierzchni dachéw

Odprowadzenie woéd deszczowych z powierzchni dachévjektuje st poprzez podiczenie
istniejacych rur spustowych. W miejscachastenia rur spustowych nalezastosowageigery.

Trasy proj. kanalizacji, zaghienia i spadki pokazano w @zi graficznej opreowania
na projekcie zagospodarowania oraz na rysunkadhipro

3.3.0dwodnienie boiska sportowego

W celu wykonania odwodnienia boiska sportowego zdwdpadowych zaprojektowano
tzw. odwodnienia liniowe niskie np. typu ACO-GALAIGO z rusztenzeliwnym klasy C250,
zamontowane wzdiu boiska. Instrukcje instalowania w/w odwodnienia wage 4
w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) dostareqrzez producenta.

Woda deszczowa z piyt sportowych odprowadzawrdzie do projektowanej kanalizacji
deszczowej, a naginie do istniegjcego kolektora deszczowego w drodze — dz. nr 1676/3

Pod ptyt boiska zaprojektowano drenpoziomy sktadaicy sk z drenau rur siczacego @110
oraz zbierajcego @160. Zaprojektowano drena rur drenarskich z PRdzonych za pomac
ztaczki dwukielichowej z uszczedk np. w systemie RAUDRIL Rail firmy REHAU
lub réwnowanej. Rury gczace uktadane dmla w poprzek boiska w odlegioi co 6,0 m ze
spadkiem 1% w kierunku drena zbierajgcego. Whczenia rur sczacych z przewodem
zbierajcym wykon& za pomog trojnikbw drenarskich. Przewdd zbierey naley wiaczye
do studni Sd2. Kala rurg drenaowa saczaca zakaczyt zaslepka.



Na pocatku przewody zbieragego zastosowavykona studzienk rewizyjm z PP @400. Rury
drenarskie owirite geowtdknim utozy¢ w rowkach szeroks@i 20 cmpo obu stronach rury
na podsypce zwirowej zagszczonej do wartoci 95% Proctora o uziarnieniu 16-32 mm
gr. 10 cm. Po utzeniu rur rowek wypetdizwirem filtracyjnym zagszczonym do wartai 95%
Proctora o wuziarnieniu 16-32 mm. Rowek z déema przykr¢ dodatkovws warstwg
geowtokniny.

4.0. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Przed rozpocgxiem prac naley sprawdzt¢, czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu podziemnym.
Na kablach energetycznych (o adteniu spod nagtia i dopuszczeniu do wykonywania prac)

I telekomunikacyjnych zamontowarury ostonowe (np. Arot 110). Wsgje w pas drogowy
- na warunkach i w uzgodnieniu éaciela/zarzadcy drogi.

5.0.Proby i odbiory robdét.

Przed rozpocxiem robdét termin wiczenia s do kolektora deszczowego nateuzgodné
z administratorem sieci. W&gje z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z agathsciciela
terenu.

Na 14 dni wczéniej, powiadomt wiascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpgmia

prac i uzgodri tok prowadzenia robot. Pragiza zgtosi do odbioru (przed zasypaniem) oraz

zinwentaryzowé geodezyjnie. Caké podda prébie na szczelsd. Przyhcza podda ptukaniu
oraz prébie szczeldoi. Na wegcie z robotami na teren obcy uzyékayody widcicieli. Cataié
pod& prébom na drenos¢ i szczelnéé.

6.0.Uwagi koncowe.

Caltds¢ prac wykona zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowiazujacymi normami,

- instrukcjami montau wydanymi przez producentéwiydych materiatow,

- ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano — montaowych; tom Il
instalacje sanitarne i przemystowe”,

-, warunkami wykonania i odbioru ruragéw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie zmiany w projekcie nalgkonsultowa z projektantem.

7.0.Informacja dotyczaca Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia

7.1.Zakres robot oraz kolejdé realizacji obiektu budowlanego

Projektuje st wybudowanie kanalizacji deszczowej poprzez:
- prace przygotowawcze;
- monta rurochgow;
- monta urzadzen;
- wykonanie prob szczelSo.
7.2.Zagospodarowanie placu budowy:

- roboty montaowe,
- prace wykaczeniowe porzdkowe

7.3.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktabu prac@mnik

- bezpdaredni nadzo6r nad bezpiedmtwem i higiena pracy na budowie sprawuje kierownik

budowy,
- nalezy przeprowad#i szkolenia ogolne i stanowiskowe pracownikéw w eale¢ BHP

i ppaz.,



-
kierownik budowy ponosi odpowiedzialto za stan bezpiecastwa pracy i ochrony
zdrowia w czasie wykonywania robét,

naleey przestrzega zasad i wymaga zawartych w Rozposazizeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHPdgmas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

7.4.\Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggih niebezpieczZstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

prace montzowe naley wykonyw& zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami i normami

roboty wykonywé& pod nadzorem osoby posiagaj odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjateq

prace mog wykonywa tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakeeBHP

I ppaz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

wyposay¢ pracownikbw w odzie i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny gpraraz
narzdzia,

wyposay¢ pracownikow wsrodki tacznaci np. telefon komérkowy,

wykonanie rob6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywat recznie,

przy wykonaniu roboét ziemnych sptem zmechanizowanym (minikoparka) rnagle
wyznaczy teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakawa

Przed przysipieniem do robét, Kierownik Budowy musi bezwadhie opracowa PLAN
BIOZ. Wymagania BHP podczas eksploatacji i innyahadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych oki@ Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r — (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).

Projektant:
mgr in. Jan Burglin
upr. nr GPKG-I-7342-24/95



