OPISTECHNICZNY

1.0. Nazwa zadania:

Przebudowa weégia do budynku gimnazjum oraz budowa boiska iztiedla Szkoty
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 na dziatkach e82(4, 1677/2, 1682/1, 1680/1, 1677/3
I 1676/3 w miejscowsxi Chojnice

2.0. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyseigejdo budynku Gimnazjum nr 2
w miejscowdci Chojnice.

Program uaytkowy, nazwy pomieszche ich wielkaci i rodzaje posadzek znajdupie
na rzutach kondygnaciji.

Inwestycja projektowana w oparciu 0 proste schematg wymagajce sprawdzenia.

3.0. Nor my stosowane w pr ojektowaniu

PN-81/B-03020
PN-B-03002:1999
PN-B-03150:2000
PN-90/B-03200
PN-B-03264:1999
PN-B-03340:1999

4.0. Char akterystyka obiektu
4.1. Forma architektoniczna

Budynek 4-kondygnacyjny, w caid podpiwniczony, dach ptaski kryty pap Dostp
do budynku bezpgmednio z terenu. Odprowadzenie wod opadowych reateziatki.

4.2. Zestawienie powierzchni obiektu:

Stan istnigjacy:
Powierzchnia zabudowy - 575,43 m
Powierzchnia ytkowa: - 2335,49 M
piwnica - 436,07 m
parter - 474,88 M
| pietro -473,66 M
Il pietro - 485,55
Il pietro - 465,33
Kubatura - 8975,23 n

Po przebudowie:

Powierzchnia zabudowy - 575,43 m
Powierzchnia ytkowa: - 2336,04 M
piwnica - 436,07 m
parter - 475,43 M

| pietro -473,66 M



Il pietro - 485,55
Il pietro - 465,33

Kubatura -8975,23n

4.3. Opis elementéw konstrukcyjnych:

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe z kamienia tupanego oraz cegérwonej peinej, grulsé scian
zewrgtrznych 70+80 cm, wewgtrznych 51 cm.

Sciany nadziemne (parter, | i Il p.):

Murowane z cegly petnej czerwonej, gréb88+54 cm.
Sciany ostatniej kondygnacji:

Wykonane z pustakow i cegly petnej grabd25+51 cm.
Stropy i stropodach:

Nad piwnia strop ceglany odcinkowy wsparty na murach orazpradch tukowych.
Na korytarzu fragmentarycznie wsparto go na bellstalowych.

Nad parterem i | pirem strop drewniany - bale drewniane wsparte $n@nach
podiuznych, sufit z desek i tynku wapiennego na trzcimiigedzy belkami drewnianymi
slepa podtoga i polepa z gliny z siegzfako warstwa izolacyjna.

Na balach utlbone legary i podioga z desek. Przed agldem wyktadziny PCV deski
wyréwnane phyd pilsniowa twardh lub OSB.

Strop na |l p¢tremzelbetowy gstazebrowy.

Stropodach nie wentylowany, wykonano jakosskoo nachyleniu 5%.

Strop wykonano jakoggto zebrowyzelbetowy. Dach docieplony styropappokryty papa
zgrzewaln.

Schody:

Schody istniejce - stopnie granitowe wsparte na murze i belcwe 45x200 [mm].
W bezpdrednim gsiedztwie schodéw strop ceramiczny Kleina na dwwiekach
stalowych.

Elewacja:
Budynek ocieplony styropianem i pokryty tynkiem esialnym.
Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna PCV
Stolarka drzwiowa zewttrzna - aluminiowa
Stolarka drzwiowa wewgtrzna - z drewna litego

5.0. Przebudowa:

Projektuje si przebudow wejscia do budynku poprzez likwidacjschodow zewgtrznych
oraz doprojektowanie wewtrznej klatki schodowej z poziomu terenu na pat@mndygnacje
[, I 11l pi etra pozostaj bez zmian.

Opis elementow konstrukcyjnych:

zadaszenie na wigjem ze szkfa hartowanego o wymiarach 1,5x3,0mwaezaami ze stal
nierdzewnej,

schody wewatrzne wykoné jako zelbetowe, beton B20, zbrojenie — stal A-1i A-1ll;

schody obtayc¢ ptytkami — gress antygbizgowy;

pod schodami wykorta podchgi stalowe ze stali St3Sx — zgodnie z obliczeniami
statycznymi;



6
kanat podpodtogowy instalacyjny o wymiarach 60x60eypkona z bloczkéw betonowych
M6, dno kanatu z betonu B15 grileo20cm, pokrywa z ptyt WPS 60/90
zamurowania wykortaz cegty ceramicznej petnej klasy 150 na zapravap.veem. M6;
istniejace drzwi zewntrzne — do przeleenia, nad drzwiami zewitrznymi wykona
nadprae - 2x ceownik 160, stal St3Sx;
drzwi wewrgtrzne — projektowane — z ptyty MDF.

6.0. Instalacje
Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje:

elektryczna

odgromowa
monitoringowa
wodochgowa

kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
telefoniczna
dzwonkowa
komputerowa

Proj ektant:



