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| ELEMENTY PROJEKTOWANE
Proj. kanat instalacyjny 60x60cm STAL A-l; A-llI
pod posadzka piwnicy BETON B20
- §ciany gr. 12cm - bloczek M6 PLYTA h=15cm

- dno - beton B15 gr. 20cm
- przykrycie - ptyta WPS 60/90

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA <<m;w.o_> DO BUDYNKU GIMNAZJUM
ORAZ BUDOWA BOISKA | BIEZNI DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

PROJEKTOWANEGO T GIVINAZJUM NR 2 NA DZIALKACH NR 168214, 167712, 168211, 168011,
OBIEKTU BUDOWLANEGO 1677/3 i 1676/3 W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE
PRZEKROJ B-B - SZCZEGOL SKALA 1:50
BRANZA BUDOWLANA NRRYS 5.1
PROJEKTANT ARCHITEKTURY PROJEKTANT KONSTRUKCJI
SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA m_umo;._.zog“ KONSTRUKCJA
MGR INZ. ARCH. JAROSLAW SWIERCZEWSKI | MGR INZ. MARIUSZ KtOSOWSKI
GPKZ-7342/642/04 UAN-KZ-7210/94/89
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