1. Opis techniczny
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej przebudowy wejscia do
budynku Gimnazjum w miejscowosci Chojnice.

1.2.Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:

e Modernizacje instalacji o$wietleniowej i gniazd wtyczkowych w zwigzku z przebudowg
wejscia do budynku Gimnazjum nr 2,

1.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Obowigzujace przepisy, katalogi i normy branzowe
¢ Uzgodnienia z Inwestorem
* Inwentaryzacje budynku
1.4.Zmiany w instalacji elektrycznej
1.4.1.1. Sala gimnastyczna (pom. 0.01)

W pomieszczeniu projektuje sie nowy sposdb sterowania oswietleniem. Istniejgce taczniki
wymieni¢ na taczniki schodowe. Przy nowoprojektowanych drzwiach zainstalowaé dwa nowe tgczniki
schodowe (we wnekach chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi np. od uderzenia pitka).
Miedzy tacznikami przy obu parach drzwi poprowadzi¢ przewdd YDY 3x1,5mm? w celu zataczania
opraw z dwdch lokalizacji.

1.4.1.2. Pomieszczenie 0.09

Istniejgcy instalacje elektryczng zdemontowac.
Projektuje sie 5 nowych opraw oswietleniowych natynkowych np. SRN 236 sterowanych tgcznikiem
Swiecznikowym zainstalowanym przy wejsciu do pomieszczenia. Zasilanie obwodu z istniejgcej puszki
rozgateznej w pomieszczeniu. Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3/4x1,5mm? na napiecie 750V.
Od istniejgcego gniazda wtyczkowego zainstalowanego na $cianie nie przeznaczonej do wyburzenia
wykona¢ odgatezienie do projektowanych gniazd przewodem YDY 3x2,5mm? na napiecie 750V.
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z rzutami projektowymi.

1.4.1.3. Pomieszczenia 0.10, 0.11.
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Istniejgcy tacznik jednobiegunowy przy wejsciu do budynku wymienié na schodowy i obnizy¢
do wysokosci 1,1m ponad docelowy poziom posadzki. W pomieszczeniu 0.11 projektuje sie nowg
oprawe o$wietleniowg natynkowg np. SRN 236, ktérg nalezy potgczy¢ z oprawami istniejgcymi w
pomieszczeniu 0.10. Zatgczanie opraw istniejgcych i projektowanej tgcznikami schodowymi na dwéch
koncach klatki schodowej. Zasilanie obwodu z istniejgcej puszki rozgateznej przy wejsciu do budynku.
Instalacje wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm? na napiecie 750V.

Zasilanie projektowanej nad drzwiami wejsciowymi do budynku kurtyny powietrznej, o mocy nie
przekraczajacej 2kW, wykonac poprzez wyprowadzenie z rozdzielnicy gtéwnej RG obwodu
przewodem YDY 3x2,5mm? na napiecie 750V. Obwdd zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym C301
B16 zabudowanym w wolnej przestrzeni rozdzielnicy RG.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z rzutami projektowymi.

1.4.1.4. Pomieszczenie -1.01

W pomieszczeniu przewiduje sie demontaz dwdch opraw oswietleniowych. Pozostate oprawy
zatgczane istniejgcym tgcznikiem jednobiegunowym przy wejsciu do pomieszczenia.
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z rzutami projektowymi.
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