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OBNIZYC NA WYSOKOSC 1,1m—____|
NAD DOCELOWY POZIOM POSADZKI
WYMIENIC NA tACZNIK SCHODOWY

PROJEKTOWANE ZMIANY MIESZCZA SIE W
REZERWIE DOSTEPNEJ MOCY -

- NIE MA KONIECZNOSCI ZMIANY UMOWY
PRZYtACZENIOWEJ Z DOSTAWCA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WSZELKIE ELEMENTY INSTALACJIE NIE
POKAZANE NA RZUTACH A BEDACE W KOLIZJI Z
PROJEKTOWANYMI ZMIANAMI PRZEBUDOWAC
PO POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA |
ODPOWIEDNIMI NORMAMI.
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OBWODY OSWIETLENIOWE WYKONAC PRZEWODEM YDY 3x1,5mm?

OBWODY GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V WYKONAC PRZEWODEM YDY3x2,5mm?

UZYWAC PRZEWODOW O IZOLACJI NA U n=750V

ELEMENTY ISTNIEJACE
ELEMENTY DO LIKWIDACJI

ELEMENTY PROJEKTOWANE
LEGENDA
¢ | tacznik sepnoBiEGUNOWY P20
¥ | LACZNIK SWIECZNIKOWY P20
# | raczuicscrooowy P20
L | onazoo wrvezkowe 2sov P20
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GNIAZDO 230V

h=2,3m

| ZASILANIE KURTYNY HOWIETRZNEJ

Zpiwnicy
YDY 3x2,5m

m2:- Nmm__m:_m kurtyny powietrznej

PRACOWNIA USt UG PROJEKTOWYCH

MARIUSZ KLOSOWSKI

89-604 CHOJUNICE ul.Gdarska 54

NAZWA | ADRES

PRZEBUDOWA WEJSCIA DO BUDYNKU GIMNAZJUM

ORAZ BUDOWA BOISKA | BIEZNI DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

PROJEKTOWANEGO I GIVINAZJUM NR 2 NA DZIALKACH NR 1682/4, 16772, 168211, 168011,
OBIEKTU BUDOWLANEGO 1677/3 i 1676/3 W MIEJSCOWOSCI CHONICE

RZUT PARTERU SKALA 1:100
BRANZA ELEKTRYCZNA NRRYS E-2
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTYCZNEJ ASYSTENT PROJ. INSTALACJI ELEKTYCZNEJ
SPECJALNOSC: INSTALACJE ELKTRYCZNE mvmo-;v_rZOwQ INSTALACJE ELKTRYCZNE

TECH. MAREK ZNAJDEK MGR INZ. RAFAL WERA

UAN-KZ-7210/36/89
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