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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budynku Gimnazjum nr 2
na dz. nr 1682/4 w miejscow@ Chojnice

1.0 Charakterystyka budynku

Obiekt powstat w latach 1881 - 1889 jako budynekitainy 3 kondygnacyjny,
podpiwniczony z dachem spadzistym. Po odzyskanzezprPolsk niepodlegtéci
przeksztatcono go na SzkoW latach 1975 - 1976 usuto skany dach i dobudowano
trzecie pgtro.

2.0 Opis elementéw budynku

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Sciany fundamentowe:

Wykonano z kamienia tupanego oraz cegly czerworedpgp, grubé¢ scian
zewretrznych 0+80 cm, wewgtrznych 51 cm.

Sciany nadziemne (parter, li Il p.):

Wymurowano z cegty petnej czerwonej, grébd88:-54 cm.
Sciany ostatniej kondygnagii:

Wykonano z pustakow i cegly petnej grdbo25:-51 cm.
Strop nad piwnica:

Nad piwnia wykonano strop ceglany odcinkowy wsparty na murachz
nadpraach tukowych.
Na korytarzu fragmentarycznie wsparto go na bellsaalowych.

Strop nad parterem i | girem:

Strop drewniany - bale drewniane wsparte §@anach podtnych, sufit
wykonano z desek i tynku wapiennego na trzciniegdgly belkami drewnianymi
znajduje st slepa podtoga i polepa z gliny z sieazkako warstwa izolacyjna.

Na balach utéono legary i podtog z desek. Przed wieniem wyktadziny PCV
deski wyréwnano phyt pilsniowa twardy lub OSB.

Strop nad |l pitrem:

Strop wykonano w latach 1975 - 1976 jaladbetowy gstazebrowy.
Stropodach nad 11l ptrem:

Stropodach nie wentylowany, wykonano jakosskoo nachyleniu 5%.
Strop wykonano jako ¢gto zebrowy zelbetowy. Dach ocieplono styropap
I pokryto pagp zgrzewaln.

1.8. Schody:

Stopnie granitowe wsparte na murze 1 belce stalow&x200 [mm].
W  bezpdrednim gsiedztwie schoddéw strop  ceramiczny Kleina
na dwuteownikach stalowych.

1.9. Elewacja:

Budynek ocieplono styropianem i pokryto tynkiem erainym.



1.10.Stolarka okienna:
Stolarka okienna PCV
1.11.Stolarka drzwiowa:

Stolarka drzwiowa zewtrzna - aluminiowa
Stolarka drzwiowa wewgtrzna - z drewna litego

3.0 Zestawienie powierzchni budynku

4.0

Powierzchnia zabudowy - 575,4?35n
Powierzchnia gytkowa: -2335,49 m

piwnica - 436,07 th

parter - 474,88

| pietro - 473,66

Il pigtro - 485,55 M

lll pigtro - 465,33 M 5
Kubatura - 8975,23 m

Instalacje w budynku

- elektryczna

- odgromowa

- monitoringowa

- wodochgowa

- kanalizacji sanitarnej

- centralnego ogrzewania
- telefoniczna

- dzwonkowa

- komputerowa

Opracowat:
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