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OPIS TECHNICZNY
do przebudowy wewgtrznych instalaciji.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500
- Obowiazujace normy i przepisy, katalogi, informacje technigzn

2. Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy mggenych instalacji dla inwesty-
cji polegajcej na przebudowie wagia do budynku Gimnazjum nr 2 w miejscawbChojnice.

3. Przebudowa instalaciji:

W zwiazku z przebudow wejscia do budynku zaistniata kolizja istrieych instalacji
w piwnicy z projektowanymi schodami wegtrenymi. W zwizku z powyszym naley prze-
budowa odcinek instalacji — zgodnie z rysunkiem.

Przegcia przez przegrody wykotav tulejach ochronnych. Préby szczeloona zimno
I goraco wykon& zgodnie z wytycznymi producenta rur i przeprowaguized zamurowaniem
bruzd i zabetonowaniem posadzek. Projektowane kidpmmewodéw wykoné z rur odpowia-
dajacym istniecym instalacjom. Przewody prowadzone w kanale pditigmwym posadowi
na projektowanej podporze atkwnika 50x50x2, mocowanie rur za pomaambejmy. Caté¢
wykona zgodnie z rysunkami.

Przewody izolowé& otulinami z pianki poliuretanowej lub o podobnyettasciwosciach
grubaci:

- Srednica wewatrzna do 22 mm minimalna grébaolacji 20 mm

- Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm minimalna grébaolacji 30 mm

- srednica wewntrzna od 35 do 100 mm  rowaednicy wewrtrznej rury

4. Uwagi koncowe:

a) W trakcie wykonawstwa przestrzeégabowhzujace przepisy z zakresu BHP i pzpo

b) Po wykonaniu montau przeprowadZiinwentaryzagj powykonawca.

c) Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu naky uzgodné z autorem.

d) Wymiary i domiary sprawdzina budowie.

e) Instalacg c.0. wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami robét
budowlano — montawych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

f) Dopuszczenie instalacji do eksploatacji powinnitg@é po otrzymaniu pozytywnego pro-
tokotu prob szczelnmi | wytrzymatdci instalacji c.o.
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