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BUFOR HAMOWNY
- murek z cegty klinkierowej gr. 38cm
- od strony biezni materiat elastyczny
(guma piankowa)
- sciana fundamentowa gr. 38cm z betonu B15
na gtebokosci 1m ponizej terenu
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Obrzeze trawnikowe
8x30cm

Bieznia 2-torowa

Obrzeze trawnikowe
8x30cm

Elastyczne obrzeze
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Rozbieg do skoku w dal Odbicie do skoku w dal
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Zeskocznia

PRZEKROJ B-B (skala 1:100/50)

- nawierzchnia sportowa bezspoinowa gr. 1,3cm

- warstwa klinujaca - kruszywo kamienne gr. 5¢cm
(frakcja 0-31,5mm)

- warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne gr. 10cm
(frakcja 31,5-63mm)

- warstwa odsaczajaca - piasek lub pospdtka gr. 10cm

1:100

Obrzeze trawnikowe
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PRZEKROJ C-C (skala 1

- nawierzchnia sportowa bezspoinowa gr. 1,3cm

- warstwa klinujaca - kruszywo kamienne gr. 5¢cm
(frakcja 0-31,5mm)

- warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne gr. 10cm
(frakcja 31,5-63mm)

- warstwa odsaczajaca - piasek lub pospdtka gr. 10cm

100/50)

1:50

1:100

Obrzeze trawnikowe

8x30cm

PRZEKROJ D-D (skala 1:100/50

Piasek ptukany
frakcja 0-2mm

Elastyczne obrzeze
5x25¢cm

)

1:100

1:50

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 GHOJNICE ul.Gdariska 54

NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA WEJSCIA DO BUDYNKU GIVNAZIUM

ORAZ BUDOWA BOISKA | BIEZNI DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ IR
PROJEKTOWANEGO | GIMNAZJUM NR 2 NA DZIALKACH NR 168214, 167712, 168211, 1680/,
OBIEKTU BUDOWLANEGO 1677/3 i 1676/3 W MIEJSCOWOSCI CHOUNICE

RZUT BIEZNI, ROZBIEGU DO SKOKU W DAL | ZESKOCZNI | SKALA 1:100

BRANZA BUDOWLANA NRRYS 3

PROJEKTANT ARCHITEKTURY PROJEKTANT KONSTRUKCJI

SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
MGR INZ. ARCH. JAROSLAW SWIERCZEWSKI
GP-KZ-7342/642/94

SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
MGR INZ. MARIUSZ KtOSOWSKI
UAN-KZ-7210/94/89
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