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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora,

b) decyzj, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczreg

C) map sytuacyjno-wysokéciowa do celow projektowych w skali 1:500;
d) obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno - budowlane;

e) uzgodnienia midzybrarzowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie uetderatek nr 1682/4, 1677/2, 1682/1,
1680/1, 1677/3 i 1676/3 w miejscovad Chojnice dla inwestycji polegajej na przebudowie

wejscia do budynku gimnazjum oraz budowie boiska izhiedla Szkoty Podstawowej nr 1
i Gimnazjum nr 2. Inwestor posiada deegynj ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczreg

na dziatki obgte opracowaniem.

Inwestycja projektowana w oparciu o proste schematg wymagajce sprawdzenia.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowe dziatkiaszabudowane i zagospodarowane (istoiejbudynki: Szkoty Podsta-
wowej nr 1, Gimnazjum nr 2 i sali gimnastycznsjniepce przyhcza wod.-kan., energetyczne
i teletechniczne, istnigge tereny utwardzone i zielone, wjazd na dziatk

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Przebudowa wefcia do budynku gimnazjum:

Budynek 4-kondygnacyjny, w cald podpiwniczony, dach ptaski kryty papDostp
do budynku bezpwednio z terenu. Odprowadzenie wod opadowych rentdeiatki. Pro-
jektuje st przebudow wejscia do budynku poprzez likwidacjschodow zewgtrznych
oraz doprojektowanie wewtrznej klatki schodowej z poziomu terenu na parter.

4.2. Boisko wielofunkcyjne:

Boisko o wymiarach 30x48maftznie z pasami bezpieadmwa) o nawierzchni sztucznej

trawy. Zakres prac obejmuje:

— zebranie ziemi urodzajnej

— demonta istniepcych nawierzchni utwardzonych

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

— wykonanie drenau boiska wg braty sanitarnej

— wykonanie nawierzchni boiska w obramowaniu z obazgawnikowego 8x3Gcigtym
od wewretrznej kravedzi boiska, obrzea uktadane na tawie z betonu B15 z oporem.

Nawierzchnia boiska o warstwach kczod dotu:

— warstwa odgczapca z piasku lub pospoiki gr. 10cm

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o fraldc5-63mm gr. 10cm

— warstwa klinugca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm

- warstwa wyréwnawcza z guzki kamiennej gr. 4cm

— o0sadzenie tulei dla 2 bramek pitkarskich do gry

— wykonanie nawierzchni sportowej z trawy syntety¢amgs. min 5,5cm z tworzywa
PE. Po zamontowaniu trawa wypetniona piaskiem kawayen i granulatem o frak-
cjach i ilcéci zgodnej z karttechniczia wybranego producenta.

Minimalne wymagania dla trawy syntetycznej:

- materiat 100% PE monofilowe wtokno, stabilizowan¥, Wwzmocnione rdzeniem

- wysoka¢ widkna min 55mm
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- Dtex witdkna min 12000/6

— ilos¢ widkiem nim 98280/rh

— ciezar catkowity nawierzchni min 2900gfm

- waga widkna min 1200g/m

Montaz nawierzchni boiska powinien wykofhiavykonawca przeszkolony przez producenta
trawy, wg podanej przez niego szczegotowej insfrukontazu i wskaza. Ogolny prze-
bieg montau trawy jest nagpujacy: sztuczgp trawe montuje st na wczéniej wykonanym

i odebranym przez inspektora nadzoru pedtoraz sprawdzenia geodezyjnego projekto-
wanych rzdnych. Na powierzchni projektowane] murawy boislkdety roztazy¢ zrolo-
wamn trawe. Pasy trawydczy sk za pomog specjalnej témy faczacej i kleju poliuretano-
wego zgodnie ze wskazatechnologia producenta. Jednocaee wkleja s¢ w miejscach
projektowanych linie boisk — pasy trawy w koloraalpm. Po zamontowaniu trawy ostat-
nim etapem prac jest rownomierne wypetnienie i rakgenie na powierzchni trawy piasku
kwarcowego jako warstwy dagiajacej oraz granulatu gumowego jako warstwy dyna-
micznej w ilagci i rodzaju zgodnym z zaleceniami producerdav/yt. Na nawierzchni bo-
iska naley wyprofilowat spadki o wartéci 0,5% i 1% w kierunku na zewtnz — zgodnie

Z rysunkami.

Nalezy zamontowda 2 bramki do gry o konstrukcji aluminiowej o wymaah w swietle
bramki 5x2m wraz z siatk Profile owalne malowane proszkowo. Stupki bramskiwane

w tuleje osadzone na stale w padioW celu zbierania granulatu przy w@ach na boisko
nalezy zamontowé wycieraczki 100x200cm, ruszt ze stali nierdzewne.

Pitkochwyty:

Zaprojektowano pitkochwyty o wysoka 6m i kcznej dtugéci 131,70m, planuje si
zachowanie istniagego pitkochwytu od strony potudniowej boiska. Kwukcja z rury
stalowej ocynkowanej (stal St3Sx) i malowane] famgodkiadows i nawierzchniow

w kolorze zmatowanego ocynku. Pitkochwyt montowaoya lirg boiska do 4rub M20
zakotwionych we fundamencie z betonu B20 o wymiar&@x40cm i gtbokasci 100cm.
Konstrukcja pitkochwytu pozwala na jego demanfitkochwyty wyposay¢ w siatk: po-
lipropylenowa 0 oczku 10x10cm érednicy splotu 5mm w kolorze zielonym. Siatka mo-
cowana do uchwytéw przy rurzZgednicy 32mm u gory pitkochwytu i do nawierzchni
z trawy naturalnej za pomaeszpilek z pgta ocynkowanego.

Biezna 2-torowa:

Bieznia 2-torowa o nawierzchni poliuretanowej przepashtej, szerok& toru 1,22m,

wymiary biezni 2,59x64,2m. Tory oddzielone liniami szer. 5cma kKncu toru wykona

bufor hamowny.

Zakres robot obejmuje

— zebranie ziemi urodzajnej

— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

— wykonanie nawierzchni w obramowaniu z oliadrawnikowego 8x3Gcictego od
wewretrznej krawedzi biezni, obrzea uktadane na tawie z betonu B15 z oporem.

Nawierzchnia bigni liczac od dotu:

— warstwa odgczapca z piasku lub pospoiki gr. 10cm

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o fraktjb-63mm gr. 10cm

— warstwa klinugca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm

— nawierzchnia sportowa bezspoinowa poliuretanowoaguan wodoprzepuszczalna
gr. 1,3cm, w technologii natrysku z malowaniemibmikolorze biatym.

Rozbieg do skoku w dal i zeskocznia:

Nawierzchnia rozbiegu poliuretanowa przepuszczaleahnologia wykonania — jak liie
na. Rozbieg o szeroka 2,00m i dlugéci 26,92m zakaczony jednostronnie skrzymni
zeskoczni. Zeskocznia o wymiarach zewmnych 4x9m wypetniona piaskiem ptukanym
o frakcji 0-2mm. Obramowanie zeskoczni systemowastycznych obrzg 5x25cm. roz-
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bieg wyposaony w systemowe belki do skokéw w dal. Zeskocznipesaona w ela-
styczne tapacze piasku z rusztem i angumowy 0 facznej szerok&ci 50 i 20cm.
Nawierzchnia rozbiegu w kolorze ceglastym, nawilerza pasu bezpiecastwa w kolorze
zielonym.

4.6. tawkii kosze nasmieci

Przy boisku oraz bigi zaprojektowano tawki oraz kosze $mieci.

Zaprojektowano ftawki o wymiarach 45x45x196cm (22)szrofil ze stali nierdzewnej
80x40, siedzisko drewniane.

Kosze nasmieci okmgte o wymiarach 70x50cm (11 szt.) na nodze ze sialidzewnej,

ktora podtrzymuje wkiad z blachy ocynkowanej o pmjesci 40 litrébw oraz drewniap

obudowe wykonary z desek sosnowych.

4.7. Stojak na rowery

Przy budynku Gimnazjum nr 2 zaprojektowano stojakirowery o wymiarach 40x200cm
(3 szt.), wysok& od powierzchni ziemi - 80cm, wysad z odcinkiem kotwicym -
140cm. Konstrukcja — rury ze stali nierdzewnej fig@amknkte.

4.8. Tereny utwardzone

Nawierzchn¢ ciagéw jezdnych projektuje siz kostki betonowej gruldoi 8cm, ut@onej
na podsypce cementowo-piaskowej gridddem oraz podbudowie z betonu B15 gridio
20 cm, warstwie tlucznia famanego 15 cm (frakcjg0Bam) i podsypce piaskowej gr. 10
cm. Podtae ziemne zagszczone do wskaika gruntu d = 1,0.

Nawierzchng ciagdw pieszych projektujesi kostki betonowej gruoi 6cm, ut@onej na
podsypce cementowo-piaskowej gréticoecm oraz podbudowie z betonu B10 grédid 5
cm, podsypce piaskowej gr. 10 cm

Piyty azurowe ut@one na skarpie przy boisku

4.9. Plac manewrowy:

Nawierzchn¢ placu manewrowego projektujez s kostki betonowej gruoi 8cm, ut@o-
nej na podsypce cementowo-piaskowej géebédcm oraz podbudowie z betonu B15 gru-
baosci 20 cm, warstwie tlucznia tamanego 15 cm (frakejad0mm) i podsypce piaskowe]
gr. 10 cm. Podlze ziemne zagszczone do wskaika gruntu Is = 1,0.

4.10.Zielen
4.11.Zasilanie w wock:

Z istniepcej sieci wodoceigowej w ulicy Szpitalnej i 32 Stycznia poprzez isfice przyh-
cza wodocigowe.

4.12.0dprowadzeniesciekow:

Do istniepcej sieci kanalizacyjnej w ul. Szpitalnej poprzstniepce przyhcza kanalizacji
sanitarne;.

4.13.0dprowadzenie wod deszczowych:

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenbmardzonych, powierzchni da-
chéw oraz z boiska sportowego do istiejgo kolektora deszczowego kd800 w drodze —
dz. nr 1676/3, poprzez projektowane pazye kanalizacji deszczowej oraz weivang
kanalizacje deszczawna dziatce Inwestora — zgodnie z projektem byasanitarnej.

4.14.Zasilanie w energg elektryczna:

Z istniepcych przyhczy energetycznych.
4.15.0s8wietlenie terenu:

Projektowane — zgodnie z projektem bnaelektrycznej.



4.16.Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki
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Powierzchnia terenu dziatek 7203,00 M
—dz. nr 1682/4 5681,00 M
-dz. nr 1677/2 71,00 nf
-dz. nr 1677/3 1123,00 M
—dz. nr 1680/1 257,00 M
—dz. nr 1682/1 71,00 nf
Powierzchnia zabudowy 3428,38 M
- Gimnazjum nr 2 575,43 M
—sala gimnastyczna 420,70 M
- Szkota podstawowa nr 1 746,89 m
- boisko wielofunkcyjne 1440,00 M
_ bieznia 166,29
—rozbieg do skoku w dal i zeskocznia 79,07 nf
Tereny utwardzone 2225,99
- kostka betonowa 8cm 1883,43 M
- kostka betonowa 6¢cm 210,03 M
— plyty azurowe 132,53 M
Tereny zielone 1548,63 M

5. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw orazczy podlega ona
ochronie na podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja nie jest poéma na terenie offiym forma ochrony zabytkow oraz nie
jest wpisana do rejestru zabytkow.

6. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk
Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu igbego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnjgcych i przewidywanych zagragen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uwytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pepisami odgbnymi

Projektowane obiekty ze wzglu na przyte rozwizania funkcjonalno przestrzenne, technolo-
giczne, zastosowane materialy budowlane i wigkeniowe oraz przewidziane przeznaczenie
nie keda wywieraty negatywnego wptywu ngrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz
obiekty sisiednie.

W obiektach nie &da gromadzone, usuwane lub emitowane agresyvameki, ptyny, gazy,
odpady state, promieniowanie jonizcg¢, nie lgda emitowane zaktocenia elektromagnetyczne.
Nie beda one wic wywieraly szkodliwego oddziatywania sebdowisko przyrodnicze w rozu-
mieniu przepiséw o ochronirodowiska. Realizacja inwestycji nie pogorszgdowiska natu-
ralnego. Nie jest wymagane przeprowadzenie progedoeny oddziatywania n&odowisko
planowanej inwestycji.

8. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Projektowane obiekty budowlane zalicza @o | kategorii geotechnicznej. Poziom wéd grunto-
wych znajduje i ponizej stép fundamentowych. Wszelkie prace budowlanezpgprowadzé
zgodnie z dokumentacj warunkami technicznymi, wszelkie ewentualne zmgiaaley zgta-
sza& projektantowi.

Projektant:



