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Informacija do uwzglednienia w planie BIOZ

. Zakres rob6t

Zakresem robét dulzie przebudowa wéia do budynku gimnazjum oraz budowa boiska
i biezni dla Szkoly Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 dmatkach nr 1682/4, 1677/2,
1682/1, 1680/1, 1677/3 i 1676/3 w miejscdaidChojnice

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w éatma przedmiotowych dziatkach.
Przedmiotowe dzialki s zabudowane i zagospodarowane (istaej budynki: Szkoty
Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 2 i sali gimnastgjz istniejce przyhcza wod.-kan.,
energetyczne i teletechniczne, istaogj tereny utwardzone i zielone, wjazd na dziatk

. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktérenoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce nie przewidujeeszagraen zwigzanych z elementami zagospodarowania dziatki.
. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych

— przemieszczage st maszyny (cakx prac)

— ostre wystajce elementy (cakd prac)

— wysitek fizyczny (caté¢ prac)

— oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

— oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne)

— przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypaiigvykopu.

. Sposob prowadzenia instruktagu pracownikow przed przystpieniem do realizacji
robét budowlanych.

Wszystkie osoby biace udziat w budowie obiektu budowlanego powinnyigde aktualne
szkolenia z zakresu bezpieagewa i higieny pracy zgodnie z Rozpaizeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996rpasvie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dniezkrwca 1996r.
Ponadto kady z pracownikow przed przygtieniem do robét na budowie powinien uzyska
szczegotowy instruktadotyczcy mazliwych zagraen bezpieczastwa i zagraen zdrowia

a take skat i miejsce powstania zagren oraz zasad pagiowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mlowosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagmoych.
Pracownicy powinni zostatakze poinstruowani na temat zastosowagiadkéw i zasad
bezpieczéstwa, ktére maj na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagggych
bezpieczéstwu i zdrowiu ludzi.

Instrukta pracownikOw powinien obejmowdakze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejng¢ wykonywania zada

c) wymagania bezpiecastwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czysunach.
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. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczkestwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych

— roboty budowlane przeprowadzag skgodnie z projektem i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi.

— teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano.

— materialy skladuje siw taki sposob i w takim miejscu aby nie stwarzaigra:enia dla
ludzi.

- funkcje operatoréw maszyn o razie silnikowym jak réwnig takich uradzen jak
spawarki posiadajwytacznie osoh o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed
odpowiedna komisja kwalifikacyjm.

— pracownicy zatrudnieni na budowie posiadaktualne badania lekarskiea wyposaeni
w niezlegdna odziez ochronn i zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski preymiajce,
fartuchy spawalniczegkawice, szelki itp.).

. UWAGI KO NCOWE:

Przy sporadzaniu planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia natg uwzgkdni¢ ponizsze

przepisy:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiogélnych zasad
bezpieczastwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ.U.03.1685D

— Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sieapth993r.- w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przasyd i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowaglzych roboty budowlano-montawe sieci gazowych.
(Dz. U. z 1993r. Nr83, poz. 392 zftejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych z dnia
28 marca 1972r.- w sprawie bezpietsteva i higieny pracy przy wykonywaniu roboét
budowlano-montaowych i rozbidrkowych. (Dz. U. z 1972r. Nr 13, p&4.)

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést@a i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych udzer technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych. DZ.U.01.118.1263

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawrodzajow prac, ktére
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.l626288

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawszczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpied=twa i higieny pracy. Dz.U.96.62.285

— Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia @kerwca 1992
dotyczca wdragenia minimalnych wymaga bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na
tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegottyrektywa w rozumieniu art.
16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie gxeine z nimi przepisy szczegoétowe
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