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- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5cm

- mieszanka kruszyw tamanych 0/31,5 mm gr. 15¢cm
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm
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PRZEKROJ A-A

- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5cm

- mieszanka kruszyw tamanych 0/31,5 mm gr. 15¢cm
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm
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PRZEKROJ B-B

PRACOWNIA UStUG PROJEKTOWYCH
MARIUSZ KLOSOWSKI 89-604 CHONICE ul.Gaska 54

NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA WEJSCIA DO BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2
ORAZ BUDOWA BOISKA | BIEZNI DLA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

PROJEKTOWANEGO I GIMNAZJUM NR 2 NA DZ. NR 1682/4, 167712, 1682/1, 16801, 167713 1 167613
OBIEKTU BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI CHOINICE

PRZEKROJ PRZEZ TEREN UTWARDZONY SKALA 1:25
BRANZA DROGOWA NRRYS |

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ
SPECJALNOSC: BRANZA DROGOWA
MGR INZ. JAN BURGLIN
GPKG-1-7342-9/95
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