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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie remontéw czgstkowych nawierzchni bitumicznych drég gminnych
w granicach administracyjnych miasta Chojnice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Remont czgstkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany jest na nawierzchniach asfaltowych
wszystkich typow i rodzajow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej — zbiorcze okre$lenie obejmujgce rézne zabiegi
techniczne do natychmiastowego wykonania zwigzane z usuwaniem uszkodzen zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi o matym zakresie (obejmujgce mate powierzchnie) bez
istotnego przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujgce proces powiekszania sie pozostatych
uszkodzen bgdz ich skutkéw.

Przyktady: usuwanie gtebokich powierzchniowych uszkodzen (ubytkédw) nawierzchni (wybojow),
uszczelnienie pojedynczych peknie¢, naprawa odtamanych krawedzi itp.

1.4.2 Ubytek — wykruszenie materiatlu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg niz grubosc¢
warstwy Scieralne;j.

1.4.3 Wybéj —wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ wiekszg niz grubos¢
warstwy Scieralne;j.

1.4.4 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST 05.03.05 i SST 05.07.15.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) powinny by¢é naprawiane mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i
wbudowywanymi na gorgco (z betonu asfaltowego),

2.2 Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

Projektowanie, wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kontrole robét nalezy
wykonywaé zgodnie z SST D-05.03.05. Grubos¢ uktadanych warstw nie powinna przekracza¢ 2,5 +
3,0 krotnosci wymiaru najwigekszych ziaren mieszanki. Przy gtebszych wybojach nalezy mieszanke
wbudowywaé warstwowo zgodnie z podang wyzej zasadg lub naprawe na czesci gtebokosci wykonac¢
jako podbudowe. Uktad warstw i rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy dostosowaé do
konstrukcji naprawianej nawierzchni.

2.4. Kruszywo
Do remontu czgstkowego nawierzchni asfaltowej nalezy stosowaé kruszywa odpowiadajgce
wymaganiom podanym w SST 05.03.05.

2.5. Lepiszcze
Do remontu czastkowego nawierzchni asfaltowej nalezy stosowac¢ kruszywa odpowiadajgce
wymaganiom podanym w SST 05.03.05.

3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do przygotowania nawierzchni do naprawy
Do remontu czastkowego nawierzchni asfaltowej nalezy stosowac¢ kruszywa odpowiadajgce
wymaganiom podanym w SST 05.03.05.

3.3. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca powinien zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do
emulsji asfaltowej, stosowanej w technice naprawy lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim
uziarnieniu. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza by utatwic
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca w zatozonej ilosci (I/m2).

3.4. Specjalistyczny sprzet do naprawy powierzchniowych uszkodzen

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow), w zaleznosci od ilosci miejsc z
ubytkami i wielkos$ci ubytkow nalezy stosowac odpowiedni sprzet do ich naprawy.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gfadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt
4.

4.2. Materiaty stosowane do remontéw czgstkowych powinny by¢ transportowane zgodnie z
zaleceniami producenta oraz z SST 05.03.15.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Trwatos$¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od doktadnosci jej oczyszczenia z

uszkodzonych fragmentoéw nawierzchni i innych zanieczyszczen.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do

naprawy obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

a) pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na gtebokosc¢
umozliwiajgcg wyréwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np.
prostokata. W przypadku uszkodzen gtebszych niz jedna warstwa nawierzchni przygotowanie
ubytku powinno to uwzgledniaé i by¢ wykonane schodkowo,

b) Usuniecie luznych gryséw z nawierzchni,

¢) Usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

d) Doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu.

5.3. Uszczelnienie pojedynczych peknieé nawierzchni
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Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowa¢ do wypetnienia i wypemic
zgodnie z SST D-05.03.15.
5.4. Naprawa wybojéw i obtamanych krawedzi nawierzchni

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg pkt. 5.2.) nalezy
spryskaé dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5
I/m~.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy fopat i listwowych $ciggaczek oraz listew
profilowanych. W Zzadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio
do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢
jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem,
by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z powierzchnig sgsiadujgcych czesci
nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego miejsca (faty) i istniejgcej nawierzchni nie powinny
by¢ wieksze od 4 mm pomierzone pod (4 m) tate profilowg lub pomiarowa.
W przypadku uszkodzeh wiecej niz jednej warstwy naprawe nalezy wykonywaé warstwami z
zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych odpowiednich dla danej warstwy.
Roztozong mieszanke nalezy zage$ci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.
Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny dla
zageszczonej warstwy i dobre miedzy warstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00.

6.2. Badania przed rozpoczeciem roboét
Przed rozpoczeciem robét nalezy:

a) ocenic¢ stan nawierzchni i okresli¢ rodzaj, zakres uszkodzen i prawdopodobne przyczyny powstania
uszkodzenh

b) ustali¢ sposoby naprawy i szczegdlowe wymagania dla materiatdw, sprzetu, srodkéw
transportowych i mieszanek

¢) wykonac badania kwalifikacyjne (przydatnosci) wytypowanych materiatéw do wykonania remontu
czastkowego

d) opracowac program zapewnienia jakosci

e) opracowac projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét i uzyskaé jego zatwierdzenie,
zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania remontu czgstkowego

6.3.1 Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W trakcie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi¢
badania zgodnie z SST D.05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie emulsjg) podtuznych i
poprzecznych spekan nawierzchni bitumicznych”.

6.3.2 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W trakcie wykonywania napraw uszkodzenh nalezy kontrolowac:

f) przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany
remont uszkodzenia — codziennie

g) skfad wbudowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco zgodnie z SST D-05.03.05.

h) ilos¢ wbudowanych materiatéw na 1 m?— codziennie

i) réwnos¢ naprawionych fragmentéw — kazdy fragment.
Odchytki wysokosciowe, mierzone fatg profilowg lub pomiarowg tatg 4 metrowg na naprawionej
tacie oraz na przylegtej nawierzchni nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu
powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drog o predkosci ponizej 60 km/h.
- pochylenie poprzeczne i podiuzne warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinno byé zgodne
ze spadkiem istniejgcej nawierzchni.
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6.3.3 Badania odbiorcze

Przy odbiorze wykonanych remontéw czgstkowych wykorzystuje sie wyniki badan
prowadzonych w trakcie realizacji robot uzupetnionych szczegolowym przeglgdem (oceng
makroskopowg) wszystkich wykonanych napraw, ktérego dokonuje Inzynier lub jego przedstawiciel w
obecnosci kierownika robaét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 8.

8.2. Odbiér w czasie wykonywania roboét
Odbiorom w czasie wykonywania robét podlegaja: oznakowanie, roboty zanikajgce i ulegajagce
zakryciu zgodnie z pkt. 8.2 OST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbiér ostateczny.
Odbidr ostateczny dokonywany jest zgodnie z pkt. 8.3 OST D-00.00.00.”"Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czagstkowgo obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
— rozilozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymienione w OST D-00.00.00. SST 05.03.15. SST 05.03.05.
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