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3. OPIS TECHNICZNY

W opracowanym projekcie budowlanym: Linia kablowa os$wietlenia
drogowego ulicy Staffa i Kasprowicza w Chojnicach na dzialkach o
numerach 40/7, 54/8, 54/12, 55/5 55/7, 56/25 i 996/15, ktéry uzyskat
pozwolenie na budowe (Decyzja Nr AB.6740.1.7.2014 z dnia 21 luty
2014 r.) wprowadza si¢ nieistotng zmiang¢ polegajagca na zastosowaniu
innego rodzaju os$wietlenia. Z tradycyjnego sodowego na tzw. LED-owe.
W tym celu zamiast opraw SGS 104 z zrédtem $wiatta SON-T PIA Plus
150W EE-40 zastosowa¢ oprawy TECEO 1 5102 48LED o mocy 75 W.

Parametry projektowanego os$wietlenia pozostaja w zgodnosci =z
obowigzujgca norma.

Inwestorem jest bez zmian t.j. Gmina Miejska Chojnice.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Projektant: Sprawdzajacy:
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4. OSWIADCZENIE

My nize]j podpisani, Daniela i Edmund Hapka oswiadczamy, ze
wprowadzone zmiany w projekcie budowlanym: Linia kablowa
oswietlenia drogowego ulicy Staffa i Kasprowicza w Chojnicach na
dziatkach o numerach 40/7, 54/8, 54/12, 55/5 55/7, 56/25 1 996/15 sa
nieistotne i s3 zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
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ST AROSTA CHOINICK] Chojnice, dnia 21 lutego 2014 r.

AB.6740.1.7.2014

DECYZJA NR AB.6740.1.7.2014

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, art. 81 ust. | pkt 2iart. 82 ust. 1 i 2
ustawy z dnia ‘7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. Dz. U. 2 2013 r. poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 2 stycznia 2014 r. (data wplywu
3 stycznia 2014 r.)i uzupelnienia z dnia 10 stycznia 2014 r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia
na budowe

dla  Gminy Miejskiej Chojnice
89-600 Chojnice, Stary Rynek 1

obejmujacego budowe limii kablowej o$wietlenia drogowego — z istniejacego shupa
oSwietlenia drogowego nr 109 do poszczegilnych latarni kablem YAKY 4x35mm?
o lacznej dl. 352,0 m (di. trasy 304,0 m) wraz z montazem 7 shupéw o$wietleniowych
Z oprawami,

na terenie dzialek nr 40/7, 54/8, 54/12, 55/5, 55/7, 56/25 i 996/15 polozonych
w Chojnicach przy ul. Staffa i ul. Kasprowicza,

kategoria obiektow: XXVI,

wg projektu opracowanego przez:

Daniel¢ Hapka, upr. bud. nr GP-KZ-7342/210/93 w specjalnosci mstalacyjno-lnzymeryjnej,
w zakresie sieci instalacji elektrycznej, cztonka Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Gdansku o nr ewid. POM/IE/1480/01,

sprawdzonego przez:

Edmunda Hapke, upr. bud. nr UAN-KZ-7210/380/87 w specjalnoéci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i upr. bud. nr .UAN-KZ-7210/210/89
w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych, cztonka Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Gdansk o nr ewid. POM/IE/1481/01,

z zachowaniem nastgpujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
- Prawo budowlane:
" 1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

kierownictwo budowy nalezy powierzy¢ osobom uprawnionym.

2. Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania.

3. Kierownik budowy (robét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiescié
na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane
dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektu(éw), o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci: teren inwestycji, tj. dziatki nr: 40/7, 54/8, 54/12, 55/5,
55/7, 56/251996/15.

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji uwzgledniajacej w caloéci zadanie
strony (art. 107 § 4 K.p.a.).



6.PARAMETRY OPRAWY

parametry rownowaznos$ci oprawy LED

(e}

o

(]

Oprawa wykonana w technologii LED
Gwarancja na oprawy 10 lat
Temperatura barwowa diod LED nie wyzsza 4250K

Diody LED sterowane pradem nie przekraczajacym wartosci S00mA

Moc calkowita oprawy nie przekracza 75W

Roézne rodzaje soczewek (tzw. matryc) celem optymalnego dostosowania oprawy
do danej aplikacji (waska uliczka, $ciezka rowerowa, droga miejska, park)

Korpus oprawy wykonany z aluminium

Klosz chronigcy diody LED wykonany ze szkta hartowanego o odpornosci IK 08
Oprawa posiada budowg dwukomorows - komora optyczna jest odseparowana od
komory osprzetu zwigkszajac tym samym zywotno$¢ komponentow

Szczelno$¢ komory optycznej - IP66

Szczelno$¢é komory osprzetu IP66

Mozliwo$¢ montazu oprawy zard6wno na wysiegniku jak 1 bezposrednio na shupie
Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia oprawy

Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w roztgcznik odcinajacy zasilanie w momencie
otworzenia komory osprzetu

Uklady zasilajace oprawe pozwalajg na utrzymanie stalego w czasie strumienia
$wietlnego oprawy pozwalajac tym samym na redukcje zuzycia energii

Uklady zasilajace pozwalaja na wprowadzenie 5-ciu pozioméw redukcji mocy
Uklady zasilajace pozwalaja na wyposazenie oprawy w inteligentne systemy
sterowania

Oprawa wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu
przegrzaniu komponentéw

Mozliwo$¢ wymiany podzespotéw - w przypadku ew. uszkodzenia mozliwa jest
wymiana podzespotéw np. panel LED, zasilacz bez koniecznos$ci wymiany catej
oprawy.

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnych programach
komputerowych (np. Dialux) pozwalajacym wykonaé obliczenia parametréw

oswietleniowych dla danych aplikacji



Proponowany diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw

L2 L4
L3
15:00 t1 t2 t3 t4 10:00
k1 : 1:30 (2 : ho :00 k3 : D2 :00 k4 : D3 :00
L1 : 100 L2 : 70 L3 : 50 4: [70 3 3 100

Od momentu wlaczenia opraw do 21:30 - 100%
0Od 21:30 do pétnocy — 70%

Od péinocy do 2:00 — 50%

0Od 2:00 do 3:00 — 70%

Od 3:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%



Ksztalt i wyglad oprawy




FOTOMETRIA
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Liczba LED Neutralny biaty 16 LED 24 LED 32 LED 40 LED 48 LED @100.000h
Nominalny strumien Swietlny (Im*) 2200 3400 4560 5700 6800

Prad: 350mA Sredni pobdr mocy (W) 18 27 36 44 53
Wersja solarna - 12V v v v v v
Wersja solama - 24V v v v v v
Nominalny strumief Swietlny (Im*) 3000 4500 6000 7500 9000
Sredni pobdr mocy (W) 26 38 51 63 75

Prad: scomA 90%
Wersja solama - 12V v v v - =
Wersja solarna - 24V v v v v v
Nominalny strumief Swietiny (Im*) 38c0 5800 7700 9700 11600
Sredni pobér mocy (W) 36 55 71 90 107

Prad: 7o00mA
Wersja solarna - 12V v - v - .
Wersja solama - 24V v = v = =

TECEGQ 2

Liczba | Naytratny biaty 56 LED | 64 LED | 72 LED | 80 LED | 88 LED | 96 LED | 104 LED | 112 LED | 120 LED | 128 LED | 136 LED | 144 LED @100.000h

LED
gxggit?r?\:"(\{rzﬁgumie" 8000 | 9100 | 10200 | 11400 | 12500 | 13700 | 14800 | 16000 | 17100 | 18300 | 19400 | 20500

Prad A

350mMA : %
(S‘Arzdm pobdr mocy 62 ‘70 78 86 94 102 116 124 132 140 147 155
‘gxirgit'l'r?;"({;f;”mhﬁ 10500 | 12000 | 13500 | 15100 | 16600 | 18100 | 19600 | 21100 | 22600 | 24100 | 25600 | 27100

Prad

500mA Sredni pob 90%
(V'V(; M poboy macy 87 99 111 122 134 146 163 174 186 198 210 221

= ?xﬂ?:;"(‘l’rﬁﬁ;"mkﬁ 13600 | 15500 | 17500 | 19400 | 21300 | 23300 | 25200 | 27200 | 29100 | 31100 - -

Prad

700mA Stedni pobé
(V've) Rl peber mocy 123 139 163 180 196 213 229 245 262 279 - -

(*) Nominalny strumief $wietiny zalezy od rodzaju zastosowanych diod i moze zmieniaé sig wraz z nieustannym rozwojem technologii LED.
Rzeczywista warto§¢ strumienia $wiettnego wychodzacego z oprawy zalezy od warunkdw pracy np. temperatury, zanieczyszczenia srodowiska oraz od sprawno$ci optycznej
oprawy. W celu uzyskania najéwiezszych informacji dotyczacych aktualnych skutecznosci wietlnych LED zachgcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

(**} Zgodnie z IES LM-80 - TM-21.




WYLACZENIE  SZYBKIE

LEGENDA

Proj. kabel oswietl. YAKXS 4x35mm2 dlugos¢ 352m (trosy 304m)

"M O Proj. lotarnia
slupy SSO 60/90/3 na fundamentach FB 150
wysiegniki W1 G10 A10
oprawy i Zrédla Swiatla TECEO 1 48LED

Proj. rura ochronna AROT SRS 75mm

45m(38m) dlugos¢ odcinka kabla (diugos¢ trasy)
b Proj. uziemienie
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Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe "OMEGA"
89-600 Chojnice ul. Wisniowa 2
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Linia kablowa o$wietlenia drogowego ul.Staffa i Kasprowicza w Chojnicach
Dziatki: 40/7, 54/8, 54/12, 55/5, 55/7, 56/25, 996/15

Przedmiot: Skala: Nr rys.
Schemat ideowy 2
Projektant: Daniela Hapka GP-KZ-7342/210/93 Podbis: Data:
w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej 28.05.2014
w zakresie sieci i instalacji elektrycznej wy lﬁ S
Sprawdzajgcy: Edmund Hapka UAN-KZ-7210/389/87 i Podpis; Data:
210/89 w specjalnoéci instalacyjno- inzynieryjnej 28.05.2014
w zakresie sieci i instalacji elektrycznej V\ e




tlenia drogowego

go oswie

8. Zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowe
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