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CZESC OPISOWA

do projektu: ,BUDOWA PLACU WRAZ Z URZADZENIAMI DO CWICZEN SILOWYCH NA

SWIEZYM POWIETRZU W PARKU 1000-LECIA NA DZ.NR 1752/65
W M. CHOJNICE

. Lokalizacja- Chojnice; dz. nr 1752/65

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, objety opracowaniem:
2.1. Istniejaca zielen: urzgdzona w formie trawnikow

. Opinia geotechniczna:
Podloze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia oprocz gleby i nasypow
niekontrolowanych.

Glebg i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabo no$ne nalezy usuna¢ z podtoza, a ubytki
uzupetni¢ podsypka piaszczysto-zwirowa, zaggszczona. Glebe zwalowaé w pryzmy o
wysokosci max.2m do dalszego wykorzystania.

Ustala sie | kategorie geotechniczng gruntu.

W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy zmiang
naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarznigcie lub dodatkowe zawilgocenie.

Partie gruntow uszkodzonych nalezy usuna¢ z wykopu i zastapi¢ podsypka piaszczysto -
zwirowa, zageszcezong lub normowym betonem recepturewym marki C8/10.

Zasypki fundamentowej nie wolno wykonywac z grun@wprzemarzmqtych lub rozmoczonych.
Glebokos¢ przemarzania wynosi 1m

Zeudl
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. Instalacje istniejgce:
4.1. Zewnetrzna instalacja elektryczna

. Projektowane zagospodarowanie terenu:
5.1. Projektowane zatozenia dotyczace placu pod urzadzenia do ¢wiczen silowych:
5.1.1. Nawierzchnia silowni terenowej, z poliuretanu
nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa w systemie S2S, EPDM, bez spoinowa,
przepuszczalna dla wody, gr. 7 + 7mm, odporne na $cieranie, wykonana na warstwie
systemowej, stabilizujacej ET o gr. 35mm

Warstwy nawierzchni (liczac od gory):

-Nawierzchnia z poliuretanu gr. 7 + 7mm w kolorze pomaranczowym
-Warstwa stabilizujaca ET gr. 35mm
-Warstwa klinujaca z kruszywa granitowego gr. Scm frakcji 0-31,5mm
-Warstwa konstrukcyjna z gruzu betonowego sortowanego z recyklingu

frakcji 31,5-63mm gr 20cm
-Warstwa odsaczajaca z piasku gr. min. 70cm
-Geowloknina

5.2. Projektowana zielen:
= do odtworzenia zielen w postaci trawnika (uszkodzonego podczas prac
budowlanych) wg rysunku projektu zagospodarowania terenu.

5.3. Elementy matej architektury:
-tablica informacyjna -237t.
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5.4. Urzadzenia do ¢wiczen silowych:

-Wieza kalisteniczna -1szt.
-Drabinka -1szt.
-Drazki wysokie -1szt.
-Drazki niskie -1szt.
-Drazki podwdjne -1szt.
-Porecze wysokie -1szt.
-Porecze niskie -1szt.
-Koétka gimnastyczne -1szt.
-Lawka -1szt.
-Lawka sko$na -1szt.
-Stupek do wykonania flagi -1szt.
-Worek boksera -1szt.

Urzadzenia zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych metoda zanurzeniowa,
malowanych proszkowo.

Przekroje rur spelniajace stan granicznej no$nosci i wytrzymatosci zgodnie z rys. budowlano-
wykonawcezymi.

Sprzet powinien by¢ wykonany z trwatych i bezpiecznych elementéw oraz by¢ zgodny z
Polskimi Normami i warunkami bezpieczenstwa w szczeg6lnosci w przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktow.

Urzadzenia sifowni utwierdzone na fundamentach zelbetowych z betonu C16/20.

Przy zastosowaniu innego systemu urzadzen, fundamenty nalezy przeprojektowac.
Kolorystyka urzadzen dopasowana do ist. sitowni zewnetrzne;.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikat produkcji zgodnie z obowigzujacymi
normami PN-EN 1176, 1177 dotyczacy funkcji, konstrukeji i wymiarowania.
Charakteryzowac si¢ powinny wysoka jakoscig produkcji i walorami estetycznymi
zachecajacymi do uzytkowania. Urzadzenia powinny by¢ przeznaczone do stosowania
zewngtrznego, ze wzgledu na dobor materialow i zabezpieczenie ich przed czynnikami
zewnetrznymi. Powinny cechowac si¢ duzg odpornoscig na wandalizm.

Zaleca sie stosowanie elementow systemowych o zblizonym ksztalcie do przedstawionego na
rysunku. Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Na placu wyposazonym w urzadzenia do ¢wiczen sitowych nalezy umiescic tablice
informacyjna z regulaminem uzytkowania, informacjg o zarzadcy terenu i numerem telefonu.

Elementy drewniane

- Drewno impregnowane cisnieniowo, pozbawione zywicy, odporne na wptyw warunkéw
atmosferycznych.

Otwory wiercone w konstrukcjach wpuszczane w drewno i zabezpieczone zaslepkami
wykonanymi z polipropylenu.

- Laczenia - wypetnienia z polipropylenu, taczace poszczegoélne elementy zapewniajace
stabilnos¢ konstrukcji drewnianych i chroniace przed urazami i przypadkowym
zakleszczeniem.

- Plyty ze sklejki wytwarzane sq z forniru drewna migkkiego i twardego, klejonego
ci$nieniowo na goraco z uzyciem srodka z zywic fenolowych.

Plyty sa laminowane wodoodpornym klejem z zywic fenylowych. Plyty ze sklejki pokryte
wodoodporng dwu-sktadnikowa alkydowoaminows farba zywiczna.



Elementy stalowe
- Przekroje rur spetniajace stan granicznej no$noéci i wytrzymatosci zgodnie z rys.
budowlano-wykonawczymi.

- Wszystkie elementy stalowe sa cynkowane, odtluszczane, a nastgpnie malowane proszkowo,
odporne na wptywy atmosferyczne.

-Sruby, podktadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu
si¢ wykonane sa ze stali szlachetne;.

-Fudnamenty
Urzadzenia sitowni utwierdzone na fundamentach zelbetowych.
Przy zastosowaniu innego systemu urzadzen, fundamenty nalezy przeprojektowac.

5.5. Zestawienie powierzchni:
poszczegblnych czgsci zagospodarowania umieszczono na planszy
pt. "Projekt zagospodarowania terenu”

BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA DLA:
PLACU WRAZ Z URZADZENIAMI DO CWICZEN SILOWYCH:

-nawierzchnia sitowni terenowej proj. 193,23 m*
-obrzeza bezpieczne 5,72 m?
-zielen proj do odtworzenia. 99,94 m*

SUMA 298,89 m’

Projektowany teren nalezy tak uksztattowad, aby nie wystepowato zaleganie wody opadowe;j.

6. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej .

mgr inZ arch. Z. Kufel
upr. w spec. archit. i konstr.
Nr U.B.UAN-KZ{7210/379/88
_// /
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Strona 1

Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA
Element: RS 33,7 2014-11-2¢
Autor
Geometria uktadu
(T2
AA
ﬁx
Lista wezldbw
Nr Wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 1.60 0.00
3 0.80 0.00

Lista materialdw

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. jJ.
Sienkiewicza 85/87, 90-057 kO6dZ, tel. (042)689-11-11
inter@intersoft.pl, internet: www.intersoft.pl

Program
ul.
e-mail:




Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona

Element: RS 33,7 2014-11-2
Autor
Nr Materialu Nazwa E[kPa] Ciezar wtasny Alfa t
[kN/m? ]
1 Stal 205000000.00 78.50 0.000012

Lista przekrojéw

Nr Nazwa Alm? ] JIx[m* ] Jy[m*] Nazwa materiaiu
Przekroju

1 HEA 300 0.011300 0.00018260 0.00006310 Stal

2 2 -RS 33,7 0.000876 0.00000006 0.00000006 Stal

Lista elementdw

Nxr Nr Wezla Nr Wezla Typ przekroju Potaczenie Polaczenie Diugos$é [m]
Elementu Pocz. Koncowego (wezel (wezel
pocz.) konc.)

1 1 3 2 -RS 33,7 - - 0.80

2 3 2 2 -RS 33,7 - - 0.80

Lista podpér

Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kiexr. Y Obrét Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne | sztywne - 0.00 0.00 0.00
2 2 - | sztywne - 0.00 0.00 0.00

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencjae dia: Pracownia Projektowa, zdzistaw Kufel [LO!]
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona z
Element: RS 33,7 2014-11-2¢
Autor
Obciazenia Grupa 1 [Grupa 1]
= =
P13 A2
LX
Wspdlczynniki obecigzen
’Ymin = 1.00
‘Ymax = 1.00
Obciazenia przeslowe
Nr Nr Typ Kierunek P, P, afm] b[m]
Obcigz. Preta obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne lokalny y -1.00 kN/m 0.00 0.80
2 2 réwnomierne lokalny y -1.00 kN/m 0.00 0.80

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasofr Chudzik sp. j.

- Licencjae dla:

Pracownia Projektows, zZdzisitaw Kufel {(L01]




Strona

Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA
Element: RS 33,7 2014-11-2:¢
Autor

Obwiednie sit wewnetrznych (M)

[Lo1}

KONSTRUKTOR firmy AirCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla: Pracownie Projektowa, Zdzislaw rufel



Strona 4

Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA
Element: RS 33,7 2014-11-2¢
Autor

Obwiednie sit wewnetrznych (T)

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. J. - Licencja dla: Pracownia Prcjekiowa, Zdzislow Kufel [LGLY
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Projekt: SILOWNIA -~-PARK 1000LECIA
Element: RS 33,7 2014-11-2¢
Autor

Obwiednie sil wewnetrznych (N)

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla: Pracownia Projektowa, 2dzislow Kufel (LO)]
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Projekt: SIEOWNIA -PARK 1000LECIA Strona 5
Element: RS 33,7 2014-11-2¢
Autor
Obwiednie sit wewnetrznych - Pret 1
1 ¢.00 0.09 3
.34 0.34
[ kNm}
5.8¢ 0.86 mg,x
1 0.00 0.00 3
[kN]
N
maxi
1 .00 0.00 0.00 0.00 3
[kN]
Nr pkt. x/1 Mmax [ kKNm] T [kN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.00 0.86 0.00 1
2 0.50 0.26 0.43 0.00 1
3 1.00 0.34 0.00 0.00 1
ext Mnmax 1.00 0.34 0.00 0.00 1
Nr pkt. X/1 | Mnin [ kNm] T [kN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.00 0.86 0.00 1
2 0.50 0.26 0.43 0.00 1
3 1.00 0.34 0.00 0.00 1,
ext Mnin 0.00 0.00 0.86 0.00 1]
Nr pkt. x/1 M [kNm] Tuax [ KN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.00 0.86 0.00 1
2 0.50 0.26 0.43 0.00 1
3 1.00 0.34 0.00 0.00 1
ext Tmax 0.00 0.00 0.86 0.00 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] Tmin  [KN] N [kNT Grupy obciazen
1 0.00 0.00 0.86 0.00 1
2 0.50 0.26 0.43 0.00 1
3 1.00 0.34 0.00 0.00 1
ext Tnin 1.00 0.34 0.00 0.00 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN] Nmax [ KN] Grupy obciazen
1 0.00 0.00 0.86 0.00 1
2 0.50 0.26 0.43 0.00 1
3 1.00 0.34 0.00 0.00 1
ext Nnax 0.00 0.00 0.86 0.00 1

KONSTRUKTOR firmy ArCAD1asoft Chudzik sp. J.

- Licencya dla:

Pracownia Projekxtowa, Zdzistaw Kufel] JLOL}




Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona ¢
Element: RS 33,7 2014-11-2¢
Autor
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN] Nuwin [KN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.00 0.86 0.00 1
2 0.50 0.26 0.43 0.00 1
3 1.00 0.34 0.00 0.00 1
ext Nuin 0.00 0.00 0.86 0.00 1
Obwiednie sil wewnetrznych - Pret 2
M
maj
3 0.06 0.00 2
0.34 .34
[ kNm])
T
maxj
3 -5.00 -0.00 2
~0.86 -0.86
[kN
N
max]
3 .00 5.00 0.0¢ 0.80 2
[ kN
Nr pkt. X/1 | Muax [kNm] T [kN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.34 0.00 0.00 1
2 0.50 0.26 -0.43 0.00 1
3 1.00 0.00 -0.86 0.00 1
ext Muax 0.00 0.34 0.00 0.00 1
Nr pkt. x/1 Mmin [ kNm] T [kN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.34 0.00 0.00 1
2 0.50 0.26 -0.43 0.00 1
3 1.00 0.00 -0.86 0.00 1
ext Muin 1.00 0.00 -0.86 0.00 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] Tmex [KN] N [kN] Grupy obciazen ]
1 0.00 0.34 0.00 0.00 1
2 .50 0.26 -0.43 0.00 1
3 1.00 0.00 =0 .88 0.00 1
ext Tmax 0.00 0.34 0.00 0.00 1

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

- Licencja dla:

Pracownia Projektows,

Zdzislaw Kufel [LO1)
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona ¢
Element: RS 33,7 2014-11-2¢
Autor
Nr pkt. x/1 M [kNm] Trio [KN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.34 0.00 0.00 1
2 0.50 0.26 -0.43 0.00 1
3 1.00 0.00 -0.86 0.00 1
ext Tain 1.00 0.00 -0.86 0.00 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN] Nmax  [KN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.34 0.00 0.00 1
2 0.50 0.26 -0.43 0.00 1
3 1.00 0.00 -0.86 0.00 1
ext Nnax 0.00 0.34 0.00 0.00 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN] Nain [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.34 0.00 0.00 1
2 0.50 0.26 -0.43 0.00 1
3 1.00 0.00 -0.86 0.00 1
ext Nnin 0.00 0.34 0.00 0.00 1
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 1
Przemieszczenia ekstremalne U, [mm] U, [mm] o [radl * 1000
Ux max 0.0000 0.0000 -14.1490
Ux min 0.0000 0.0000 -14.1490
Uy max 0.0000 0.0000 -14.1490
Uy min 0.0000 0.0000 -14.1490
_ max 0.0000 0.0000 -14.1490
Y min 0.0000 0.0000 -14.1490
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 2
Przemieszczenia ekstremalne Uy [mm] Uy, [rm] @ [rad]l * 1000
Usx max 0.0000 0.0000 14.1490
Us min 0.0000 0.0000 14.1490
Uy max 0.0000 0.0000 14.1490
Uy min 0.0000 0.0000 14.1490
§ max 0.0000 0.0000 14.1490
Pnin 0.0000 0.0000 14.1490
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 3
Przemieszczenia ekstremalne Ux [ram] U, [mm] o [radl * 1000
U max 0.0000 -7.0745 0.0000
Ux min 0.0000 -7.0745 0.0000
Uy max 0.0000 -7.0745 0.0000
Uy min 0.0000 -7.0745 0.0000
& max 0.0000 -7.0745 0.0000
& min 0.0000 -7.0745 0.0000
Obwiednia reakcji w wezle nr 1
Reakcja ekstremalna R. [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciagzen
R max 0.00 0.86 0.00 1
Bopcmin 0.00 0.86 0.00 1
Ry max 0.00 0.86 0.00 1
Ry min 0.00 0.86 0.00 1
Obwiednia reakcji w wezle nr 2
Reakcja ekstremalna R. [kN] R, [kN] M. [kNm] Grupy obcigzen
Ry max 0.00 0.86 0.00 1
Ry min 0.00 0.86 0.00 £

KONSTRUKTOR (irmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

- Licencja dla:

Pracownis Projektowa, Zdzisiaw Kufel [LOI}
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona _

Element: RS 42,4 2014-11-2¢

Autor

Geometria ukiadu

Lx
Lista wezidw
Nr Wezla X [m] Y[m]

1 0.00 0.00
2 0.00 iI.20
3 2.00 1. 2%
4 2.00 0.00
5 1.00 1.20

Lista materiaiéw

Program : KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 16dz, tel.(042)689-11-11
e-mail: inter@intersoft.pl, internet: www.intersoft.pl




Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona
Element: RS 42,4 2014-11-2
Autor
Nr Materialu Nazwa E[kPa] Ciezar wtasny Alfa t
[kN/m® ]
1 Stal 205000000.00 78.50 0.000012
Lista przekrojow
Nr Nazwa Alm? ] Jx [m* ] Jy [m? ] Nazwa materialtu
Przekroju
1 HEA 300 0.011300 0.00018260 0.00006310 Stal
2 2 -ROHR 42,4-4 0.001399 0.00000016 0.00000016 Stal
Lista elementdw
Nr Nr Wezla Nr Wezta Typ przekroju Polaczenie Potaczenie Diugos$ém]
Elementu Pocz. Konicowego (wezel (wezel
pocz.) konc.)
1 1 2 2 —-ROHR - - 1.20
42 ,4-4
2 2 5 2 -ROHR - - 1.00
42,4-4
3 3 4 2 —-ROHR - - 1.20
42,4-4
4 5 3 2 —-ROHR - - 1.00
42 ,4-4
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezla | Kier. X | Kier. Y Obrot Sprezystosé | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne | sztywne - 0.00 0.00 0.00
2 4 sztywne | sztywne - 0.00 0.00 0.00

KOMSTRUKTOR firmy ArCADissoft Chugzik sp. j.

- Licencja dia:

Pracownia Projekxtowa, 2dzislaw Kuf=l
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona K
Element: RS 42,4 2014-11-2¢
Autor
Obcigzenia Grupa 1 [Grupa 1]
LX
Wspélczynniki obciazen
'Y min 1. OO
‘Ymax = l.OO
Obciazenia przeslowe
Nr Nr Typ Kierunek P, P, alm] b [m]
Obcigz. Preta obciazenia dziatania
1 2 roéwnomierne lokalny vy -1.00 kN/m - 0.00 1.00
2 4 réwnomierne lokalny y -1.00 kN/m - 0.00 1.00
- Licencje dla: Pracownia Projektowas, Zdzislaw Kufel [LOL)

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.



Strona

Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA
Element: RS 42,4 2014-11-2
Autor

Obwiednie sii wewnetrznych (M)

KONSTRUKTOR firmy ArCADi1asoft Chudzik sp. j. - Licencja dla: Pracownia Projektowa, Zdzislaw Kufeli [LO1]
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona £
Element: RS 42,4 2014-11-2¢
Autor

Obwiednie sit wewnetrznych (T)

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. 3. - Licencjs dla: Pracownie Projektowa, 2dzislaw Kutel {LO1]



Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona ¢
Element: RS 42,4 2014-11-2¢
Autor

Obwiednie s8i}! wewnetrznych (N)

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla: Pracounia Projektowa, Zdzislaw Kufel {LCGLI
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Projekt: SILZLOWNIA -PARK 1000LECIA Strona .
Element: RS 42,4 2014-11-2¢
Autor

Obwiednie sil wewnetrznych - Pret 1

-0.27 -0.27 vy

1 0.00 .08 ; 2

[ kNm]

T

maxi

1 2

-¢.22 -0.22 -0.22 -0.22

[kN]

N

ma.

1 2

-1.27 -1.27 B il

[kN]
Nr pkt. X/1 | Mnax [kNm] T [kN] N [kN] Grupy obcigzen

1 0.00 0.00 -0.22 -1.27 1

2 0.50 -0.13 -0.22 -1.19 1

3 1.00 -0.27 -0.22 -1.12 1

ext Mupax 0.00 0.00 -0.22 -1.27 1
Nr pkt. x/1 Munin [ KNm] T [kN] N [kN] Grupy obcigzen

1 0.00 0.00 -0.22 -1.27 1

2 0.50 -0.13 -0.22 -1.19 1

3 1.00 -0.27 -0.22 -1.12 1

ext Mnin 1.00 -0.27 -0.22 -1.12 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] Tmax [ KN] N [kN] Grupy obcigzen

1 0.00 0.00 -0.22 -1.27 1

2 0.50 -0.13 -0.22 -1.19 1

3 1.00 -0.27 -0.22 -1.12 1

ext Tnax 0.00 0.00 -0.22 -1.27 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] Tnin [kN] N [kN] Grupy obcigzen

1 0.00 0.00 -0.22 -1.27 1

2 0.50 -0.13 -0.22 -1.19 1

3 1.00 -0.27 -0.22 -1.12 1

ext Tnin 0.00 0.00 -0.22 -1.27 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN] Nmax [ kN] Grupy obciazen

1 0.00 0.00 -0.22 -1.27 1

R 0.50 -0.13 -0.22 -1.19 1

3 1.00 -0.27 -0.22 -1.12 1

ext Naax 1.00 -0.27 -0.22 -1.12 1

KOMSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - licencje dla: Pracownia Projektowa, Zdzislaw Kufel [LOL]




Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Stronra ¢

Element: RS 42,4 2014-11-2¢
Autor
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN] Numin [kN] Grupy obciagzen
1 0.00 0.00 P22 -1.27 1
2 0.50 -0.13 -0.22 -1.19 1
3 1.00 -0.27 -0.22 -1.12 1
ext Nuin 0.00 0.00 -0.22 -1.27 1

Obwiednie sil wewnetrznych - Pret 2

-0.27 -0.27 max
2 5
.29 0.28

[ kNm

1.12 1.:2 &&

2 ’ -0.00 -0.00 5

[kN

myx

2 5

-0.22 -0.22 -0.22 -0.22

[ kN
Nr pkt. x/1 Mnax [ kNm] T [kN] N [kN] Grupy obcigzen

1 0.00 -0.27 1.12 -0.22 1

2 0.50 0.15 0.56 -0.22 1

3 1.00 0.29 0.00 -0.22 1

ext Mpax 1.00 0.29 0.00 -0.22 1
Nr pkt. x/1 Mmsin [ kNm] T [kN] N [kN] Grupy obciazen

1 0.00 -0.27 1.12 -0.22 1

2 0.50 0.15 0.56 -0.22 1

3 1.00 0.29 0.00 -0.22 1

exXt Muin 0.00 -0.27 1.12 -0.22 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] Trax [ kN] N [kN] Grupy obcigzen

1 0.00 -0.27 | B =@ 21 1

2 0.50 0.15 0.56 -0.22 e

3 1.00 0.29 0.00 -0.22 i

Xt T max 0.00 -0.27 .29 -0.22 1

KONSTRUKTOR (irmy ArCAD1ssoft Chudzik sp. j. - Licencje dla: Pracownia Rrojektowa, zdzislaw Kufel [LOI1]
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona '
Element: RS 42,4 2014-11-2¢
Autor
Nr pkt. x/1 M [kNm] Tmin  [kN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 =0y 27 1.12 =022 1
2 0.50 0.15 0.56 -0.22 1
3 1.00 0.29 0.00 -0.22 1
ext Tain 1.00 0.29 0.00 -0.22 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN] Npax [ kN] Grupy obcigzen
1 0.00 -0.27 1.12 -0.22 1
2 0.50 0.15 0.56 -0.22 1
3 1.00 0.29 0.00 -0.22 1
€Xt Nmax 0.00 -0.27 1.12 -0.22 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN] Nmin  [KkN] Grupy obcigzen
1 0.00 -0.27 1.12 -0.22 1
2 0.50 0.15 0.56 -0.22 1
3 1.00 0.29 0.00 -0.22 1
ext Nuin 0.00 -0.27 1.12 -0.22 1
Obwiednie si1 wewnetrznych - Pret 3
-2.27 ~-0.27 mlglx
3 0.05% 0.00 4
[ kNm
0.22 9.22 0.22 0.22 mg#
3 4
[kN
N
maxj
3 4
-1.12 -1.30 129 St oy
[kN]
Nr pkt. X/1 | Mmax [kNm] T [kN] N [kN] Grupy obciazen
1 0.00 =027 0.22 -1.12 1
2 0.50 0 4,3 0.22 -1.19 1
3 1.00 0.00 0.22 -1.27 1
ext Mnax 1 /00 0.00 0.22 -1.27 1

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

- Licencja dla: Pracownia Projektowa, tdsislaw Kulel [LOJ]




Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona 1t
Element: RS 42,4 2014-11-2¢
Autor
Nr pkt. x/1 Muin | kNm] T [kN] [kN] Grupy obcigzeni
1 0.00 -0.27 0.22 -1.12 1
2 0.50 -0.13 0.22 -1.19 1
3 1.00 0.00 0.22 -1.27 1
ext Mmin 0.00 -0.27 0.22 -1.12 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] Trex  [KN] [kN] Grupy ohciazen
1 0.00 -0.27 0.22 -1.12 1
2 0.50 -0.13 0.22 -1.19 1
3 1.00 0.00 0.22 -1.27 1
exXt Trax 0.00 -0.27 0.22 -1.12 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] Twin [KN] [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 -0.27 0.22 -1.12 1
2 0.50 -0.13 0.22 -1.19 1
3 1.00 0.00 0.22 -1.27 1
eXt Thin 0.00 -0.27 0.22 -1.12 1
Nr pkt. x/1 M [ kNm] T [kN] [kN] Grupy obciazen
1 0.00 -0.27 0.22 -1.12 ik
2 0.50 -0.13 0.22 -1.19 1
3 1.00 0.00 0.22 -1.27 1
exXt Nnax 0.00 -0.27 0.22 -1.12 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN]J [kN] Grupy obciazen
1 0.00 -0.27 0.22 -1.12 1
2 0.50 -0.13 0.22 -1.19 1
3 1.00 0.00 0.22 -1.27 1
ext Nmin 1.00 0.00 0.22 -1.27 1

KONSTRUKTOR firmy ArCADissoft Chudzik

Bh. i

- Licencja dla:
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona 11
Element: RS 42,4 2014-11-2¢
Autor
Obwiednie sit wewnetrznych - Pret 4
-0.27 -0.27 max
5 3
.29 0.2¢
[ kNm
T
maxj
5 .00 0.09 3
-1.12 -1.12
[kN
N
nax
5 3
-5.22 -0.22 -0.22 -0.22
[kN
Nr pkt. x/1 Mnax [ KNm] T [kN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.29 0.00 -0.22 1
2 0.50 0.15 -0.56 ~-0.22 1
3 1.00 -0.27 -1.12 -0.22 1
exXt Mnax 0.00 0.29 0.00 -0.22 1
Nr pkt. X/1 Mnin [ KNm] T [kN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.29 0.00 -0.22 1
2 0.50 0.15 -0.56 -0.22 1
3 1.00 -0.27 -1.12 -0.22 1
ext Mnmin 1.00 -0.27 -1.12 -0.22 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] Trmax  [kN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.29 0.00 -0.22 1
2 0.50 0.15 -0.56 ~-0.22 1
3 1.00 -0.27 -1.12 -0.22 1
ext Tnax 0.00 0.29 0.00 -0.22 1
Nr pkt. x/1 M [ kNm] Trin [KN] N [kN] Grupy obciazen
1 0.00 0.29 0.00 -0.22 1
2 0.50 .15 -0.56 -0.22 1
3 1.00 -0.27 -1.12 -0.22 1
ext Thin 1.00 -0.27 -1.12 -0.22 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN) Nmaw [KN] Grupy obciazen |
1 0.00 0.29 0.00 -0.22 1
2 0.50 0.15 ~-0.56 o a0 1
3 1.00 -0.27 =i 12 -0.22 1
eXt Nnax 0.00 0.29 0.00 -0.22 1

KONSTRUKTOR firmy ArCARiasoft Chudzix sp. j.

- Licencja dla:

Pracownia Projektowa, 2dzislaw Kufel (LOG1]



Projekt: SIZOWNIA -PARK 1000LECIA Strona 17
Element: RS 42,4 2014-11-2¢
Autor
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN] Nmin [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.29 0.00 -0.22 1
2 0.50 0.15 ~-0.56 -0.22 1
3 1.00 -0.27 -1.12 -0.22 1
exXt Nmin 0.00 0.29 0.00 -0.22 1
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 1
Przemieszczenia ekstremalne Ux [mm] U, [mm] @ [radl * 1000
Ux max 0.0000 0.0000 1.6405
Ux min 0.0000 0.0000 1.6405
Uy max 0.0000 0.0000 1.6405
Uy mio 0.0000 0.0000 1.6405
max 0.0000 0.0000 1.6405
__(min 0.0000 0.0000 1.6405
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 2
Przemleszczenia ekstremalne Uy [mm] Uy, [mm] @ [rad]l * 1000
U mas 0.0008 -0.0050 -3.2830
Usx min 0.0008 -0.0050 -3.2830
Uy max 0.0008 -0.0050 -3.2830
Uy min 0.0008 -0.0050 -3.2830
_{rax 0.0008 -0.0050 -3.2830
_Qmin 0.0008 -0.0050 -3.2830
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 3
Przemieszczenia ekstremalne U, [mm] U, [mm] o [rad] * 1000
Ux max -0.0008 -0.0050 3.2830
Uy min -0.0008 ~-0.0050 3.2830
Uy max -0.0008 ~0.0050 3.2830
Uy min -0.0008 -0.0050 3.2830
) max -0.0008 -0.0050 3.2830
_Qmin -0.0008 -0.0050 3.2830
Obwiednia przemieszczenn w wezle nr 4
Przemieszczenia ekstremalne Ux [mm] U, [mm] @ [rad] * 1000
Uy max 0.0000 0.60060 -1.6405
Usx min 0.0000 0.0000 -1.6405
Uy max 0.0000 0.0000 -1.6405
Uy min 0.0000 0.0000 -1.6405
_ mox 0.0000 0.0000 -1.6405
) min 0.0000 0.0000 -1.6405
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 5
Przemieszczenia ekstremalne U, [mm] U, [mm] o [rad] * 1000
Ux max 0.0000 -3.0826 0.0000
Ux min 0.0000 -3.0826 0.0000
Uy max 0.00G0 -3.0826 0.0000
Uy min 0.0000 -3.0826 0.0000
§ max 0.0000 -3.0826 0.0000
_min 0.0000 -3.0826 0.0000
Obwiednia reakcji w wezle nr 1
Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M. [kNm] Grupy obciazen
Ry max 0.22 1.27 0.00 1
R min 0.22 1.27 0.00 T
Ry max 0.22 1.27 0.00 1
Ry min 0.22 1.27 0.00 1

Obwiednia reakcji w wezle nr 4

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

- Licencyas dla:
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona 1!

Element: RS 42,4 2014-11-2¢

Autor

Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciagzen
Ry max -0.22 1.27 0.00 1
Rx min -0.22 1.27 0.00 1
Ry max -0.22 1.27 0.00 i
Ry min -0.22 1.27 0.00 1

KONSTRUKTOR firmy ArCADissoft Chudzik sp. ).

Licencya dla:

Pracewnia Projektows, Zdzisi
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona ]

Element: FLAGA 2014-11-2¢

Autor

Geometria ukiadu

ﬁx
Lista wezléw
Nr Wezla X[{m) Y [m]

1 0.00 3.50
2 1.00 3.50
3 1.00 0.00

Lista materiaitdw

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. jJ.
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel. (042)689-11-11
e-mail: inter@intersoft.pl, internet: www.intersoft.pl

Program




Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona z

Element: FLAGA 2014-11-2¢
Autor
Nr Materiatu Nazwa EfkPa] Ciezar wltasny Alfa t
[kN/m?® ]
1 Stal 205000000.00 78.50 0.000012

Lista przekrojow

Nr Nazwa Alm* ] Jx[m*] Jy[m* ] Nazwa materialtu
Przekroju
il HEA 300 0.011300 0.00018260 0.00006310 Stal
2 2 —-RS 0.000876 0.00000006 0.00000006 Stal
3 3 -RuryKwadr 0.001466 0.00000220 0.00000220 Stal
100x100x4

Lista elementdw

Nr Nr Wezla Nr Wezla Typ przekroju Polaczenie Polaczenie Diugos$ém]
Elementu Pocz. Koncowego (wezek (wezek
pocz.) konc.)
1 1 2 3 -RuryKwadr - - 1.00
100x100x4
2 2 3 2 -RS - - 3.50

Lista podpér

Nr podpory [ Nr Wezia | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystosd SpreZystbéé Sprezystosé

(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 sztywne - - 0.00 0.00 0.00

2 3 sztywne | sztywne - 0.00 0.00 0.00

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla: Pracownia Projektowa, Zdzisiaw Kulel (L1}
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona z
Element: FLAGA 2014-11-2¢
Autor
Obciazenia Grupa 1 [Grupa 1]
ﬁx
Wspdlczynniki obciazen
ymn = 1.00
Y max = 1.00
Obciazenia przesilowe
Nr Nr Typ Kierunek P, P alm] b[m]
Obciaz. Preta obcigzenia dziatania
1 2 sita lokalny y 1.00 kN - 0.00 -

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. 7.

- Licencja dla:

Pracownis Projektowa,

Zdzislaw Kufel [L01]




Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona

Element: FLAGA 2014-11-2:
Autor
Obwiednie sil wewnetrznych (M)
M
1
2
2
A
3
y
(B
KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla: Pracownia Projektows, Zdzislew Kufel [LOI}
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Projekt: SILOWNIA —-PARK 1000LECIA Strona ‘
Element: FLAGA 2014-11-2¢
Autor

Obwiednie sit wewnetrznych (T)

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencya dla: Pracownia Projektows. Zdzisiaw Kufel [LO1)



Strona €

Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA
Element: FLAGA 2014-11-2¢
Autor

Obwiednie sil wewnetrznych (N)

s Kufeld (L0717

KOWSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencjya dla: Pracownia Projektowa, Zdzisi
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona
Element: FLAGA 2014-11-2¢
Autor
Obwiednie sit wewnetrznych - Pret 1
-0.56 -0.C6 vy
1 -0.00 -0.08 2
[kNm]
Ty
1 £.00 0.0¢ 2
-0.13 -0.13
[ kN
0.98 g.8 g.98 0.58 N
1 2
[kN
Nr pkt. X/1 | Mpax [ kNm] T [kN] N [kN] Grupy obciazen
1 0.00 0.00 0.00 0.98 1
2 0.50 -0.02 -0.06 0.98 1
3 1.00 -0.06 -0.13 0.98 1
ext Mmax 0.00 0.00 0.00 0.98 1
Nr pkt. x/1 Mmin [ KNm] T [kN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.00 0.00 0.98 1
2 0.50 -0.02 -0.06 0.98 1
3 1.00 -0.06 -0.13 0.98 1
ext Mnpin 1.00 -0.06 -0.13 0.98 1]
Nr pkt. x/1 M [kNm] Trax [ KN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.00 0.00 0.98 1
2 0.50 -0.02 -0.06 0.98 1
3 1.00 -0.06 -0.13 0.98 1
ext Tnax 0.00 0.00 0.00 0.98 1
Nr pkt. x/1 M [ kNm] T piwr-, + LN N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.00 0.00 0.98 1
2 0.50 -0.02 -0.06 0.98 1
3 1.00 -0.06 -0-713 0.98 1
ext Tain 1.00 -0.06 -0.13 0.98 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] T [kN] Nmax [ kN] Grupy obciazen
1 0.00 0.00 0.00 0.98 1
2 0.50 -0.02 -0.06 0.98 1
3 1.00 -0.06 -0.13 0.98 1
ext Npax 0.00 0.00 0.00 0.98 1

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

- Licencja dla:

Pracownia Projektowa,

Zdzislaw Kufel (LO1]



Projekt: SIEOWNIA -PARK 1000LECIA Strona 14
Element: FLAGA 2014-11-2¢
Autor
Nr pkt. x/1 M [ kNm] T [kN] Nain  [KN] Grupy obcigzen
1 0.00 0.00 0.00 0.98 1
2 0.50 -0.02 -0.06 0.98 1
3 1.00 -0.06 -0.13 0.98 1
ext Nnia 0.00 0.00 0.00 0.98 1
Obwiednie sil wewnetrznych - Pret 2
-0.06 -3.06 ma
2 -0.00 -0.00 3
[ kNm]
5.02 0.02 0.02 0.02 i
2 3
f kN
N
maxj
2 3
-0.13 -0.13
-0.39 -0.38%
[ kN
Nr pkt. X/1 | Mpax [kNm] T [kN] N [kN] Grupy obciazen
il 0.00 -0.06 0.02 -0.13 1
2 0.50 -0.03 0.02 -0.26 1
8 1.00 0.00 0.02 -0.39 1
ext Mupax 1.00 0.00 0.02 -0.39 1
Nr pkt. x/1 Main [ kNm] T [kN] N [kN] Grupy obciazen
1 0.00 -0.06 0.02 ~0.13 1
2 0.50 -0.03 0.02 -0.26 1
3 1.00 0.00 0.02 -0.39 1
ext Mnin 0.00 -0.06 0.02 -0.13 1
Nr pkt. x/1 M [kNm] Trax  [KN] N [kN] Grupy obcigzen
1 0.00 -0.06 0.02 -0.13 1
2 0.50 -0.03 0.02 -0.26 1
3 1.00 0.00C 0.02 -0.39 1
ext Tmax 0.00 -0.06 0.02 -0.13 1

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

- Licencja dla:

Pracownis Frojextows,
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Projekt: SILOWNIA -PARK 1000LECIA Strona ¢
Element: FLAGA 2014-11-2¢
Autor
Nr pkt. x/1 [ kNm] Twin [KkN] N [kN] Grupy obciazen
1 0.00 -0.06 0.02 -0.13 1
2 0.50 -0.03 0.02 -0.26 1
3 1.00 0.00 0.02 -0.39 1
ext Tmin 0.00 -0.06 0.02 £/, L3 1
Nr pkt. x/1 [ kNm] T [kN] Numax [ kN] Grupy obciazen
1 0.00 -0.06 0.02 =013 1
2 0.50 -0.03 0.02 -0.26 1
3 1.00 0.00 0.02 -0.39 1
ext Nnpax 0.00 -0.06 0.02 -0.13 1
Nr pkt. x/1 [ kNm] T [kN] Numin  [kN] Grupy obcilazen
1 0.00 -0.06 0.02 -0.13 1
2 0.50 -0.03 0.02 -0.26 1
3 1.00 0.00 0.02 -0.39 1
ext Ngin 1.00 0.00 0.02 -0.39 1
Obwiednia przemieszczeh w wezle nr 1
Przemieszczenia ekstremalne U, [mm] U, [mm] @ [rad]l * 1000
Uy max 0.0000 -5.7307 5.7373
Uy min 0.0000 -5.7307 5.7373
Uy max 0.0000 -5.7307 5.7373
Uy min 0.0000 -5.7307 5.7373
dh max 0.0000 -5.7307 5.7373
G min 0.0000 -5.7307 5.7373
Obwiednia przemieszczeh w wezle nr 2
Przemieszczenia ekstremalne Uy [mm] Uy, [mm] o lrad] * 1000
Usx max 0.0033 -0.0050 5.6905
Uy min 0.0033 -0.0050 5.6905
Uy max 0.0033 -0.0050 5.6905
Wy i 0.0033 -0.0050 5.6905
¢ max 0.0033 -0.0050 5.6905
¢ min 0.0033 -0.0050 5.6905 |
Obwiednia przemieszczen w wezle nr 3
Przemieszczenia ekstremalne U, [mm] Uy, [mm] @ lrad] * 1000
Uy max 0.0000 0.0000 -2.8466
U min 0.0000 0.0000 -2.8466
Uy max 0.0000 0.0000 -2.8466
Uy min 0.0000 0.0000 -2.8466
& max 0.0000 0.0000 -2.8466
¢ min 0.0000 0.0000 -2.8466
Obwiednia reakcji w wezle nr 1
Reakcja ekstremalna R, [kN] R, [kN] M. [kNm] Grupy obcigzen
Ry max -0.98 0.00 0.00 1
Ry min -0.98 0.00 0.00 1
Obwiednia reakcji w wezle nr 3
Reakcja ekstremalna R. [kN] R, [kN] M. [kNm] Grupy obcigzen
Ry max -0.02 0.39 0.00 1
R min -0.02 0.39 0.00 1
Ry max -0.02 0.39 0.00 1
Ry min -0.02 0.39 0.00 1
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Projekt: SIEOWNIA -PARK 1000LECIA Strona 1
Element: fundament 2014-11-2¢
Autor
Geometria
Szerokosé¢ stopy B [m 0.40
DlugosS¢ stopy L [m 0.40
Wysokosé stopy He [m] 0.40
Szeroko$§¢ przekroju stupa b [m] 0.40
Wysokoéé przekroju stupa h [m] 0.40
Mimosrdd ey [m] 0.00
Mimosrdd e, [m] -0.00
0.80 040 0.00
o )
Q X g
<) o
o 0.40 ' & 0.40_
S & ® Ul
o
Materialy
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretdw [mm] 10.00
Warunki gruntowe
>
1.00 m

L L

A

Program : KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp.
90-057 1o6dzZ,
internet:

ul. Sienkiewicza 85/87,

e-mail: inter@intersoft.pl,

tel. (042)689-11-11

www.lntersoft.pl




Projekt: SIEOWNIA -PARK 1000LECIA Strona Z

Element: fundament 2014-11-2¢
Autor
Warstwa Nazwa Migzszo$é = ci ¢T‘ M M,
gruntu [m] H%/maj [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 0.10 1.85 0.00 33.93 | 135516.69 | 121965.20
$rednie
Metoda okre$lenia parametrdw geotechnicznych B
Glebokosé posadowienia [m] 1.00
Ciezar zasypki [kN/m> ] 20.00
Obcigzenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M. [kNm] T, [kN]
1 1.00 0.00 0.02 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=2.76 kN < m*Qmny=0.81 * 141.88 114.92 kN

N=2.76 kN < m*Qea.=0.81 * 144.10 = 116.72 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Naprezenia w narozach:
g:1=18.00 kN/m?
g.=16.50 kN/m?
g:=16.50 kN/m?
g+=18.00 kN/m?

KONSTRUKTOR [irmy ArCADiasoft Chudzik sp. j. - Licencja dla: Pracownia Projektows, Zdzislaw Kufel [L01]
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Projekt: SIZOWNIA -PARK 1000LECIA Strona e
Element: fundament 2014-11-2¢
Autor
18.00 kN/m2 ‘l ) 18.00 kN/m2
|

]

16.50 kN/m2 16.50 kN/m2

Cdrywanie nie wystepuje.

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje w kierunku B
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Statecznosé fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznosc¢ OK. Muyp=0.0 kNm < m*Motezym

Statecznos$¢ OK. M., =0.0 kNm < m*Motroymn =

0.4 kNm
0.4 kNm

oo
a
NN
* ok
oo
o
[

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$é OK. T,y =0.0 kN « m*Tu,y = 0.72 * 0.8 = 0.6 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.000 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm

KONSTRUKTOR [irmy ArCADiascft Chudzik sp. j. - Licencjya dla: Fracoewnia Projebtows, Zdiislaw Kufel [LO}}



SIZLOWNIA
fundament

Projekt:
FElement:
Autor

-PARK 1000LECIA Strona 4

2014-11-2¢

Osiadania catkowite = 0.000 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X =
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y
Przechytka = 0.00000 rad
Warunek naprezeniowy 0.3%g.,
Glebokos¢,

0.00000
0.00000

= 0.3%¥23.59 kN/m? = 7.08 kN/m? > gz« = 7.08 kN/m?

na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 1.30 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

14.38 KN/m2

Tabela z wartos$ciami:

Nr H [m] G zR Gzs G o Suma =
[kN/mZ] [kN/mZ] [kN/mZ] gzs +0’zD +GZDlill4+GZD£und
0 1.00 18.15 14.38 0.00 14.38
1 1.10 19.96 13.39 0.00 13.39
2 1.30 23.59 7.08 0.00 7.08
Legenda:
H [m] - glebokos$é liczona od poziomu terenu
oer [kN/m2] - naprezenia pierwotne
ces  [kN/m2] - naprezenia wtdérne
sz [kN/m2] ~ naprezenia dodatkowe

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. 3. - Licencia dla: Pracawnia Projektowa, Zdzistaw Kufel {(L01]
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LEGENDA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJ.
[ ] PROJ. NAW. POLIURETANOWA

[ ] PROJ.ZIELEN DO ODTWORZENIA
PROJ. ZAKRES OPRACOWANIA

WIEZA KALISTENICZNA (1 KPL)

DRAZKI PODWOJNE (1 KPL)
DRABINKA (1 KPL)

KOtKA GIMNASTYCZNE WRAZ Z
StUPKIEM DO ROBIENIA FLAGI (1 KP

DRAZKI NISKIE

WRAZ Z t AWECZKA (1 KPL)
PORECZE NISKIE (1 KPL)
PORECZE WYSOKIE (1 KPL)
LAWKA (1 KPL)

WOREK BOKSERSKI (1 KPL)

TABLICA INFORMACYJNA (2 SZT.)

1 47 83 y, ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJ.
- C TEREN IST.
3 147 5 POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ALTANKA IST.

CLEREP ©@ EEEE

O
&

DRZEWA IST.

'3\ t AWKA ZELIWNO-DREWNIANA (ST.
() KOSZ NASMIECI IST.

% LAMPA OSWIETLENIOWA IST.

eN ZEW. INST. ELEKTRYCZNA IST.
INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ IS1
i DREN IST.

~, Q < | URZADZENIA SILOWNI
(.~ Y~  ZEWNETRZNEJIST.

\— 4 PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

Nt = NAZWA | ADRES
“ \: 57 PROJEKTOWANEGO
TN
"

BUDOWA PLACU WRAZ Z URZADZENIAMI DO CWICZER
SHOWYCH NA SWIEZYM POWIETRZU

W PARKU TYSIACLECIA NA DZ. NR 1752/65

WM. CHOJNICE

" | OBIEKTU BUDOWLANEGO

" PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | SKALA | 1100
__PROJ .

. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | WS |
PROJ. ARCH.| KONST. AS. PROJ.
mgr inz. arch. Z. Kufel mgr inz. arch.
U.B.UAN-KZ-7210/379/88|  A. Kufel - Szuca

w spec. agsh
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LEGENDA

PROJEKTOWANE URZADZENIA
DO CWICZEN SILOWYCH

WIEZA KALISTENICZNA (1 KPL)

DRAZKI PODWOJNE (1 KPL)
DRABINKA (1 KPL)

KOLKA GIMNASTYCZNE WRAZ Z
SEUPKIEM DO ROBIENIA FLAGI (1 KPL

DRAZKI NISKIE

WRAZ Z LAWECZKA (1 KPL)
PORECZE NISKIE (1 KPL)
PORECZE WYSOKIE (1 KPL)
FAWKA (1 KPL)

WOREK BOKSERSKI (1 KPL)
TABLICA INFORMACYJNA (2 SZT)

© ®EEO

[92]

SCO

PROJEKTOWANE FUNDAMENTY
F.1 FUNDAMENT 29x90

FUNDAMENT 40x40
F.3 FUNDAMENT 40x40
F4 FUNDAMENT 40x40
F5 FUNDAMENT 25x25

. — - - / - a - ‘\\.
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE |, ul.Sukiennikow 6

NAZWA(ADRES | BUDOWA PLACU WRAZ Z URZADZENIAMI DO CWICZEN

AL AR | SILOWYCH NA SWIEZYM POWIETRZU
PROJEKTOWANEGO |4 s pict TYSIACLEGIA NA DZ. NR 1752/65

OBIEK 1 BUDOWLANEGO. WM. CHOJNICE

SKALA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 1 100
| PLAN ZAGOSPODAROWANIATERENU o | NE RYS Q

| -LOKALIZACJA FUNDAMENTOW

PROJ. ARCH.| KONST.
mgr inz. arch. Z. Kufel
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 |

wspec. arch.

AS. PROJ.
mgr inz. arch.
A. Kufel - Szuca

7 ~ 7| [
[ | 28112014 | { _Ain- | 26 112014 |
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LEGENDA

PROJEKTOWANE URZADZENIA
DO CWICZEN SHOWYCH

WIEZA KALISTENICZNA (1 KPL)
DRAZKI PODWOJNE (1 KPL)
DRABINKA (1 KPL)

KOt KA GIMNASTYCZNE WRAZ Z
SELUPKIEM DO ROBIENIA FLAGI (1 KPL

DRAZKI NISKIE

WRAZ Z L AWECZKA (1 KPL)
PORECZE NISKIE (1 KPL)
PORECZE WYSOKIE (1 KPL)
FAWKA (1 KPL)

WOREK BOKSERSKI (1 KPL)
TABLICA INFORMACYJNA (2 SZT)
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NAZWA | ADRES BUDOWA PLACU WRAZ Z URZADZENIAMI DO CWICZEN
PROJEKTOWANEGG | SIECWYCH NA SWIEZYM POWIETRZU

s e ~ W PARKU TYSIACLECIA NA DZ. NR 1752/65
OBIEKTU BUDOWLANEGO | (. CHOUNICE
| WM.

| PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY SKALA | 1:100
| PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ) [ NRRYS a9 .
st | OKALIZACIA URZADZEN DO CYWICZEN SILOWYCH | A T
PROJ. ARCH.| KONST. | AS. PROJ.
mgr inz. arch. Z. Kufel | mgr inz. arch.
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rura $33,7mm gr.§ciany min.4mm

ocynkowana i malowana proszkowo _

- S .
2 _ ab WIDOK
3 8
8 =
ksztattownik zamkniety kwadratowy 100x100x4
|~ ocynkowany i malowany proszkowo
(=]
(=]
[aV]
g ™~
o +
T4 (oY)
0
100 1400 100
1 600 T
Nawierzchnia poliuretanowa gr.7+7mm . .
Warstwa stabilizujaca ET gr.35mm ksztaltownik zamknigty kwadratowy 100x100x4
_ Warstwa klinujaca z krusz. granitowego gr 5cm ocynkowany i malowany proszkowo
Warstwa konst. z gruzu bet. sort. 20 cm
Warstwa odsaczajaca z piasku min. 70cm
Geowioknina
130, o v\i :
i R A B LY %5
| \ obetonowanie ksztattownika -7 \%be}qqov_mr ie ksztattownika
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R ¥ . fundamehi.-h_rz et >~ furfdament nr 2
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o 8\ K
130 4140, 1130 1100 130y 4140, ﬂ@30‘- Wymiary w [mm]
7{( 400 N 1100 L 400 W Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymogi
T 1 T wytrzymatosciowe, by¢ odporne na warunki
do S atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
L \ | ] e _! uzytkownikow. Zaleca sie stosowanie elementow
o W’ N systemowych o zblizonym ksztalcie do
(=]
‘—‘ l | przedstawionego na rysunku. Przed montazem
| I elementy przedstawi¢ do akceptacii
' | | projektantowi.
, Projekt fundamentu przedstawiono na oddzielnym
' | rysunku: "Fundament po urzadzenia sifowe”
| Przy zastosowaniu innego niz proponowany system
,; nalezy dobra¢ odpowiedni fundament pod urzadzenie
& = | | i uzgodni¢ z projektantem.
3 =
g - | PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
¥ | ‘ ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
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ksztattownik zamkniety kwadratowy 100x100x4 e = é ]
ocynkowany i malowany proszkowo, zaSIepiorg x rura $33,7mm gr.sciany min.4mm =
y ; | = ocynkowana i malowana proszkowo
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} _ A PROJEKTOWANEGO | SIEOVWYCH NA SWIEZYM POWIETRZU
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dla uzytkownikow., Zaleca sie stosowanie elementow systemowych T 3 ;W M. CHOJNICE -
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fundament nr

Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymalosciowe,
by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne
dla uzytkownikéw., Zaleca sie stosowanie elementow systemowych

0 zblizonym ksztalcie do przedstawionego na rysunku. Przed montazem

elementy przedstawi¢ do akceptacji projektantem.

Projekt fundamentu przedstawiono na oddzielnym rysunku:
"Fundament po urzadzenia sifowe"

Przy zastosowaniu innego niz proponowany system

nalezy dobra¢ odpowiedni fundament pod urzadzenie

i uzgodni¢ z projektantem.
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Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymalto$ciowe,
by¢ odpome na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikéw., Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztatcie do przedstawionego na rysunku. Przed montazem elementy
WIDOK przedstawi¢ do akceptacji projektantowi.

Projekt fundamentu przedstawiono na oddzielnym rysunku:

"Fundament po urzadzenia sitowe"

Przy zastosowaniu innego niz proponowany system nalezy dobra¢ odpowiedni
fundament pod urzadzenie i uzgodni¢ z projektantem.
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Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymato$ciowe,

by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne

dla uzytkownikow., Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych

o zblizonym ksztaicie do przedstawionego na rysunku. Przed montazem
elementy przedstawi¢ do akceptacji projektantem.

Projekt fundamentu przedstawiono na oddzielnym rysunku:

"Fundament po urzgdzenia sifowe”

Przy zastosowaniu innego niz proponowany system

nalezy dobra¢ odpowiedni fundament pod urzadzenie

i uzgodnic¢ z projektantem.
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Zastosowane elementy muszg spetniaé wymogi wytrzymato$ciowe,

by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne

dla uzytkownikéw., Zaleca sig stosowanie elementow systemowych

o zblizonym ksztatcie do przedstawionego na rysunku. Przed montazem

elementy przedstawi¢ do akceptacji projektantowi.

Projekt fundamentu przedstawiono na oddzielnym rysunku:
"Fundament po urzadzenia sitowe”

Przy zastosowaniu innego niz proponowany system

nalezy dobra¢ odpowiedni fundament pod urzadzenie

i uzgodni¢ z projektantem.
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Zastosowane elementy musza speinia¢ wymogi wytrzymalosciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikéw. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztalcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.
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FUNDAMENT NR 1 FUNDAMENT NR 2 FUNDAMENT NR 3 FUNDAMENT NR 4

uzupetnienie nawierzchni poliuretnow7
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CZESC OPISOWA

1. Dane ogélne

1.1, Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.
- Projekt budowlano-wykonawczy przedmiotowej inwestycji
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 1. Dz. U. Nr 120, poz. 1126
- Wizja w terenie

1.2. Inwestor
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

2. Informacja BIOZ

2.1. Zakres i kolejnos¢ robét
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w nastgpujacej
kolejnosci:
A/ wszystkie branze
- Roboty przygotowawcze i porzadkowe
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- Dostawa materiatow
Prace budowlane
Zagospodarowanie terenu
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych)
zwigzanych z inwestycja
- Inwentaryzacja powykonawcza

Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.2. Wykaz istniejgcych sieci :
— ist. zewnetrzna inst. elektryczna

2.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Projektowane urzadzenia sitowe (uzywane w sposob zgodny z regulaminem) nie beda stwarzaly
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi po zakonczeniu prac budowlanych

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami prefabrykowanymi

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materialéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewfasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogdéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i1 sktadowania materialéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnos$ciag do pracy,



- zagrozenia dla 0séb przebywajacych w terenie publicznym
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajacych na budowie oraz w jej
poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofa budowlana — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres
budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

2.5. Instruktaz pracownikéw
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczegOlowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegOlowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji -
robdt zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
- wyposazeniu w odziez i $rodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w formie pisemnej do
jej uzytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe, buty robocze z noskiem stalowym
- rekawice ochronne
- okulary ochronne
- kaski ochronne

2.6. Techniczno-organizacyjne §rodki zapobiegawcze
Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczegélnych srodkow
ostroznosci, pracownicy powinni otrzymac niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w zaleznosci
od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robét, drogi komunikacyjne
prawidtowo oznakowac.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziaé nastepujace Srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

- prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczegdélnych $rodkéw
ostroznosci, pracownicy powinni otrzymac niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w
zaleznosci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robét

- drogi komunikacyjne prawidtowo oznakowaé

- stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

- zadba¢ o dobra komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy 1
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych):

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w szczegdlnosci:

2.6.1. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne
Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja techniczno-ruchowa przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robét.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcja
producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,
2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odlaczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sa zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie
moga miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych,

2) peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

3) rekojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzedzia r¢czne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta.

3. Nadz6r i organizacja budowy

3.1. Nadzér

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikdw  robdt 1 numery ich uprawnien,
kierownikéw obiektéw oraz generalnego wykonawce i podwykonawcoéw oraz koordynatora
TODOT) cuviiitiiiteieeieeete e et e ete e e e e be st esebeeseae s s e e s eeesseeesseeeasaeeaseesbeesbaasabesasseasssanssaeastessneasaeenstesassenseenbneeas

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Do poszczegolnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe
mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystgpujacych na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezla betoniarskiego, dzwigéw, maszyn do robot
ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy,
dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robot sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialnos$¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za organizacj¢
dostaw na budowe¢ materiatéw 1 sprzgtu we wspodtpracy z baza generalnego wykonawcy.
Organizuje tez prace w taki sposob, aby byla ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegdtowy
zakres obowiazkéw znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktow
na szczeblu os6b odpowiedzialnych za bioz w poszczeg6lnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i1 wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada kierownikowi na biezaco,
wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktdrego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.
Kierownik bazy sprzg¢towej odpowiada za przeglady techniczne sprze¢tu mechanicznego
generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za$ za biezaca konserwacje — operatorzy.
Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcoéw przedstawienia opinii technicznej o
eksploatowanym przez nich sprzecie, a zwlaszcza decyzj¢ dopuszczajaca urzadzenie do ruchu.

3.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagroéd i urlopéw sa podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow wiasciwym biurem beda komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sa zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskow generalnego wykonawcy.



q

Ustalanie norm dla poszczegélnych rodzajéow prac i1 stanowisk pracy podlega wylacznie
wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcéw:

Spotkania koordynacyjne beda sie odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegdlnych wykonawcow
odbywac si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robot podpisuja dokument, w ktérym
potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i1 deklaruja prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskazaé kazdemu podwykonawcy miejsca skladowania na
okreslony czas materialéw i parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca powyzsze
miejsca, oraz informacje o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac, warunkéow gruntowo-
wodnych, sasiedztwa budynkow i pracujacych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi

przez kierownika budowy nastgpujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

- wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych, tzn.

- z whasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materialéw, surowcéw i substancji, uzywanych
przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wlasciwosciami zracymi i toksycznymi

- praca mechanicznych $rodkoéw transportu

- praca na wysokosci

- sposobu postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow:
elektrycznosci 1 wody.

Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy

oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo

przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na

budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli

pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz

przypomni wymagania bhp przy poszczego6lnych czynnosciach.

Kierownik budowy moze uznaé procedury podwykonawcy za obowiazujace.

3.6. Komunikacja i wspélpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr..............occe....

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komOrkowy o nr ......c.cceceevevvcennnennen.

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 nr ........ccooveeeverniiiiieceee e

Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i podaé¢ jego numer.
Nadzdr nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i szef ochrony budowy
beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

3.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzany krotki protokol, skladajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robot, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowa¢ o zmian¢ podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktéra generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy =z
podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadniaé z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy przy
zamoOwieniach materialowych powinni wzia¢ pod uwage fakt dopuszczalnoSci zamowien najwyzej
na 3 dni pracy.
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Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediéow za odplatnoscia. Podwykonawcy

zakladaja na swdj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.

Podwykonawcy biorg udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci

zatrudnionych na budowie pracownikéw.

Dla zapewnienia przejezdnosci dréog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen ustala si¢ nastgpujace zachowania:

- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej niz
2-ch samochodéw jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy po wyjezdzie
poprzednich.

- Koparki, betonowozy itp. nie moga pracowac ,,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.

- Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowal miejsca wyczekiwania dla transportu
kolowego przed wjazdem na budowe.

- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbidrke przeset ogrodzenia po obu stronach bramy.

- W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:

Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w

trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora

budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku. Dalsze

postepowanie zgodnie z instrukcja postgpowania [PP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje S1€ W.....cccooeveeecirieciieeniieenieeeneenns

Straz Pozarna (tel. 998).......cocvvviveiiinicrieniieieen.

Komisariat Policji (tel. 997) ....ccccooviereenirieeeeeeee e

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane

kazdemu podwykonawcy 1 pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja we

wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

3.8. Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. To samo dotyczy =zapoznania pracownikéw z ryzykiem. W stosunku do
kierownikéw robdt podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikéw odziezy i sprzetu ochronnego i przepisOw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciagane nastepujace konsekwencje: wstrzymanie robot z winy podwykonawcy,
powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robdt, usunigciu
kierownika robét z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawcze] o zmiane
kierownika robo6t. Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepisow bioz na budowie, beda usuwani z
budowy. Ponadto kierownik budowy i1 koordynator budowy ds. bhp maja prawo zada¢ od
podwykonawcéw  okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i
odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy, a sa to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe, instrukcje
postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatoréw itp.
W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy roboét przekazuja sobie
stanowiska pracy i teren dzialania protokolarnie. Kopie tych protokétow sa przechowywane w
biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring

Raz na kwartal, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢ przeglady warunkéw
bioz na budowie przez komisj¢, skladajaca sie z kierownika budowy lub jego przedstawiciela —
koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i zaproponuje ustalenia
co do metod osiagnigcia odpowiedniego stopnia bezpieczefistwa wykonywania zadan. Na ich
podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w
rozporzadzeniu.



u.

Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa 1 przepisami
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace. Wyniki
badan wypadkéw przy pracy sa podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej
przed biurem kierownika budowy.

mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architekt. i konstr.
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Wojewoddziwo: pomprskie
Pomiat-_ehoinicki.
Jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201 _1}

dokument)

. "WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
- \/( SO)I/'( L1 sporzadzono dnia: 23.09.2011 11:54:08

5 et Uzytek fub Klasa . NrRW ; : P
_ Obrgb .. .| .Ak._ | . Nrdziahd. JR . l Pow. fhaj - Rodzs) Fows [l Jub inne dokumenty Adres lub polozenie
Forma wiadania i udziat J Qsoba i adres
] . KW 19906 (SR w »
Chojnice [Nr0001) 11 637/125 2537 0.0214 Ly P 0.0214 Chojnicach) Chojnice al. Brzozowa
n SKARB PANSTWA
wiasciclel siedziba: -
" ENEA OPERATOR SPOLKA Z 0.0. Z SIEDZIBA W POZNANIU
uzytkownlk wieczysty sledziba; 60-967 Poznath ul. Panny Marii 2
_ W 0.1477
Chojnice [Nr 0001] 11 175265 3333 3.2072 Bz 25468 SL1CI00018159/2 -
- Ws 0.2027 0
R ~ | GMINA MIEJSKA CHOINICE ~
wilasciciel sledziba: 83-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
= ' KW 2183 (SRw
Chojpice: [Nr 0001] J M | 175280 | 6346 o.mﬂ Bz 0.0184 PRl J .
M
whascidel GMINA MIEJSKA MIASTA CHOJNICE
Chojnice Nr000T] | 11 | 1752M23 | 3333 | o206 | o [ 02067 SL1CM001695217 | Chojnice Park 1000-ecia
i i GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasciciel siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
W 0.1803
Chejnice [Nr 0001] 1) 1752124 | 3333 72471 Bz 4.8266 K‘gh7 281 (SR w Chojnice Park 1000-lecia
Ws 22402 ojnicach)
n GMINA MIEJSKA CHOJNICE '
wiasciciel siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
- KW 7281 (SR w n .
Chojnice [Nr0001] 11 17521126 3333 0.8143 dr _ 0.8143J Chojnicach) Chojnice Park 1000-lecia
" GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasciciel siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
fr Shoinice (Nr0001] | 11 | 1755 | srd2 | 1amst | ar | 14781 | SLICI00281557 | Chojnice al. Brzozowa
3 ] SKARB PANSTWA
wiasciciel siedziba: -
lloéé dziatek na wypisie: 7
Suma powierzchni dziatek: 12.7832 ha
DOKUMENT SLUZY DO CELOW
INFORMACYJNYCH

9?{3.0{’) L2Cr7 .

Zgodnos¢ z oryginatem
stwierdzam
Chojnice, dnia 26.11. 2014r

Sporzadzifa): Anna Polumacek



Chojmice; 1 T marca 201

"DECYZJA Nr GP. 6733.1.2011
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego art. 50 ust. 1
oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 i art. 54 w zwiazku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
ze zm.), a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczeh 1 nazewnictwa stosewanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz. 1589),
© po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 lutego 2011 r.,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajaca na zagospodarowaniu Parku Tysiaclecia, polegajé[cym na budowie

infrastruktury technicznej (ciggéw pieszych, kabli zasilajacych, instalacji: nawadniajacej,

drenazowej, kanalizacji deszczowej,  kanalizacji  sanitarnej;. wodnej, gazowej,
. o§wietleniowej i. monitoringu wizyjnego) wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi
" towarzyszacymi, obejmujacymi m. in.: amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci,
skatepark, boisko z zapleczem szatniowym, place zabaw dla pséw, ogréd botaniczny,
alpinarium, obudowe przepompowni, gry tenisowe, punkty informacji, $ciezki tematyczne,
maly architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zréodel energii w m. ChOJmce
oraz okre§lam:
1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych, a w szczego6lnosci w zakresie:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
funkcja wystepujaca w sasiedztwie linii rozgraniczajacych teren inwestycji jest zabudowa
mieszkalno - ushugowa;
2) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspolczesnej:
przedmiotowa inwestycj¢ nalezy projektowaé i budowaé w sposéb okreslony
w przepisach techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j;
3) obshigi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:
w razie wystepowania w rejonie realizacji zamierzonej inwestycji podziemnych urzadzen
mfrastruktury technicznej, bedacych w kolizji z projektowana inwestycja, nalezy
* dokona¢ ich przebudowy wg warunkéw okreslonych przez gestoréw tych urzadzen;
4) wymagan dotyczacych intereséw 0séb trzecich:
projektowana inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sasiednich
nieruchomosci;
5) w zakresie ochrony gruntéw roUch 1led$nych:
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmlan@ przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych
-na cele nierolnicze i nieleéne; N , o EEE=
6) wymagan dotyczacych projektu budowlaneL
projekt budowlany powinien zawieraé pozytywne opinie jednostek opiniujacych
1 uzgadniajacych wymaganych przepisami odr¢bnymi dla tego rodzaju inwestycji.

2. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji:
okreslono gruba linia ciagla, zgodnie z oznaczeniem na zalaczniku graficznym Nr 1,
w skali 1:1000 do niniejszej decyzji.
- odwrdcié -
Zgodnos¢ z oryginalem
Stwierdzam

Chojnice, dnia 26.11.2014

oy
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‘Uzasadnienie
Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodar ,
przestrzennego miasta, uchwalonego ochwatg Nr- XXXI391/09 Rady Miejskiejw— Chojnicad
7z dnia 16 listopada 2009 r., sa to tereny wylaczone z zabudowy z ewentualnym przeznaczeniem'
na zielen urzadzong oraz przeznaczone pod mieszkalnictwo i ushugi. Na terenie obejmujacym
dziatki polozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Zagospodarowanie parku, polegajace miedzy innymi na budowie infrastruktury
technicznej, w tym instalacji drenazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitamej, gazowe,
o$wietleniowej i monitoringu, stanowi inwestycje celu publicznego wymieniong w art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku z art. 6
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U.
2000r. Nr 46 poz. 543 ze zm.), w ktérym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest m. in..
,budowa i utrzymanie ciagéw drenazowych, przewoddw i urzadzen stuzacych do przesylania lub
dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzen
- niezbednych do korzystania z tych przewodow 1 urzadzen”

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad Zagospodarowama terenu i jego zabudowy, _
wynikajacych z przepiséw- odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym ™
przewiduje sie realizacje inwestycji, stwierdzajac zgodno$¢ planowanego zamierzenia
inwestycyjnego z przepisami-odrebnymi, zadecydowano jak w sentencji niniejszej decyzit.

Pouczenie
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiaze organ wydajacy decyzj¢ 0 pozwo-
leniu na budowe.
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Shupsku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po
raé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslajac istot¢ i zakres zgdania bedacegg
odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

inno zawie-
zedmiotem

Zataczniki:
e zalacznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000

Otrzymuja: -
{1} Gmina Miejska Chojnice , Stary Rynek 1, Chojnice

2. Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0., Pl. Piastowski 27A, Chojnice
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