
Um

z:DN25 oc.

c:Cu 22x1,0
cr:Cu 18x1,0

z:DN25 oc.

W1
z:Cu 28x1,5
c:Cu 22x1,0

cr:Cu 18x1,0
Mu

Um

z:Cu 18x1,0

z:Cu 18x1,0
c:Cu 18x1,0

kocioł gazowy, wiszący, kondensacyjny z zamkniętą komorą 
spalania oraz z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 45l- moc 
kotła 26 kW zastosować automatykę pogodową oraz wersję 
kotła z możliwością podłączenia cyrkulacji 

Z

z:Cu 18x1,0
c:Cu 18x1,0

z:Cu 28x1,5
c:Cu 22x1,0

cr:Cu 18x1,0

Mu

z:Cu 18x1,0

Um

zawór regulacyjny DN15

zawór regulacyjny DN15

wodomierz jednostrumieniowy 
kl.C JS2,5 DN15

zawór zwrotny antyskażeniowy 
kl. EA, DN15

istniejące przyłącze wody

OZNACZENIA:

proj.przewód wody zimnej

proj.przewód wody ciepłej

Um- umywalka

Mu- miska ustepowa

Z- zlew

OZNACZENIA PRZYBORÓW:

proj.przewód cyrkulacji c.w.u

istniejący przewód wody zimnej

W1 proj.pion instalacji wody bytowej

z:Cu 28x1,5zawory odcinające z 
możliwością odwodnienia

cr:Cu 18x1,0
W3

c:Cu 18x1,0
cr:Cu 18x1,0

z:Cu 18x1,0
c:Cu 18x1,0

z:Cu 18x1,0
c:Cu 18x1,0

z:Cu 18x1,0
c:Cu 18x1,0

cr:Cu 18x1,0

z:Cu 28x1,5

1:50Skala:
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P.B

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY-USŁUGOWY
-PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr geod. 4356,1391,
1390/1,1392/1,1393/1.

sanitarna

na przewodzie wody zimnej do kotła 
zamontować zawór bezpieczeństwa oraz 
zawór antyskażeniowy typu EA

INWESTOR

Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice


