
K=27 m3
V=27 m3/h
n=1,0/h

K=27 m3
V=13,6 m3/h
n=0,5/h

K=14 m3
V=50 m3/h
n=3,7/h

K=59 m3
V=29 m3/h
n=0,5/h

K=26 m3
V=52 m3/h
n=2,0/h

K=22 m3
V=44 m3/h
n=2,0/h

W1
W1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1 N1 N1 N1

przewód elastyczny Ø125 do 
króćca wentylatora dachowego

Ø100
do obudowy

AW 100

Ø100

wywiew z sali prób w piwnicy poprzez wentylator 
dachowy z regulatorem obrotów, na podstawie 
tłumiącej, ciśn.dysp=260 Pa przy V=150m3,
Pmax=75 W, 230V

OZNACZENIA:

W1-wentylator domowy osiowy
Pmax= 13W,230 V/ 50 Hz

N1- nawiewnik okienny z 
precyzyjnym nastawem 

AW 100- anemostat wywiewny Ø100

ZS 160- samonastawny zawór świeżego 
powietrza Ø160

KWO Ø100- kratka wentylacyjna, okrągła, do montażu na 
zewnątrz

ZS 160

podstawa tłumiąca 

podstawa tłumiąca 

przewód elastyczny Ø125 do 
króćca wentylatora dachowego

K=44 m3
V=22 m3/h
n=0,5/h

połączenie pomiędzy kanałami 
w obrębie AW

K-kubatura pomieszczenia [m3]
V- ilość powietrza wentylacyjnego [m3/h]
n- krotność wymian [1/h]
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INSTALACJA WENTYLACJI

Budynek wielofunkcyjny-usługowy-przebudowa

W1KWO Ø100

Ø100

załączanie włącznikiem 
światła z opóźnieniem 
czasowym

załączanie wentylatora 
ręczne

załączanie wentylatora 
ręczne

Uwaga! Ręczne załączanie wentylatora 
dachowego wspólnego dla pom.klubu 
sportowego na parterze. 

drzwi pom. WC wyposażone 
w kratkę lub otwory wentylacyjne 

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

INWESTOR

i rozbudowa

wywiew z sali prób w piwnicy poprzez wentylator 
dachowy z regulatorem obrotów, na podstawie 
tłumiącej, ciśn.dysp=180 Pa przy V=300m3,
Pmax=75 W, 230V

AW 100


