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OZNACZENIA PRZYBORÓW:

K1 proj.pion instalacji kanalizacji
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R proj.wyczystka

5,60

R

R
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kanalizacji 
sanitarnej

prowadzić po trasie istniejącego
 odcinka przewodu kanalizacji 

zapewnić odprowadzenie 
skroplin z klimatyzatorów w 
pomieszczeniu serwerowni

przewód tłoczny PE 40x3,7
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INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ

K489-606 Charzykowy ul. Szkolna 3a
Andrzej Najdowski

mgr inż. Andrzej Najdowski
POM/0138/POOS/04
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
-USŁUGOWY-PRZEBUDOWA I 
ROZBUDOWA

Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr geod. 4356,
1391,1390/1,1392/1,1393/1.

sanitarna

K4

wywiewka PVC Ø75

przewód prowadzić ze spadkiem pod spocznikiem 
schodów w piwnicy do agregatu pompującego

Ø
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Ø
50

odprowadzenie skroplin z 
klimatyzatora w pomieszczeniu klubu sportowego

odprowadzenie skroplin z klimatyzatora 
w pomieszczeniu zabezpieczania imprez

min.1m ponad czapę komina

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

INWESTOR

Ø110Ø110

Ø110

min.1m ponad poziom dachu

odprowadzenie skroplin z klimatyzatora 
w pomieszczeniu prasy,klimatyzator 
wyposażyć w pompkę skroplin, przewód tłoczny 
włączyć do pionu K1


