kociot gazowy, wiszgcy, kondensacyjny z zamknietg komorg spalania oraz
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 45| - moc kotta 26 kW

zastosowac¢ automatyke pogodowa oraz wersje kotta z mozliwoscig poditgczenia cyrkulacji \

\

wykona¢ konstrukcje
wsporczg pod kociot
Z¢b.impl +20 °C Zgb.imp2 +20 °C Kom. +20 °C Mfgazyn +16 °Q Serwer+20 °Q |°| WC +20 °G
Ewym: 1377 W Ewym: 1453 W wym: 1518 W wym: 900 W, bwym: 960 W, bwym: 879 W
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UWAGI:
Przewody do $rednicy @25 wykonac z rur tworzywowych grzewczych typu
PE-Xc.Przewody powyzej Srednicy @25 wykonaé z rur tworzywowych
wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-X z wktadkg aluminiowa. Przewody podigczajace
do kotta wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu,fgczonych przez spawanie.
OZNACZENIA: Przejécia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynlfu wykona¢ w rurach
. , - ochronnych wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym.Srednica rury ochronnej Skale:
——  proj.przewod zasilajacy ¢.0 0 jedng dymensje wigksza niz rura przewodowa. ROZWINIECIE S
———= proj.przewdd powrotny c.0 o ) . . ) INSTALACJI CENTRALNEGO BRANZA:
29KVIBO00 Wszystkie piony instalacji wewnetrznych nalezy umieszczaé w warstwach izolacji OGRZEWANIA SANITARNA
[Qolévmm] typ proj.grzejnika $cian lub obudowac. Pw
GMINA MIEJSKA CHOINICE
- , , , Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen montowanych w obudowach z plyt G-K, np. INWESTOR | STARY RYNEK 1
11 +20°C PfOJ.-temPelrat‘.”a pomieszczenia poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych. W 89-600 CHOINICE
Pwym: 435 W proj.obcigzenie ciepine pomieszczenia przypadku koniecznosci prowadzenia odcinkdw przewoddw w bruzdach, lokalizacje OBIEKT BUDYNEK WIELOFUNKCYJINY-USLUGOWY
oraz wymiary bruzd skonsultowaé z inspektorem nadzoru lub konstruktorem. “PRZEBUDOWA IROZBUDOWA
] roj.pion c.o Chojnice ul. Jeziorna, dz.nr.geod.4356,1391
projp Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w listwach przypodtogowych BAU?JFEJE\;Y 13:(];/“16,?:92/16,212;”371 e
lub w warstwach izolacyjnych $cian.
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