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OPIS TECHNICZNY

Instalacje wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja grzewcza, gazowa, wentylacji i1 klimatyzacji
dla budynku wielofunkcyjno-ustugowego, Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr geod. 4356,
1391,1390/1,1392/1, 1393/1.

1.0.Podstawy opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Podktady budowlane
1.3. Obowiazujace normy, przepisy, instrukcje obstugi uzytych urzadzen.

2.0.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja grzewcza,
gazowa ,wentylacji 1 klimatyzacji dla budynku wielofunkcyjno-ustugowego, Chojnice ul.
Jeziorna, dz. nr geod. 4356, 1391, 1390/1,1392/1, 1393/1.

3.0.Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek wielofunkcyjny wg. projektu architektonicznego. Budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Obiekt wyposazony w istniejace instalacje. Sciany
budynku zaizolowane cieplnie. Budynek znajduje si¢ w II strefie klimatycznej wg. normy PN-
EN 12831. Zapotrzebowanie budynku na energi¢ cieplng na ogrzewanie wynosi ok. 23 kW.
Zastosowano dwufunkcyjny kociot gazowy, kondensacyjny o facznej mocy 26 kW z
wbudowanym zasobnikiem cieptej wody. Parametry wody grzewczej dla warunkow
obliczeniowych 70/50 °C.

4.0.Instalacja wody

Woda do budynku doprowadzona bedzie istniejagcym przylaczem wodociggowym. Przewod
wprowadzony jest do pomieszczenia piwnicznego, gdzie bezposrednio za $ciang zewngtrzng
projektuje si¢ zestaw wodomierzowy. Woda dla budynku jest opomiarowana za pomoca
zestawu wodomierzowego, w ktorego sktad wchodza: wodomierz jednostrumieniowy kl.C
JS2,5 DN135, tacznik kompensacyjny, zawor antyskazeniowy klasy EA DN15 oraz zawory
odcinajace z mozliwoscia spustu wody. Wykona¢ obudowg zestawu wodomierzowego z
mozliwoscig swobodnego dostepu do armatury zestawu wodomierza.

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnicznych do piondw oraz do
poszczeg6lnych przyborow.

Trasa przewodow dla budynku zostala przedstawiona w cz¢sci graficznej projektu, rysunki
W1 -W3.

Na przewodach w zalezno$ci od potrzeb nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace
majace na celu zapewni¢ mozliwo$¢ wylaczenia z eksploatacji czgsci instalacji w przypadku
wystapienia awarii. W/w zawory nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b niepowotanych
np. poprzez drzwiczki lub szafki zamykane na klucz w przypadku lokalizacji zaworow w
pomieszczeniach ogdlnodostepnych.

Dodatkowo przed kazda umywalka, zlewozmywakiem, miska ustgpowa nalezy zamontowac
zaworki odcinajace z przytaczem do wezyka elastycznego.



Przewody wody na cele bytowo-gospodarcze wykona¢ z rur miedzianych, taczonych przez
lutowanie. Przewody te prowadzi¢ nad posadzkami, po wierzchu §cian w obudowie lub pod
stropami pomieszczen.

Trasy przewodow, ich $rednice 1 materiat przedstawiono w czgsci graficznej. W przypadku
wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z innymi przewodami nalezy przeprowadzi¢ korekte
trasy pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.

Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia
ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodoéw przed oddaniem do eksploatacji wykonac
wg normy i z wytycznymi producenta.

Po przeprowadzonej poprawnie prébie cis$nieniowej 1 otrzymaniu wyniku pozytywnego
instalacj¢ nalezy zaizolowac. Izolacj¢ wykonac za pomoca otulin z pianki PE. Montaz izolacji
zgodnie z wytycznymi producentdw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury — ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Wymagania izolacji cieplnej

przewodoéw 1 komponentow:

L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu  [Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej - material
0,035 W/m*K

1 ) wewn. do 22 mm 20 mm

2 0 wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 ¥ wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow wody zimnej od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 10 cm.

Do mocowania instalacji stosowac uchwyty przeznaczone do rur miedzianych oraz rur
stalowych. Uchwyty §lizgowe montowa¢ w miejscach umozliwiajacych przesuw rurociagu ze
wzgledu na wydhuzenia termiczne. W miejscach przej$¢ rurociaggdw przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z cienkos$ciennych rur miedzianych badz
stalowych. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg nalezy wypethi¢ szczeliwem
zapewniajagcym swobodny przesuw rurociagu.



Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca podpor statych do konstrukcji budowlanych
kazdorazowo przy punktach czerpalnych oraz przed i za instalowang na przewodzie armaturg
lub dodatkowym uzbrojeniem (filtry, wodomierze itp.).

Pomiedzy podporami statymi zastosowaé podpory przesuwne. Pozostale wytyczne wg.
katalogu producenta.

Ciepta woda przygotowywana begdzie za pomocg dwufunkcyjnego, gazowego kotta
grzewczego z zamkniegta komorg spalania. wyposazonego w wbudowany zasobnik cieptej
wody uzytkowej o poj. 45 1. Kociol zamontowa¢ w tazience na pigtrze. Na przewodzie
doprowadzajacym zimng wode do kotta zamontowac zawodr bezpieczenstwa Y42 oraz zawor
antyskazeniowy typu EA oraz filtr siatkowy 1 zawory odcinajace kulowe. Podlaczenie
armatury na kroc¢cach do kotta wykona¢ wedhug wytycznych producenta. Dla przewodow
cieptej wody projektuje si¢ przewdd cyrkulacyjny. Podiaczenie opcjonalnego zestawu
cyrkulacji c.w.u wedlug wytycznych producenta kotta. Przy umywalkach wskazanych na
rzutach instalacji wodociggowej nalezy na przewodzie instalacji cyrkulacji zamontowac
zawory podwojnej regulacji z mozliwos$cia odciecia oraz wiaczy¢ przewod cyrkulacji do
przewodu cieptej wody uzytkowe;.

Podejscia wodociggowe do przyborow uktadac jako ukryte w zabudowie lub ptytkich
bruzdach $ciennych. Podejscia do baterii wykonuje si¢ przy uzyciu kolan montowanych na
plycie montazowej. Wysoko$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju
przyboru .

Baterie umywalkowe nalezy podtacza¢ od dotu z zastosowaniem elastycznych przewodow
polaczeniowych. Przy miskach ustgpowych nalezy zastosowac zawory odcinajace.

W budynku zaprojektowano jeden gtéwny pion instalacji wodociagowej dla czesci bytowo —
gospodarczej W1.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne
z cienkos$ciennych rur stalowych lub miedzianych. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg
nalezy wypetni¢ szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw rurociagu.

Po wykonaniu montazu instalacji sanitarnej, a przed zakryciem instalacji w bruzdach
$ciennych lub innych miejscach, nalezy wykonac¢ probeg szczelnosci. Probe szczelnosci
instalacji wykona¢ woda zimng zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Poddawang probie instalacje nalezy napelni¢ woda wodociagows i doktadnie odpowietrzyc.
Po napelnieniu instalacji nalezy podnie$¢ cisnienie do 1,5- krotnej wielkos$ci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 0.9 Mpa i utrzymywac to cisnienie przez 20 min.

Instalacja nie powinna wykazywac¢ przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej 1 polaczeniach. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie
powinno zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 2%.

5.0.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki powstajace w budynku, beda z niego odprowadzane za pomocg istniejacego przytacza
kanalizacji sanitarnej. Instalacje¢ kanalizacyjng prowadzong powyzej posadzki wykona¢ z rur
kielichowych z PVC dla kanalizacji wewnetrznej taczonych na uszczelki.



Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzonej przez pomieszczenia, w ktorych przewiduje
si¢ podwyzszony komfort akustyczny zaleca si¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych
niskoszumowych, lub wygluszy¢ matami z wetny mineralnej (gr. ok. S5cm). Sposob thumienia
wybra¢ wg uznania inwestora. Trasa przewodow zostata przedstawiona na rysunkach K1 —
K3.

Piony kanalizacyjne rozmie$ci¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu. Piony kanalizacyjne
oznaczono literg K. Piony nalezy zabudowac¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Zaleca si¢
wykonanie odgalezien przewodoéw odptywowych za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 4% . Pionowe przewody spustowe nalezy mocowaé do elementow konstrukeji
budynku za pomocg uchwytéw, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt
staty 1 jeden przesuwny. Natomiast poziome przewody prowadzone nad posadzkami lub pod
stropami uktada¢ z zachowaniem min. spadku 1,5%.

Scieki beda odprowadzane od takich urzadzen jak miski ustepowe, umywalki i zlewy. Nalezy
zapewni¢ odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatorow $ciennych w
pomieszczeniach serwerowni, zabezpieczenia imprez i sali klubu. Odptywy skroplin z
klimatyzatorow wykona¢ z zasyfonowaniem. W miejscach wskazanych na rzutach do pionow
nalezy podtaczy¢ odpltywy skroplin z klimatyzatorow. Klimatyzatory w serwerowni 1
pomieszczeniu dla prasy wyposazone w pompy skroplin.

Piony kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami kartonowo — gipsowymi. W przypadku
koniecznos$ci prowadzenia odcinkéw przewodow w bruzdach, lokalizacj¢ oraz wymiary bruzd
skonsultowac¢ z inspektorem nadzoru lub konstruktorem. Przy przejsciach przez stropy nalezy
stosowaé tuleje ochronne z PVC, wystajace okoto 3cm z kazdej strony przegrody. Srednica
wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto Scm.
Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypehi¢ szczeliwem trwale elastycznym
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu. Pionowe przewody instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad czapy kominéw na wysoko$¢ ok. 1.0 m jako rury
wentylacyjne wywiewne. Pion oznaczony jako K2 zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym,
umieszczonym np. w kratce wentylacyjnej. Na parterze przed przejsciem piondéw w przewody
poziome odptywowe wychodzace z budynku zamontowac rewizje PVC @110. Piony wraz z
rewizjami, oraz przewody poziome prowadzone pod stropem piwnicy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uszkodzenia mechanicznego, zachowujac przy tym mozliwos¢ dostepu do
rewizji dla zapewnienia czynnos$ci eksploatacyjnych.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych powinny wynosi¢ od 2-3%. Wszystkie przybory sanitarne
montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamknig¢cia wodne — syfony. Przelewy z umywalek i1 zlewozmywakow taczy¢ z
podej$ciami kanalizacyjnymi powyzej zamkni¢cia wodnego.

Dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow w pomieszczeniach zabezpieczenia imprez
oraz klubu, projektuje si¢ grawitacyjne odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizacyjne;j
przewodami np. PVCg40. Na przewodach wykona¢ syfony. W przypadku braku mozliwos$ci
grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ pompki skroplin np. w
pomieszczeniu serwerowni.

Dla odprowadzenia kondensatu powstajacego podczas pracy kotta gazowego
kondensacyjnego wykonaé przewod grawitacyjny np. PVCeg40. Odprowadzenie kondensatu
wg. wytycznych producenta kotta.



Do odprowadzenia $ciekow z umywalki w pomieszczeniu piwnicznym projektuje si¢ agregat
pompujacy do $ciekow. Agregat umiesci¢ pod umywalka, przewod ttoczny PE wiaczy¢ do
grawitacyjnego przewodu poziomego. Do krocca agregatu wiaczy¢ ponadto przewod
odprowadzajacy skropliny z klimatyzatoréw wg. czesci rysunkowe;.

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana laczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Dla sprawdzenia
przewodow kanalizacji cisnieniowej na czas proby nalezy dogrzaé ksztattke szczelna.

6.0.Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek znajduje si¢ w II strefie klimatycznej wg. PN-EN 12831 . Projektowane obcigzenie
cieplne budynku wynosi ok. 23 kW. Parametry wody grzewczej 70/50 °C.

Zaprojektowano gazowy kociot kondensacyjny, wiszacy, dwufunkcyjny z zamknigta komorg
spalania o mocy nominalnej 26 kW. Kociot wyposazony w wbudowany zasobnik cieptej
wody uzytkowej o pojemnosci 45 1. Kociot bedzie pracowac z priorytetem cieplej wody
uzytkowej. Kociot wyposazony bedzie w wbudowany zawor bezpieczenstwa , naczynie
wzbiorcze, pompg, regulator. Instalacj¢ grzewcza podtaczajaca do kotla nalezy wykona¢ z rur
miedzianych, taczonych przez lutowanie lub z rur stalowych bez szwu. Polgczenia z armaturg
1 przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomoca gwintow. W najwyzszych
punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajace automatyczne. Rury uktadac¢ ze
spadkiem w stron¢ kotta. Elementy miedziane przed wykonaniem na nich izolacji termiczne;j
nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu. Termoizolacje wykona¢ z pianki poliuretanowej gr. min. 3 cm.
Kociot z zamknigtg komorg spalania pracowa¢ bgdzie na powietrzu zewngtrznym
doprowadzonym przewodem wspotosiowym z wkladem stalowym dla spalin. Srednica
wktadu dostosowana do mocy kotla. Czopuch wyposazy¢ w krociec do kontroli spalin, na
czopuchu umiesci¢ wyczystke. Czopuch uktada¢ ze spadkiem w strong kotta. Wkiad
zakonczy¢ ponad dachem elementem zewn¢trznym zgodnie z wytycznymi producenta
wktadu. Wysokos¢ komina od miejsca wiaczenia czopucha zapewni wymagany ciag.

Kociot podtaczy¢ do instalacji grzewczej, kanalizacyjnej — odprowadzenie skroplin- zgodnie z
wytycznymi producenta. Kociol umieszczony bedzie w tazience na pi¢trze. Pomieszczenie
wyposazone bedzie w wentylacje nawiewna i wywiewng, kanat spalinowy, instalacje wody i
kanalizacji.

Przewody do $rednicy 925 wykona¢ z rur tworzywowych grzewczych typu PE-Xc. Przewody
powyzej srednicy 925 wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X z
wktadka aluminiowg. Prowadzenie przewodow w warstwach izolacyjnych $cian, po wierzchu
$cian w obudowie lub w przy $rednicy zewnetrznej rur do 22 mm, w listwach maskujacych
przypodtogowych. Przewody mocowac¢ za pomoca specjalnych uchwytéw w rozstawie ok.
Im. Po przeprowadzonej poprawnie probie ciSnieniowej 1 otrzymaniu wyniku pozytywnego
instalacj¢ nalezy zaizolowac. Izolacj¢ wykonac za pomocg otulin z pianki PE.

Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentoOw oraz zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury — ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.



'Wymagania izolacji cieplnej

przewodow 1 komponentow:

L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu  [Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej - material
0,035 W/m*K

1 ) wewn. do 22 mm 20 mm

2 ) wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 D wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

Piony montowa¢ w warstwach izolacyjnych $cian lub po wierzchu $cian do obudowy.
Odpowietrzniki automatyczne DN15 montowa¢ na zakonczeniu pionow w skrzynkach
otwieranych. Odpowietrzniki wyposazone w zawory stopowe, poprzedzone zaworami
odcinajacymi, kulowymi.

Przej$cia przez przegrody budowlane w tulejach z tworzywa np. PCV, izolacja termiczna rury
przewodowej na catej dlugos$ci przejscia przez przegrode budowlang. Tuleje musza by¢ z rur z
tworzywa np. PCV, izolacja termiczna rury przewodowej na catej dlugosci przejscia przez
przegrod¢ budowlana.

Rury w otulinach mocowa¢ do $ciany w bruzdzie za pomoca uchwytdéw przeznaczonych do
rur z tworzywa sztucznego w odlegtosci co ok. 1,5 m.

Przewody doprowadzi¢ do grzejnikdéw. Zaprojektowano grzejniki z wbudowanym zaworem
termostatycznym dolnozasilane z prawej strony. Na gatazkach zasilajacych i powrotnych dla
grzejnikdw dolnozasilanych zamontowa¢ zaworki odcinajace katowe. Zamontowac glowice
termostatyczne. Montaz grzejnikow z zachowaniem odpowiednich odleglosci od posadzki i
parapetu. Podlaczenie instalacji c.o. do grzejnikéw od dotu z prawej strony. Rury uktadaé z
samokompensacja. Przed grzejnikami na galagzkach wykona¢ punkty state.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ i wykona¢ proby na szczelnos¢ na zimno — 0,4

Mpa w najnizszym punkcie instalacji c.o. przez okres co najmniej 20 minut.
Przewody po probach zaizolowac termicznie.

7.0.Instalacja gazu



Doprowadzenie gazu do budynku z istniejacego przytacza gazu. Na Scianie zewnetrznej
zamontowac istniejacy kurek gtowny oraz istniejacy gazomierz, ktory nalezy przenies¢ z
piwnicy. Zestaw obudowa¢ nowa skrzynka dostosowana do wielkosci urzadzen. Drzwiczki
wyposazy¢ w otwory wentylacyjne, kolor dostosowa¢ do koloru elewacji, nanies¢ tekst GAZ
kolorem czerwonym. Rurg stalowg pod ziemig i w $cianie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Rury taczy¢ przez spawanie elektryczne - wymagania techniczne wykonywania robot
spawalniczych w gazociggach z rur stalowych podane sa w I cze$ci zalacznika do
Zarzadzenie nr 47 Ministra Przemyshu z dnia 9.05.1989 w w sprawie warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych sieci gazowych. Spawanie wykonywaé moga tylko
spawacze z odpowiednimi uprawnieniami.

Koncowki rur przed spawaniem muszg by¢ skontrolowane, doktadnie oczyszczone z rdzy i
brudu, starannie osuszone np. lampa benzynowa. Przed spawaniem nalezy sprawdzic¢
wspotosiowos¢ rur. Po wykonaniu spawoéw 1 probie ci$nieniowe] mozna zaizolowac
pofaczenia zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Nalezy skontrolowa¢ izolacj¢ przez
pomierzenie gazociggu grubosciomierzem katowym, oraz za pomocg detektora iskrowego.

Za skrzynka kurka gléwnego rure stalowg prowadzi¢ po $cianie zewngtrznej, zgodnie z
rysunkiem doprowadzi¢ rur¢ do miejsca wprowadzenia do pomieszczen piwnicznych
Przej$cie przez Sciang w tulejach ochronnych wypelionych pianka poliuretanowa lub
Olkitem. Za $ciang zewngtrzng przejs$¢ z rur stalowych na rury miedziane.

Przewody doprowadzajace gaz do kotta wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez
lutowanie. Przej$¢ z rurg do odpowiedniego krdéca kotta , zamontowaé zawoér kulowy do
gazu, filtr siatkowy gazu zakorkowany do odpowietrzania i pomiarow ci$nienia, zamontowac
dwuzlaczke i potaczy¢ z kré¢cem kotla. Polaczenia gwintowane uszczelni¢ za pomoca tasm
uszczelniajagcych Ziacz spawanych i gwintowanych nie wolno stosowa¢ w miejscach
przechodzenia przez przegrody budowlane. Przewody uktada¢ na $cianach (zalecana
odleglos¢ 2cm od $ciany), zachowujac normatywne odlegtosci od innych przewoddéw i
urzadzen (poziome przewody uktada¢ w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych
przewodow instalacyjnych i min. 2cm przy skrzyzowaniu z przewodami).Przewody poziome
mocowa¢ uchwytami metalowymi w odstgpach nie wigkszych niz 2 m.

Instalacje¢ gazowg przed nagazowaniem i przed przemalowaniem nalezy poddac probie
szczelnos$ci za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa po uptywie 30 minut od
chwili napelnienia przewodow powietrzem, jezeli po 30 minutach nie zaobserwuje si¢ spadku
ci$nienia na manometrze , instalacje mozna uznac za szczelng. Wode mydlang nalezy
starannie rozprowadzi¢ za pomocg pedzla. Probe szczelnosci wykona wykonawca w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnej probie szczelno$ci
przewody nalezy pomalowac¢ farbg antykorozyjng podktadowa i nawierzchniowa na kolor
70tty.

Nawiew powietrza do pomieszczenia, w ktdrym umieszczono kociot, poprzez otwory w
drzwiach wejsciowych. Wywiew powietrza poprzez wentylator wywiewny lazienkowy.

Projektowane rozwigzania zapewnig ze :

pomieszczenie kotta wyposazone bgdzie w wentylacje nawiewna i wywiewna.

W przypadku awarii w pierwszej kolejnosci nalezy wylaczy¢ zasilanie w energie elektryczna,
odcig¢ doplyw gazu kurkiem gtownym, umozliwi¢ wentylacje za pomoca otwieranych drzwi i
okien w sgsiednich pomieszczeniach. Zabrania si¢ uzywania ognia, palenia papierosow,



nalezy powiadomi¢ straz pozarng. Instalacja elektryczna musi by¢ prowadzona powyzej
instalacji gazu.

8.0.Wentylacja

Wywiew powietrza z sali prob w piwnicy realizowany bedzie za pomoca wentylatora
dachowego umieszczonego na podstawie thumigcej, dachowej . Wentylator wraz z podstawa
umiesci¢ na czapie komina. Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod podstawe dachowa.
Wentylator standardowo wyposazony sa w kréciec przytaczeniowy umozliwiajacy
podlaczenie przewodu wentylacyjnego o $rednicy ¢125mm.Uruchamianie wentylatora reczne,
regulacja predkosci obrotowej silnika za pomocg regulatora. W sali prob umiesci¢ kratke
aluminiowg, wyciggowa o wymiarach 315x125mm do montazu na kanale wentylacyjnym
prostokatnym. Kanat prostokatny wywiewny 125x125mm doprowadzi¢ do istniejagcego
kanatu murowanego. W $cianie miedzy salg prob i przylegajagcym pomieszczeniem
zamontowac¢ prostokatny zawdr wyrownawczy z izolowanymi akustycznie panelami
czolowymi.

Wywiew powietrza z sal przeznaczonych dla zabezpieczenia imprez oraz pomieszczenia
klubu sportowego realizowany bedzie za pomocg wentylatora dachowego na podstawie
thumigcej, dachowej. Wentylator wraz z podstawg umiesci¢ na czapie komina. Wykonaé
konstrukcje wsporcza pod podstawe dachowa. Wentylator standardowo wyposazony sg w
kréciec przylaczeniowy umozliwiajacy podiaczenie przewodu wentylacyjnego o srednicy
o125mm.Uruchamianie wentylatora r¢gczne, regulacja predkosci obrotowej silnika za pomoca
regulatora. Wywiew z ww. pomieszczen przez anemostaty wywiewne, nawiew do
pomieszczen przez nawiewniki okienne z precyzyjnym nastawem oraz samonastawny zawor
nawiewny g160.

Pozostate pomieszczenia wentylowane za pomoca indywidualnych wentylatorow — zgodnie z
czescig rysunkowa projektu. Nawiew §wiezego powietrza do pomieszczen z oknami za
pomocg nawiewnikoéw okiennych z precyzyjnym nastawem. W klatce schodowej na pigtrze
nawiew za pomocg zaworu nawiewnego o160.

W czgéci pomieszczen wywiew grawitacyjny poprzez istniejace kanaty murowane.

Nawiew do pomieszczen sanitarnych za pomoca kratek wentylacyjnych o pow. netto min.
220 cm’ montowanych w drzwiach. Dodatkowa wentylacja nawiewna przez nieszczelno$ci
stolarki okiennej i drzwiowej. Wentylatory w pomieszczeniach bez okien wlaczy¢ w obwaod
oswietlenia, natomiast wentylatory w pozostatych pomieszczeniach uruchamiane rgcznie
niezaleznymi wilacznikami lub za pomoca czujek ruchu. Wentylatory wyposazy¢ w regulatory
opodznienia czasowego. Wentylatory nalezy montowac na kanale w ptaszczyznie $cian,
stropoéw. Parametry wentylacyjne pomieszczen ( ilo$ci wymian, ilo$ci powietrza itd. ) podano
na rysunkach.

Przewody wentylacyjne

Przewody prostokatne z blachy ocynkowanej typ A/I taczone za pomocg profili
kotierzowych i narozy koknierzowych typoszeregu 20 z uszczelkami z pianki z klejem
kauczukowym.

Przewody okragte typu Spiro z blachy ocynkowanej taczone na uszczelki 1 blachowkrety.



Blachowkrety rozmie$ci¢ rownomiernie wokot calego obwodu upewniajac sie czy uszczelka
nie zostata uszkodzona tj. umieszczajac je 10 mm od krawedzi kanatu i1 ogranicznika na
elemencie. W razie nieprawidlowego montazu otwory po nitach lub blachowkretach powinny
by¢ uszczelnione.

Do taczenia ksztattek okraglych pomigdzy sobg nalezy stosowa¢ mufy, do faczenia
przewodow pomiedzy sobg nalezy stosowac nyple.

Przewody mocowac za pomocg zawieszenia na tasmie perforowanej otulonej w miejscu
kontaktu z przewodem wentylacyjnym uszczelkg gumowa na bazie EPDM.

Kolizje omija¢ z wykorzystaniem przewodow elastycznych.

Uwagi ogolne do wentylacji

Czyszczenie kanalow przez otwory wentylacyjne — kratki.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i materiatow oraz:

,», Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych .Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Przewody prowadzi¢ pod instalacja elektryczng i w odlegtosciach normowych od innych
instalacji.

Regulacj¢ instalacji wentylacji z wydatkami obliczeniowymi nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca np. acrometru turbinowego.

Urzadzenia wymagajace zasilania w energi¢ elektryczng podiaczy¢ do instalacji elektryczne;.

9.0 Klimatyzacja

Przewiduje si¢ klimatyzacj¢ serwerowni za pomocg dwoch uktadow chtodniczych.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w dwie jednostki wewnetrzne montowane pod stropem
lub na $cianach. Na dachu projektuje si¢ dwie jednostki zewngtrzne, ktore nalezy potaczy¢ za
pomocg kompletow przewoddéw z rur miedzianych, twardych, faczonych lutem twardym
zawierajagcym 2% srebra z elementami wewnetrznymi. Przewody gazowe 1 cieczowe
mocowaé¢ za pomocg uchwytow do elementdw konstrukcyjnych, obejmy musza mieé
wielko$¢ zapewniajaca przeprowadzenie rury w otulinie. Pod obejmg zastosowaé podktadki
zmniejszajace nacisk powierzchniowy. Izolacja rur otulinami ze spienionego kauczuku
syntetycznego o odpornosci na dyfuzje pary wodnej > 7000. W miejscach narazonych na
kontakt z promieniowaniem stonecznym nalezy izolacje zabezpieczy¢ farbg . Powierzchnia
na ktérej ma by¢ zatozona izolacja musi by¢ wolna od kurzu, brudu, thuszczu i wody. Na lacza
otulin stosowa¢ tasmy izolacyjne.

Elementy zewnetrzne — skraplacze zamocowac na konstrukcji wsporcze;.
Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng, uziemi¢ urzadzenia.

Nalezy zapozna¢ si¢ z Instrukcjami montazu urzadzen i materialow 1 bezwzglednie je
przestrzegac.



Klimatyzatory powinny pracowa¢ w ukladzie naprzemiennym, dwustanowym, wyposazone w
plytke komunikacyjng oraz zegary czasowe.

Parametry pojedynczego uktadu:

jednostka wewnetrzna:

klimatyzator wyposazony w system Inverter, dostosowujacy moc chtodniczg aktualnie
panujacych warunkéw w pomieszczeniu,

klimatyzator energooszczg¢dny,

klimatyzator wyposazony w funkcj¢ auto swing, programowalny zegar,
autodiagnozowania, osuszania
l cicha praca klimatyzatora,

klimatyzator sterowany za pomocg zdalnego sterownika bezprzewodowego,

minimalna nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniej niz 3,5 kW,

minimalna nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniej niz 3,6 kW,

roczne zuzycie energii przy sprawnosci sezonowej wg EN14825,

maksymalny poziom ci$nienia akustycznego przy maksymalnych obrotach 45 dBA,

czynnik chlodniczy R-410A,

srednica przewodu cieczowego 6,35mm,

srednica przewodu gazowego 12,7mm

zasilanie elektryczne 220-240V

jednostka zewnetrzna:
l wymiennik ciepla zabezpieczony antykorozyjna powtoka,
zakres pracy podczas opcji chtodzenia (min-max) od -10 do 46 C
zakres pracy podczas opcji grzania (min-max) od -15 do 18 C
maksymalny poziom ci$nienia akustycznego przy maksymalnych obrotach 48 dBA,
maksymalna waga urzadzenia 35kg

Trzeci uktad obejmuje klimatyzacje pomieszczenia dla prasy, pomieszczenia zabezpieczenia
imprez oraz klubu sportowego. W wyzej wymienionych pomieszczeniach przewiduje si¢
montaz jednostek wewnetrznych pod stropami lub na $cianach, po jednej w kazdym
pomieszczeniu. Uktad bedzie obstugiwany przez jednag jednostk¢ zewnetrzng, zamontowang
na dachu budynku, ktorg nalezy polaczy¢ z jednostkami wewngtrznymi za pomoca
kompletow przewoddw z rur miedzianych, twardych, taczonych lutem twardym zawierajacym
2% srebra z elementami wewngtrznymi. Przewody gazowe 1 cieczowe mocowac za pomocg
uchwytow do elementow konstrukcyjnych, obejmy muszag mie¢ wielko$¢ zapewniajaca
przeprowadzenie rury w otulinie. Pod obejmg zastosowa¢ podktadki zmniejszajagce nacisk
powierzchniowy. Izolacja rur otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o odpornosci
na dyfuzje pary wodnej > 7000. W miejscach narazonych na kontakt z promieniowaniem
stonecznym nalezy izolacje zabezpieczy¢ farba. Powierzchnia na ktoérej ma by¢ zalozona
1zolacja musi by¢ wolna od kurzu, brudu, tluszczu 1 wody. Na I3cza otulin stosowaé tasmy
izolacyjne.

Elementy zewngtrzne — skraplacze zamocowac¢ na konstrukcji wsporcze;j.
Doprowadzi¢ energi¢ elektryczng, uziemi¢ urzadzenia.



Nalezy zapozna¢ si¢ z Instrukcjami montazu urzadzen i materiatbw 1 bezwzglednie je
przestrzegac.

Jednostka wewnetrzna w pom. klubu sportowego :

minimalna nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniej niz 4,2 kW,
czynnik chtodniczy R-410A,

$rednica przewodu cieczowego 6,35mm,

srednica przewodu gazowego 9,52mm

zasilanie elektryczne 220-240V

I I I B

Jednostka wewnetrzna w pom. prasy:

minimalna nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniej niz 3,5 kW,
czynnik chtodniczy R-410A,

$rednica przewodu cieczowego 6,35mm,

$rednica przewodu gazowego 9,52mm

zasilanie elektryczne 220-240V

sy s [y

Jednostka wewnetrzna w pom. zabezpieczenia imprez:

minimalna nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniej niz 2,5 kW,
czynnik chtodniczy R-410A,

$rednica przewodu cieczowego 6,35mm,

$rednica przewodu gazowego 9,52mm

zasilanie elektryczne 220-240V

sy s [y

10.0 Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowigzujagcymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych materiatow,

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych;
tom II instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,,warunkami wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Instalacje wykonane z rur stalowych nalezy uziemic.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Otwory pod instalacje dla przewodow o Srednicach d=160mm lub mniejszych
wykona¢ na budowie wg. potrzeb np. wiertnicg

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac montazowych danej instalacji nalezy zapoznad
sie z projektami poszczegolnych branz (dot. projektow pozostalych instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz projektéw budowlanych, konstrukcji itp.)
ze szczegOlnym uwzglednieniem miejsc kolizji.



W przypadku ewentualnych kolizji nalezy kazdorazowo przed wykonaniem
instalacji uzgodnié tok postepowania z pozostalymi wykonawcami.

W projekcie dobrano urzadzenia na podstawie wybranych producentow , dopuszcza
sie zamiennie urzadzenia innych producentow, o podobnych parametrach. Szczegély
— wydatki, spreze , itd. uzgodni¢ z projektantem po zaproponowaniu zamiennego
urzadzenia.

Opracowal:

proj. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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