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CO1

zastosować automatykę pogodową oraz wersję kotła z możliwością podłączenia cyrkulacji 
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 45l - moc kotła 26 kW 
kocioł gazowy, wiszący, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania oraz 

przewody 
prowadzić w 
obudowie

przewody prowadzić 
w warstwie izolacji
lub w obudowie

OZNACZENIA:

proj.przewód zasilający c.o

proj.przewód powrotny c.o

typ proj.grzejnika

proj.temperatura pomieszczenia

proj.obciążenie cieplne pomieszczenia

proj.pion c.o

22KV/600
[900 mm]

1.1 +20 °C
Φwym: 435 W

CO1

UWAGI:

Przewody do średnicy Ø25 wykonać z rur tworzywowych grzewczych typu 
PE-Xc.Przewody powyżej średnicy Ø25 wykonać z rur tworzywowych 
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X z wkładką aluminiową . Przewody 
podłączające do kotła wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu,łączonych 
przez spawanie. 

Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w rurach 
ochronnych wypełnionych szczeliwem trwale elastycznym.Średnica rury 
ochronnej o jedną dymensje większa niż rura przewodowa.

Wszystkie piony instalacji wewnętrznych należy umieszczać w warstwach izolacji 
ścian lub obudować.

Należy zapewnić dostęp do urządzeń montowanych w obudowach z płyt G-K, np. 
poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. W 
przypadku konieczności prowadzenia odcinków przewodów w bruzdach, 
lokalizację oraz wymiary bruzd skonsultować z inspektorem nadzoru lub 
konstruktorem.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w listwach 
przypodłogowych lub w warstwach izolacyjnych ścian.

6,00

25 x 3,5

[1200 mm]

zestaw dwuścienny, powietrzno-spalinowy d60/100 do kotłów kondensacyjnych
rozwiązanie systemu powietrzno-spalinowego wg.wytycznych producenta 

przewody prowadzić 
w warstwie izolacji
lub w obudowie

przewody prowadzić w 
listwie przypodłogowej

wykonać konstrukcję
wsporczą pod kocioł

grzejnik zamontować na wysokości
umożliwiającej prowadzenie 
przewodów poniżej
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