Budynek wielofunkcyjny Chojnice - sanitarne.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Instalacje sanitarne
1.1 Kanalizacja sanitarna
1/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.1.1]0207-03 nych o potgczeniach wciskowych
23 m 23.000
RAZEM 23.000
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.1.1]0207-01 nych o potgczeniach wciskowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR 7-07 Agregat pompujacy do Sciekéw P=016 kW, 230V kpl.
d.1.1/0101-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach m
d.1.1]0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.1/0222-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.1/0222-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.1.1/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75/110 mm szt.
d.1.1/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-15 |Napowietrzacz kanalizacyjny PVC 110 mm szt.
d.1.1/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.1/0208-03 go PCW o0 $r. 50 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1.1]0132-04 minalnej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.1.1|/GEBERIT
0101-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.1|/GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakdw Zeliwnych lub stalowych na $cianie - 1 komorowe szt.
d.1.1/0220-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym + p&tnoga | szt.
d.1.1/0221-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalaciji kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalcja wodociagowa
17|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.1.2/0140-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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18/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.2/0130-01 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA; ér. |szt.
d.1.2/0132-01 nominalna przytgczy 1/2"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.1.2/0115-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1.2/0106-03 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potagczeniach |m
d.1.2/0405-04 lutowanych na $cianach w budynkach
42 m 42.000
RAZEM 42.000
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach |m
d.1.2/0405-05 lutowanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potagczeniach |m
d.1.2/0405-06 lutowanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
25/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.2/0101-06 gr.13 mm (J)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.2/0101-07 gr.13 mm (J)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw o $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.2/0101-07 gr.13 mm (J)
453 m 453.000
RAZEM 453.000
28|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.1.2|0130-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-15 Baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej 15 mm szt.
d.1.2|0115-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 2-15 Baterie zmywakowe stojace z przytaczem elastycznym o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2|0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 25  |szt.
d.1.2/0130-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20  |szt.
d.1.2/0130-02 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.2/0130-01 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe galanteryjne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1.2|0130-01 minalnej 15 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czerpal- |szt.
d.1.2/0117-01 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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36|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm (200 m) |odc.20
d.1.2/1611-01 om
0.37 odc.20 0.370
Om
RAZEM 0.370
37|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
74 m 74.000
RAZEM 74.000
38|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2|0404-02
74 m 74.000
RAZEM 74.000
39 Przebicia, przekucia i wykonanie bruzd dla instalaciji kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Instalacja c.o.
40/KNR 0-13 Rurociagi o ér. 16*2,2 mm m
d.1.3|0127-01
66 m 66.000
RAZEM 66.000
41/KNR 0-13 Rurociagi o ér. 202,8 mm m
d.1.3|0127-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
42|KNR 0-13 Rurociagi o ér. 25*3,5 mm m
d.1.3|0127-02
34 m 34.000
RAZEM 34.000
43|KNR 0-13 Rurociagi o $ér. 32*4,0 mm m
d.1.3/0127-03
32 m 32.000
RAZEM 32.000
44| KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.3/0101-14 gr.25 mm (P)
66 m 66.000
RAZEM 66.000
45/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.3/0101-14 gr.25 mm (P)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.3/0101-14 gr.25 mm (P)
34 m 34.000
RAZEM 34.000
47 KNR 0-34 Izolacja rurociagdw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi m
d.1.3/0101-14 gr.25 mm (P)
32 m 32.000
RAZEM 32.000
48/ KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.3/0215-09
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/ 600*1200 szt.
d.1.3|0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/ 600*1600 szt.
d.1.3|0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/ 600*1400 szt.
d.1.3|0418-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/ 600*1300 szt.
d.1.3|0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/ 600*1100 szt.
d.1.3|0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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54 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/ 600*700 szt.
d.1.3/0418-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/ 600*800 szt.
d.1.3/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/ 900*500 szt.
d.1.3/0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt.
d.1.3|0116-01 wnetrznej 16 mm - ztgczka zaciskowa 3/4"*16*2 do rur PEX
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
58 KNR 0-35 Zawory grzejnikowe proste lub katowe; $r. nom. 15 mm - podwadjne szt.
d.1.3/0215-06
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
59/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne do grzejnikéw szt.
d.1.3/0215-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
60| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3/0128-02
172 m 172.000
RAZEM 172.000
61/ KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalaciji m
d.1.3/0127-01
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
0
172 m 172.000
RAZEM 172.000
62| KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.3/0436-01
16 urz. 16.000
RAZEM 16.000
14 Wewnetrzna instalacja gazu wraz z kotlem
63| KNR-W 2-15 | Gazomierze mieszkaniowe G4 z demontazu kpl.
d.1.4/0140-02
analogia
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
64| KNR-W 2-15 |Szafki do gazomierzy szt.
d.1.4/0142-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-17 Montaz systemoéw spalinowych do kottow gazowych kpl
d.1.4/0122-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1.4/0312-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1.4/0305-06 $r.zewn. 28 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
68|KNR 0-35 Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 24 kW z wbu- |kpl.
d.1.4/0223-05 dowanym zasobnikiem c.w.u.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69 Uruchomienie kotta gazowego z analizg spalin kpl
d.1.4|kalk. wlasna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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70 Przejscia p.poz. - gaz kpl.
d.1.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-15 | Prdba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomie- |lokal.
d.1.4/0307-01 rzem w budynkach mieszkalnych
1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Instalacja wentylacji
72|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 |m?2
d.1.5/0102-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
5.22 m?2 5.220
RAZEM 5.220
73|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - |m?
d.1.5/0123-01 udziat ksztaltek do 55 %
2.04 m?2 2.040
RAZEM 2.040
74/ KNR 2-17 Kratka wyréwnawcza szt.
d.1.5/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.1.5/0138-01 i aluminiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76| KNR 2-17 Wentylator Scienny fazienkowy szt.
d.1.5/0204-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77/\KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym sa- | m? izo-
d.1.5/0104-02 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztaltek do  |laciji
55%; obwdd kanatéw do 1000 mm
5.22 m2 izo- 5.220
lacji
RAZEM 5.220
78/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- m?2 izo-
d.1.5/0109-01 przylepng mata lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 55% |laciji
; Srednica kanatéw do 200 mm
2.04 m2 izo- 2.040
lacji
RAZEM 2.040
79/KNR 2-17 Cokoét dachowy ocynkowany izolowany 400*400 mm, h=500 mm szt.
d.1.5/0148-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1.5/0149-01 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81/ KNR 2-17 W entylator dachowy z regulatorem obrotow szt.
d.1.5/0208-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Instalacja klimatyzacji
82 Dostawa elemwntéw uktadu klimatyzacii: kpl.
d.1.6|wycenaindy- |- jednostka wewnetrzna - 4 szt
widualna - jednostka zewnetrzna - 2 szt
- pilot bezprzewodowy - 4 szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|/KNR 7-24 Montaz elementéw klimatyzatora - jednostki wewnetrzne + zewnetrzne kpl
d.1.6/0104-01
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg cm
d.1.6/0101-03
20 cm 20.000
RAZEM 20.000
85|KNR-W 2-15 |Rurociagi chtodnicze w izolacji miedziane o potaczeniach lutowanych o sr. zewn. |m
d.1.6/0305-01 6,35 mm
31 m 31.000
RAZEM 31.000
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86/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach chtodniczych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1.6/0305-01 $r.zewn. 9,53 mm
23 m 23.000
RAZEM 23.000
87|KNR-W 2-15 |Rurociagi chtodnicze w izolacji miedziane o potaczeniach lutowanych o sr. zewn. |m
d.1.6/0305-01 12,7 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
88|/KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1.6/0240-04 $r. 12 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
89/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach chtodniczych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1.6/0305-03 $r.zewn. 15,88 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
90|KNR 7-07 Pompki skroplin kpl
d.1.6/0101-01
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych kpl.
d.1.6/0513-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.6/0514-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem |kpl.
d.1.6/0515-03 chtodniczym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.6/0516-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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