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Przewody do $rednicy @25 wykonac z rur tworzywowych
grzewczych typu PE-Xc.Przewody powyzej Srednicy @25

wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X z
wktadkg aluminiowa. Przewody poditgczajgce do kotta wykonac z rur
stalowych czarnych bez szwu,tagczonych przez spawanie.
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OZNACZENIA:

proj.przewdd zasilajgcy c.o
proj.przewéd powrotny c.o
typ proj.grzejnika

proj.temperatura pomieszczenia
proj.obcigzenie cieplne pomieszczenia

proj.pion c.o

Przejscia przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku
wykonaé w rurach ochronnych wypetnionych szczeliwem trwale
elastycznym.Srednica rury ochronnej o jedng dymensje wigksza
niz rura przewodowa.

Wszystkie piony instalacji wewnetrznych nalezy umieszczaé w
warstwach izolacji $cian lub obudowac.

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen montowanych w obudowach
z ptyt G-K, np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostepem
0s06b niepowotanych. W przypadku koniecznosci prowadzenia
odcinkéw przewodow w bruzdach, lokalizacje oraz wymiary bruzd
skonsultowac z inspektorem nadzoru lub konstruktorem.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ w listwach
przypodtogowych lub w warstwach izolacyjnych $cian.
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