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1.4.4.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00-BS "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,,Budynek wielofunkcyjny - ustugowy - przebudowa i rozbudowa - instalacje
wewnetrzne wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja grzewcza, gazowa, wentylacji i1
klimatyzacji. Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr 4356, 1391, 1390/1, 1392/1, 1393/1”.

Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogolne nalezy stosowac $ciSle w powigzaniu ze
Specyfikacjami  Technicznymi  dotyczacymi  poszczegdlnych  rodzajéw  robot
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami
robot.

Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie robot budowlano-
montazowych wyszczegolnionych w odpowiednich specyfikacjach szczegotowych:

ST-01-BS Instalacje wewnetrzne
Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robdét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
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1.4.5.

1.4.6.

1.5.

2.1.

dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentow Przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
(do wgladu).

c) Wykonawca w  ramach  Ceny Kontraktowej winien opracowac
dokumentacje¢ powykonawczg catosci wykonanych robot, w tym rowniez:

- dokumentacje geodezyjng (+ szkice polowe),

- instrukcje obstugi 1 konserwacji na tyle szczegdétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu
obstuge 1 konserwacje, obiektéw oraz zamontowanych urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

MATERIALY

Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej
potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j
badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow
materiatowych w Polsce.

Zrodta pozyskania materiatow



2.2.

2.3.

2.4.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrddlta w sposob ciaggly spetlniaja wymagania -
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wiaczajac w to zrdédia
wskazane przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji  zrodia.. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajagcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do wykonania robét.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopdw i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane lub nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatlow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wilasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
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2.5.

czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci  wskazaniom zawartym w ST, PZJ 1lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
wykonywania robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drog (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j, ST.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda
usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5.1.

6.1

6.2

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robodt zostang poniesione przez Wykonawce.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢,

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

Cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-bhp

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , wykaz o0sob
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
robot

- wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow.

Zasady kontroli jako$ci Robot



6.3

6.4

6.5

6.7

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakos¢ zastosowanych materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania 1 pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, 1 nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc , ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Atesty jako$ci materiatéw i urzadzen
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6.8

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie.

Dokumenty budowy
- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i1 nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

[ Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru robot,
winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
11



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bg¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Zasady okreslania ilosci Robot 1 materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone zgodnie z =zasadami podanymi w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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8.1

8.2.

8.3.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktéorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsci robot,

¢) odbidr koncowy robot,

Zakonczenie robot.

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora , ktory
wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czgsci robdt przeprowadzane bedg przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

Dokumenty do odbioru robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgecia Robdt jest protokodt odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,

- dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg- inwentaryzacyjna

- wyniki badan i pomiardéw elektrycznych,

- proby szczelnosci rurociggow,

- badania laboratoryjne wody,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bg¢dzie zawieraé:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot,
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9.1.

W  przypadku gdy, wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robodt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

- oplaty za dzierzawg placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé
tacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robot i specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.

11. NAZWY 1 KODY w zakresie grup

- CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01-BS
INSTALACJE WEWNETRZNE
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP
Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
wewnetrznej centralnego ogrzewania, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
,Budynek wielofunkcyjny - ustugowy - przebudowa i rozbudowa - instalacje wewngtrzne
wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja grzewcza, gazowa, wentylacji i klimatyzacji.
Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr 4356, 1391, 1390/1, 1392/1, 1393/1”.

Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1. 1.

Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt instalacji
sanitarnych wewnetrznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami.
Specyfikacja obejmuje nastgpujace instalacje wewngtrzne:

0 instalacje wewnetrzne wody, kanalizacji sanitarnej, instalacja grzewcza, gazowa,
wentylacji i klimatyzacji.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej] Specyfikacji Techniczne s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi zawartymi w ST-00-BS
»Wymagania Ogolne". Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania

oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogoblne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT
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5.1.

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00-BS ,,Wymagania Ogoélne". Akceptacji
Inspektora podlegac¢ beda, w ramach projektu organizacji robot rodki transportowe.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00-BS , Wymagania
Ogolne".

5.1.1. Instalacja wody

Woda do budynku doprowadzona bedzie istniejacym przylaczem wodocw}gowym
Przewod wprowadzony jest do pomieszczenia piwnicznego, gdzie bezposrednio za $ciang
zewngtrzng projektuje si¢ zestaw wodomierzowy. Woda dla budynku jest opomiarowana
za pomocg zestawu wodomierzowego, w ktorego sktad wchodze} wodomierz
jednostrumieniowy kI.C JS2,5 DNIS5, tacznik kompensacyjny, zawor antyskazeniowy
klasy EA DN15 oraz zawory odcmaje}ce z mozliwos$cig spustu wody. Wykona¢ obudowe
zestawu wodomierzowego z mozliwoscia swobodnego dostgpu do armatury zestawu
wodomierza.

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen piwnicznych do pionéw oraz do
poszczegolnych przyborow.

Trasa przewodow dla budynku zostala przedstawiona w czes$ci graficznej projektu,
rysunki W1 — W3,

Na przewodach w zalezno$ci od potrzeb nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace
majgce na celu zapewni¢ mozliwos¢ wylaczenia z eksploatacji czgsci instalacji w
przypadku wystapienia awarii. W/w zawory nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
niepowotanych np. poprzez drzwiczki lub szafki zamykane na klucz w przypadku
lokalizacji zaworéw w pomieszczeniach ogolnodostgpnych.

Dodatkowo przed kazda umywalka, zlewozmywakiem, miska ustepowa nalezy
zamontowa¢ zaworki odcinajace z przytaczem do wezyka elastycznego.

Przewody wody na cele bytowo-gospodarcze wykona¢ z rur mled21anych taczonych
przez lutowanie. Przewody te prowadzi¢ nad posadzkami, po wierzchu $cian w obudowie
lub pod stropami pomieszczen.

Trasy przewoddéw, ich $rednice i material przedstawiono w czgéci graficznej. W
przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji z innymi przewodami nalezy
przeprowadzi¢ korekte trasy pod nadzorem projektanta i/lub inspektora nadzoru.
Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia
ujawnienia ewentualnych przeciekow. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do
eksploatacji wykona¢ wg normy i z Wytycznyrnl producenta.

Po przeprowadzonej poprawnie probie ci$nieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego
instalacj¢ nalezy zaizolowac. Izolacj¢ wykona¢ za pomocg otulin z pianki PE. Montaz
izolacji zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie z zal.2 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury — ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie”.
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Wymagania izolacji cieplnej przewoddw 1 komponentow:

L Rodzaj  przewodu  lub Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;j -

P. komponentu materiat 0,035 W/m*K

1 0 wewn. do 22 mm 20 mm

2 O wewn. od 22 mm do 35 30 mm
mm

3 @ wewn. Od 35 mm do 100 rowna Srednicy wewnetrznej rury
mm

Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodéw wody zimnej od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 10 cm.

Do mocowania instalacji stosowa¢ uchwyty przeznaczone do rur miedzianych oraz rur
stalowych. Uchwyty §lizgowe montowa¢ w miejscach urnozhw1aj qcych przesuw rurociagu
ze wzgledu na wydhuzenia termiczne. W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z cienkos$ciennych rur miedzianych badz
stalowych. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja nalezy wypelni¢ szczeliwem
zapewniajacym swobodny przesuw rurociggu.

Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg podpor statych do konstrukeji budowlanych
kazdorazowo przy punktach czerpalnych oraz przed i za instalowang na przewodzie
armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem (filtry, wodomierze itp.).

Pomigedzy podporami statymi zastosowaé podpory przesuwne. Pozostale wytyczne wg.
katalogu producenta.

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg dwufunkcyjnego, gazowego kotta
grzewczego z zamknigta komora spalania. wyposazonego w wbudowany zasobnik cieple;
wody uzytkowej o poj. 45 1. Kociot zamontowa¢ w tazience na pigtrze. Na przewodzie
doprowadzaj acym zimng wodg do kotla zamontowa¢ zawor bezpieczefistwa typ 2115 V2"
oraz zawor antyskazeniowy typu EA oraz filtr siatkowy i zawory odcinajagce kulowe.
Podlaczenie armatury na kroc¢cach do kotta wykonaé¢ wedtug wytycznych producenta. Dla
przewodow cieplej wody projektuje sie przewod cyrkulacyjny. Podlaczenie opcjonalnego
zestawu cyrkulacji c.w.u wedlug wytycznych producenta kotta. Przy umywalkach
wskazanych na rzutach instalacji wodociggowej nalezy na przewodzie instalacji cyrkulacji
zamontowac¢ zawory podwojnej regulacji z mozliwoscig odcigcia oraz wiaczy¢ przewodd
cyrkulacji do przewodu cieptej wody uzytkowe;.

Podejscia wodociggowe do przyboréw uktadaé jako ukryte w zabudowie lub ptytkich
bruzdach $ciennych. Podejscia do baterii wykonuje si¢ przy uzyciu kolan montowanych na
ptycie montazowej. Wysokos¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju
przyboru .

Baterie umywalkowe nalezy podtaczaé od dotu z zastosowaniem elastycznych przewodow
polaczeniowych. Przy miskach ustgpowych nalezy zastosowaé zawory odcinajace.

W budynku zaprojektowano jeden gtéwny pion instalacji wodociggowej dla czesci bytowo
— gospodarczej W1.
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W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje
ochronne z cienko$ciennych rur stalowych lub miedzianych. Przestrzen migdzy
przewodem a tuleja nalezy wypeti¢ szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw
rurociagu.

Po wykonaniu montazu instalacji sanitarnej, a przed zakryciem instalacji w bruzdach
$ciennych lub innych miejscach, nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Probe szczelno$ci
instalacji wykona¢ woda zimng zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociaggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

Poddawang probie instalacje nalezy napetnié Wodq wodociggowa 1 dokladnie
0dpow1etrzyc Po napetnieniu 1nstalaCJ1 nalezy podnies¢ ci$nienie do 1,5- krotnej wielko$ci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9 Mpa 1 utrzymywac to ci$nienie przez 20 min.
Instalacja nie powinna wykazywac¢ przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i poie}czemach Podczas badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie
powinno zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 2%.

5.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki powstajace w budynku, beda z niego odprowadzane za pomoca istniejacego
przylacza kanalizacji sanitarnej. Instalacj¢ kanalizacyjng prowadzong powyzej posadzki
wykonac¢ z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji wewnetrznej taczonych na uszczelki.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzonej przez pomieszczenia, w ktorych
przewiduje si¢ podwyzszony komfort akustyczny =zaleca si¢ wykona¢ z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych, lub wygluszy¢ matami z welny mineralnej (gr. ok.
Scm). Sposob tlumienia wybraé wg uznania inwestora. Trasa przewodoéw zostata
przedstawiona na rysunkach K1 — K3.

Piony kanalizacyjne rozmies$ci¢ zgodnie z czgsciag rysunkowa projektu. Piony
kanalizacyjne oznaczono litera K. Piony nalezy zabudowa¢ po przeprowadzeniu prob
szczelno$ci. Zaleca si¢ wykonanie odgale;zwn przewodéw odplywowych za pomoca
trOJmkow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 4% . Pionowe przewody spustowe nalezy
mocowa¢é do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, na kazdej
kondygnacji po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt staly i jeden przesuwny. Natomiast
poziome przewody prowadzone nad posadzkami lub pod stropami uktada¢ z zachowaniem
min. spadku 1,5%.

Scieki beda odprowadzane od takich urzadzen jak miski ustepowe, umywalki i1 zlewy.
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatorow $ciennych w
pomieszczeniach serwerowni, zabezpieczenia imprez i sali klubu. Odplywy skroplin z
klimatyzatorow wykona¢ z Zasyfonowaniem. W miejscach wskazanych na rzutach do
piondw nalezy podlaczy¢ odptywy skroplin z klimatyzatoréw. Klimatyzatory w
serwerowni 1 pomieszczeniu dla prasy wyposazone w pompy skroplin.

Piony kanalizacyjne nalezy obudowaé ptytami kartonowo — gipsowymi. W przypadku
koniecznos$ci prowadzenia odcinkéw przewodéw w bruzdach, lokalizacj¢ oraz wymiary
bruzd skonsultowa¢ z inspektorem nadzoru lub konstruktorem. Przy przejsciach przez
stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne z PVC, wystajace okoto 3cm z kazdej strony
przegrody. Srednica wewngtrzna tulei powinna by¢ wigksza od $rednicy zewngtrznej
przewodu o okoto Scm. Przestrzen migdzy tuleja, a przewodem wypehic¢ szczeliwem
trwale elastycznym zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu. Pionowe przewody
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad czapy kominéw na wysoko$¢
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ok. 1.0 m jako rury wentylacyjne wywiewne. Pion oznaczony jako K2 zakonczy¢
zaworem napow1etrzajqcyrn, umieszczonym np. w kratce wentylacyjnej. Na parterze przed
przejsciem piondow w przewody poziome odptywowe wychodzace z budynku zamontowaé
rewizje PVC O110. Piony wraz z rewizjami, oraz przewody poziome prowadzone pod
stropem piwnicy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uszkodzenia mechamcznego
zachowujac przy tym mozliwos¢ dostepu do rewizji dla zapewnienia czynno$ci
eksploatacyjnych.

Spadki podejs¢ kanalizacyjnych powinny wynosi¢ od 2-3%. Wszystkie przybory sanitarne
montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢
zaopatrzone w zamkniecia wodne — syfony Przelewy z umywalek i zlewozmywakow
taczy¢ z podej$ciami kanalizacyjnymi powyzej zamknigcia wodnego.

Dla odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw w pomieszczeniach zabezpieczenia imprez
oraz klubu, projektuje si¢ grawitacyjne odprowadzenie skroplin do instalacji
kanahzacyjnej przewodami np. PVCe40. Na przewodach wykona¢ syfony. W przypadku
braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ pompki
skroplin np. w pomieszczeniu serwerowni.

Dla odprowadzenia kondensatu powstajacego podczas pracy kotla gazowego
kondensacyjnego wykona¢ przewdd grawitacyjny np. PVCe40. Odprowadzenie
kondensatu wg. wytycznych producenta kotta.

Do odprowadzenia $cickdw z umywalki w pomleszczemu piwnicznym projektuje si¢
agregat pompujacy do Sciekow. Agregat umiesci¢ pod umywalka, przewod tloczny PE
wlaczy¢ do grawitacyjnego przewodu poziomego. Do krdc¢ca agregatu wiaczy¢ ponadto
przewo6d odprowadzajacy skropliny z klimatyzatorow wg. czgséci rysunkowe;.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelno$ci. Podejécia 1 przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Dla
sprawdzenia przewodow kanalizacji ci$nieniowej na czas proby nalezy dogrzaé ksztattke
szczelng.

5.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek znajduje si¢ w II strefie klimatycznej wg. PN-EN 12831 . Projektowane
obciagzenie cieplne budynku wynosi ok. 23 kW. Parametry wody grzewczej 70/50 °C.
Zaprojektowano gazowy kociot kondensacyjny, wiszacy, dwufunkcyjny z zamknigta
komorg spalania 0 mocy nommalneJ 26 kW. Kociot wyposazony w Wbudowany zasobnik
cieplej wody uzytkowej o pOJemnosm 45 1. Kociot bedzie pracowac z priorytetem cieptej
wody uzytkowej. Kociot wyposazony bedzie w wbudowany zawor bezpieczenstwa ,
naczynie wzbiorcze, pompe, regulator. Instalacje grzewcza podtaczajaca do kotta nalezy
wykona¢ z rur mledzmnych taczonych przez lutowanie lub z rur stalowych bez szwu.
Polaczenia z armaturg 1 przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomoca
gwintdéw. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajace
automatyczne. Rury uklada¢ ze spadkiem w strong¢ kotla. Elementy miedziane przed
wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu. Termoizolacje
wykona¢ z pianki poliuretanowej gr. min. 3 cm.
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Kociol z zamknigta komora spalania pracowa¢ bedzie na powietrzu zewngtrznym
doprowadzonym przewodem wspotosiowym z wkladem stalowym dla spalin. Srednica
wkladu dostosowana do mocy kotta. Czopuch wyposazy¢ w krociec do kontroli spalin, na
czopuchu umiesci¢ wyczystke. Czopuch uktada¢ ze spadkiem w strone kotta. Wkiad
zakonczy¢ ponad dachem elementem zewngtrznym zgodnie z wytycznymi producenta
wkladu. Wysoko$¢ komina od miejsca wiaczenia czopucha zapewni wymagany ciag.

Kociol podlaczy¢ do instalacji grzewczej, kanalizacyjnej — odprowadzenie skroplin-
zgodnie z wytycznymi producenta. Kociot umieszczony bedzie w tazience na pigtrze.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w  wentylacje nawiewna 1 wywiewng, kanat
spalinowy, instalacje wody 1 kanalizacji.

Przewody do sredmcy 025 wykona¢ z rur tworzywowych grzewczych typu PE-Xc.
Przewody powyzej $rednicy 025 wykonaé z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE-X z wktadka aluminiowa. Prowadzenie przewodéw w warstwach izolacyjnych
$cian, po wierzchu $cian w obudowie lub w przy Srednicy zewne;trznej rur do 22 mm, w
listwach maskujacych przypodtogowych. Przewody mocowaé za pomoca speCJalnych
uchwytow w rozstawie ok. Im. Po przeprowadzonej poprawnie probie cisnieniowej i
otrzymaniu wyniku pozytywnego instalacj¢ nalezy zaizolowac. Izolacj¢ wykonaé za
pomocg otulin z pianki PE.

Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentdéw oraz zgodnie z zal.2 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury — ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

L. Rodzaj przewodu lub Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej -

P. komponentu materiat 0,035 W/m*K

1 @ wewn. do 22 mm 20 mm

2 @ wewn. od 22 mm do 35 30 mm
mm

3 O wewn. Od 35 mm do 100 réwna $rednicy wewngtrznej rury
mm

Piony montowa¢ w warstwach izolacyjnych §cian lub po wierzchu $cian do obudowy.
Odpowietrzniki automatyczne DN15 montowa¢ na zakonczeniu pionéw w skrzynkach
otwieranych. Odpowietrzniki wyposazone w zawory stopowe, poprzedzone zaworami
0dc1najqcym1 kulowymi.

Przej$cia przez przegrody budowlane w tulejach z tworzywa np. PCV, izolacja termiczna
rury przewodowej na calej dlugosci przejscia przez przegrodg budowlanq Tuleje musza
by¢ z rur z tworzywa np. PCV, izolacja termiczna rury przewodowej na calej dlugosci
przejscia przez przegrode budowlanq

Rury w otulinach mocowaé do $ciany w bruzdzie za pomoca uchwytow przeznaczonych
do rur z tworzywa sztucznego w odleglosci co ok. 1,5 m.

Przewody doprowadzi¢ do grzejnikdw. Zaprojektowano grzejniki z wbudowanym
zaworem termostatycznym dolnozasilane z prawej strony. Na galazkach zasilajacych i
powrotnych dla grzejnikow dolnozasilanych zamontowa¢ zaworki odcinajace katowe.
Zamontowac glowice termostatyczne. Montaz grzejnikoéw z zachowaniem odpowiednich
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odlegtosci od posadzki i parapetu. Podigczenie instalacji c.o. do grzejnikow od dotu z
prawej strony. Rury uklada¢ z samokompensacja. Przed grzejnikami na galazkach
wykona¢ punkty stale.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ 1 wykona¢ proby na szczelno$¢ na zimno —
0,4 Mpa w najnizszym punkcie instalacji c.o. przez okres co najmniej 20 minut.
Przewody po probach zaizolowa¢ termicznie.

5.1.4. Instalacja gazu

Doprowadzenie gazu do budynku z istniejgcego przylacza gazu. Na Scianie zewnqtrznej
zamontowac istniejacy kurek glowny oraz istniejacy gazomierz, ktory nalezy przenies¢ z
plwnlcy Zestaw obudowac¢ nowa skrzynka dostosowang do wielko$ci urzadzen. Drzwiczki
wyposazy¢ w otwory wentylacyjne, kolor dostosowa¢ do koloru elewaql nanie$¢ tekst
GAZ kolorem czerwonym. Rure stalowa pod ziemig i w $cianie zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Rury laczy¢ przez spawanie elektryczne - wymagania techniczne wykonywania robot
spawalniczych w gazociggach z rur stalowych podane sa w I czgsci zalacznika do “
Zarzadzenie nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9.05.1989 w w sprawie warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych sieci gazowych. Spawanie
wykonywa¢ mogg tylko spawacze z odpowiednimi uprawnieniami.

Koncowki rur przed spawaniem musza by¢ skontrolowane, dokfadnie oczyszczone z rdzy i
brudu, starannie osuszone np. lampa benzynowq Przed spawaniem nalezy sprawdzié¢
Wspoloswwosc rur. Po wykonaniu spawow 1 probie ciSnieniowej mozna zaizolowac
polaczenia zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Nalezy skontrolowa¢ izolacj¢ przez
pomierzenie gazociagu grubos$ciomierzem katowym, oraz za pomocg detektora iskrowego.

Za skrzynka kurka glownego rurg stalowa prowadzi¢ po $cianie zewnqtrznej, zgodnie z
rysunkiem doprowadzw rur¢ do miejsca wprowadzenia do pomieszczen piwnicznych
Przejscie przez Scian¢ w tulejach ochronnych wypetnionych pianka poliuretanowa lub
Olkitem. Za §ciang zewnetrzng przej$¢ z rur stalowych na rury miedziane.

Przewody doprowadzajqce gaz do kotta wykona¢ z rur miedzianych 1qczonych przez
lutowanie. Przej$¢ z rurg do odpowiedniego krocca kotta , zamontowaé zawor kulowy do
gazu, filtr siatkowy gazu zakorkowany do odpow1etrzama 1 pomiaréw cisnienia,
zamontowa¢ dwuztaczke 1 potaczy¢ z kroccem kotla. Potaczenia gwintowane uszczelnié¢ za
pomocag tasm uszczelniajagcych Zlacz spawanych i gwintowanych nie wolno stosowaé w
miejscach przechodzenia przez przegrody budowlane. Przewody uktada¢ na $cianach
(zalecana odleglos¢ 2cm od $ciany), zachowujac normatywne odleglosci od innych
przewodow 1 urzadzen (poziome przewody uktadaé¢ w odleglosci co najmniej 10cm
powyzej innych przewodow 1nstalacyjnych 1 min. 2cm przy skrzyzowaniu z
przewodami). Przewody poziome mocowa¢ uchwytami metalowymi w odstgpach nie
wigkszych niz 2 m.

Instalacje¢ gazowa przed nagazowamem 1 przed przemalowamem nalezy poddac probie
szczelno$ci za pomocy sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa po uptywie 30 minut od
chwili napetnienia przewodoéw powietrzem, jezeli po 30 minutach nie zaobserwuje si¢
spadku ci$nienia na manometrze , instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Wode mydlang
nalezy starannie rozprowadzi¢ za pomoca pedzla. Probg szczelnosci wykona wykonawca
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnej probie szczelnos$ci
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przewody nalezy pomalowa¢ farbg antykorozyjna podktadowa i nawierzchniowa na kolor
z6lty.

Nawiew powietrza do pomieszczenia, w ktdrym umieszczono kociot, poprzez otwory w
drzwiach wej$ciowych. Wywiew powietrza poprzez wentylator wywiewny tazienkowy.

Projektowane rozwigzania zapewnig ze :

pomieszczenie kotta wyposazone bedzie w wentylacje nawiewna i wywiewna.

W przypadku awarii w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ zasilanie w energi¢
elektryczna, odcig¢ doptyw gazu kurkiem glownym, umozliwi¢ wentylaCJe; za pomocy
otwieranych drzwi 1 okien w sasiednich pomleszczemach Zabrania si¢ uzywania ognia,
palenia papierosow, nalezy powiadomi¢ straz pozarng. Instalacja elektryczna musi by¢
prowadzona powyzej instalacji gazu.

5.1.5. Instalacja wentylacji

Wywiew powietrza z sali prob w piwnicy realizowany bedzie za pomoca wentylatora
dachowego umieszczonego na podstawie tlumiacej, dachowej .Wentylator wraz z
podstawa umiesci¢ na czapie komina. Wykonac konstrukcje wsporcza pod podstawe
dachowa. Wentylator standardowo wyposazony sa w krociec przylaczeniowy
umozliwiajacy podiaczenie przewodu wentylacyjnego o $rednicy @125mm.Uruchamianie
wentylatora reczne, regulacja predkosci obrotowej silnika za pomocg regulatora. W sali
prob umiesci¢ kratke aluminiowa, wyciggowa o wymiarach 315x125mm do montazu na
kanale wentylacyjnym prostokatnym. Kanat prostokqtny wywiewny 125x125mm
doprowadzi¢ do istniejacego kanalu murowanego. W Scianie mle;dzy salag prob i
przylegajacym pomieszczeniem zamontowaé prostokatny zawor wyrOwnawczy z
izolowanymi akustycznie panelami czolowymi.

Wywiew powietrza z sal przeznaczonych dla zabezpieczenia imprez oraz pomieszczenia
klubu sportowego realizowany bedzie za pomoca wentylatora dachowego na podstawie
thumiacej, dachowej. Wentylator wraz z podstawa umiesci¢ na czapie komina. Wykonaé
konstrukcje wsporcza pod podstawe dachowa. Wentylator standardowo wyposazony sg w
krociec przylaczeniowy umozliwiajacy podiaczenie przewodu wentylacyjnego o $rednicy
¢125mm.Uruchamianie wentylatora reczne, regulaqa predkosci obrotowej silnika za
pomocg regulatora. Wywiew z ww. pomieszczen przez anemostaty wywiewne, nawiew do
pomieszczen przez nawiewniki okienne z precyzyjnym nastawem oraz samonastawny
zawOr nawiewny ¢160.

Pozostate pomieszczenia wentylowane za pomocy indywidualnych Wentylator(')w —
zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu. Nawiew §wiezego powietrza do pomieszczef z
oknami za pomocg nawiewnikéw okiennych z precyzyjnym nastawem. W klatce
schodowej na pigtrze nawiew za pomocg zaworu nawiewnego o160.

W czgéci pomieszczen wywiew grawitacyjny poprzez istniejace kanaly murowane.

Naw1ew do pomieszczen sanitarnych za pomoca kratek wentylacyjnych o pow. netto min.
220 cm’ montowanych w drzwiach. Dodatkowa wentylacja nawiewna przez nieszczelnosci
stolarki okiennej i drzwiowej. Wentylatory w pomieszczeniach bez okien wilaczyé w
obwdd o$wietlenia, natomiast wentylatory w pozostatych pomieszczeniach uruchamiane
recznie niezaleznymi wiacznikami lub za pomoca czujek ruchu. Wentylatory wyposazy¢ w
regulatory opdznienia czasowego. Wentylatory nalezy montowaé na kanale w ptaszczyznie
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$cian, stropow. Parametry wentylacyjne pomieszczen ( ilosci wymian, ilo$ci powietrza itd.
) podano na rysunkach.

Przewody wentylacyjne

Przewody prostokqtne z blachy ocynkowanej typ A/l laczone za pomoca profili
kotierzowych i narozy kolierzowych typoszeregu 20 z uszczelkami z pianki z klejem
kauczukowym.

Przewody okragle typu Spiro z blachy ocynkowanej taczone na uszczelki i blachowkrety.

Blachowkrety rozmiesci¢ réwnomiernie wokot calego obwodu upewniajac si¢ czy
uszczelka nie zostata uszkodzona tj. umieszczajac je 10 mm od krawedzi kanatu i
ogranicznika na elemencie. W razie nieprawidlowego montazu otwory po nitach lub
blachowkretach powinny by¢ uszczelnione.

Do taczenia ksztattek okraglych pomigdzy soba nalezy stosowaé¢ mufy, do taczenia
przewodow pomle;dzy soba nalezy stosowac nyple.

Przewody mocowaé za pomoca zawieszenia na tasmie perforowanej otulonej w miejscu
kontaktu z przewodem wentylacyjnym uszczelka gumowa na bazie EPDM.

Kolizje omija¢ z wykorzystaniem przewodow elastycznych.

Uwagi ogolne do wentylacji

Czyszczenie kanalow przez otwory wentylacyjne — kratki.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujagcymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentdéw uzytych urzadzen i materialow oraz:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych .Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Przewody prowadzi¢ pod instalacja elektryczng i w odleglos$ciach normowych od innych
instalacji.

Regulacj¢ instalacji wentylacji z wydatkami obliczeniowymi nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca np. aerometru turbinowego.

Urzadzenia wymagajace zasilania w energi¢ elektryczng podiaczy¢é do instalacji
elektrycznej.

5.1.6. Instalacja klimatyzacji

Przewiduje si¢ klimatyzacj¢ serwerowni za pomoca dwoch ukfadéw chiodniczych.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w dwie jednostki wewngtrzne montowane pod
stropem lub na §cianach. Na dachu projektuje si¢ dwie jednostki zewnetrzne, ktore nalezy
polaczy¢ za pomoca kompletow przewodow z rur miedzianych, twardych, faczonych lutem
twardym Zawierajqcym 2% srebra z elementami wewnetrznymi. Przewody gazowe i
cieczowe mocowac za pomocg uchwytow do elementéw konstrukeyjnych, obejmy musza
mie¢ wielko$¢ zapewniajaca przeprowadzenie rury w otulinie. Pod obejma zastosowaé
podktadki zmniejszajace nacisk powierzchniowy. Izolacja rur otulinami ze spienionego
kauczuku syntetycznego o odpornosci na dyfuzj¢ pary wodnej > 7000. W miejscach
narazonych na kontakt z promieniowaniem stonecznym nalezy izolacje zabezpieczy¢
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farba . Powierzchnia na ktdérej ma by¢ zalozona izolacja musi by¢ wolna od kurzu, brudu,
thuszczu 1 wody. Na lacza otulin stosowa¢ tasmy izolacyjne.

Elementy zewng¢trzne — skraplacze zamocowac na konstrukcji wsporcze;j.
Doprowadzi¢ energie elektryczna, uziemic urzadzenia.

Nalezy zapozna¢ si¢ z Instrukcjami montazu urzadzen i materiatdéw 1 bezwzglednie je
przestrzegac.

Klimatyzatory powinny pracowa¢ w ukladzie naprzemiennym, dwustanowym,
wyposazone w ptytke komunikacyjng oraz zegary czasowe.

Parametry pojedynczego uktadu:

jednostka wewnegtrzna:

klimatyzator wyposazony w system Inverter, dostosowujacy moc chtodniczg aktualnie
panujacych warunkdéw w pomieszczeniu,

klimatyzator energooszczgdny,

klimatyzator =~ wyposazony w  funkcj¢ auto swing, programowalny zegar,
autodiagnozowania, osuszania

cicha praca klimatyzatora,

klimatyzator sterowany za pomocg zdalnego sterownika bezprzewodowego,

minimalna nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniej niz 3,5 kW,

minimalna nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniej niz 3, 6 kW,

roczne zuzycie energii przy sprawnosci sezonowej wg EN14825

maksymalny poziom ci$nienia akustycznego przy maksymalnych obrotach 45 dBA,
czynnik chlodniczy R-410A,

$rednica przewodu cieczowego 6,35mm,

srednica przewodu gazowego 12,7mm

zasilanie elektryczne 220-240V

jednostka zewngtrzna:

wymiennik ciepta zabezpieczony antykorozyjng powloka,

zakres pracy podczas opcji chlodzenia (min-max) od -10 do 46 C

zakres pracy podczas OpCJl grzania (min-max) od -15 do 18 C

maksymalny poziom cis$nienia akustycznego przy maksymalnych obrotach 48 dBA,
maksymalna waga urzadzenia 35kg

Trzeci wuklad obejmuje klimatyzacj¢ pomieszczenia dla prasy, pomieszczenia
zabezpieczenia imprez oraz klubu sportowego. W wyzej wymienionych pomieszczeniach
przewiduje si¢ montaz jednostek wewngtrznych pod stropami lub na $cianach, po jednej w

kazdym pomieszczeniu. Uktad bedzie obstugiwany przez jedna jednostke zewngtrzna,
zamontowang na dachu budynku, ktora nalezy potaczy¢ z jednostkami wewngtrznymi za
pomocg kompletow przewoddéw z rur miedzianych, twardych, taczonych lutem twardym
zawierajgcym 2% srebra z elementami wewnetrznymi. Przewody gazowe i cieczowe
mocowa¢ za pomocg uchwytdw do elementow konstrukcyjnych, obejmy musza miec
wielkos¢ zapewniajaca przeprowadzenie rury w otulinie. Pod obejmg zastosowac
podktadki zmniejszajace nacisk powierzchniowy. Izolacja rur otulinami ze spienionego
kauczuku syntetycznego o odpornosci na dyfuzje pary wodnej > 7000. W miejscach
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narazonych na kontakt z promieniowaniem stonecznym nalezy izolacje zabezpieczy¢
farba. Powierzchnia na ktorej ma by¢ zalozona izolacja musi by¢ wolna od kurzu, brudu,
thuszczu 1 wody. Na tacza otulin stosowac tasmy izolacyjne.

Elementy zewng¢trzne — skraplacze zamocowac na konstrukcji wsporcze;j.
Doprowadzi¢ energie elektryczna, uziemic urzadzenia.

Nalezy zapozna¢ si¢ z Instrukcjami montazu urzadzen i materiatdéw 1 bezwzglednie je
przestrzegac.

Jednostka wewngtrzna w pom. klubu sportowego :

minimalna nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniej niz 4,2 kW,
czynnik chlodniczy R-410A,

$rednica przewodu cieczowego 6,35mm,

$rednica przewodu gazowego 9,52mm

zasilanie elektryczne 220-240V

Jednostka wewngtrzna w pom. prasy:

minimalna nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniej niz 3,5 kW,
czynnik chlodniczy R-410A,

$rednica przewodu cieczowego 6,35mm,

srednica przewodu gazowego 9,52mm

zasilanie elektryczne 220-240V

Jednostka wewnetrzna w pom. zabezpieczenia imprez:

minimalna nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniej niz 2,5 kW,
czynnik chlodniczy R-410A,

$rednica przewodu cieczowego 6,35mm,

srednica przewodu gazowego 9,52mm

zasilanie elektryczne 220-240V

5.1.7. Proby szczelnosci

Instalacja wodociggowa

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac probie
szczelnosci, a nastgpnie wykona¢ ptukanie przewodow zgodnie z wytycznymi producenta.
Badania szczelno$ci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd, kanatow i przed
zatozeniem izolacji. Badang instalacje nalezy napelni¢ woda wodociggowsa 1 doktadnie
odpowietrzy¢. Po napehnieniu instalacji nalezy podnie$¢ cisnienie do 1.5-krotnej wielko$ci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9Mpa i utrzymywac to cisnienie przez 20 min.
Instalacja nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej 1 polaczeniach. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie
powinno zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 2%.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napeiniajac instalacje
woda zimng, drugi woda o temperaturze roboczej.
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6.1.

6.2.

Nalezy okresowo dokonywac przegrzewu dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. woda o
temperaturze 70°C.

Instalacja wewngetrzna kanalizacji sanitarnej, deszczowe;.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelno$ci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napehni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Cis$nienie probne na zimno 0.6 Mpa, wykona¢ przy odcigciu od naczynia wzbiorczego i
zaworu bezpieczenstwa. Po pozytywnej probie ci§nieniowej na zimno instalacje nalezy
przeptuka¢ woda zimng z predkoscia 2 m/s az do uzyskania wyplywu czystej wody.

Prébe na gorgco przy ci$nieniu roboczym i maks. Temp.

Instalacja gazu

Instalacj¢ gazowa przed nagazowaniem i przed przemalowaniem nalezy podda¢ probie
szczelno$ci za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa po uplywie 30 minut od
chwili napelmema przewoddéw powietrzem, Jezeh po 30 minutach nie zaobserwuje si¢
spadku ci$nienia na manometrze , instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Wode mydlang
nalezy starannie rozprowadzi¢ za pomocg pedzla. Probg szczelnosci wykona wykonawca
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnej probie szczelnoscei
przewody nalezy pomalowa¢ farbg antykorozyjna podktadowa i nawierzchniowa na kolor
z6lty.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00-BS ,,Wymagania
0golne"

Materiatly

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot zgodne z punktem 1.3 S.T. Badanie to
nastgpuje poprzez porownanie cech materiatdéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i
odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakos$ci wykonanych robot

Kontrola odbywa¢ si¢ begdzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przedtozonym
przez Wykonawce i akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodnos$¢ tras z dokumentacja projektowa

- rzgdne posadowienia rurociggu

- przygotowanie podloza

- zgodno$¢ zastosowanych materialdow z wymaganiami proby cisnieniowe zmontowanych
odcinkow przewodow
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9.

9.1.

9.2.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:
- kompletno$¢ wykonanych robot
- uporzadkowanie terenu budowy
- dziatanie zasuw, wodomierzy itp
- zgodno$¢ tras z dokumentacja projektowa 1 wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej
- kompletno$¢ protokotdéw z prob szczelnosci 1 badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych, ptukan itp.
- kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow
0 kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogoélne".

Obmiar begdzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

m - wykonania przewodu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
szt. - ksztaltki, armatura 1 inne na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w
terenie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano - Montazowych.

Odbiorowi robdt podlega sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
- dtugosci przewodow

- szczelnos$ci przewodow

- potaczen spawanych i kolierzowych

- 1zolacji antykorozyjnych

- izolacji cieplnych.

- zamontowane urzadzenia i armatura,

- dokumentacji rozruchowej

- dokumentacji porozruchowej

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania ogdlne".
Platnosci
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o

wyniki pomiardéw 1 badan laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot

- zakup materiatow i urzadzen,

- transport materialdw i1 urzadzen na miejsce wbudowania,
- wykonanie robot wykonczeniowych

- wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostdéw, rusztowan, konstrukeji

pomocniczych
- prace porzadkowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Numer normy polskiej
odpowiadajacej jej normy
europejskiej 1 miedzynarodowej

Tytul normy

PN-92/B-01706
Zmiany
PN-92/B 01706/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B- 10725: 1997

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i
badania.

PN-EN ISO 161-1:1990 IDTISC
161-1:1978

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowani*
ptynow. Nominalne $rednice zewnetrzne 1 nominalm
ci$nienia (uktad metryczny).

PN-93/C-89218

Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzane
wymiarow.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania
ptynéw. Wymiary.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych

PN-B-02424:1999

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301

Rurociagi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje
wyrownawcze do potaczen kotnierzowych .
Wymagania ogdlne.

PN-S3/M-74024

armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

PN-M-74081:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN~M-74082:1998

Armatura  przemystowa.  Skrzynki  uliczne do
hydrantow

PN -637 M-74084

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw
hydrantow

PN 63/M-74085

Armatura przemyslowa. Klucz do zasuw i hydrantéw
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PN -89/ M-74088 Armatura  przemystowa. Klucz do hydrantow
nadziemnych.

PN-86/H-743 74.01 Poprawki I|Armatura 1 rurociagi.  Polaczenia kolnierzowe.

B 2/89 poz. 9. Uszczelki Wymagania ogdlne.

10.2. Inne

Inne Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
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