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Informacja B.1.O.Z.

1. ZAKRES ROBOT.

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy projektu instglagewnetrznych wody, kanalizacji sanitarnej,
instalacja grzewcza, gazowa, wentylacji i klimatjzalla budynku wielofunkcyjno-ustugowego,
Chojnice ul. Jeziorna, dz. nr geod. 4356, 1391,1139892/1, 1393/1.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejacy budynek wielofunkcyjny. Budynek dwukondygnacyjnypodpiwniczony. Obiekt
wyposaony w istniejce instalacje.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — TERENU, STWA RZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Teren wolny od obiektow i instalacji magych stworzy zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia
ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE |
RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

4.1. Teren budowy
Budowa stwarza zagtenie dla oséb postronnych nieamanych z procesem budowlanym.
Zagospodarowanie placu budowy, a w szczeggineygrodzenie placu budowy ma na celu
oddzielenie terenu offego pracami budowlanymi od dgghaici przez osoby postronne, nie
Zwigzane z budow

4.2. Roboty budowlano -montaowe
Przy robotach budowlano- montavych wystpuja nastpujace zagraenia:
» praca sprgu mechanicznego,
uzywanie uradzen elektro —mechanicznych,
uzywanie narzdzi pracy,
stosowanigrodkow chemii budowlanej i materiatow budowlanych,
porazenie padem.
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4.3. Roboty elektryczne
Przy robotach elektrycznych wypuja nastpujace zagraenia:
» praca sprgu mechanicznego,
» uzywanie uradzen elektro —mechanicznych,
» uzywanie narzdzi pracy,
» porazenie padem.

4.4. Roboty wykaiczeniowe
Przy robotach wykaczeniowych wysipuja nastpujace zagraenia:
praca sprgtu mechanicznego,
uzywanie uradzen elektro —mechanicznych,
uzywanie narzdzi pracy,
porazenie padem,
stosowanigrodkow chemii budowlanej i materiatow budowlanych.
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Skala zagreenia: — od matej do bardzo ihkj.

Rodzaj zagrgenia: - rodzaj zageenia zaley od czynnéci, ktora kedzie wykonywana na placu
budowy: prace budowlano -mowntave, zagraenie poraeniem elektrycznym.

Miejsce wysipienia zagreenia: plac budowy

Czas wysipienia zagreenia: czas pracy na budowie

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANO - MONTA ZOWYCH

Kierownik budowy powiadomi pracownikow budowy o wakach przebywania na terenie
budowy.
Przed przysipieniem do pracy na budowie zostanie przeprowadgpkelenie w zakresie:
v bezpieczéstwa i higieny pracy ze szczegélnym zwréceniem tuwagnstrukta
stanowiskowy,
v/ zasad pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia dlazycia i zdrowia,
v zasad bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezapjet przez wyznaczone
w tym celu osoby. W przypadku wykonywania pracerarnie budowy przez tae firmy,
nalezy wyznaczy koordynatora nadzorgego przestrzeganie przepiséw i zasad przez
wszystkich pracownikow,
v/ zasad wypogania i stosowania przez pracownikémdkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego,
zasady zabezpieczenia przeciw@mwego budowy i pogbowania na wypadek paru,
pracownicy wykonujcy prace budowlane na terenie musret wazne badania lekarskie.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Kierownik budowy przygotuje harmonogram prac budowich oraz okrdi rodzaj, sposob i
organizac} wykonywania robot, a w szczegoOkoa
» ustali uzbrojenie terenu budowy, sprawdzenie rotkrgsli zakres prac zabezpieczaych,
> okresli miejsca oraz zakres wykonywanych robét i ich ywpiha bezpieczestwo
pracownikow,
> okresli sposOb zabezpieczenia terenu otagzzgo plac budowy przed ugliwosciami
budowy,
> poinformuje pracownikdw o niebezpieéatwach wynikajcych z prowadzenia prac
budowlanych na terenie.

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoaziem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigsh, drog ewakuacyjnych,
b) wykonania drég, wyf i przegé dla pieszych ( jdi zachodzi taka potrzeba),
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wodsil{ zachodzi taka potrzeba),
d) odprowadzeniéciekdw lub ich utylizacji, ( jéli zachodzi taka potrzeba),
e) uradzenia pomieszcaehigieniczno - sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia éwietlenia naturalnego i sztucznego w pomieszczériaplecza budowy,
g) zapewnienia wikxiwej wentylacji,
h) zapewnieniaacznaici telefonicznej,




-urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

6.2. Roboty budowlano — montaowe.
Zagrczenla wystpujace przy wykonywaniu robét budowlano — maomaych:
upadek pracownika z wysokm (praca w wykopie),
- mozliwosé¢ urazéw spowodowanych prgaelektronarzdzi.

6.3. Roboty wykaiczeniowe.
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot wykazeniowych:
- upadek pracownika z wysod®
- mazliwosé zatrie spowodowana niewdaiwym wywaniemsrodkéw chemii budowlane).

6.4. Maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przyyaiu maszyn i uradzen
technicznych:

- pochwycenie kaiczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nag (brak petnej ostony nagu),

- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéviezas/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nagzia zmechanizowane powinnydmontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instryukcpducenta oraz spetdisvymagania okrdone
w przepisach.

Maszyny i inne urzdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas,zeli map dokumenty uprawniage do ich eksploataciji.
Niezaleznie od powyszych wskazakierownik budowy wykonuje plan bezpiedséwa i ochrony
zdrowia zgodnie z warunkami przepisow rozpdea: Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotygze] bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 11268)bowhzany jest do realizowania
procesu budowlanego zgodnie z:

- rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego prawie bezpieczestwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U.4N, poz. 401)

- rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d@@ wrzenia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (jedn. tekst Dz. U. Nr 169z p650 z
2003r.)

- rozporadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lig6@4 roku w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy,

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia — zwany ,Planem BIOZ” oprpckierownik budowy,
odpowiedzialny m.in. za organizacplacu budowy. Kierownik budowy zabezpieczaireai
budowy w oparciu o projekt budowlany .

Plan BIOZ powinien b§ wykonany zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. (Dz.U. Nr 151, poz.1256) i powiniemweaac:
Strory tytutowa zawieragca:
a/ nazw i adres obiektu,
b/ imi¢ i nazwisko /naze/oraz adres Inwestora,
c/ imi¢ i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy rzpdzapcego plan bioz.
Cze$¢ opisowy zawierajca:
a/ zakres robot dla catego zadania,
b/ wskazanie elementéw zagospodarowania terente Ri6g stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,
c/ informacg o przewidywanych zag#eniach mogcych wystpi¢ na budowie:
- ostrzeenie o gébokich wykopach i pracy na wysaim



- informacja o drogach komunikacyjnych dla miesi@w i pracownikéw
- uwaga na pracmaszyn budowlanych jak np. koparki

- przegcia dla pieszych i ich oznakowanie

- roboty wykonywane w zbieniu do linii elektroenergetycznych,

d/ informac{ o sposobie prowadzenia instruktgpracownikow przed przygiieniem do

wykonywania robot budowlanych:

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wyglienia zagreenia

- konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagej przed skutkami zagren

e/ wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wefagczaru, awarii i innych zagegen,

f/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentéwlolary,

o/ lokalizacg pomieszcze higieniczno — sanitarnych,

h/ naley wskazé sposob zachowaniaesludzi w przypadku uszkodieizbrojenia
podziemnego (jak gazagji, wodochgi i kable oraz linie elektroenergetyczne napovaiet),
w zwiazku z wykonywaniem rob6t ziemnych stwaszgich zagraenie bezpieczestwa
ludzi.

Czes¢ rysunkows opracowan na kopii planu sytuacyjnego terenu zawigrgj

a/ legend,

b/ oznaczenia czynnikdw magych stworzy zagraenie,

c/ rozmieszczenie smiz p.pa.,

d/ rozmieszczenie spitm ratunkowego,

e/ oznaczenie pasa frontu robéti placu budawyagospodarowaniem.

Na terenie budowy zapewmalezy nadzor nad warunkami bezpieagtva i higieny pracy
zgodnie z warunkami art. 208 i art. 212 z Kodek=sac?
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