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1. Uprawnienia projektantow

R e T

Warszawa, dnia 26.04.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGl/DBL/ /1 GS{ /2000

DECYZJA nNr 1933/00/U0

Pan mgr inz. Zbigniew Ostrzycki
urodzony dnia 06.05.1960 r. w Gnieznie

Na podstawie art.’04 ustawy =z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednol 'ty tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.1 |1 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra FLacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 20.04.1999 r. w sprawie nadania uprawnieft budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturs towarzyszgcy

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminic 14 dni od AT e,
daty jej dorgczenia (art.127 § 1§ 2, art.129 § 1§ 2 Kpa)

w9
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6ZD-NSL-93P *

Pan Zbigniew Jan Ostrzycki o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0585/05
adres zamieszkania ul. Zeromskiego 31 c, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Wilodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PREZYDIUM .
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE] Zielona Gora, dn. 2. Maja 1973«
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
w Zielonej Gérze

Nr ew. -upmwn_goo/75/zg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 381 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7,

poz. 46) oraz § 291 § 9.ust.1. Pkt 1. rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzesénia 1962 r. w sprawie kwalifikaciji
fachowych osdb wykonujgcych funkcje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. KOBIAZLKA Zbigniew

inzynier elektryk

urodzony dnia.22.pazdziernika 1941r.~ w._Zurowie. pow.
Rohatyn /ZSRR/
oitrzymuije

w specjalnoéci -instalacji i urzgdzed elektirycznych

uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow ...
wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen elektrycz—
nych wchodzgcych w zakres budownictwa powszechnego.

]
PN
mgr lnt.{ erch. M. Wycralkowshi
€-ca Glownkgo Architekts Wejewddriwa

Druk. Swieb. 1078 8 69 3000 W-3|%63
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54 LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
§ BUDOWNICTWA
%{’ ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzéw Wikp.
tel. 95720 15 38 fax 9572077 17 e-mail: Ibs@lbs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 17 grudnia 2013 r.

ZASWIADCZENIE

PanPani  Zbigniew Kobiatka

miejsce zamieszkania: ul.Braci Gierymskich 5; s

65-140 Zielona Goéra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym: LBSI | EIO438’01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

WODNICZACY,
KREGOWE R%\?w il
o Ok’r;mww Izby Intynierdw Budo

e

iecze¢ i podpis przewodniczacego LOIIB)
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2. Cze$é ogolna - formalnoprawna

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizacji Stadionu Miejskiego w
Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach w zakresie budowy kanalizacji kablowej po
istniejgcych trasach linii kablowych telekomunikacyjnych i elektrycznych dla potrzeb monitoringu
wizyjnego i naglo$nienia na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12. W zakres
opracowania wchodzi projekt remontu istniejacych linii kablowych oraz urzadzen monitoringu
i naglosnienia. Celem zadania jest dostosowanie obiektu i istniejacego monitoringu do wymagan
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 10 stycznia 2011 roku w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, minimalnych wymagan technicznych dla urzadzen
rejestrujacych obraz i dzwigk oraz sposobu przechowywania materialdw zgromadzonych podczas
utrwalania przebiegu imprezy masowej

2.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych dokumentow:
- mapa zasadnicza oraz ewidencyjna terenu objetego zamierzeniem budowlanym w skali 1:500
- uzgodnienia branzowe i lokalizacyjne
- obowigzujace normy i przepisy
- PN-EN 50160 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz U. Nr 219 2005 r.,
poz. 1864)
- Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz.
504) wraz z nowelizacja z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz U. Nr 121, poz. 820)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 10 stycznia 2011 roku w
sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, minimalnych wymagan technicznych
dla urzadzen rejestrujagcych obraz i dzwiek oraz sposobu przechowywania materiatow
zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej
- PN-EN 50132-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biate;.
- PN-EN 50132-4-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate.
- PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Cze¢s¢ 5 : Teletransmisja
- PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze¢$¢ 7: Wytyczne stosowania.
- BN-84/3067-01.01 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych
gladkie sztywne
- PN-EN 60950/A11 Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej
- PN-HD 21.4S2 Przewody o izolacji na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750V.
Cze$¢ Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania na state
- PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem magnetycznym -zasady ogdlne
- PN-EN 60898 Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych
inwentaryzacja w terenie istniejacych obiektéw telekomunikacyjnych na terenie stadionu
inwentaryzacja w terenie istniejacego systemu nadzoru video oraz rejestracji na terenie stadionu
dane uzyskane od operatora obiektu oraz potencjalnych uzytkownikoéw

- dane katalogowe sprzetu i urzgdzen do rejestracji imprez masowych.
Pozostate dokumenty odniesienia okreslono w specyfikacji wykonania i odbioru robét dla projektowanej
inwestycji (STWIiOR).
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2.3. Dokumenty zwigzane
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - Modernizacja stadionu miejskiego w Chojnicach
przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach na dzialce nr ew. 4356; 1404/5; 1397; 1396, 1395; 1393/2; 1392/1;
1392/2;1390/1; 1393/1 jednostka ew. Chojnice, obr. Chojnice-M; INSTALACJE TELETECHNICZNE
Budowa kanalizacji kablowej po istniejgcych trasach linii kablowych telekomunikacyjnych i
elektrycznych. Monitoring wizyjny i naglo$nienie na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul.
Mickiewicza 12 w Chojnicach.

2.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonania nastepujacych prace:

- budowe kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu wizyjnego i nagtos$nienia po istniejacych trasach
linii kablowych dotychczasowego monitoringu, oswietlenia terenu i nagto$nienia

- remont istniejgcych stupow oswietlenia terenu z dostosowaniem dla potrzeb punktow kamerowych

- wykonanie sieci teletechnicznych monitoringu i zasilania urzadzen monitoringu w kanalizacji kablowej,

- wykonanie sieci teletechnicznych nagto$nienia i zasilania urzadzen naglo$nienia w kanalizacji
kablowej,

- wykonanie instalacji wewnatrzbudynkowych: monitoringu i zasilania urzadzen monitoringu.

- wykonanie instalacji wewnatrzbudynkowych: nagtosnienia i zasilania urzadzen monitoringu.

- montaz urzadzen monitoringu i konstrukcji wsporczych na istniejacych obiektach

- montaz urzadzen naglo$nienia i konstrukcji wsporczych na istniejgcych obiektach

2.5. Charakterystyka projektowanych robét
Projektowany zakres rob6t obejmuje:

- budowge kanalizacji teletechnicznej wielootworowej ok 820 m
- posadowienie studni kablowych teletechnicznych SK-1 22 szt.
- remont stupow punktow kamerowych, 2 szt.
- montaz kamer (glowic PTZ) dla obrazu kategorii I/1I, 2 szt.
- montaz kamer (gtowic fast dome) dla obrazu kategorii | do Ill, 3 szt.
- montaz kamer stacjonarnych ,,bullet” dla obrazu kategorii Ill, 24 szt.
- montaz kamer stacjonarnych monitoringu wewnetrznego, 2 szt.
- montaz kamer stacjonarnych dla obrazu kategorii IV, 8 szt.
- konfekcjonowanie i montaz na masztach szafek dystrybucyjnych PD 4 szt.
- montaz stanowisk operatorskich centrum monitorowania 2 szt.
- montaz stanowisk operatorskich dla Policji 1 szt.
- montaz serwera rejestracji video 1 audio w serwerowni, 3 kpl
- wykonanie instalacji telekomunikacyjnych w obrgbie budynkow 1 kpl
- instalowanie kabli telekomunikacyjnych w istniejacej kanalizacji

kablowej dla potrzeb monitoringu, 1 kpl
- instalowanie kabli telekomunikacyjnych w istniejacej kanalizacji

kablowej dla potrzeb rejestracji audio, 1 kpl
- instalowanie kabli telekomunikacyjnych w istniejacej kanalizacji

kablowe;j dla potrzeb nagtosnienia, 1 kpl
- montaz urzadzen zewnetrznych do rejestracji audio, 8 kpl
- montaz urzadzen zasilania podstawowego i rezerwowego w budynku 1 kpl
- rozbudowa istniejgcego systemu sprzedazy biletdw o czytnik 1 kpl..
- rozbudowa istniejacego systemu kontroli dostepu — brama nr 1 1 kpl.
- dostawa 1 instalacja oprogramowania SCADA integrujacego system

sprzedazy biletow i monitoring CCTV 1 kpl.

PPHU TENAL ul. Zielonogoérska 75/3 66-016 Czerwiensk



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TEN“‘_ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12 w Chojnicach
o Budowa kanalizacji kablowej po istniejacych trasach linii kablowych telekomunikacyjnych i elektrycznych Str. 10
dla potrzeb monitoringu wizyjnego i naglo$nienia na Stadionie Miejskim w Chojnicach przy ul. Mickiewicza 12 .

3. Czes¢ opisowa rozwiazan technicznych

3.1. Zalozenia techniczne i funkcjonowanie systemu monitoringu obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r w

sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz minimalnych wymagan technicznych dla

urzadzen rejestrujacych obraz i dzwiek wprowadzono cztery kategorie rejestracji obrazu.

- rejestracja obrazu | kategorii - nalezy przez to rozumie¢ rejestracj¢ obrazu umozliwiajacag okreslenie
tych cech osob lub rzeczy, ktore pozostaja w zainteresowaniu operatora w zwigzku z zabezpieczeniem
imprezy masowej, w celu wykorzystania do ustalenia tozsamos$ci 0sob lub przynaleznosci rzeczy;

- rejestracji obrazu Il kategorii - nalezy przez to rozumiel rejestracje obrazu umozliwiajgca
dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu okreslenia cech grupowych osob lub
rzeczy;

- rejestracji obrazu Ill kategorii - nalezy przez to rozumieé¢ ciagla rejestracje obrazu umozliwiajaca
wykrycie 0sob lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamere, w celu przekazania operatorowi
informacji 0 ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z catego miejsca
dozorowanego przez kamery nie jest wymagana;

- rejestracji obrazu 1V kategorii - nalezy przez to rozumie¢ ciagla rejestracj¢ obrazu, a w obszarach, w
ktorych jest to wymagane - takze dzwieku, pozwalajaca operatorowi wykry¢ wystepujace zagrozenie
w miejscu dozorowanym przez kamere, w celu przekazania informacji o stanie bezpieczenstwa.

Miejsca przewidziane do obserwacji i rejestracji obrazu I, 1l i IV kategorii to: sektory dla uczestnikéw

imprezy masowej oraz ptyta boiska lub scena. Miejsca przewidziane do obserwacji i rejestracji obrazu III

kategorii to: kasy biletowe na terenie imprezy masowej, bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do

wejscia uczestnikOw na teren imprezy masowej, drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz
ciggi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z wylaczeniem klatek schodowych oraz parkingi
zorganizowane na terenie imprezy masowej.

Miegjscami podlegajacymi obowiazkowej rejestracji dzwicku sa sektory dla uczestnikow imprezy

masowej oraz plyta boiska lub scena.

Rozporzadzenie to definiuje rowniez czestotliwos¢ rejestracji obrazow dla danej kategorii rejestracji oraz

wysoko$¢ obrazu i czas migawki.

Urzadzenia rejestrujgce obraz podczas imprezy masowej wchodzace w sktad systemu, powinny spetniaé

nastgpujace wymagania podstawowe:

- dla potrzeb rejestracji obrazu 1| i Il kategorii - w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z
czestotliwo$cig nie mniejsza niz 12 klatek na sekundg, przy wysokosci obrazu nie mniejszej niz 950
pikseli i czasie migawki nie dluzszym niz 1/125 sekundy dla kazdej kamery;

- dla potrzeb rejestracji obrazu 111 i IV kategorii - w zakresie rejestrowania obrazu z czestotliwo$cig nie
mniejsza niz 6 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie mniejszej niz 500 pikseli dla kazdej
kamery.

Urzadzenia rejestrujagce obraz podczas imprezy masowej powinny umozliwia¢ natychmiastowe

wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielko$ci nie mniejszej niz 9x13 cm i z rozdzielczo$cia nie

mniejsza niz 300 dpi.

3.2. Stan istniejacy
Aktualnie na terenie stadionu sportowego zainstalowany jest analogowy system monitoringu wizyjnego.
Zainstalowane urzadzenia nie pozwalaja na osiagnigcie podstawowych parametrow wymaganych
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej oraz minimalnych wymagan technicznych dla urzadzen
rejestrujacych obraz i dzwiek.

3.3. Kanalizacja kablowa
Projektuje si¢ budowe wielootworowej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb wszystkich sieci i instalacji
teletechnicznych oraz niskonapigciowych systeméw sterownia. Kanalizacje zaprojektowano w topologii
pierScienia z polgczeniem krosowymi i promieniowymi. Topologia taka zapewnia redundancj¢ i pelna
protekcje fizyczng. Przebiegi trasowe kanalizacji przedstawiono w czgsci rysunkowej opracowania na
rysunku T-01. Schemat kanalizacji kablowej z profilami przedstawiono w cze$ci rysunkowej
opracowania na rysunku T-02. Profile kanalizacji umozliwiaja oddzielenie funkcjonalne poszczeg6inych
systemow oraz koordynacj¢ napieciows. Kanalizacja zbudowana jest z 2 do 5 ciaggéw z dwuplaszczowych
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rur karbowanych rur o s$rednicy 50 mm i 75 mm. Dla 30 % wypelnienia oznacza to mozliwos¢

zaciagnigcia do kazdej rury kabli o zewngtrznej $rednicy min. 30 mm. Przewidziano osobne trakty

kablowe dla nast¢pujacego przeznaczenia:

- S$wiatlowodowe linie teleinformatyczne dla potrzeb monitoringu, kontroli dostepu i IT,

- metaliczne linie dla potrzeb transmisji danych na odleglo$ci mniejsze niz 100 m (monitoringu, kontroli
dostepu i IT)

- metaliczne linie zasilajace niskonapigciowe SELV, PELV

- metaliczne linie naglo$nienia (maks. 3 x YRPX 4x1,2)

- metaliczne linie sterowania o§wietleniem stadionu (maks. YKSY 19x1,5)

Ponadto pod kanalizacja teletechniczng przewiduje si¢ ulozenie istniejacego kabla zasilajgcego YAKY

dla potrzeb zasilania istniejagcego oswietlenia w rurze oslonowej oraz ulozenie dodatkowego kabla

zasilajacego YKYzo 3x2,5 mm® (YKYZo 3x4 mm®) do zasilania urzadzen monitoringu w terenie.

Przewiduje si¢ zasilenie za pomoca jednego obwodu urzadzen o mocy do 500W. Sposéb utozenia

kanalizacji kablowej teletechnicznej i koordynacj¢ z kanalizacja kablowg energetyczng przedstawiono na

rys. T-02a.

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z uwzglednieniem kolorystyki charakterystycznej dla medidw, tzn. dla

kanalizacji z kablami teletechnicznymi nalezy stosowac¢ rury w kolorze pomaranczowym, dla kanalizacji

z kablami elektrycznymi wysokonapieciowymi (230/400 V) nalezy stosowac rury w kolorze niebieskim.

Wykonang kanalizacj¢ nalezy ostoni¢ dodatkowo podwdjng warstwa folii sygnalizacyjno-ochronnej w

kolorze pomaranczowym i niebieskim.

Wprowadzenie kanalizacji do studni i budynkéw nalezy zabezpieczy¢ zaprawa betonowa. Wszystkie

elementy betonowe kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ farbami bitumicznymi. Po zaciggnieciu kabli otwory

kanalizacji w studniach i1 przy wprowadzeniach do budynkéw nalezy zabezpieczy¢ piankami

poliuretanowymi. Wprowadzenia do budynkéw nalezy zabezpieczy¢é dwustronnie przed przenikaniem

gazu.

Zestawienie odcinkow kanalizacji kablowej

Relacja Zestawienie odcinkow rur kanalizacji
od po | DHml LLV% oge FLVS moge: TEPO noge LIPO pioge
SK-1 Sk-2 9 2 18 2 18 0 3 27
SK-2 Sk-3 40 2 80 2 80 0 3 120
SK-3 Sk-4 27 2 54 2 54 0 3 81
SK-4 Sk-5 11 2 22 2 22 0 3 33
SK-5 | Budynek 5 2 10 2 10 0 3 15
SK-5 Sk-6 14 2 28 2 28 0 3 42
SK-6 Sk-7 37 2 74 2 74 0 3 111
SK-7 Sk-8 10 2 20 2 20 0 3 30
SK-8 Stup 21 0 0 1 21 1 21
SK-8 Sk-9 10,5 2 21 2 21 0 3 31,5
SK-9 Stup 5 0 0 1 5 1 5
SK-9 Sk-10 25 2 50 2 50 0 3 75
SK-10 Stup 3 0 0 1 3 1 3
SK-10 Sk-11 48,5 2 97 2 97 0 3 1455
SK-11 Stup 61 1 61 0 0 3 183
SK-11 Sk-12 36 2 72 2 72 0 3 108
SK-12 Sk-13 14,5 2 29 2 29 0 3 43,5
SK-13 | Budynek 5 2 10 2 10 0 3 15
SK-13 Sk-14 26 2 52 2 52 0 3 78
SK-14 Sk-15 39 2 78 2 78 0 3 117
SK-15 Sk-16 27 2 54 2 54 0 3 81
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SK-16 Sk-17 42 2 84 2 84 0 3 126
SK-17 Sk-18 42 2 84 2 84 0 3 126
SK-18 Sk-19 74 2 148 2 148 0 3 222
SK-19 | Sk-19/1 9 2 18 2 18 0 3 27
Sk-19/1 | Sk-19/2 64 1 64 0 0 3 192
Sk-19/2 Stup 25 1 25 0 0 3 75
Sk-19/1 Sk-5 74 1 74 0 0 3 222
SK-19 Sk-1 13 2 26 2 26 0 3 39
C17¥5 C17¥5 150 (150
Wykop | 817,55 N 11353 P 11129] N 29 P 123945

3.4. Projektowane punkty kamerowe — lokalizacje
Dla potrzeb modernizacji systemu monitoringu wizyjnego projektuje si¢ przebudowe istniejacych

punktow kamerowych i zastgpienie ich modutami sktadajagcymi si¢ z lokalnego punktu dystrybucyjnego
PD oraz zespotu kamer. Lokalizacje i zasiegi dla poszczegolnych kamer i aplikacji przeanalizowano na
symulacjach wykonanych z uzyciem programu VideoCAD. Wyniki symulacji i zasiggi dla
poszczegblnych kategorii obrazu przedstawiono w zatacznikach do niniejszego opracowania. Po
wykonaniu monitoringu nalezy zweryfikowac uzyskane zasi¢gi z wynikami symulacji za pomocg testow.
Rozmieszczenie i funkcje poszczegblnych punktow kamerowych przedstawiono na rys. T-03.

3.5. Projektowane punkty kamerowe — konstrukcja mechaniczna i wyposazenie punktéow
dystrybucyjnych

Dla potrzeb modernizacji systemu monitoringu wizyjnego projektuje sie budowe punktow kamerowych
pogrupowanych w zestawy kamerowe. Struktura taka utatwia organizacje sieci szkieletowych logicznych
i zasilajacych oraz usprawnia konserwacj¢ systemu na etapie eksploatacji. Podstawe konstrukeji punktu
kamerowego kategorii Il stanowi maszt kamerowy zbudowanym na bazie istniejacego stupa
o$wietleniowego. Dla potrzeb obrazu kategorii I/II projektuje si¢ remont istniejacych shupow i zastapienie
ich typowymi stupami o§miokgtnymi o wysokosci 9,5 1 6 m. Maszty powinny by¢ wykonane z blachy o
grubosci nie mniejszej niz 4 mm ocynkowanej na gorgco. Szczegoély konstrukcyjne masztéw
przedstawiono na rys. T-15. Maszt nalezy posadowi¢ na typowym fundamencie zalecanym przez
producenta masztu. Fundament nalezy zabezpieczy¢ lakierami bitumicznymi. Fundament nalezy
posadowi¢ tak, aby jego goérna krawedz wystawata ok. 5 cm npg. Kable wewnatrz masztu nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej RHDPE. Przestrzen pomigdzy rura ostonowsg a $ciankami masztu wypetnié
pianka poliuretanowa. Projektowany maszt stanowit bedzie podbudowe dla nagtosnienia oraz kilku kamer
stacjonarnych lub obrotowych — zgodnie z potrzebami bezpieczenstwa obiektu. Ilos¢ zainstalowanych
kamer zalezna jest od wydolnosci sytemu zasilania oraz od mozliwosci transmisyjnych warstwy
transportowej strumienia danych. Na biezacym etapie inwestycji ilos¢ zamontowanych kamer okreslona
jest na schematach w czg$ci rysunkowej opracowania.
Szafki PD montowane bezposrednio na stupach wykonane beda z blach ze stali kwasoodpornej o
grubosci min. 1,5 mm. Szafka taka posiada odporno$¢ na udary min. IK15, co nie pozwala na jej
uszkodzenie bez uzycia narzedzi. Szafka posiada odporno$¢ na czynniki zewngtrzne rzedu IP65.
Wykonanie z blach kwasoodpornych zapewnia odpowiednig trwalos¢ szafki oraz obniza koszty
konserwacji i eksploatacji. W szafce zamontowane zostang elementy dystrybucyjno-zakonczeniowe dla
kabli teletechnicznych i zasilajacych oraz aktywne urzadzenia zasilajace itransmisyjne. W kazdego
punktu PD istnieje mozliwos¢ dalszej rozbudowy sieci teleinformatycznej - zarOwno dla potrzeb
monitoringu wizyjnego jak i innych aplikacji sieciowych zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu (np.
kontrola dostepu, ochrona obwodowa alarmowa itp.). Projektuje si¢ zastosowanie szafek o rozmiarach nie
wickszych niz 400x600 (szeroko$¢ x wysokos¢). Ze wzgledu na dopuszczalne promienie gigcia
przewodow $swiattowodowych projektuje si¢ zastosowanie szafek o glebokosci min. 250 mm. W tylnej
czesci szafki projektuje si¢ montaz podstawy montazowej na wspornikach dystansowych o wysokosci ok.
5 cm. Przestrzen ta wykorzystana bedzie do utozenia zapaséw kabla §wiattowodowego. Wyposazenie
szafek przedstawiono na schematach w czesci rysunkowej opracowania.
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Projektowane szafki dystrybucyjne LPD posiadajg zunifikowane wyposazenie. Sktada si¢ na nie:

- telekomunikacyjne wyposazenie dystrybucyjne MDF w postaci listwy LSA 10p do rozszycia kabli
parowych lub wspornik do zakonczenia kabli koncentrycznych oraz 8-o portowa przetacznica ODF z
adapterami LC,

- elektryczne wyposazenie dystrybucyjne w postaci ostonietych listew zaciskowych i zabezpieczen
wzdtuznych lub do zasilania odbiornikow,

- telekomunikacyjne wyposazenie aktywne w postaci zarzadzalnego switcha 1.2, przemystowego min .
12 portéw 100BaseT(X) z funkcjg PoE + min 2 porty combo 1G (1000BaseT(X)+SFP)

- elektryczne wyposazenie zasilajace w postaci zasilaczy przemystowych DC 12/24/48V oraz
transformatora AC 24V,
elementy ochrony przeciwprzepieciowej — ochronnik w uktadzie TN-S wraz z uziomem ochronnym.

Schematy poszczegllnych punktow dystrybucyjnych i punktéw kamerowych oraz konstrukcje

przedstawiono w rysunkowej czesci opracowania na rysunkach T-11 do T-13.

Zasilacze impulsowe o mocy od 75 do 240 W shuzg do zasilania urzadzen statopradowych — w tym

urzadzen PoE. Transformatory 230/24 VAC o mocy do 240 VA shuzg do zasilania urzadzen zasilanych

napigciem AC 24V — przede wszystkim kamer. Zasilacze stuzace do zasilania wigkszej liczby urzadzen

nalezy wyposazy¢ w moduty zabezpieczen obwodoéow odbiorczych zabezpieczane wkladka topikowa z

sygnalizacja zadziatania bezpiecznika. Ponadto kablowe obwody zasilania nalezy zabezpieczyé

ochronnikami klasy B+C (I+11).

Kable swiattowodowe w punktach dystrybucyjnych nalezy zakonczy¢ w przetacznicach skrzynkowych z

adapterami LC. W kazdej przelacznicy nalezy rozszy¢ jedna tubeg z czterema witoknami. Kable metaliczne

parowe nalezy zakonczy¢ na tagczowkach szczelinowych umieszczonych w obudowach zakonczeniowych
10p. Przewody UTPw nalezy zakonczy¢ wtykami RJ45 i podlacza¢ je bezposrednio do gniazd switcha
przemystowego.

3.6. Kamery
Rozmieszczenie kamer monitoringu z opisem kategorii przedstawiono na rys. T-03. Kamery do

obserwacji obiektu z obrazem kategorii I/II przewiduje si¢ zastosowanie glowic obrotowych PTZ z
kamerami typu ,,box” 3MPx, z obiektywami motorzoom. Glowica powinna umozliwi¢ zaréwno
precyzyjne ustawianie presetoOw azymutu oraz elewacji, jak i parametréw obiektywu. Gltowica powinna
by¢ sterowana przez port RS485 znajdujacy sie w kamerze zainstalowanej wewnatrz glowicy. Strumien
danych RS485 do sterowania glowicy powinien by¢ dostarczany w strumieniu IP do kamery
zainstalowane] w glowicy. Glowica powinna zapewni¢ wlasciwe warunki Srodowiskowe dla pracy
kamery i obiektywu motorzoom. Szyba przednia glowicy powinna umozliwi¢ prace z kamerami
megapikselowymi — min 3 MPx. Waznym parametrem s3 wymiary przestrzeni montazowej wewnatrz
obudowy — ze wzgledu na gabaryty przewidzianego do zastosowania obiektywu motor zoom.

Do generowania obrazu z kategorig I/Il przewiduje si¢ zastosowanie kamery o rozmiarze 3 MPx.
Rozdzielczo$¢ natywna matrycy nie powinna by¢ mniejsza niz 2048x1536 pikseli, a rozmiar
przetwornika nie powinien by¢ mniejszy niz 1/2,8”. Kamera powinna charakteryzowaé si¢ duzym
zakresem dynamiki o$wietlenia planu oraz wysoka czulo$cig. Kamera powinna gwarantowac pelng
kompatybilnos¢ systemowg 1 funkcjonalng z zastosowanym oprogramowaniem rejestrujaco-
zarzadzajacym. Powinna roéwniez wspiera¢ technologie¢ ONVIF.

Kamera do obserwacji z kategoria I/Il wspotpracowac bedzie z obiektywami motorzoom o ogniskowych
min 350 mm, dedykowanymi do wspotpracy z kamerami HD. Ze wzgledu na sposdb sterowania praca
kamer obiektyw musi posiada¢ funkcje AF oraz by¢ wyposazony w potencjometry do ustawiania
presetow zoom i ostro$ci oraz funkcje ,,Autoiris” — video lub DC.

Dodatkowo dla obserwacji tzw. mtyna kibicéw lokalnych z kategorig I/II przewiduje si¢ zamontowanie
kamery szybkoobrotowej na stupie przed trybung. Rozdzielczo§¢ natywna matrycy nie powinna by¢
mniejsza niz 1920x1080 pikseli, a rozmiar przetwornika nie powinien by¢ mniejszy niz 1/2,8”.
Maksymalna ogniskowa obiektywu — min 94 mm. Kamera powinna charakteryzowaé sie¢ duzym
zakresem dynamiki o$wietlenia planu oraz wysoka czuloscig. Kamera powinna gwarantowac pelng
kompatybilno$¢ systemowsg 1 funkcjonalng 2z zastosowanym oprogramowaniem rejestrujgco-
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zarzadzajacym. Powinna roéwniez wspiera¢ technologi¢c ONVIF.

Kamery kategorii I/Il projektuje si¢ zamontowa¢ na konstrukcji zadaszenia trybun oraz na
remontowanym shupie o$wietlenia terenu przy wiezyczce sedziowskie;j.

Kamery kategorii IV nalezy zamontowa¢ przy kamerach kategorii I/1l, na tej samej konstrukcji. Do
generowania obrazu z kategorig IV przewiduje si¢ zastosowanie kamery o rozmiarze nie mniejszym niz 2
MPx. Rozdzielczo$¢ natywna matrycy nie powinna by¢ mniejsza niz 1920x1080 pikseli. Kamera
powinna charakteryzowa¢ si¢ duzym zakresem dynamiki o$wietlenia planu oraz wysoka czutoscia.
Kamera powinna gwarantowaé pelna kompatybilno$¢ systemowa i funkcjonalng z zastosowanym
oprogramowaniem rejestrujgco-zarzadzajacym. Powinna réwniez wspiera¢ technologie ONVIF. Kamera
powinna posiada¢ wejscie audio do jednoczesnego zapisu informacji audio z obserwowanego terenu.
Kamera do obserwacji z kategorig IV wspolpracowaé bedzie z obiektywami HD o zmiennej ogniskowej
2,8-12 mm. Kamery nalezy umiesci¢ w obudowach zasilanych napigciem bezpiecznym AC 24 V.
Obudowy powinny zapewni¢ wlasciwe §rodowiskowe warunki pracy dla kamery i obiektywu. Szybka
przednia obudowy powinna umozliwia¢ prace z kamerami HD i powinna by¢ wykonana z materialu
odpornego na czgste konserwacje.

Pozostate statlopozycyjne punkty kamerowe do generowania obrazéw z kategorig 111 wykorzystywaé beda
kamery IP min. HD 1080p o rozdzielczosci natywnej min. 1920x1080 pixeli (2 MPx) i przetworniku nie
mniejszym niz 1/3”. Projektuje si¢ instalacj¢ kamer typu ,bullet” z obiektywem 2,8-10 mm. Kamera
powinna posiada¢ wilasny promiennik IR o zasiggu do 30m, co umozliwia wykorzystywanie jej poza
okresem rejestracji imprezy masowej do systemOw ochrony obiektu. Kamery zasilane beda z
wykorzystaniem technologii PoE Iub napieciem AC 24V. Kamera powinna gwarantowaé peing
kompatybilno$¢ systemowg 1 funkcjonalng z zastosowanym oprogramowaniem rejestrujaco-
zarzadzajacym. Powinna rowniez wspierac technologi¢ ONVIF.

Ponadto w glownych punktach kamerowych przewiduje si¢ zainstalowanie dodatkowych kamer PTZ
»fast dome” do generowania obrazu kat. Il z terenu toru i trybun. Kamery te - w przypadku awarii
kamery dla kategorii IV — beda stuzyto do doraznego uzupetienia pola obserwacji do czasu usunigcia
usterki. Dla tych zastosowan wykorzystywane bedg kamery IP HD 1080p o rozdzielczoséci natywnej min.
1920x1080 pixeli (2 MPx) i przetworniku nie mniejszym niz 1/3”. Projektuje si¢ instalacje kamer typu
»fast dome” z obiektywem 4,5-90 mm (20x zoom optyczny). Kamery zasilane bedg napigciem AC 24V z
wykorzystaniem technologii PoE do zasilania samej kamery. Obudowy powinny zapewni¢ wiasciwe
srodowiskowe warunki pracy dla kamery i obiektywu. Szybka przednia obudowy powinna umozliwiac¢
prace z kamerami HD i powinna by¢ wykonana z materialu odpornego na czeste konserwacje. Kamera
powinna gwarantowa¢ pelng kompatybilnos¢ systemowa i funkcjonalng z zastosowanym
oprogramowaniem rejestrujaco-zarzadzajacym. Powinna réwniez wspiera¢ technologie ONVIF.
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3.7. Centrum monitorowania

Centrum monitorowania imprez masowych znajduje si¢ w budynku przy ul. Jeziornej. Lokalizacj¢
podstawowych elementéw centrum na obiekcie przedstawiono na rys. T-06 i T-07. Schemat
teletechniczny centrum przedstawiono na rys. T-08. Zaklada sie ze centrum monitorowania uzytkowane
bedzie wytacznie w trakcie imprez masowych. Pomieszczenie centrum monitorowania pod wzgledem
kompatybilnosci elektromagnetycznej nalezy traktowaé jak pomieszczenie serwerowni. Podloge
pomieszczenia nalezy wyltozy¢ wyktadzing antyelektrostatyczng. Pod wykladzing w obrgbie szaf nalezy
utozy¢ siatke z nieizolowanych przewodow miedzianych o rozmiarach oka ok. 1x1 m. Siatke nalezy
polaczyé z zaciskami uziemiajacymi szaf. Zaciski uziemiajace szaf nalezy potaczy¢ przewodami
wyréwnawczymi z gldwng szyng uziemiajgca obiektu. Drzwi pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w system
elektronicznej kontroli dostepu oraz objag¢ monitoringiem wewnetrznym.

3.7.1.  Szafa dystrybucyjna centrum monitorowania
Projektuje si¢ wykorzystanie 19” szafy dystrybucyjnej 18U o rozmiarze min. 600x600. Organizacje¢ i
schemat szafy przedstawiono na rys. T-08. W czgsci pasywnej ulokowanej w gornej czesci szafy
przewiduje si¢ zabudowe patchpaneli do rozszycia kabli skretkowych kat. 6. W czeSci aktywnej
przewiduje si¢ terminali obstugowych. Szafe nalezy ulokowa¢ pod biurkami terminali gtownych
stanowisk obslugi. Przewody do urzadzen peryferyjnych terminala Policji nalezy przeprowadzi¢ przez
przepust kablowy przez §ciang.

3.7.2.  Terminale centrum monitorowania GPD.
Schemat terminali gléwnych (glownych stanowisk obstugi) centrum monitorowania przedstawiono na
rys. T-08. Dla komunikacji z serwerem centrum rejestracji terminale wyposazone sa w port
1000BaseT(X). Ponadto terminale wyposazone sg w dwie karty graficzne z czterema portami video lub
inne rozwigzanie umozliwiajace obstuge do 8 monitorow. Minimalne parametry wymagane od terminala
przedstawia ponizsze zestawienie:
- Procesor o parametrach umozliwiajacych poprawng prace terminala i nie gorszych niz Intel®
Core(TM) i7-2600 (8M Cache, do 3.80 GHz)
- Pamig¢¢ min 8GB np. 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
- Piyta gléwna o parametrach umozliwiajacych poprawng prace terminala i nie gorszych niz:
Intel® H67 Express Chipset, LGA1155 socket, obstuga DDR3 1333 / 1066 MHz DIMMs
- Karta graficzna lub karty graficzne umozliwiajaca obstuge 8 monitorow i o parametrach nie
gorszych niz NVIDIA® Quadro® NVS 450
- Karta sieciowa : (10/100/1000 Mb/s) z kontrolerem Intel® 82579V
- System operacyjny umozliwiajacych poprawna pracg terminala, np. Windows 7 Professional
- Parametry dyskéw : 64MB, 7200RPM
- Interfejs dyskdw : SATA Il 3Gb/s
- Min. ilo$¢ dyskow: 2 ( pojemnos¢ do 4TB)
- Interfejs USB : 2 porty USB 3.0/14 portow USB 2.0
- Obudowa przemystowa 3U do montazu w szafie
- Zasilacz : 600 W (opcjonalnie zasilacz redundantny)

Oprogramowanie rejestrujace poza standardowymi wymaganiami okre$lonymi w rozporzadzeniu

powinno zapewnic¢ nast¢pujgce funkcje eksploatacyjno-uzytkowe:

- Mozliwo$¢ definiowania transparentnych ramek o dowolnej wielkos$ci 1 lokalizacji na obrazie z
kamery kat. IV, ktérych ,kliknigcie” kursorem myszy powoduje aktywacje makra dla systemu lub
jego zasobow np. realizacje presetOw kamer obrotowych dla obrazu kat. /11

- Wspolpraca z matrycg dotykowa petnigca role wirtualnego kontrolera systemowego, ktorego
funkcjonalno$¢ jest kazdorazowo definiowana pod katem potrzeb i zadan wybranego stanowiska
operatorskiego np. kazdy z naniesionych przyciskow musi mie¢ mozliwo$¢ przypisania akcji typu :

- przelgczanie widokow oraz multiwidokow na wskazanym monitorze (po ich nazwie lub za
pomoca klawiatury numerycznej)
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- przelgczanie profili pracy systemu ( impreza lub tryb dozorowy — zmiana parametréw zapisu
itd.)

- przetaczenie zawartoSci wyswietlanych na monitorach pozostalych operatorow (np.
zarzadzanie ewakuacjg obiektu)

- Mozliwos¢ opcjonalnej aktywacji algorytméw obrazu pozwalajgcych na wyznaczanie stref w postaci
wirtualnych linii, ktorych przekroczenie wyzwala alarm systemowy w postaci odpowiednich
komunikatow gltosowych np. wejscie do pasa bezpieczenstwa pomiedzy trybung a boiskiem.

- Redundancja zapisu zapewniajgca automatyczne przechwycenie strumieni ze wszystkich kamer
rejestrowanych na serwerze, ktory ulegt uszkodzeniu niezaleznie od tego czy przyczyna jego awarii
jest sprzet czy niestabilnos¢ aplikacji.

Schemat terminali pomocniczych (Policja) na rys. T-08. Dla komunikacji z serwerem centrum rejestracji

terminale wyposazone sg w port 1000BaseT(X). Minimalne parametry wymagane od terminala

przedstawia ponizsze zestawienie:
- Procesor o parametrach umozliwiajacych poprawng prace terminala i nie gorszych niz Intel®
Core(TM) i7-2600 (8M Cache, do 3.80 GHz)
- Pami¢¢ min 4GB np. 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
- Piyta gléwna o parametrach umozliwiajacych poprawng prace terminala i nie gorszych niz:
Intel® H67 Express Chipset, LGA1155 socket, obstuga DDR3 1333 / 1066 MHz DIMMs
- Karta graficzna umozliwiajaca obstuge 2 monitoréw i o parametrach nie gorszych niz NVIDIA®
Quadro® NVS 450
- Karta sieciowa : (10/100/1000 Mb/s) z kontrolerem Intel® 82579V
- System operacyjny umozliwiajacych poprawna pracg terminala, np. Windows 7 Professional
- Parametry dyskéw : 64MB, 7200RPM
- Interfejs dyskdw : SATA Il 3Gb/s
- Min. ilo$¢ dyskow: 2 ( pojemnos¢ do 4TB)
- Interfejs USB : 2 porty USB 3.0/14 portow USB 2.0
- Obudowa przemystowa rack 3U do montazu w szafie
- Zasilacz : 600 W
Jeden z terminali gléwnych lub terminal pomocniczy Policji wyposazone zostang w laserowa drukarke

systemowa, umozliwiajagca natychmiastowy wydruk zarejestrowanego obrazu (snapshot) z
rozdzielczos$cia nie gorsza niz 300 DPI.

3.7.3.Zasilanie centrum monitorowania.
Projektuje si¢ budowe systemu zasilania urzadzen CCTV z zasilaniem podstawowym i 30 min.

zasilaniem awaryjnym. Terminale w pomieszczeniu centrum monitorowania nalezy zasili¢ z tablicy
rozdzielczej monitoringu znajdujacej si¢ w pomieszczeniu serwerowni.

3.7.4.Klimatyzacja centrum monitorowania.
Bilans mocy emitowanej przez urzadzenia monitoringu w pomieszczeniu centrum monitoringu wyglada

nastepujaco:
— Terminale gtowne i policji 2,1 kwW
— Monitory 0,7 kW
— Drukarka 0,7 kW
— UPS-y dla sprawnosci 80% 0,6 kW
— Obstuga, o$wietlenie, pozostale urzadzenia 0,9 kw

Laczna moc cieplna zainstalowanych urzadzen wynosi ok. 5 kW. Ze wzgledu na wzrost emisji ciepta w
pomieszczeniu operatorOw centrum monitorowania projektuje si¢ montaz klimatyzatora typu ,,split” o
mocy chtodniczej min. 5,5 kW. Agregat taki powinien zapewni¢ komfort obstugi i poprawng prace
urzadzen centrum monitoringu — w tym ogrzewanie pomieszczenia w okresie zimowym.

Urzadzenia klimatyzacji nalezy =zasili¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej poza ukladem zasilania
rezerwowego monitoringu.
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3.8. Pomieszczenie serwerowni w budynku klubowym

Pomieszczenie techniczne serwerowni znajduje si¢ w budynku przy ul. Jeziornej. Lokalizacje
podstawowych elementéw centrum na obiekcie przedstawiono na rys. T-06 i T-07. Schemat
teletechniczny centrum przedstawiono na rys. T-08.. Pomieszczenie centrum rejestracji pod wzgledem
kompatybilnosci elektromagnetycznej nalezy traktowaé jak pomieszczenie serwerowni. Pomieszczenie
centrum monitorowania pod wzgledem kompatybilnosci elektromagnetycznej nalezy traktowaé jak
pomieszczenie serwerowni. Podloge pomieszczenia nalezy wylozy¢é wykladzing antyelektrostatyczng.
Pod wyktadzing w obrebie szaf nalezy ulozy¢ siatke z nieizolowanych przewodoéw miedzianych o
rozmiarach oka ok. 1x1 m. Siatke nalezy potaczy¢ z zaciskami uziemiajgcymi szaf. Zaciski uziemiajace
szaf nalezy polaczy¢ przewodami wyréwnawczymi z gtdwng szyng uziemiajgca obiektu.

Ze wzgledu na charakter przechowywanych danych — dane o0sobowe - pomieszczenie nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sOb nieuprawnionych zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen
wzmocnionych. Pomieszczenie serwerowni nalezy zabezpieczy¢ mechanicznie przez wymiang okna na
okno z weneckg szybg antywlamaniowg oraz wymiang drzwi na drzwi antywlamaniowe. Drzwi
pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w system elektronicznej kontroli dostgpu oraz obja¢ monitoringiem
wewnetrznym.

3.8.1. Szafa dystrybucyjna CCTV w pomieszczeniu serwerowni budynku klubowego
Projektuje si¢ wykorzystanie 19” szafy dystrybucyjnej 42U o rozmiarze min. 800x800. Organizacje¢ i
schemat szafy przedstawiono na rys. T-008. W czesci pasywnej ulokowanej w gornej czesci szafy
przewiduje si¢ zabudowg kompletu przetgcznic $wiattowodowych do rozszycia wszystkich kabli
swiattowodowych oraz zestaw dwoch parch paneli do rozszycia kabli skretkowych kat. 6. W czgsci
aktywne] przewiduje si¢ zabudowe switchy do obstugi systemu monitoringu i pozostatych sieci
bezpieczefistwa. Przewiduje si¢ zabudowe switchy zarzadzalnych w warstwie L3. Ponizej ulokowano
switch do obstugi sieci LAN na obiekcie oraz patchpanel do rozszycia przewodéw LAN obiektowych.
Projektowany model switcha do monitoringu wyposazony jest w min. 12 portéw combo 1 G — SFP lub
RJ-45. Projektuje si¢ wykorzystanie portéw SFP z modutami mini-GBIC 1G LC do acza magistralowego
z pomieszczeniem tgcznosci w budynku klubowym oraz do komunikacji z punktami dystrybucyjno-
kamerowymi PD. Porty 1000BaseT(X) wykorzystane zostang do komunikacji z terminalami centrum
monitorowania. Dla potrzeb tej komunikacji nalezy utozy¢ okablowanie strukturalne cat. 6.

3.8.2.  Serwery w pomieszczeniu serwerowni.
Schemat centrum rejestracji przedstawiono na rys. T-08. Dla komunikacji ze switchami systemowymi
serwer wyposazony jest w port 1000BaseT(X). Minimalne parametry wymagane od terminala
przedstawia ponizsze zestawienie:

- Procesor o parametrach umozliwiajgcych poprawng pracg serwera i nie gorszy niz Intel®

Core(TM) i7-2600 (8M Cache, do 3.80 GHz)
- Pamig¢¢ mi. 4GB np. 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
- Ptyta gtowna o parametrach umozliwiajacych poprawng prace serwera i nie gorszych niz: Intel®
H67 Express Chipset, LGA1155 socket, obstuga DDR3 1333/ 1066 MHz DIMMs

- Whbudowana karta graficzna z interfejsami DVI oraz HDMI

- 2x Karta sieciowa : (10/100/1000 Mb/s) z kontrolerem Intel® 82579V

- System operacyjny umozliwiajacych poprawna prace serwera, np. Windows 7 Professional

- Parametry dyskéw : 64MB, 7200RPM

- Interfejs dyskdw : SATA Il 3Gb/s

- Interfejs USB : 2 porty USB 3.0 / 5 portow USB 2.0

- Min. 5 kieszeni dyskowych typu ,,hot swap”

- Minimalna ilo§¢ dyskow: 8 ( pojemno$¢ min 32 TB)

- Kontroler RAID : I/O RISC procesor oraz SATA Il Hardware RAID Controller

- Zasilacz : zasilacz redundantny 600 W

- Obudowa przemystowa 3U do montazu w szafie

- Interfejs USB : 2 porty USB 3.0/14 portow USB 2.0
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- Obudowa przemystowa rack 3U do montazu w szafie

- Zasilacz : 600 W.
Ze wzgledu na ograniczong powierzchni¢ pomieszczenia przewiduje si¢ zastosowanie przetacznika KVM
do obstugi serwerow za pomocg jednego stanowiska manipulacyjnego ulokowanego wewnatrz szafy
dystrybucyjnej.
Zgodnie ze schematem na rys. T-08 system rejestracji zbudowany bedzie w oparciu o 2 serwery. Kazdy z
serwerdw posiadal bedzie macierz RAID-5 zbudowana na min. 8 dyskach 4 TB. Laczna przestrzen
dyskowa rejestracji imprezy masowej wyniesie 28 TB. Dla nastepujacej konfiguracji sprzgtowych
urzadzen CCTV pojemnos¢ no$nika wymagana do rejestracji imprezy masowej o czasie trwania 6 godzin
Z parametrami wymaganymi Rozporzadzeniem o rejestracji imprez masowych wyniesie:

Urzadzenie | Kamera Kamera Kamera Kamera Ruch  w | Pojemno$¢
kat | kat IV kat Il FD | kat 11l sieci archiwum

Parametr 3 Mp 2 Mp 2 Mp 2 Mp Mb/s B

los¢ 2 8 3 24 1304,8 4,010

Obliczen dokonano dla:
— Wyzszej niz przecigtna ztozono$¢ planu
— Wyzszej niz przeci¢tna aktywnoS$ci na planie
— Podwyzszonego poziomu szumu
— Wydzielonego strumienia dla rejestracji i podgladu
— Najwyzszej jakoSci rejestrowanych obrazow.
Dla takich zatozen oznacza to zarejestrowanie na przestrzeni dyskowej jednego serwera co najmniej 7
imprez 6-o godzinnych bez koniecznosci archiwizowania na dodatkowych nos$nikach. Drugi serwer
prowadzi zapis redundantny dla kamer I/Il kategorii dla imprezy masowej. Moze petni¢ rowniez role
serwera dla cel6w ochrony obiektu poza imprezami masowymi. Przy przeznaczeniu 4 dyskéw RAID-5 o
pojemnosci 4 TB dla aktywnosci rzgdu 10% dla sytuacji alarmowych i obnizeniu jakosci do HD 720
serwer ten moglby rejestrowaé sytuacje alarmowe przez okres ok. 28 dni w trybie 24-0 godzinnym (tylko
dla kamer kategorii Il i V).
Oprogramowanie zarzadzajace zainstalowane na serwerach powinno zapewnia¢ nast¢pujace minimalne
parametry funkcjonalne:
- Mozliwos¢ zarzadzania i wy$wietlania obrazow w systemach IP
- Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw w réznych formatach
- Obstuga do 3 monitorow
- Mozliwos¢ tworzenia i wySwietlania grup kamerowych
- Sterowanie kamerami (obrot, pochylenia, zoom, ogniskowanie, jaskrawo$¢, przywolywanie i
programowanie automatycznych ustawien kamery (presety, patrol)
- Powiadamianie o alarmach
- llustrowanie ikony kamery, alarmow i rejestratoréw zapewniajace intuicyjng obstuge
- Mozliwo$¢ sterowania kamerami obrotowymi zaré6wno przez interfejs ekranowy jak rowniez
opcjonalny sterownik
- Mozliwos¢ odtwarzania obrazdw zarejestrowanych przez system
- Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw z kamer bedacych w trybie alarmowym
- Mozliwo$¢ zaawansowanego przeszukiwania obrazow
- Efektywne zarzadzanie uzytkownikami: poziom dostepu, priorytety itp.
- podglad i nagrywanie z od 1 do 64 kamer
- wsparcie wideo koderéw JPEG, MPEG-4 i H.264,
- inteligentne sterowanie kamerami PTZ (uchylno-obrotowymi z zoom) z wykorzystaniem
zdefiniowanych pozycji (do 50) i patrolingiem
- powigkszanie zaznaczonego fragmentu obrazu,
pozycjonowanie na zdarzenie - zdefiniowane lub wyzwalane r¢cznie
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- obstuga joysticka

- kontrola wej$¢ i wyjs¢ alarmowych (zdarzen)

- ciagle przeszukiwanie nagran w oparciu o date/czas/aktywnosé/alarm (VMD)

- alarmowanie detekcji ruchu i zdarzen poprzez e-mail lub SMS

- eksportowanie nagran w formacie JPEG, AVI, WAV i DB

- eksport aplikacji przegladarki ze zbiorami bazy nagran w celu bezproblemowego dzielenia
przegladania ewidencji nagran

- zdalny dostep: poprzez wbudowany Web Serwer zdalnym klientem Remote Client lub Smart
Client

- weryfikacja integralno$ci kontroli dostepu i plikéw logow

- nieograniczone dzienne archiwizowanie nagran.

Od oprogramowania zarzadzajacego systemem rejestracji oczekuje si¢ nastgpujacych parametrow
minimalnych:

- architektura klient — serwer,

- mozliwos¢ obstugi do 128 kamer IP,

- jednoczesny podglad min 32 kamer w trybie ,,client” na jednym stanowisku

- jednoczesne odtwarzanie min 16 kanatow z archiwum na ekranie monitora,

- min 5 pozioméw uprawnien uzytkownikow,

- obstuga min dwoch monitorow na kazdym stanowisku,

- synchroniczna obstuga fonii z kanatem video.

System powinien mie¢ mozliwo$¢ globalnej konfiguracji do pracy w co najmniej 2 trybach:

e impreza masowa (wszystkie kamery) - uruchamiany na czas imprezy masowej (ok. 4-6 godzin w
dniu imprezy). W tym trybie obraz jest nagrywany na dyskach serwera z jako$cig wymagang w
rozporzadzeniu.

e ochrona obiektu - wybrane kamery Il i 1V kategorii (wg wskazan uzytkownika). W tym trybie
obraz jest nagrywany na dyskach serwera w trybie ,time lapse” przez okres co najmniej 30 dni.
Kamery przekazujg obraz na wskazang przez uzytkownika konsole caty czas (opcja), jednak
nagrywanie odbywa si¢ jedynie w chwili wykrycia ruchu przez dang kamer¢ (Motion Detection).
Zarzadzanie trybem ochrony odbywa si¢ z dedykowanego stanowiska ochrony. Stanowisko takie
bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

Trzeci serwer pelni rolg administracyjng dla systemu kontroli dostepu.

3.8.3. Rozbudowa systemu kontroli dostepu oraz integracja systeméw.

Projektuje si¢ przeniesienie serwera systemu kontroli dostepu i sprzedazy biletow do budynku
serwerowni monitoringu. W wykonanej dla potrzeb monitoringu sieci LAN nalezy zdefiniowac¢ sie¢ VPN
dla potrzeb systemu kontroli dostepu o przepustowosci 1 GB/s. Dotychczasowg lokalizacje z
projektowang nalezy potaczy¢ linkiem $wiattowodowym. Systemy monitoringu i kontroli dostepu nalezy
zintegrowaé programowo poprzez aplikacje SCADA z wizualizacja standow podstawowych urzadzen
systemow. Lokalizacja terminala SCADA zostanie uzgodniona na etapie realizacji zadania.

Istniejacy system kontroli dostepu nalezy doposazy¢ w jeden czytnik i elementy wykonawcze w obrgbie
Bramy nr 1 przy wejsciu glownym. Zastosowane elementy musza zapewnia¢ peilng kompatybilnosé
systemowg z istniejacym systemem kontroli dostepu i1 sprzedazy biletow.

3.8.4.Zasilanie pomieszczenia serwerowni.

Projektuje si¢ budowe systemu zasilania urzadzen CCTV z zasilaniem podstawowym i 30 min.
zasilaniem awaryjnym. Po zaniku napigcia powyzej 30 min rol¢ zasilania podstawowego powinien
przeja¢ agregat zasilania rezerwowego obiektu. Instalacje teletechniczne na obiekcie zasilane sg
dedykowanym obwodem wykonanym przewodem YDYzZo 5x4 mm z wydzielonego pola rozdzielni TR w
budynku przy ul. Jeziornej. Przewod nalezy ulozy¢ w dedykowanych kanatach instalacyjnych wewnatrz
budynku i zakonczyé w rozdzielni w pomieszczeniu Serwerowni. Schemat tablicy rozdzielczej TR
przedstawiono na rys. T-14. Tablica posiada pole odbioréw nierezerwowanych, dwa pola rezerwowane z
przelacznikiem obejsciowym By-pass dla zasilania urzadzen wewnatrzobiektowych oraz jedno pole
rezerwowane z przelacznikiem obejSciowym By-pass dla zasilania urzadzen zewngtrznych. Zasilane
awaryjne realizowane bedzie poprzez zastosowanie w szafie zasilajacej zasilaczy ARES 3000 rack wraz z
dwoma bateriami MB4814.
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Tablica bedzie zasila¢ wylgcznie urzadzenia monitoringu. Pozostate urzadzenia — o$wietlenie, gniazda
ogoblnoeksploatacyjne, klimatyzacja itp. nalezy zasili¢ poza tablica monitoringu. Moc zainstalowana
tablicy — 7 kW, wspotczynnik jednoczesnosci p=1.

Tablica zasila¢ bedzie za posrednictwem 2 UPS-0w dwa Systemu urzadzen wewnetrznych. Trzeci UPS
zasila¢ bedzie 4 obwody urzadzen zewnetrznych. Wszystkie UPS-y ulokowane beda w szafie 42 U —
identycznej jak szafa dystrybucyjna monitoringu.

Obwod drukarki bedzie poza systemem zasilania awaryjnego, bezpo$rednio z tablicy z obwodéw
nierezerwowanych. Wszystkie obwody zabezpieczone wyltacznikami RCD z czlonem nadmiarowym.
Obwody zewngtrzne zabezpieczone przeciwprzepigciowo przy wejsciu do budynku ochronnikami B+C.
Obwody zewnetrzne prowadzone bedg kablem YKYzo 3x4mm” oraz YKYzo 3x4mm?® Kazdy obwod
zasila¢ bedzie lokalne punkty dystrybucyjne w terenie. Obwody prowadzone beda tak jak trakty
teletechniczne. W szafkach lokalnych punktow dystrybucyjnych istnieje mozliwo$¢ zastosowania
zabezpieczen wzdtuznych, co mozna wykorzysta¢ do selektywnego zabezpieczenia urzadzen. Obwody
zaprojektowano dla punktow o mocy zainstalowanej do 500W.

3.8.5.Klimatyzacja serwerowni.
Bilans mocy emitowanej przez urzadzenia monitoringu w serwerowni wyglada nastepujgco:

— Serwery aplikacji glowne;j 1,8 kW
— Terminal/serwer administracyjny 0,7 kW
— Drukarka 0,7 kw
— UPS-y dla sprawnosci 80% 0,6 kW
— Obstuga, o$§wietlenie, pozostale urzadzenia 0,7 kW

Laczna moc cieplna zainstalowanych urzadzen wynosi ok. 4,5 kW. Ze wzgledu na wzrost emisji ciepla w
pomieszczeniu operatoroOw centrum monitorowania projektuje si¢ montaz klimatyzatora typu ,,split” o
mocy chlodniczej min. 5,5 kW. Agregat taki powinien zapewni¢ komfort obstugi i poprawng prace
urzadzen centrum monitoringu — W tym ogrzewanie pomieszczenia w okresie zimowym.

Zastosowane szafy z panelem wentylacyjnym wyposazonym w 4 wentylatory pozwalaja rozproszy¢ moc
cieplna rzedu 3 kW. Najwieksza moc zainstalowana w szafie wyniesie 2,5 kW.

Urzadzenia klimatyzacji nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej SZR poza uktadem zasilania
rezerwowego monitoringu.

3.8.6.0chrona danych w centrum rejestracji.

W projektowanym systemie operatorzy w trakcie imprezy masowej oraz pracownik ochrony poza czasem
imprezy beda mieli mozliwo$¢é wyboru kamer do obserwacji na monitorze oraz lokalnej rejestracji na
obstugiwanym terminalu. Materialy te beda redundantnie archiwizowane na serwerze. Dostgp do
materialow archiwalnych beda mieli jedynie pracownicy upowaznieni przez organizatora imprezy
masowej lub operatora obiektu i posiadajacy odpowiednie poziomy dostepu oraz inne podmioty
upowaznione z mocy prawa. Takie rozwigzanie zastosowano ze wzgledu na gromadzenie na dyskach
serwera wizerunku - czyli jednej z danych osobowych. Dotyczy to w szczegdlnosci obrazu kategorii i I1.
Poza ochrona logiczng na poziomie programowej pomieszczenie serwerowni nalezy zabezpieczy¢
mechanicznie i elektronicznie przed niepowolanym dostgpem 0sob postronnych.

3.9. Rejestracja audio
Do rejestracji audio przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych kanaléw rejestracji audio z kompresja
G.711 zaimplementowanych przy kamerach IP stosowanych do rejestracji obrazu z kategorig IV.
Projektuje si¢ wykorzystanie 8 szt. przewodowych zestawow mikrofonowych zasilanych
niskonapigciowo z kabla sygnatowego. Zestawy te — ze wzgledu na wysoka wrazliwo$¢ mikrofondw na
warunki Srodowiskowe - instalowane beda przed imprezami masowymi i demontowane po imprezie.
Zestawy te demontowang bgda rowniez na okres jesienno-zimowy. Kazdy zestaw sktada si¢ z dwoch
mikrofonow kierowanych odpowiednio na trybune i ptyte boiska w punkcie przytaczenia znajdujacym si¢
wewnatrz sektora obserwowanego przez kamer¢ kategorii IV. Kazdy punkt mikrofonowo-kamerowy
zainstalowany bedzie w $rodku sektora obserwowanego przez kamere do obserwacji z obrazem kategorii
IV 1 podiaczony bedzie do jej wejécia audio — co zapewni synchronizacje pomiedzy zarejestrowanym
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obrazem i dzwigkiem.
Punkt mikrofonowy si¢ bedzie z nastepujacych elementow:

- obudowy

- zasilacza

- dwoch mikrofonow kierunkowych z ostonami
Jako mikrofony robocze projektuje si¢ wykorzysta¢ kierunkowe mikrofony z ostong przeciwwietrzng,
zainstalowane na typowych trojnogach fotograficznych ze sruba mocujaca ¥4”. W celu obnizenia kosztow
eksploatacji projektuje si¢ zewnetrzne zasilanie mikrofonu. Montaz nalezy wykona¢ kazdorazowo przed
impreza. Po zakonczeniu imprezy mikrofony nalezy zdemontowac. Zestawy mikrofonowe nalezy
podtacza¢ do systemu za pomocg zewngtrznych gniazd mikrofonowo-zasilajacyh M1 do M8
zamontowanych na murkach oporowych przed trybunami. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys.
T-04. Schemat systemu rejestracji dzwigku z podigczeniem do systemu rejestracji obrazu kat. IV
przedstawiono na rys. T-10.
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3.10. System naglo$nienia
Projektuje si¢ remont istniejgcego systemu naglo$nienia stadionu poprzez:

- zainstalowanie nowych wzmacniaczy strefowych

- wymiang zrodet dzwieku na glo$niki tubowe o wigkszej mocy i szerszym pasmie przenoszenia

kategorii ,,all weather”,

- wymiang okablowania systemowego z podzialem na strefy.
Projektuje si¢ instalacj¢ nowej szafy dystrybucyjnej naglos$nienia w pomieszczeniu serwerowni, w
budynku przy ul Jeziornej zgodnie z rys. T-07. Rozmieszczenie gtosnikow przedstawiono na rys. T-05.
Schemat systemu nagto$nienia oraz organizacj¢ szafy przedstawiono na rys. T-09.
Teren imprezy zostal podzielony na 8 stref naglos$nienia. Strefy te pracuja jednoczesnie w warunkach
pracy standardowej lub selektywnie - w warunkach wystgpienia takiej konieczno$ci (np. w sytuacji
koniecznosci ewakuacji lub zagrozenia porzadku). Selektywna prace zapewniaja mikrofony systemowe
podtaczone bezposrednio do krosownicy audio.
Standardowa praca systemu polega na emisji dzwigku z pomieszczenia spikera — zapowiedzi stowne,
muzyka itp. W pomieszczeniu spikera zainstalowany zostanie mikser umozliwiajacy podtaczenie 12
zrodet dzwigku. Awaryjna praca systemu polega na przejeciu sterowania przez mikrofon systemowy
kategorii ,,Master”. Mikrofon ten pelni funkcje nadrzgedne i odcina inne zrodta dzwigku. Stuzy do
wydawani polecen dla uzytkownikow imprezy przez stuzby porzadkowe i znajduje si¢ w pomieszczeniu
centrum monitoringu.
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4. Uruchomienie i przekazanie systemu monitoringu oraz naglo$nienia
Przed przekazaniem systemu monitoringu uzytkownikowi wykonawca wraz z branzowymi inspektorami
nadzoru powinien przeprowadzi¢ kontrolg oraz testy obejmujace:

- funkcjonalng kontrole wszystkich cze$ci instalacji dozorowej CCTV ze szczegdlnym
uwzglednieniem parametréw jakosciowych rejestrowanego obrazu (zgodno$¢ z zalozong
kategorig).

- kontrolg jako$ci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego zgodnosci ze specyfikacja.

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz kompletnosci
dokumentacji powykonawczej — w tym wynikow pomiarow elektrycznych i transmisyjnych

- sprawdzenie parametréw uzytkowych systemu oraz wynikow kontroli tych parametrow ze
szczegblnym uwzglednieniem pomiaréw kategorii obrazéw dla kazdej kamery i zgodnosci
wynikoéw z symulacjami.

Przed przekazaniem systemu naglo$nienia uzytkownikowi wykonawca wraz z branzowymi inspektorami
nadzoru powinien przeprowadzi¢ kontrole oraz testy obejmujace:

- funkcjonalng kontrole wszystkich czgéci instalacji naglo$nienia z pomiarami ci$nienia
akustycznego.

- kontrolg jako$ci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego zgodnosci ze specyfikacja.

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa oraz kompletnosci
dokumentacji powykonawczej — w tym wynikow pomiardw elektrycznych i transmisyjnych

- sprawdzenie parametrow uzytkowych systemu oraz wynikoéw kontroli tych parametrow ze
szczegbdlnym uwzglednieniem zagrozenia przekroczenia dopuszczalnych poziomow dzwigku.

5. Eksploatacja systemu.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi poszczegélnych elementow oraz catego sytemu
rejestracji imprez masowych na obiekcie objetym dziataniem systemu. Szczegétowe informacje
dotyczace biezacej eksploatacji wraz z zaleceniami dotyczacymi konserwacji systemu zawarte bedg w
instrukcji obstugi. W instrukcji nalezy szczegdlng uwagg zwroci¢ na nietypowe warunki pracy systemu.
Ponadto wykonawca opracuje i dostarczy zalecany harmonogram zabiegéw konserwacyjnych, o ile nie
uzgodniono zawarcia umowy na prowadzenie konserwacji. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla
pracownikow operatora obiektu oraz organizatora imprez masowych zapewniajace prawidtowa obshuge
systemu.

6. Konserwacja (utrzymanie w ruchu)

System nalezy okresowo poddawac konserwacji, zgodnie z wczesniej opracowanym harmonogramem
dostarczonym przez dostawce systemu lub wykonawce. Jezeli do konserwacji wymagane sg specjalne
przyrzady i narzedzia, powinno to by¢ zaznaczone w planie konserwacji. Przed przystgpieniem do
zabiegdw konserwacyjnych nalezy sprawdzi¢ kalibracje urzadzen pomiarowych. Jezeli podczas
konserwacji muszg by¢ przeprowadzone badania okresowe, informacja o tym fakcie powinna by¢
zapisana w harmonogramie. Wyniki testow i pomiarow okresowych nalezy rejestrowaé i porownywac z
wynikami poprzednich testow.

Konserwacja i testowanie powinny by¢ wykonywane wytacznie przez wykwalifikowany personel.

7. Uwagi koncowe
Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami i
normami. Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu wyj$ciowego i dokona¢ odbioru z wlascicielami
lub zarzadzajacymi. Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe oraz
pomiary kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych w nastgpujacym zakresie:

- ciaglosé zyl,

- zgodnosci faz,

- rezystancji izolacji kabla,

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

- rezystancji uziemienia,

- parametry transmisyjne kabli.
Dla przewodoéw instalacji LAN nalezy przeprowadzi¢ pomiary certyfikacyjne dla zawierajgce nastepujace
dane:
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- specyfikacje (norm¢) wg ktdrej jest wykonywany pomiar

- mapa polaczen

- impedancja

- rezystancja petli statopradowej

- predkos¢ propagacii

- opdznienie propagacji

- tlumienie

- zmniejszenie przestuchu zbliznego

- sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

- stratno$¢ odbiciowa

- zmniejszenie przeshuchu zdalnego

- zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;j

- sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

- wspolczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

- sumaryczny wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

- podane wartos$ci graniczne (limit)

- podane zapasy (najgorszy przypadek)

- informacje o koncowym rezultacie pomiaru (pass)
Dla linii $wiattowodowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

- specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

- pomiary reflektancji

- tlumienie toru

- podane wartosci graniczne (limit)

- podane zapasy (najgorszy przypadek)

- informacje¢ o koncowym rezultacie pomiaru
Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnego dziatania wszystkich urzadzen systemoéw instalacji
niskopradowych oraz systemu zasilania awaryjnego i rezerwowego. Z przeprowadzonych préb i badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty oraz zaktualizowa¢ dokumentacje powykonawcza. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan i prob zglosi¢ zadanie do odbioru technicznego inwestorowi.
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8. Zalaczniki

Symulacje zasiggow uzytkowych jakosci obrazéw dla poszczegodlnych kategorii.
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9. Czesé rysunkowa
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

T-01 Plan zagospodarowania terenu — Plansza koordynacyjna
T-02 Kanalizacja kablowa — schemat kanalizacji

T-02a  Kanalizacja kablowa — szczegoty konstrukcyjne

T-03 Plan zagospodarowania terenu — monitoring CCTV

T-04 Plan zagospodarowania terenu — gniazda rejestracji dzwigku
T-05 Plan zagospodarowania terenu — nagto$nienie

T-06 Zagospodarowanie pomieszczen - PARTER

T-07 Zagospodarowanie pomieszczen - PIETRO

T-08 Schemat serwerowni i centrum monitoringu

T-09 Schemat instalacji nagto$nienia

T-10 Schemat instalacji rejestracji dzwigku

T-11 Schemat punktu dystrybucyjnego PD-1 oraz kamery K-37
T-12 Schemat punktu dystrybucyjnego PD-2 oraz PD-4

T-13 Schemat punktu dystrybucyjnego PD-3

T-14 Tablica rozdzielcza zasilania monitoringu i nagto$nienia

T-15 Stupy oswietleniowe do wymiany — konstrukcja nowych stupow
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	2. Część ogólna  -  formalnoprawna
	2.1. Przedmiot opracowania
	Projektowany zakres robót obejmuje:

	3. Część opisowa rozwiązań technicznych
	3.3. Kanalizacja kablowa
	Projektuje się budowę wielootworowej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb wszystkich sieci i instalacji teletechnicznych oraz niskonapięciowych systemów sterownia. Kanalizację zaprojektowano w topologii pierścienia z połączeniem krosowymi i promien...
	- światłowodowe linie teleinformatyczne dla potrzeb monitoringu, kontroli dostępu i IT,
	- metaliczne linie dla potrzeb transmisji danych na odległości mniejsze niż 100 m (monitoringu, kontroli dostępu i IT)
	- metaliczne linie zasilające niskonapięciowe SELV, PELV
	- metaliczne linie nagłośnienia (maks. 3 x YRPX 4x1,2)
	- metaliczne linie sterowania oświetleniem stadionu (maks. YKSY 19x1,5)
	Ponadto pod kanalizacją teletechniczną przewiduje się ułożenie istniejącego kabla zasilającego YAKY dla potrzeb zasilania istniejącego oświetlenia w rurze osłonowej oraz ułożenie dodatkowego kabla zasilającego YKYżo 3x2,5 mm2 (YKYŻo 3x4 mm2) do zasila...
	Kanalizację należy wykonać z uwzględnieniem kolorystyki charakterystycznej dla mediów, tzn. dla kanalizacji z kablami teletechnicznymi należy stosować rury w kolorze pomarańczowym, dla kanalizacji z kablami elektrycznymi wysokonapięciowymi (230/400 V)...
	Wprowadzenie kanalizacji do studni i budynków należy zabezpieczyć zaprawą betonową. Wszystkie elementy betonowe kanalizacji należy zabezpieczyć farbami bitumicznymi. Po zaciągnięciu kabli otwory kanalizacji w studniach i przy wprowadzeniach do budynkó...
	Zestawienie odcinków kanalizacji kablowej
	3.4. Projektowane punkty kamerowe – lokalizacje
	Dla potrzeb modernizacji systemu monitoringu wizyjnego projektuje się przebudowę istniejących punktów kamerowych i zastąpienie ich modułami składającymi się z lokalnego punktu dystrybucyjnego PD oraz zespołu kamer. Lokalizacje i zasięgi dla poszczegól...
	3.5. Projektowane punkty kamerowe – konstrukcja mechaniczna i wyposażenie punktów dystrybucyjnych
	3.6. Kamery
	Rozmieszczenie kamer monitoringu z opisem kategorii przedstawiono na rys. T-03. Kamery do obserwacji obiektu z obrazem kategorii I/II przewiduje się zastosowanie głowic obrotowych PTZ z kamerami typu „box” 3MPx, z obiektywami motorzoom. Głowica powinn...
	Do generowania obrazu z kategorią I/II przewiduje się zastosowanie kamery o rozmiarze 3 MPx. Rozdzielczość natywna matrycy nie powinna być mniejsza niż 2048x1536 pikseli, a rozmiar przetwornika nie powinien być mniejszy niż 1/2,8”. Kamera powinna char...
	Kamera do obserwacji z kategorią I/II współpracować będzie z obiektywami motorzoom o ogniskowych min 350 mm, dedykowanymi do współpracy z kamerami HD. Ze względu na sposób sterowania pracą kamer obiektyw musi posiadać funkcję AF oraz być wyposażony w ...
	Dodatkowo dla obserwacji tzw. młyna kibiców lokalnych z kategorią I/II przewiduje się zamontowanie kamery szybkoobrotowej na słupie przed trybuną. Rozdzielczość natywna matrycy nie powinna być mniejsza niż 1920x1080 pikseli, a rozmiar przetwornika nie...
	Kamery kategorii I/II projektuje się zamontować na konstrukcji zadaszenia trybun oraz na remontowanym słupie oświetlenia terenu przy wieżyczce sędziowskiej.
	Kamery kategorii IV należy zamontować przy kamerach kategorii I/II, na tej samej konstrukcji. Do generowania obrazu z kategorią IV przewiduje się zastosowanie kamery o rozmiarze nie mniejszym niż 2 MPx. Rozdzielczość natywna matrycy nie powinna być mn...
	Kamera do obserwacji z kategorią IV współpracować będzie z obiektywami HD o zmiennej ogniskowej 2,8-12 mm. Kamery należy umieścić w obudowach zasilanych napięciem bezpiecznym AC 24 V. Obudowy powinny zapewnić właściwe środowiskowe warunki pracy dla ka...
	Pozostałe stałopozycyjne punkty kamerowe do generowania obrazów z kategorią III wykorzystywać będą kamery IP min. HD 1080p o rozdzielczości natywnej min. 1920x1080 pixeli (2 MPx) i przetworniku nie mniejszym niż 1/3”. Projektuje się instalację kamer t...
	3.7. Centrum monitorowania
	Centrum monitorowania imprez masowych znajduje się w budynku przy ul. Jeziornej. Lokalizację podstawowych elementów centrum na obiekcie przedstawiono na rys. T-06 i T-07. Schemat teletechniczny centrum przedstawiono na rys. T-08. Zakłada się że centru...
	3.7.1. Szafa dystrybucyjna centrum monitorowania
	3.7.2. Terminale centrum monitorowania GPD.
	Schemat terminali głównych (głównych stanowisk obsługi) centrum monitorowania przedstawiono na rys. T-08. Dla komunikacji z serwerem centrum rejestracji terminale wyposażone są w port 1000BaseT(X). Ponadto terminale wyposażone są w dwie karty graficzn...
	Oprogramowanie rejestrujące poza standardowymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu powinno zapewnić następujące funkcje eksploatacyjno-użytkowe:
	Schemat terminali pomocniczych (Policja) na rys. T-08. Dla komunikacji z serwerem centrum rejestracji terminale wyposażone są w port 1000BaseT(X). Minimalne parametry wymagane od terminala przedstawia poniższe zestawienie:
	Jeden z terminali głównych lub terminal pomocniczy Policji wyposażone zostaną w laserową drukarkę systemową, umożliwiającą natychmiastowy wydruk zarejestrowanego obrazu (snapshot) z rozdzielczością nie gorszą niż 300 DPI.
	3.7.3. Zasilanie centrum monitorowania.
	Projektuje się budowę systemu zasilania urządzeń CCTV z zasilaniem podstawowym i 30 min. zasilaniem awaryjnym. Terminale w pomieszczeniu centrum monitorowania należy zasilić z tablicy rozdzielczej monitoringu znajdującej się w pomieszczeniu serwerowni.
	3.7.4. Klimatyzacja centrum monitorowania.
	Bilans mocy emitowanej przez urządzenia monitoringu w pomieszczeniu centrum monitoringu wygląda następująco:
	 Terminale główne i policji       2,1 kW
	 Monitory        0,7 kW
	 Drukarka        0,7 kW
	 UPS-y dla sprawności 80%      0,6 kW
	 Obsługa, oświetlenie, pozostałe urządzenia    0,9 kW
	Łączna moc cieplna zainstalowanych urządzeń wynosi ok. 5 kW. Ze względu na wzrost emisji ciepła w pomieszczeniu operatorów centrum monitorowania projektuje się montaż klimatyzatora typu „split” o mocy chłodniczej min. 5,5 kW. Agregat taki powinien zap...
	Urządzenia klimatyzacji należy zasilić z istniejącej tablicy rozdzielczej poza układem zasilania rezerwowego monitoringu.
	3.8. Pomieszczenie serwerowni w budynku klubowym
	Pomieszczenie techniczne serwerowni znajduje się w budynku przy ul. Jeziornej. Lokalizację podstawowych elementów centrum na obiekcie przedstawiono na rys. T-06 i T-07. Schemat teletechniczny centrum przedstawiono na rys. T-08.. Pomieszczenie centrum ...
	Ze względu na charakter przechowywanych danych – dane osobowe - pomieszczenie należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń wzmocnionych. Pomieszczenie serwerowni należy zabezpieczyć mechanicznie przez w...
	3.8.1. Szafa dystrybucyjna CCTV w pomieszczeniu serwerowni budynku klubowego
	Projektowany model switcha do monitoringu wyposażony jest w min. 12 portów combo 1 G – SFP lub RJ-45. Projektuje się wykorzystanie portów SFP z modułami mini-GBIC 1G LC do łącza magistralowego z pomieszczeniem łączności w budynku klubowym oraz do komu...
	3.8.2. Serwery w pomieszczeniu serwerowni.
	Schemat centrum rejestracji przedstawiono na rys. T-08. Dla komunikacji ze switchami systemowymi serwer wyposażony jest w port 1000BaseT(X). Minimalne parametry wymagane od terminala przedstawia poniższe zestawienie:
	- Obudowa przemysłowa rack 3U do montażu w szafie
	- Zasilacz : 600 W.
	Ze względu na ograniczoną powierzchnię pomieszczenia przewiduje się zastosowanie przełącznika KVM do obsługi serwerów za pomocą jednego stanowiska manipulacyjnego ulokowanego wewnątrz szafy dystrybucyjnej.
	Zgodnie ze schematem na rys. T-08 system rejestracji zbudowany będzie w oparciu o 2 serwery. Każdy z serwerów posiadał będzie macierz RAID-5 zbudowana na min. 8 dyskach 4 TB. Łączna przestrzeń dyskowa rejestracji imprezy masowej wyniesie 28 TB. Dla na...
	Obliczeń dokonano dla:
	 Wyższej niż przeciętna złożoność planu
	 Wyższej niż przeciętna aktywności na planie
	 Podwyższonego poziomu szumu
	 Wydzielonego strumienia dla rejestracji i podglądu
	 Najwyższej jakości rejestrowanych obrazów.
	Dla takich założeń oznacza to zarejestrowanie na przestrzeni dyskowej jednego serwera co najmniej 7 imprez 6-o godzinnych bez konieczności archiwizowania na dodatkowych nośnikach. Drugi serwer prowadzi zapis redundantny dla kamer I/II kategorii dla im...
	Trzeci serwer pełni rolę administracyjną dla systemu kontroli dostępu.
	3.8.3.  Rozbudowa systemu kontroli dostępu oraz integracja systemów.
	Projektuje się przeniesienie serwera systemu kontroli dostępu i sprzedaży biletów do budynku serwerowni monitoringu. W wykonanej dla potrzeb monitoringu sieci LAN należy zdefiniować sieć VPN dla potrzeb systemu kontroli dostępu o przepustowości 1 GB/s...
	Istniejący system kontroli dostępu należy doposażyć w jeden czytnik i elementy wykonawcze w obrębie Bramy nr 1 przy wejściu głównym. Zastosowane elementy muszą zapewniać pełną kompatybilność systemową z istniejącym systemem kontroli dostępu i sprzedaż...
	3.8.4. Zasilanie pomieszczenia serwerowni.
	Projektuje się budowę systemu zasilania urządzeń CCTV z zasilaniem podstawowym i 30 min. zasilaniem awaryjnym. Po zaniku napięcia powyżej 30 min rolę zasilania podstawowego powinien przejąć agregat zasilania rezerwowego obiektu. Instalacje teletechnic...
	Tablica będzie zasilać wyłącznie urządzenia monitoringu. Pozostałe urządzenia – oświetlenie, gniazda ogólnoeksploatacyjne, klimatyzacja itp. należy zasilić poza tablicą monitoringu. Moc zainstalowana tablicy – 7 kW, współczynnik jednoczesności p=1.
	3.8.5. Klimatyzacja serwerowni.
	Bilans mocy emitowanej przez urządzenia monitoringu w serwerowni wygląda następująco:
	 Serwery aplikacji głównej       1,8 kW
	 Terminal/serwer administracyjny     0,7 kW
	 Drukarka        0,7 kW
	 UPS-y dla sprawności 80%      0,6 kW
	 Obsługa, oświetlenie, pozostałe urządzenia    0,7 kW
	Łączna moc cieplna zainstalowanych urządzeń wynosi ok. 4,5 kW. Ze względu na wzrost emisji ciepła w pomieszczeniu operatorów centrum monitorowania projektuje się montaż klimatyzatora typu „split” o mocy chłodniczej min. 5,5 kW. Agregat taki powinien z...
	Zastosowane szafy z panelem wentylacyjnym wyposażonym w 4 wentylatory pozwalają rozproszyć moc cieplną rzędu 3 kW. Największa moc zainstalowana w szafie wyniesie 2,5 kW.
	Urządzenia klimatyzacji należy zasilić z istniejącej tablicy rozdzielczej SZR poza układem zasilania rezerwowego monitoringu.
	3.8.6. Ochrona danych w centrum rejestracji.
	3.9. Rejestracja audio
	Do rejestracji audio przewiduje się wykorzystanie istniejących kanałów rejestracji audio z kompresją G.711 zaimplementowanych przy kamerach IP stosowanych do rejestracji obrazu z kategorią IV. Projektuje się wykorzystanie 8 szt. przewodowych zestawów ...
	3.10. System nagłośnienia
	7. Uwagi końcowe
	8.  Załączniki
	Symulacje zasięgów użytkowych jakości obrazów dla poszczególnych kategorii.
	9. Część rysunkowa


