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OPIS TECHNICZNY
do
Projektu docelowej organizacji ruchu

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej orgamizruchu dla zadania:
Przebudowa terenu Placu Piastowskiego w m. Chajnice
Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowang <iasad zapewnienia
maksymalnego bezpiearmdwa zaréwno kytkownikom drog jak i pieszym.
2. Podstawa opracowania:
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr43, poz.430),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejanr Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w spravzinakow i sygnatow
drogowych (Dz.U. Nr170, poz.1393),

- Zalgcznik do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w
sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dlakéawa i sygnatow
drogowych oraz uggdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr220,p0z.2181),

- Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.19@3z.U. z 2007r Nr123,
p0z.845),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r wprawie
szczegOtowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz sprawowania
nadzoru nad tym zagdzeniem (Dz.U. Nr177, poz.1729),

- Projekt budowlany,
- Wizja lokalna w terenie,

- Wymagane uzgodnienia oraz ustalenia uzupejcgajz przedstawicielami
Inwestora oraz odpowiednimi instytucjami.
3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Stan istniejacy

Przebudowywany parking zlokalizowany jest w cemigplczsci miejscowdci
Chojnice. Phyg parkingu przecina ul Prochowa, ulica dojazdowaaktadu gazowniczego oraz
ulica dojazdowa wzdiuhotelu "Piast". W trakcie przebudowy drogi wojewkigj nr 212 - ul 14
Lutego zlikwidowano zjazdy publiczne w ulicach dajawych do zaktadu gazowniczego oraz
wzdtuwz hotelu "Piast". Parking na Placu Piastowskim aexzn przyleglty do ul. 14 Lutego
zostat skomunikowany z dregvojewddzk poprzez skrzyowanie z ul. Prochoav

Ulica Prochowa obstuguje pobliskie zabudowania ekake, zaktad wodogjow,
gazowniczy, na drodze przede wszystkim odbywawsih lokalny.

Istniejgca warstwe jezdry terenu Placu Piastowskiego stanowi nawierzchnia
bitumiczna o zmiennej szeral®, posiadajca liczne wyluszczenia orazgiania.

Ulica Prochowa wraz z drogami dojazdowyrmidsogami publicznymi o kategorii
drég gminnych wéwietle przepisow Ustawy o drogach publicznych zadpi.03.1985 wraz z
poézniejszymi zmianami.




Stan projektowany

Ul Prochowa

— klasa techniczna ulicy - L

— predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

— szerokdé¢ chodnika - min 2,0m

— szerokd¢ nawierzchni - 6,0-7,0m

— kategoria ruchu - KR-2

— max obcizenie na & - 100 kN
Ul manewrowe, dojazd do wodoejgow, dojazd do hotelu "Piast"

- klasa techniczna ulicy - D

— predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

— szerokaé¢ chodnika - min 2,0m

— szerokd¢ nawierzchni - 5,0-6,0m

— kategoria ruchu - KR-2

— max obcjzenie na & - 100 kN
Minirondo

— $rednica wyspy centralnej - am

— $rednica zewegtrzna minironda - 14m

— szerokd¢ nawierzchni - 5,0m

— kategoria ruchu - KR-2

— max obcizenie na & - 100 kN

tgczna dhugéc projektowanych odcinkéw: 262,0m

Zmiany w zakresie oznakowania dostosowane zostafyrojektowanych zmian na
przedmiotowym odcinku i dostosowane do aktualnyaepisow.

Ruch na ulicach odbywatesbedzie w dwdch kierunkach.

Zmiana organizacji ruchu polega przede wszystkim w@owadzeniu drogi
dojazdowej na przedteniu ul Prochowej w kierunku zaktadu gazowniczeddkrzyzowanie
zwykte w chgu ul. Prochowej zagpiono skrzgowaniem o ruchu okgnym typu minirondo. Na
przebudowywanych parkingach wprowadzono stpftnego parkowania poprzez oznakowanie
D-44 i D45.

W celu wykonania oznakowania nayekierowa& si¢ nastpujacymi zasadami
ustawienia oznakowania pionowego:

1. Do oznakowania nahy stosowa:

- Znaki pionowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu z gmu@kosci mate na dr
gminnej

2. Znaki pionowe powinny bypokrytefoliag odblaskowg typu 1, z wyjgtkiem znakéw A-
7, B-20 oraz D-6, ktére powinny byokrytefolia odblaskowg typu 2.

3. Odlegta¢ i wysokas¢ ustawiania znakow pionowych powinna odpowiagarunkom
technicznym znakéw i sygnatdbw drogowych oraz gdeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkom ich umieszczania na drogaez evinne by umieszczone w
miejscu dobrej widoczrioi.



Znaki na ulicach umieszczazsiv odlegtaci 0,50-2,00m od kragdzi jezdni.
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Wysoka¢ umieszczania znaku powinnacbgostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. dedn zasadniczych okoliczéa, ktére naley
uwzgkdniat, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisktawiony mae stanowd istotrg
przeszkod. Wysoka&¢ umieszczania znakdéw (dolnej kredzi lub najnkej potazonego jej
punktu) pokazano na rysunku.
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Jezeli na jednym stupku umieszczong dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to
dolna krawdz nizej potazonego znaku znajdujegsna wysokéci pokazanej na rysunku.
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Oznakowanie poziome nale wykona& jako cienkowarstwowe odblaskowe.
Zaleca s}, aby odlegté¢ znaku od miejsca, ktérego dotyczy wynosita:

Znaki ostrzegawcze 50,00-100,00m dla V<60km/h,

Znaki A-7, B-20 maliwie blisko skrzyowania i nie dalej #i25,00m,

Znaki zakazu i nakazu w miejscu ich obemyiwania,

Znak D-6 umieszcza giw odlegtécei 0,50m od krawdzi malowania od strony
nadjezdzajacych pojazdow.

4. Termin wprowadzania oznakowania
Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaoiot budowlanych
Zwigzanych z przebudaydrogi.

5. Uwagi

projektanta

Znaki drogowe pionowe natg zakupé w firmie specjalizujcej st w produkcji
znakow. Znaki powinny posiadanak bezpieczestwa ,B”.

Znaki pionowe ustawizgodnie z oméwionymi w niniejszym opisie zasadami.
Oznakowanie poziome odblaskowe wykémmoprzez firng specjalizujca sie w
wykonawstwie i posiadaga odpowiedni spra techniczny.

6. Zestawienie znakéw drogowych

Znaki drogowe poziome:

ZNAK Dt. [mb] Pow. [m2]

P-4 74 17,8
P-le 5 0,6
P-12 5 2,50
P-13 11 2,97
P-10 (4) 27 54
P-1b 54 2,16
suma 80,0




- Znaki drogowe pionowe:

ILOSC
ZNAK [szt.]
A-7
B-20
C-12
D-2
D-6
D-44
D-45
D-18a
T-29
suma.
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Opracowat:



UZGODNIENIA



