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Urzad Miejski w Chojnicach, w zwigzku z pismem dotyczacym uzgodnienia
projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji ,,Przebudowa terenu Placu Piastowskiego
wraz z budowa os$wietlenia ulicznego, parkometrow oraz kanalizacji deszczowej w m.
Chojnice” pozytywnie uzgadnia przedstawiony projekt pod nast¢pujagcymi warunkami:

1. Os$wietlenie uliczne — uzgadnia bez uwag
2. Kanalizacja deszczowa — zaprojektowaé po jednym przylaczu kanalizacji deszczowej
do nieruchomosci, w zakresie sieci kanatu deszczowego z wpustami ulicznymi — bez uwag
3. Branza drogowa: - bez uwag.

Nalezy dodatkowo przewidzie¢ wymiang punktu czerpalnego wody na typu np. z
firmy ART-METAL, w wzorze stylowym.
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dot.: warunkéw technicznych dla przebudowy terenu Placu Piastowskiego
w Chojnicach.

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz istnieje mozliwosé wigczenia przedsiewziecia do dwéch kolektoréw
deszczowych Jeden @ 250 posadowiony w ul. 14 Lutego (dz. nr 1723/3), drugi @ 200
na Placu Piastowskim (dz. nr 1723/13).

W celu prawidiowego odprowadzenia wéd deszczowych nalezy zastosowaé wiazy
i kraty klasy D 400. Dodatkowo wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia. llo§¢ wpustow
dobra¢ odpowiednio do spadkéw i obszaru podlegajacemu odwodnieniu. Nalezy podczas
prac projektowych uwzgledni¢ przejecie wéd opadowych i roztopowych ze zlewni ul.
Prochowej.

Dla prawidtowej obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne
@ 1200 (typ URBAMAX, PAMREX). Wyklucza si¢ instalowanie ha nowo projektowanej
sieci urzadzen zamykanych na klucze imbusowe.

Wihazy oraz wpusty winny spetnia¢ wymogi:
— wytrzymatos¢ na obcigzenie ruchem kotowym, bez ryzyka chybotania;
— duzg wydajnos¢ odprowadzania sciekow,;
— odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza.

Zaprojektowa¢ odejscia od projektowanych kolektoréw deszczowych w celu
umozliwienia odprowadzenia woéd opadowych z przylegtych nieruchomosci (odejscia
od kolektoréw nalezy zaprojektowaé do granicy dziatki — stanowigcej wtasnosé Gminy
Miejskiej Chojnice).

Nalezy zwréci¢é uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych
i budowlanych nie zostaty naruszone prawa i zobowigzania wobec 0so6b trzecich.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposodb
wykluczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na czynnym kolektorze
deszczowym oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ich usunieciem.

Jednoczesnie tut. Wydziat informuje, iz oba kolektory sg w ztym stanie technicznym,
przed rozpoczgciem prac zwigzanych z projektowaniem nowych odcinkéw sieci nalezy
bezwzglednie dokonaé monitoringu obu kolektoréw w celu eliminaciji jakichkolwiek usterek.

Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w tut. Wydziale.

Warunki techniczne wazne jeden rok od daty wystawienia.
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