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Operator Rejon Dystrybucji Chojnice
Grupa Enea o o o e s _ _

Chojnice, dnia 16.05.2012r.
OD/ZM/JL/L.dz.26754/2012

Przedsiebiorstwo Handlowo - Ustugowe
»OMEGA”
Daniela Hapka
ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice

Dotyczy: sprawdzenia projektu budowlanego przedlicznikowego przytacza kablowego nn-0,4kV
Lokalizacja: Chojnice — dziatka nr 1722/7
Inwestor: Gmina Chojnice

Projekty uzgadniamy w zakresie zgodnosci z warunkami technicznymi nr OD1/ZR3/1702/2011
z dnia 10.01.2012r. bez uwag.

Powyzsze uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie 2 lat od daty niniejszego pisma.

K/O:
a.a ‘
“‘ Z powgazanjem
ENEL epwew 188, f& a0
Gid fyejoice
Etwierdzam zgodno$é
seroko%1 2z oryginatem
dnia ...
PROJERKTANY
W Shecjainsdi facyray InZymaryineg:
w 23lresie sieci | %]I elekitrycane
DanielgWapka
GP-KZ2-7%42/210/93
Rejon Dyslrybucji Chojrice ENEA Operaler Sp. z 0.0
ul 4 Lulego 15, 89-600 Chopnice ELIAYE Pz W) Sireaeia S
2, 1481052 397 45 81 REGON 300455398, NIP 782-23-77- 160
faks | 487 052 397 44 38 Sad Rejonowy Poznan Nowe Miaste Wilda
e-mai rd chojniceChydgoszez operaior.enea.pl w Pozrnanu VIt Wydaal Gespodarcr,

Krajowego Rejesiry Sadoweago nr KRS 0000 06
www operatorensa.pl Kapilal zakiadaowy: 4 G7& ™50 600 PLN
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszez Chojnice, 10.01.2012 1.
Rejon Dystrybucji Chojnice

ul. 14 Lutego 15

89-600 Chojnice

tel. 52 397 45 81

OD1/ZR3/1702/2011
Gmina Miejska Chojnice
rynek Stary Rynek 1 @ :
89-600 Chojnice By, 8 AT e e iR
2012 -0 -
dni 5 11

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

S
[@ub el Wi e
t-d,{ |l

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie placu, Chojnice, pl. Piastowski

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 16 kW

na napigeiu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

- 1. MIEJSCE PRZYZL.ACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
. RODZAJ POEACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzgdzeni ENEA Operator Sp. z o.0.
Przy stacji zabudowaé zlgcze pomiarowe.Od stacji do zlacza pomiarowego wybudowaé przylscze kablowe
YAKXS 4x35 mm2.0k.10m. W stacji dobudowaé pole odplywowe.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przy ZP (w dogodnym miejscu) zabudowaé szafke oswietleniows. Wybudowac lini¢ o$w.ulicznego o
przekroju wg.potrzeb.Zastosowa¢ stupy i oprawy wg.potrzeb.
1II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ
zaciski na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlgczu, w kierunku instalacji Klienta.

e

Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacii urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kabowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob trgecich, zabezpieczone przed
N wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 25 A w ziaczu kablowo- pomlarowym
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowe;j

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

D1/ZR3/1702/2011 UT AG Strona !



STAROSTWO POWIATOWE w CHRINICACH
Wydzist Geoadezji

Zespdl Uzgodnianio Dokumenioc)i Peojekiowe; .. .
e e o Chojnice, dnia 10.05.2012 .

ES-BOCCHOJNICE

OPINIA Nr GE.6630.252.2012

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

St oA
Na zlecenie: ke Y
Uslugi Projektowe, Nadzér Budowlany ' 2012 -05- 11
- . dnie .. ...,
mgr inz. Daniel Folehy 77 7T e
Plac Piastowski 25a waes gk
89-600 Chojnice PEFRE e Al
(inwestor Jub jego upowazniony przedstawiciel) @ :
z dnia; 27.04.2012 r. znak : bez nr

dokonano uzgodnienia projektu :

Sie¢ kanalizacji deszczowej, oswietlenia drogowego wraz z przylaczem
energetycznym w ramach przebudowy terenu Placu Piastowskiego w
Chojnicach, dzialtki nr: 1722/7, 1722/8, 1722/13, 1722/21, 1723/6, 1723/10,

1723/11, 1723/12, 1723/13, 1724/2, 1725/10.
/Nazwa obiektu projektowanego/

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Powiatu w Chojnicach
dzialajac na podstawie zarzadzenia Nr 25/2001 Starosty Powiatu Chojnickiego z
dnia 05.09.2001r. postanawia:

a) uzgodni¢ przedtozona dokumentacje.

by s 6 sezedlosonsi dol

Uwagli i zalecenia:

W dalszych opracowaniach dokumentacji nalezy uwzglednié nastepujace uwagi
whiesione przez czlonkow zespohu oraz konsultantéw — przedstawicieli jednostek
branzowych sieci uzbrojenia terenu — na zebraniu ZUDP w Chojnicach

w dniu 10.05.2012r. :

1. Proszg¢ o uzgodnienie projektu zagospodarowania z NETIA S.A. ul.
Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz.

2. Uwzgledni¢ uwagi ENEA Operator Sp. z 0.0. z uzgednienia branzowego nr
105/2012.

b7 Kaitur

/Pieczec 1 podpl/s przewodniczacego zespohy/
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IiF
’ 175, )// Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. —~ Prawo geodezyijne i ka= zaficzne (Dz. U, z : Projek
2o 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanyz- gieci uzbrojenia : ' br. drc
fﬂ("ﬁ'm Sie¢ kanalizacji deszczowej, o$wietlenia drogowego wraz z przylaczem )
. # ,J |energetycznym w ramach przebudowy terenu Placu Piastowskizgo w Chojnicach, | Projet
m2 dzialki nr: 1722/7, 1722/8, 1722/13, 1722/21, 1723/6, 1723/10. 1723/11, 1723/12, )| br. sa
64/ 1723/13, 1724/2, 1725/10 (uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinif). i —
’ . Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczz—= i geodezyjnej ! Projekiz
\\i' inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac gec==zyjnych. f B br. eleki
ms W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem ===stor zobowiazany jest ||
o+ ] przediozy¢ mapg z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi adm—=iracji architektoniczno f
— budowlanej. :
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos —zez okres 3 lat od dnia | =
wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojeni& ~z=nii.~Uzgodnienie traci |
wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzqdzema Ministra Rozwoju Rez""'nego\'{ Budownictwa |, .
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbsq;egna,.t efeny & ;z&c}po Ow, uzgadniania | Ninie
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38, poz. 455). 7ESPORY UZC {TAC-Jl opra
GE.6630.252.2012 pé{& £ ’ - Sthi
Chojnice, dnia  10.05.2012 r. ‘ - Z on
Andrier >ty Egg
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WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

| Lp. ' Nazwa jednostki uzgadniajacej - | Ugod. na str.
:f I ' ENEA Operator Sp. z 0.0. l‘ 9
| Rejon Dystrybucji Chojnice B
li Telekomunikacja Polska S.A.
| 2 | Dzial Zarzadzania Zasobami Sieci 2 Bydgoszcz 10111
‘ | ul. Chodkiewicza 61 , 85-667 Bydgoszcz _
3 Pomorska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. 19-14
Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach
4 | Miejskie Wodociagi Spotka .z 0.0. 151 16
| P1. Piastowski 27A 89-600 Chojnice
| PETRUS Polska Spotka z 0.0.
| 5 | Spédtka Komandytowo-Akcyjna 17

| ul. Staszica 30 89-600 Chojnice
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. e S g o ‘T,. .
Pion Technicznej Obstugi Klienta N o 28005.0 S Nbstlegt o .
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie dnia. . Zmz 05 1 1 Do iw_ : A yeane,
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 2 Bydgoszcz ol ] :} ! ,»
ul.Chodkiewicza 61 (CUBAAE: 'V

85-667Bydgoszcz

Uzgodnienie nr TOTTNSBU/US5/1138/2012

Temat przedlozonego projektu: Budowa kanalizacji deszczowej isieci
energetycznej w m. Chojnice Plac Piastowski

Inwestor : Gmina Miasta Chojnice

Przedlozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1) istniejaca sie¢ telekomunikacyjng podziemna — wiasnoéé Telekomunikacji Polskiej S.A.., Pion
Technicznej Obstugi Klienta zaznaczono na mapie symbolem TP

2) zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli niezinwentaryzowanych,
wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zgtosi¢ do Dysponenta
Uszkodzeniowego tel. 091 423 33 72 czynny cala dobe, w celu ustalenia uzytkownika i trybu
post¢powania z tym uzbrojeniem,

3) ustala si¢ 2- metrows strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace nalezy prowadzi¢ recznie, Szczegélowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy
ustali¢ na podstawie przekop6éw kontrolnych,

4) wykonawca, z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikacj¢ Polska S.A.,
Pion Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci, 85-667 Bydgoszcz, ul.
Chodkiewicza 61, faks 0 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczecia prac, celem protokélarnego
przekazania placu budowy (sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajac numer wydanych Wytycznych
Technicznych. W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byly wydane, nalezy powota¢ si¢ na
numer powyzszego Uzgodnienia.

S) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé
przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, a przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru,

6) Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit
kosztéw przebudowy i poziomowania swoich urzadzeri w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

7) TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta zobowizzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposoéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z ewentualnym
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

8) uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty wydania,

9) niniejsze uzgodnienie jest niezbgdnym zatacznikiem do projektu.

Uwaga: W miejscach z blizen i skrzyzowan z siecia TP kabel TP zabezpieczy¢ rura dwudzielna typu Arot.
Andrzel arcipial

kﬁ?k
Specialisty

Bydgospzez dmia: 16.04.20121. e
pieczatka i podpis osoby uzgadniajace;
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa terenu Placu Piestowskiego
sraz z budows oswietlenia ulicznego,

W
parkometréw oraz kanalizac)i deszczowej w m. Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

A

Nazwa rysunku

Skala 1:500

Projekt za?ospodarowania
erenu

Nrrys 2

Branza J Imle | nazwisko
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E;.o L?L@m';fma Danlela Hapka
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15 luty 2012r

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany
opracowano metodg elektroniczng na bazie mapy
sytuacyjno-wysoko$ciowej, ktora jest zgodna

Z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego O$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach

KERG 2576 /11
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ciektryezne:
Dani ~T@£ i e
Pomorska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Sz Has me-
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy HERETES Y
ul.Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 052 376 15 55, faks 052 348 32 70

Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach UPNB

tel. 052 3974175 Daniei Foleher

faks 052 397 4175

henryk kiedrowicz@bydgoszcz.psgaz.pl ul. Pl. Piastowski 25 a
80-600 Chojnice

Wasz znak: Chojnice, dn.02.04.2012
Naszznak: QZG/EBC/075/2012

Dot:  przebudowy terenu Placu Piastowskiego wraz z budowg o$wietlenia ulicznego,
parkometréw oraz kanalizacji deszczowej w . Chojnice .

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.03.2012, w sprawie j.w., Punkt Dystrybucji
Gazu w Chojnicach przesyta uzgodniony projekt zagospodarowania terenu z
naniesiong siecig gazowg n/¢ (obreb opracowania) wg oznaczenia:

sie€¢ gazowa n/c

oraz podaje warunki jakie nalezy spetni¢ podczas realizacji przedsiewziecia:

1. Istniejgca sie¢ gazowa naniesiono orientacyjnie — szczegotowy
przebieg trasy sieci gazowej nalezy uzyskat na podstawie przekopow kontrolnych,
powiadamiajgc o tym dostawce gazu z 7 - dniowym wyprzedzeniem .

2. Zachowa¢ przykrycie sieci gazowej 0,8 -1,2 m.

3. W miejscach w ktérych znajdujg sie przewody gazowe roboty ziemne prowadzi¢
systemem recznym, nie skladowac¢ mas ziemi i materiatéow, nie pracowac sprzetem
ciezkim
(Wszystkie przeciski na trasie istniejgcej sieci gazowej nalezy wykonaé
po uprzednim odkryciu przewodu gazowego w miejscu skrzyzowania.

Termin wykonania prac uzgodni¢ z Punktem Dystrybucji Gazu w Chojnicach).

4. Nad siecig gazowg w pasie 0 szerokosci 2 m ( 1,0 m w kazda strone) nie stosowac
nawierzchni (podbudowy) betonowej zbrojone;.

5. Zachowa¢ wymagane normami odlegto$ci w pionie i poziomie od czynnych sieci
gazowych.

6. Krawezniki nalezy sytuowaé w odlegtosci min 0,5 m od sieci gazowe).



1

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy
montowac na podbudowie z tlucznia, po wezesniejszym uzgodnieniu z tut. PDG
szczego6iéw proponowanego rozwigzania

7. Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu
(ulicy, chodnika) oraz zabezpieczy¢ przed zaasfaltowaniem. Uszkodzone skrzynki
wymienié¢ na nowe.

8. Wpusty uliczne nalezy lokalizowa¢ min 0,5 m od sieci gazowej

9. Ewentuaine kolizje z sieciami gazowymi rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu 0 obowigzujace nermy i przed zasypaniem zgtosi¢
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego w PDG Chojnicach.

10. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ metodg bezposrednia jej inwentaryzacji
geodezyjnej (sytuacyjno-wysokosciowej), ktérg w dniu odbioru technicznego
nalezy przekazac¢ do PDG w Chojnicach .

11. Zobowigzuje sie inwestora oraz wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob
maksymalnie ograniczajacy mozliwos¢ wystapienia awarii, a w przypadku jej
wystagpienia, do pokrycia kosztéw z nig zwigzanych.

12. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2-ch lat od daty wydania.
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Nazwa | adres obiektu budowlanego
Przebudowa terenu Placu Plastowskiego

wraz z budows oswietlenla ulicznego,
parkometréw oraz kanalizac)l deszczowej w m. Chojnice

inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Nazwa rysunku [ Skala 1:500
Projekt za?:rse%%darowania Nr rys 2 ]

Brana Imig | nazwisko Uprawnienla Podpis

DTkt  |mgr inz Danlel Folehr Upr. bud. 34/75, \

Projektant Upr. bug!
Dol irma| mgr in. Jan Burglin GPKCA.7342-24/95 &

Projektant \\
br. é’“”“‘“‘"“"t Danlele Hapka P& S3a21210003

15 luty 2012r 1

Niniejszym o$wiadczam, Zze projekt budowlany
opracowano metodg elektroniczng na bazie mapy
sytuacyjno-wysokosciowe), ktora jest zgodna

Z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w Chojnicach

KERG 2576 /11 ograficzne]  Chelnica
UZGODNIENA
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Miejskie Wodociagi Spotka z 0.0dnz:«.

i?u eg,e Sie

tel. 523974176, 523970976, fax 523970001 Da nile ! qu e

www.wodociaqi.c .pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl SR 1%

AR R SN

Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 i060 0076 0000 4022 5000 5334
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396
Kapitat zaktadowy 15.111.000 zt

. =
“»r° \’Qa‘

89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a ;i ke oy

Chojnice, dnia 30.04.2012 r
L.dz. —NI-102/2705/U/6/12

Ustugi Projektowe
Nadzér Budowlany
Daniel Folehr
89-600 Chojnice
PI. Piastowski 25A

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania

Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. w Chojnicach, uzgadniajg projekt zagospodarowania terenu dla
projektowanej przebudowy terenu Placu Piastowskiego wraz z budowg oSwietlenia ulicznego,
parkometréw oraz kan. deszczowej z nastepujacymi uwagami;

Z uwagi na modernizowane nawierzchnie, zgodnie z art.32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych ( jt. Dz. U. z 2007r. Nr19 poz. 115 ze zm.) wnosimy o przebudowe ist. wezta
wodociggowego oraz wymiang odcinka ist. sieci wodociagowej Dn 200 wraz z przytaczami w
przedstawionym zakresie opracowania ( zalecany materiat dla przebudowy sieci rury PE lub PVC 160 z
uszczelkq trwale mocowang w procesie technologicznym oraz armatura typu Hawle).

Ewentualny zakres i projekt przebudowy infrastruktury nalezy uzgodni¢ w dalszym toku postgpowania.

- w trakcie realizacji zadania zwréci¢ szczegdélng uwage na urzadzenia wodno kanalizacyjne
posadowione w przedstawionych zakresach opracowania, rozpoczecie oraz zakonczenie wykonania
rob6t zgtosic w celu sporzadzenia odpowiednich protokotéw ( wrysowano orientacyjny przebieg sieci
wod- kan bedacy w zarzadzie i eksploatacji Spétki i odcinek $wiattowodu).

- wszelkie urzadzenia wod kan wyregulowaé do wys, projektowanych nawierzchni, ponadto zastosowaé
na ist. studniach kanalizacyjnych pierscienie odcigzajgce i wtazy typu ciezkiego niewentylowane np. typu
KORUM.

- bezwzglednie w projekcie pokazac iloé¢ i sposéb przebudowy studni kanalizacyjnych znajdujgcych sig
bezposrednio w projektowanym cigqgu .

- wszelkie uszkodzone urzadzenia np. trzpienie zasuw , skrzynki bezwzglednie zgtosi¢ do wymiany, w
rejonie urzadzen nie pracowac sprzgtem cigzkim

Ponadto zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy uszkodzenie wszelkich urzadzen i powstawanie awarii na sieci wod-kan , pokrycia
wszelkich kosztéw zwigzanych z ich usunigciem oraz ewentualng przerwa w dostawie wody i odbioru
$ciekdw.

Obstuga Kilienta: 523967536. inwestycje i uzgodnienia: 523967535. Wynajem sprzetu: 523974654 wew24
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczainia Sciekéw Igly: 523974654

15



!
—)
bl.o
f
{ )
\q
Wik pracy Marek Poordvk
~
j
i
-
309 /00 £0171400.01
1722722 I ""{i—: (0.0
Bo -~ o
S _— 3
75\26_/ ) k
152.60 L &
[7\; FJ
™ .
IJUT‘\ - The—
A = ~ L e B
1, .
- x’I r ‘) -
i o
/ . . e
" / T~ 15153
,117‘77._3?\%;‘; i / /7/,/ ]‘ T "
L -~ Stwierdzam 7 guu..occ Q
& kgerokopii 2 O*“\/gma?e”‘ Y.
] ~ Bi Nsosi
ania ..ot By 5069
. N

KYAN "~
Ro)E —

AL lalacymo inzynielyines

p;gp e\ek\lycmes ~
A )

f’mc .l3 ab!owa i-2
1oy 4G 7A1.7R Fax ITORL

NAswa i adres obiektu budowlane
1 rubudowa terenu Placu Piastowsk

J { . w3, z budowg aswietlenia uliczne
; J s LoPCC/AES 2 A O ~'./, parsortibw oraz kanalizacji deszczowe| w
P 260 DO L s A cars inwaestor: Gmina Miejska Chojnic
P I J'/ T " Y 2. -
y B AP LA ST L Py
-fP‘- WE. 73 i Naswa rysunku Sk
5 P Hrogmbkt 2agonpodar i S ——
) s . i (uinpodarowania
mmem (BT O LTS L p AT B {tfﬂmll Nr
. -
—_—— . /97:_ éﬂf!'/#;n»‘ LD [T w2 i nazwisko Uprawnien
B | el
Ao Fraipktan .
/t/Zf ey cpiim 7T i ey s 7 Danel Folehr Upr. bud. 34
- Z
,_//// /62 / A R L// // . Propee cep iz, Jan Burglin Upr. bud.
Y4 omar 3w GPKG-~-734
v A
PR /ﬁ ' I onty. o Upr. bud.
) b AR i haniela Hapka GP-KZ-7347
Tty . =SS

{ 15 uty 2010



/ Ly OAROWANIA
— WYSOKOSCIOWA [ "~ ENIA' DROGOWEGO

500 7 STOMSKhon e

¢ [ - ‘ SPOELKA KOMANDYTOY 3-AKCYINA
\ZLOW)/C/? = 5l ul. Staszica 30, 89-60u CHOJNICE

/ 78 v REGON 092557739 (9) )

S ' Uzgodnienie Nr TG 1042

Istniejgce urzadzenia telewazplkabfowe
bedgce w naszej eksploataciji namesnono
wg oznaczenia

b 4  kable doziemne
GRS ) , kanakzaqa teletechniczna
fpfper § ._ prqe owan'gzy N o
P L Wazystkie s zmvannalzblfzeniadou
o wykona ¢ zgodnie z obowigzujacymi
Ygag I Uzqodnienie nalezy uakluaﬁlcjt?tgyed rcrs,zoproﬂglencltem
, e o robot i powiadomié "PETRUS POLSKA SPOLKA 2 o.0."
S c ¢ SPOtka KOMANDYTOWO-AKCYJN
- AR e o dokizdnym terminie rozpocz
16 - 83 4w lj;j; njenie watne 2 lata
o i 22 Data .&(/
'3 P 'm @-‘&WPHS rojektant sieci
%98 /X~ /g odrebnego opracowania
§ - /5 g Kononowicz
QL
/ /
FEee )
M)}gg’ of \\ o
b :1 O 5 N E\~
e I 2012 -05- 1 1
200 L) Al 6011400.88niz..
- S pal g
g . §
/¢ S

e N
§ hane
@ 101 & -
P2
SRS-9m Rl -
LokaliZscia, i
parkometru e o
t ks oL )
% e s 0
: - -

= ()
~T i (5,
m\\l \F ‘” ¢7/ RaCT -e/}‘c

U U_) | wi\ \..\\

)RSTWO HANDLOWO - USLUGOWE "OMEGA"
83-600 CHOJNICE ul. WISNIOWA 2

. [ Projektowana linfa kablowa oSwietlenia drogowego
= — : Placu Piastowskiego w Ch;?lglcad'l
- -0 | Deetkt 172213, 1726, 17251, 172313, 172472, 1T25/10
<ania terenu | KR 1:500
S 1,‘-‘,':.,??3 W"M 10042012 NRRYS
. , "o Oata; 1
o/ ;% 87121088 /%\ 10042012 .
)




WYKAZ DZIALEK

przez ktére projektowane jest przylacze kablowe nN do oswietlenia drogowego Placu
Piastowskiego w Chojnicach

Uzytkownik wieczysty "~ Uzgod. na sir.

[Lp.| Nrdzialki |

ENEA Operator Sp. z 0.0.

l : l 1722171 1. 14 Lutego 15 89-600 Chojnice




Sporzadzilia). Ralal Zalewski

Stwierdzai zgady

kserokopii « un
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SP-KZ

Nr kancelaryjny: Strona 121
Wojewbdztwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna; Chojnice - M [220201_1]
"""""""""" (nazwa organu wydejacego dokument)
) WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  21.02.2012 09:27:21
Hy> ou. PO
s Uzytek lub klasa Nr KW .
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] Rodza) | Pow [d] lub inne dokumenty Adres lub polozenie
Forma wiadania i udziat Osoba i adres
. KW 27711 (SR w
Chojnice [Nr0001] 1" 172217 (4391 0.0088 Ba 0.0088 Chojnicach)
Identyfikator: 220201_1.0001.1722/7
n GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasciciel siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
n ENEA OPERATOR SPOLKA Z 0.0. Z SIEDZIBA W POZNANIU
uzytkownik wieczysty siedziba: ul. Panny Marii 2, 60-967 Poznaf
Chojnice [Nr0001] \ 1 ! 172316 ’ (4854 ‘ 0.0150 ‘ dr 0.0150 SL1C/00029970/3 Chojnice, pl. Piastowski
Identyfikator: 220201_1.0001.1723/6
i GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasciciel siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
- KW 12014 (SR w
Chojnice [Nr0001] 1 1723111 G3515 0.0492 dr 0.0492 Chojnicach) -
1 identyfikator: 220201_1.0001.1723/11
"N GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wlasciciel siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
- KW 12014 (SRw . . .
Chojriice  [Nr0001] 1 1723113 G3515 0.3903 dr 0.3903 Chojnica(ch) Chojnice, pl. Piastowski
Identyfikator: 220201_1.0001.1723/13
1M GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiascicie! siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Chojnice (Nr0001] | 11 [ 17242 | G468 | 00515 B 0.0515 SL1C/00001952/2 -
Identyfikator: 220201_1.0001.1724/2
M GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wlasciciel siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Chojrice  [Nr 0001) ‘ 1 ‘ 1725110 ‘ G5742 ‘ 0.5169 dr 0.5169 SL1C/00028155/7 -
Identyfikator: 220201_1.0001.1725/10
7 SKARB PANSTWA
wiasciciel siedziba: -
llos¢ dziatek na wypisie: 6
Suma powierzchni dziatek: 1.0317 ha
DOKUMENT St.UZY DO CELOW
INFORMACYJINYCH
/
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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa przytacza
kablowego nN dla zasilania o$wietlenia drogowego Placu Piastowskiego w

Chojnicach. Inwestorem jest Gmina Miejska Chojnice.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnice. Podstawa do
opracowania byty:

a) warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Rejon Dystrybucji Chojnice,

b) obowigzujace przepisy budowy, rozporzadzenia 1 normy,

c) karty katalogowe,

d) uzgodnienia,

e) wizja na obiekcie,

f) mapa 1:500

g) projekt budowlany branzy drogowej

. Dane ogdlne

- stacja transformatorowa - Chojnice Plac Piastowski - 33048
- napiecie sieci zasilajacej - 400/230V,
- moc szczytowa - 22 kW,
— pomiar energii elektrycznej - projektowany licznik tréjfazowy,

jednostrefowy energii czynnej,
400/230 V. w zlaczu kablowo-

pomiarowym ZKP
- ochrona od porazen - wylaczanie szybkie,
- granica stron - zaciski nn wyjsciu przewoddw od

zabezpieczenia w ztgczu, w kierunku
instalacji klienta

. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:

— przytacze kablowe

ztacze kablowo — pomiarowe
— pomiar energii

ochrona od porazen

. Przyvlacze kablowe nN

Od istniejacego lacznika SLMB 400A obwodu 800 wykonaé przylacze kablem
YAKXS 4x35mm’ do projektowanego ztgcza kablowo — pomiarowego nr 801.
Dtugos¢ kabla 20 m. Trasa kabla pokazana jest na rys.1.



Promien zginania kabla nie moze by¢ mmniejszy nmiz 10-cio krotna $rednica kabla.
Kabel ulozony w ziemi zaopatrzy¢ co 10 m w oznaczniki, ktore powinny zawierac¢
napis: ,,YAKXS 4x35mm? 2012, ENEA Operator RD Chojnice, st.transf. — ZKP
801”. Przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru etapowego przez Rejon Dystrybucji i do
namiaru przez Geodezje. Dokonaé réwniez pomiaru ciaglosci zyl i rezystancji
izolacji. Ulozony, odebrany, namierzony i pomierzony kabel przysypaé¢ 25 cm
warstwg piasku na ktorej ulozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego o grubosci nie
mniejszej jak 0,3 mm. Réw kablowy zasypywal warstwami piasku, ubijajac
poszczegdlne warstwy. W ziaczu i w stacji transformatorowej na kablu nalozyé
tabliczki opisowe z napisem typu 1 przekroju kabla, nazwy dokad idzie. Wykonac
uziemienie typu Galmar z pretami miedziowanymi o wartosci nie wiekszej jak 30 Q .
Teren po zakonczeniu prac ziemnych przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

. Zlacze kablowo-pomiarowe

W miejscu zgodnym z rys 1 zabudowac zigcze kablowo-pomiarowe typu ZKP 10/1 .
Ztacze wyposazy¢ w zabezpieczenia wedtug schematu na rysunku 2. Na drzwiczkach
przykrecic¢ tabliczke z nr 801 i adresem ,,Plac Piastowski”. Wszystkie polaczenia,
zawiasy 1 zamek podokrecac.

. Pomiar energii

Pomiar energii elektrycznej bedzie dokonywany w uktadzie bezposrednim licznikiem
trojfazowym, jednostrefowym, energii czynnej 400/230V, zlokalizowanym w zlaczu
kablowo pomiarowym ZKP 10/1 nr 801.

. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen na przylaczu kablowym zastosowaé wylaczanie szybkie.
Zyly neutralne kabli i przewodéw winne byé o barwie niebieskiej. Przewody lub zyly
ochronne barwy zoho-zielonej. Przewo6d neutralny nie moze posiadaé w calej
dtugosci instalacji zadnych zabezpieczen ani tgcznikow jednobiegunowych.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji, ciaglosci
zyt 1 sprawdzenia skutecznosci szybkiego wyltaczania. Protokoly dostarczyé do
odbioru.

. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 1 normami.

PELA
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PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE " OMEGA™ W

89-600 Chojnice ul. Wisniowa 2

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przylacze kablowe nN do o$wietlenia drogowego

Placu Piastowskiego w Chojnicach
AR RKTARN

Przedmiot:

Schemat ideowy

Prvjektants. stal s au mzymiengne
1A eiekttycone
Dasieln Fb& ;

B ws 2432 g

Y 23rie8ly 51

Skala:

Dziatka:
1722/7

Data:

05.05.2012r

Nr rysunku:
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- Zestawienie montazowe ';kabli i @b@tu kablowego
nN-przytacze

N

Is“t.\rozdz. nN Chojnice Plac I';i:éstow'sk.i .
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Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe "OMEGA"
89-600 Chojnice ul.Wisniowa 2

NAZWA INWESTYC.I
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
 BRANZA

PRZEDMIAR
Przytacze kablowe nN
Chojnice Plac Piastowski
Gmina Miejska Chojnice
89-600 Chojnice Stary Rynek 1
ELEKTRYCZNA

SPORZADZIL KALKULACJE .: Daniela Hapka

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : Edmund Hapka

DATA OPRACOWANIA 05.05.2012

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robo6t z

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR:

Data opracowania
05.05.2012

4

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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0O$w-Choijnice Plac Piastowski-przylgcze

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst 1 Opis i wyliczenia ] j.m. I Poszcz | Razem
1]|Budowa przytgcza kablowego nN.
1]KNR 2-01 Rgczne kopanie rowdw dla kabli o gigbok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w m
d.1]0701-02 gruncie kat. lll
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.1/0301-01 0.4 m
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3| KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 |m
d.1]0704-02 m w gruncie kat. lll
RAZEM 10.000
4| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1ll- | m3
d.1]0236-02 v
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
5|KNR 5-10 Reczne ukladanie kabli wielozylowych o masie do 1.0 kg/m na nap. zna- |m
d.1]0103-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6| KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe |m
d.1]0114-02 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7{KNR 5-10 Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowe-|szt.
d.1]0603-07 go o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 5-15 Szafki kablowe o masie 100 kg szt.
d.1]0919-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1]0604-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10| KNR 5-10 Montaz uzioméw poziomych lub przewodow uziemiajacych przy gleb. m
d.1]0809-02 wykopu 0.6 m w gruncie kat. Il
3 m 3.000 .
RAZEM 3.000
11]KNR 5-13 Uziom pretowy m
d.1]0301-05
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
12| KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1]1203-01
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
13] KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.1]1205-01 miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
14 Kontrola zageszczenia gruntu kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Obstuga geodezyjna kp!
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Chojnice, dnia 09.05.2012r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami)

Oswiadczenie

Ja nizej podpisana, Daniela Hapka o$wiadczam, ze projekt budowlany przylacza
kablowego nN na dzialce o numerze ewidencyjnym 1722/7 dla zasilania do oswietlenia
drogowego Placu Piastowskiego w Chojnicach zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




