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12/ENE/ZM/22858/2012

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, dnia 24.04.2012r.
Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. 14 Lutego 15
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Warunki likwidacji kolizji nr: 12ENE/ZM/22858/2012 z dnia 24.04.2012r.

Dotyezy: kolizji planowanej przebudowy Placu Piastowskiego w miejscowosci Chojnice z
istniejgcq infrastrukturg elekiroenergetyczng.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 12.04.2012r. ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddziat
Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Chojnice informuje, ze w obregbie planowanej
przebudowy Placu Piastowskiego w miejscowosci Chojnice wystgpuje kolizja sposobu
planowanego zagospodarowania terenu z istnigjgcg infrastruktura elektroenergetyczng.
ENEA Operator Sp. z o0.0. wstepnie wyraza zgod¢ na przebudowe istniejace]
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja pod warunkiem,
ze usunigcie kolizji odbedzie si¢ na koszt wnioskodawcy oraz, ze projekt zostanie
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normamij i przepisami.

1. Wedhug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci elektroenergetycznej:
a) Linii kablowo-napowietrznej nn-0,4kV,
b) Linii kablowej SN-15kV.

11. Wymagania techniczne

1. Wybdr rozwigzania lezy w gestit wnioskodawcy pod warunkiem, ze przyjete
rozwigzanie bedzie poprawne technicznie 1 spelniaé bedzie obowiazujace normy i
przepisy w tym zakresie.

2. Zakres przebudowy:

- Wzdhuz projektowanych uktadéw drogowych kolidujaca lini¢ kablowo-napowietrzna
nn-0,4kV przebudowaé wg. potrzeb wynoszac poza projektowana zabudowg,

- Wzdtuz projektowanych uktadéw drogowych kolidujaca linig¢ kablowg SN-15kV
przebudowaé wg. potrzeb wynoszac poza projektowang zabudowe.

ITI. W celu nsuniecia kolizji nalezy:

1. Zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w
punkcie IL.1a/b dostosowaé do wymogéw Normy SEP: N SEP-E-003
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa” oraz SEP-E-004
»wElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa”.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w
projekcie rozwigzant technicimych nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji
Chojnice/Sekcja Majatku Sieciowego.

3. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej (linia kablowe nn-
0,4kV oraz SN-15kV) w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w
sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (
Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng



10.

12/ENE/ZM/22858/2012

Decyzj¢) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon
Dystrybucji Chojnice na posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetyczne;
w pasie drogowym, _

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawng
nalezy przedlozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonje Dystrybucji Chojnice.

Po pozytywnym uzgodnieniu dokumentacji przez RD proszg si¢ zgtosié w Sekcji
Majatku Sieciowego RD Chojnice pok. nr 16 z kosztorysem inwestorskim w celu
zawarcia umowy na usuniecie kolizji. Sposdb przekazania na majatek ENEA Operator
Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w
zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi pelna odpowiedzialnosé karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i
szkody ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robét.

Wynikajacy z dokumentac)i stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nia niezgodny
albo moze nie obejmowal wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym
wszelkie roboty ziemine musza zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi za$
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomi€ ich uzytkownikéw.

W trakcie budowy przy uZyciu sprz¢tu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).
Materialy z  demontazn, ktéorych — wiascicielem jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji Chojnice.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji
Chojnice utylizowad, a dowéd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé¢ do jednostki, z
ktéra dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 23.04.2013r.

UWAGA:

1. WNiniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przylaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O
“powyzszym fakcie nalezy powiadomié¢ Sekcje Majatku Sieciowego Rejonu
Dystrybucji Chojnice.

Z powazaniem

:'&“ML 0"’"@;(; Su |
Rexfon Drvetypiaaser



WYKAZ UZGODNIEN BRANZOWYCH

Nazwa _]eanSth uzgadmaja,cej

|i-Ugod. nastr. |

1

ENEA Operator Sp. z 0.0.
' Rejon Dystrybucji Chojnice
- ul. 14 Lutego 15 89-600 Chojnice

o i Telekomunikacja Polska S.A.
| Pion Techniczne| Obstugi Klienta w Bydgoszezy

. Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
. Punkt Dystrybuc)i Gazu
- ul. PL Piastowski 27 89-600 Chojnice

’ M1ejsk16 Wodociagi Spétka .z o.0.
|u1 Pl Piastowski 27A 89-600 Chojnice

'PETRUS Polska Spolka z o.o.
1 Spétka Komandytowo-Akeyjna
{ul. Staszica 30 89-600 Chojnice

] Urzqd Miasta Chojnice
! 'ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

'J Starostwo Powiatowe w Chojnicach
I Wydziat Inwestycji 1 Infrastruktury Drogowej
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Pomorska Spoltka Gazownictwa 8p. 2 0.0. EESULFILY o A "1&'n}ory1pe.
Oddzlal Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy v eavissle seat o [fostp syt etodiyezne,
ul.Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz Dunie Pk -
tel 523285151 fax 523285418 30020 e pa e
Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach
Tel. 523346861
Fax. 523346867 Przedsiebiorstwo Handlowo
henryk kiedrowicz@bydgoszcz.psgaz.pl Ustugowe ,,OMEGA”

Daniela Hapka

ul. Wisniowa 2

89-600 Chojnice
Wasz znak: Chaojnice, 24.05.2012

Nasz znak: OZGB/EBC/135/2012

dot.: projektowanej przebudowy linii elektroenergetycznej SN i nn Chojnice, ul. Pl. Piastowski
na dzialkach (1722/7 , 1722/8,1722/13,1723/6,1723/11,1723/13,1724/2 i 1725/10).

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 21.05.2012 Punkt Dystrybuciji Gazu

w Chojnicach przesyta mape z naniesiong orientacyjnie istniejgca siecig gazowg

n/¢ (obreb opracowania ) wg oznaczenia:

sie€ gazowa n/¢

oraz podaje warunki jakie nalezy spetni¢ podczas realizacji przedsiewziecia:

1.Istniejacg sie¢ gazowg n/¢ naniesiono orientacyjnie — szczegdtowy
przebieg sieci gazowej nalezy uzyskaé na podstawie przekopéw kontrolnych,
powiadamiajac o tym o tym dostawce gazu z 7 - dniowym wyprzedzeniem .

2. W miejscach w ktérych znajdujg si¢ przewody gazowe roboty ziemne prowadzic¢
systemem recznym, nie sktadowa¢ mas ziemi i materiatdw, nie pracowaé sprzetem
ciezkim, '

(Wszystkie przeciski na trasie istniejacej sieci gazowej nalezy wykona¢
po uprzednim odkryciu przewodu gazowego w miejscu skrzyzowanja.
Termin wykonania prac uzgodnié z Punktem Dystrybucji Gazu w Chojnicach)

3. Zachowaé wymagane normami odleglo$ci w pionie i poziomie od czynnych sieci
gazowych.

4. Ewentualne kolizje z sieciami gazowymi rozwigzac¢ w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢
powyzsze do sprawdzenia i odbioru technicznego w PDG w Chojnicach .

5. Po rozwiazaniu kolizji dokonaé¢ metoda bezposrednia jej inwentaryzaciji
geodezyjnej (sytuacyjno-wysokosciowej), ktéra w dniu odbioru technicznego
nalezy przekaza¢ do PDG w Chojnicach.

6. Zobowigzuje sie inwestora oraz wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb
maksymalnie ograniczajacy mozliwos¢ wystapienia awarii, a w przypadku jej
wystapienia, do pokrycia kosztéw z nig zwigzanych.

7. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2-ch lat od daty wydania.

Punlet Dystrytlubi Gazu w “woinleach
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89-600 Chojnice

ul.3% Stycznia 56

ted. 523966501, 523986502

fax 523866503
www.powliat.chojnice.pl

g-maii: starostwo@powiat.chojnice.pl

STA CHOJI

Chojnice, dnia 30 maja 2012r.
BN.6853.57.2012

Przedsi¢biorstwo Handlowo-Uslugowe
»OMEGA”

Daniela Hapka

ul. Wisniowa 2

89-600 Chojnice

Odpowiadajac na pismo z dnia 21 maja 2012r, bez numeru, informuje, Ze
wyrazam 2zgode¢ naczasowe wejscie na grumt, ktéry zgodnie z aktualnym stanem
wpisow w ewidencji gruntdéw stanowi wiasnosé Skarbu Panstwa, potozony w Chojnicach,
oznaczony ewidencyjnie jako dz. nr 1725/10 o pow. 0,5169 ha, dla ktérej Sad Rejonowy w
Chojunicach prowadzi ksigge wieczystg numer SL1C/00028155/7, w celu przebudowy sieci
elektroenergetycznej zwigzane) z modernizacjs uktadu drogowego poprzez wykonanie prac
polegajagcych na ulozeniu kabli niskiego napigcia, zabudowaniu ziagcza kablowego,
zdemontowaniu dwoéch stupéw i1 zabudowaniu jednego slupa, w sposéb przedstawiony na
zalaczone] mapie projektu zagospodarowania terenu, na ktére uzyskano zgode Wydziatu
Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ wlasnym starapiem i na wiasny koszt, bez
mozliwos$ci zwrotu poniesionych naktaddw przez whasciciela gruntu.

Jednoczesnie informuje o tresci przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), ktdry stanowsi,
ze zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z budows, przebudowa, remontem,
utrzymaniem i ochrona drég wymaga zezwolenia zarzadcy drogi, w drodze decyzji
administracyjnej.

Stwigrdzam zgodnosé
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BURMISTRZ MIASTA Chojnice, doia 28 maja 2012r.
CHOJNICE

KM.7230.4.57.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Gt. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zm.), art.104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku inwestora: ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji
Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Chojnice, ul. 14 Lutego 15, 89-600 Chojnice, Stanistaw
Osowski — Kierownik Dziahi Zarzadzania Dystrybucjg z dnia 21.05.2012r.

ZEZWALAM

Na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej w Chojnicach (ul. Plac Piastowski)

urzadzen infrastruktury technicznej: 2zgodnie 2z dokumentacja przebudowy linii

elektroenergetyczneg SN 1 nN przy ul. Plac Piastowski w miejscowosci Chojnice

(szczegblowe miejsce okrela zatgcznik do decyzji) na nastepujacych warunkach:

1. Lokalizacja przylacza nie moze zmniejszaé statecznosci i nosnosci podtoza nawierzchni
drogi oraz naruszac istniejacych urzadzen

2. Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).

3. Roboty nalezy Planowaé w sprzyjajacych warunkach pogodowych (dodatnie
temperatury).

4. Odtworzenie nawierzchni elementéw drogi zdemontowanych podczas robét ziemnych
nalezy przewidziec na catej szerokosci danego elementu.

5. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstgpiono
od uzasadnienia decyzji gdyz uwzglednia ona w caloéci zadania strony.

POUCZENIE
Przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

I. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych

2. uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia

3. uzyskasnia zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia, Zarzadca moze odméwié udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego
jezeli realizacja robdt nie bgdzie zaplanowana zgodnie z warunkami niniejszej decyzji
oraz W sposéb ograniczajagcy do minimum utrudnienia w ruchu pojazdéw 1 ruchu
pieszych jak i w terminach umozliwiajgcych uporzadkowanie placu budowy przed
sezonem zimowym.
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OSWIADCZENIE

W wwigzku z planowang budowq: Przebudowa sieci elekiroenergetycznej SN i
nN na Placu Piastowskim w Chojnicach wyrazam zgode Inwestorowi ij.
Gminie Miejskiej Chojnice na przebudowanie istniejgcej linii kablowej nIN
YAKY 4x240 mm’ zasilajgcej nasze obiekty przy ul. Sukiennikéw zgodnie 7
Zaparafowang maphqg syfuacyjng zamieszczong na odwrocie oSwiadczenia .

Zobowigzuje si¢ Inwestora przebudowy do doprowadzenia linii kablowej
nN do stanu pierwotnego, dostarczenia protokolow badania izolacji, odbioru
etapowego przed zasypaniem i inwentaryzacji geodezyjnej.

Termin przebudowy nalezy uzgodnié 7 14 dniowym wyprzedzeniem.

Godziny wylgczenia mogg by¢é nocmne lub do godziny 10.00 rana, w
przeciwnym wypadku Wlasciciel ma prawo do odszkodowania.

UZGODNIONY I ZAPARAFOWANY PRZEZ WEASCICIELA I PROJEKTANTA SZKIC
LOKALIZACYJNY NA ODWROCIE

Uwaga !
Po uprawomocnieniu sig decyzji administracyinej (np. pozwolenia na budowe) wycofanie powyziszej zgody

zwiqzane bedzie z obcigzeniem nakladami poniesionymi przez Inwestora. zwigzmipymi = procesem realizacfi ww.
inwestycji ( zalozeme sprawy we wlasciwym Sqdzie Rejonowym).

Krzysztof Babinski 89-652 F.ag
dow.osob.nr: Kesza 7
AMS 199021

tel. 509669955

Chojnice, dnia 31.05.2012

PROJAKTAIIT
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestve)i:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 1 nN na Placu
Piastowskim w Chojnicach

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Linia napowietrzna nN
Linia kablowa SN, nN
Sie¢ wod-kan

Sie¢ telckomunikacyjna
Sie¢ gazowa

Sie¢ TVK

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN na Placu Piastowskim
w Chojnicach .

Zestawienie powierzchni poszezegolnych czescl zagospodarowania terenu:

Nie dotyczy

Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow:

Dziatki i obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i dlatego nie podlegaja ochronie.

Dane okreslajace wpltyw eksploatacii gérnicze:

Nie dotyczy

. Informacie o przewidywanych zagrozeniach:

Projektowana przebudowa nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia dla uzytkownikow.

Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu:

Nie dotyczy

PROIEKTANT
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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa sieci
elektroenergetycznej SN 1 nN na Placu Piastowskim w Chojnicach w zwiazku z
zmiang ukladu drogowego. Zachodzi wicc koniecznosé zmiany trasy istniejgcych
kabli SN, nN, zlikwidowanie jednego stupa a-owego krancowego, przestawienie
jednego przelotowego i zmiana przytgczy zasilania trzech budynkéw. Inwestorem
jest Gmina Miejska Chojnice.

. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Podstawa do opracowania byly:

a) warunki techniczne przebudowy wydane przez ENEA Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji Chojnice,

b) projekt branzy drogowej

¢) obowigzujace przepisy budowy, rozporzadzenia i normy,

d) karty katalogowe,

e) uzgodniena,

f) wizja na obiekcie,

g) mapa 1:500

. Dane ogdlne
stacja transformatorowa - Chojnice Plac Piastowski - 30048
- napiecie sieci przebudowywane] — 15000 1 400/230V
- moc szczytowa - istniejaca
- pomiar energii elektrycznej - istniejace liczniki energii
- ochrona od porazen - wytaczenie szybkie
- grupa taryfowa - b.z.
- granica stron - b.z.

. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje:

— przebudowe linii kablowych SN

— przebudowe linii kablowych nN

— przebudowg linii napowietrznej nN

— przebudowe przylaczy nN

— zabudowa rur ochronnych na istnjejgcych kablach SN 1 nN
— ochrone od porazen



5.

Przebudowa sieci elektroencrgetyczoej SN
W zwiagzku z budowa nowego odcinka ulicy i chodnikéw w okolicy Biur Gazowni

zachodzi konieczno$é przebudowy istniejacych kabli SN. Na trasie projektowanej
jezdni znalaztyby sie dwa kable SN. Jeden relacji stacja transf. Plac Piastowski —
stacja transf. Gojawiczynskie] i drugi stacja j.w. - stacja transf. Sukiennikow.
Projektuje sie utozenie dwéch odcinkéw kabli 3 x XRUHAKXs 120 mm? o
dhugosci 55 1 S0 m nowg trasg pokazang kolorem zielonym na rys.1l. Po wylaczeniu
istniejacych kabli odpowiednio HAKnFta3x350 i 3xNAZXSZY120 i odszukaniu ich
w terenie nalezy je przecig¢ 1 zmufowaé (mufy Ml1-4) z nowo ulozonymi
odcinkami.

Nowe kable ukladaé¢ pa glebokosci 0,9 m na 10 cm podsypce z piasku. Na
skrzyzowaniu z projektowang ul. Boczng 1 wjazdem do Gazowni kable ukladaé w
rarach ochronnych koloru czerwenego AROT typu SRS 160 mm, a na
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi w rurach DVK 160mm. Promien
srednicy zginania kabla nie moze by¢é mmniejszy niz 10-cio krotna $rednica kabla.
Kable ulozone w ziemi zaopatrzyé w oznaczniki, ktére powinny zawjeraé napis:
SXRUHAKXs120, ENEA Operator, 2012, st.transt. Pl. Piastowski — Sukiennikéw
( Pl. Piastowski-Gojawiczyniskiej). Wykopy pod kabel w catym zakresie po ich
utozeniu zasypaé piaskiem 1 zagesci¢. Trase oznakowaé folig kablowa o grubosci
0,3 mm, koloru czerwonego. Przed zasypaniem zglosi¢ do namiaru przez Geodezje
i do odbioru etapowego w Rejonie Dystrybucji Chojnice. Przed zasypaniem
dokonaé rdwniez pomiaru cigglosci zyl i opornosci izolacji.

Uwaga!

Z uwagi na zagg¢szczenie podziemnych urzadzen i instalacji wykopy pod rowy
kablowe na calym odcinku prowadzié r¢eznie i bardzo ostroznie.

6. Przebudowa sieci elektroenergetveznej nN
Podobna sytuacja wystepuje w okolicy Biur Gazowni z kablami nN. Dlatego tez

nalezy ulozy¢ trzy nowe odcinki kabli nN typu YAKXS 4x240 1 YAKXS 4x120
mm?2. Diugos$€ kabli 55, 50 1 50 m. Nowe odcinki zmufowa¢ z istniejagcymi (mufy
MS-10). Istniejacy kabel YAKY4x120 z stacji Plac Piastowski kier. Prochowa
wyprowadzi¢ ze stacji, odkopa¢ 1 wprowadzi¢ do projektowanego ZK10/2 nr 401
przy budynku Plac Piastowski 25. Z uwolnionego pola nN w stacji transf.
wyprowadzi¢ nowy kabel YAKXS 4x120 do w/w zigcza nr 401. Z uwagi, ze
istniejacy stup a-owy krancowy linii 1N bedgcy w narozniku Placu Piastowskiego
przy ul. Prochowej po przebudowic znalazl by si¢ w jezdni i kolidowat z ruchem
ulicznym nalezy zdemontowac¢ go oraz przgsta linii nN z przewodami AL o 3cznej
dtugosci trasy 47 m. Istniejgcy na shupie kabel YAKY 4 x 120mm? zdemontowaé i
przedtuzyé mufujac (mufa M11) z dodatkowym odcinkiem o dlugosci 18m. Kabel
prowadzié¢ trasa wedhig rysunku 1 i wprowadzi¢ do projektowanego ZK3 nr 402
przy budynku Pl. Piastowski 25 A, a nastepnie na nowo zabudowany stup krancowy
K 10,5/15 kN nr 403 przy ul. Prochowej. Z uwagi na przebudowe kraweznika
jezdni przelozeniu podlcga réwniez istniejacy kabel YAKY4x120 relacji stacja
teansf. Pl. Piastowski - stup przy ul. 14 Lutego na odcinku okolo 45m.

Nowe kable uklada¢ na glebokosci 0,8m, a pod jezdniami 1,0 m. Zastosowad rury
SRS, PS i DVK 110mm. Promien érednicy zginania kabla nie moze byé mniejszy
niz. 10-cio krotna srednica kabla. Kable ulozone w ziemi zaopatrzy¢ w oznaczniki,
ktdre powinny zawieraé napis: ,typ, preekrdj, wtaseiciel, rok utoenia i oznaczenie
trasy). Wykopy pod kable w catym zakresie po ich ulozeniu zasypaé piaskiem i



zages$cié. Trase oznakowad folig kablowa o grubosci 0,3 mm, koloru niebieskiego.
Prsed zasypaniem zglosi¢ do namiaru przez Geodezjg i do odbioru etapowego w
Rejonie Dystrybucji Chojnice. Przed zasypaniem dokonaé¢ réwniez pomiaru
cigglosci zyt 1 opomosci izolacji. Na stupie nr 403 kabel chronié rurg BE 75mm o
dtugosei 3m oraz zabudowad ograniczniki przepigé ASA — A -500~5BO+D +K i
wykonal uziemienie o rezystancji R < 10Q2. Trasy kabli przedstawiono na rys.1.

Z nowo zabudowanych ztacz kablowych przy budynkach Plac Piastowski 251 25A
wykonaé przylgcza kablem YAKY 4x16mm®. Odeinki przytaczy w wewnatrz
budynkéw do obecnych licznikéw (docelowo listw zaciskowych) wykonaé pod
tynkiem. Zdemontowaé zbedne przylacza napowietrzne. Isiniejace przylacze
4xAL25 do budynku Pl. Piastowski 24 po zabudowie shipa nr 403 wymienié na
ASXSn4x25. Dhugosé 7m.

Uwaga!

Z uwagi na zageszczenie podziemnych urzadzen i instalacji wykopy pod rowy
kablowe na calym odcinku prowadzi¢ r¢cznie i bardzo ostroznie.

7. Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen na sieci clektroenergetycznej SN i nN pozostawié

istniejgcg to jest uziemianie i wylgczenie szybkie. Zyly neutralne kabli nN i
przewodow winne by¢ o barwie niebieskiej. Przewdd neutralny nie moze posiadaé
w catej dtugosci instalacji zadnych zabezpieczer ani tacznikdéw jednobiegunowych.
W zgczach kablowych zacisk ncutralny potaczyé z uziomem o wartosci max 30 Q.
Przed oddaniem do eksploatacji po przebudowie nalezy dokonaé¢ pomiaru
rezystancji uziemien, izolacji kabli SN, nN, cigglosei zyl i sprawdzenia
skutecznosci szybkiego wytaczania. Protokoly dostarczy¢ do odbioru.

8. Uwagi koncowe

Istniejace przepusty przez ulice jesli sg za krotkie to nalezy je przedtuzyé.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie Z obowigzujgcymi przepisaii 1 normarmni.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodpieniu wylaczenia
1 przygotowania miejsca pracy przez Rejon Dystrybucji Chojnice.

Przed rozpoczeciem przebudowy nalezy zawrze¢ z ENEA S.A. umowe okreslajacy
wzajemne prawa 1 obowiazki zwigzane z realizacjg i finansowaniem przedmiotowe;j
przebudowy.
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Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:  Przebudowa sieci elektroenergetyczne) SN 1 nN

Adres: Chojnice Plac Piastowski
dziaki: 1722/7, 1722/8, 1722/13, 1723/6, 1723/11, 1723/13,
172472, 1725/10, 1760/2, 1761/2

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Projektant: Daniela Hapka
ul. Wisniowa 2
89-600 Chojnice
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OPIS

1. Zakres robdét budowlanych:
—  Wykonanie wykop6w otwartych o gtebokoscei 1,0m dla vlozenia kabli
— Ulozenie kabli energetycznych,
— Mufowanie kabli
— Montaz 1 ustawianie stupa linii napowietrznej
— Podlaczenie kabli w stacji transf. 1 ztaczach,
~ Demontaz shupow linii napowietrzne;]
—  Wykonanie uziemien
— Wykonanie pomiaréw,
— Zasypanie i odtworzenie nawierzchni,
— Uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejgce linie napowietrzne nN
- istniejace linie kablowe nN 1 SN
- istniejgca sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna,
- istniejgea sied telekomunikacyjna
- istniejaca sie¢ gazowa
- istniejgca siec TVK

3. Elementy zagospodarowania terenu ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa Iudzi:
— Kablowe linie energetyczne nN i SN
— Linia napowietrzna otN
— Skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla energetycznego
z urzadzeniami innych gestorow,
— Istniejace nawierzchnie.

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:
— ruch pojazdéw mechanicznych po drodze,
— ruch pieszych,
— mozliwo$¢ osunigcia sig ziemi podczas wykonywania wykopow,
— prace montazowe prowadzone na wylaczonych urzadzeniach sieci
energetycznej bedace] wstanie normalnym pod napieciem.

5. Sposdéb przeprowadzania instruktazu przed przystapieniem do robét:

— w miejscu pracy nalezy zaznajomié wszystkich zatrudnicnych w zespole
pracownikéw ze sposobem przygotowania pracy, wystepujacych zagrozeniach
w miejscu pracy 1 bezposdrednim sasiedztwie innych elementéw oraz wskazaé
warunki 1 metody bezpiecznego wykonywania powierzonych zadan.
Przeprowadzony instruktaz nalezy odnotowaé w ksigzce instruktazy
1 potwierdzi¢ podpisami wszystkich szkolonych pracownikéw bioracych udziat
w realizacji robot.



Srodki techniczne  zapobiegajgce  miebezpieczeristwom  wymnikajacym
z wykonywanych robét:

calos¢ prac zwigzanych z realizacjg robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych 1 Polskich Norm,

prace na urzadzeniach be¢dacych w ruchu elekirycznym nalezy prowadzi¢ po ich
uprzednim wytaczeniu i dopuszcezeniu do prac zgodnie z obowiazujgcg procedurg w
RD Chojnice,

na prace w terenach drég gminnych nalezy uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa
drogowego przedstawiajac projekt organizac)i ruch drogowego na czas prowadzenia
robdt,

na pozostatych terenach wygrodzenie wykopdw 1 ich zabezpieczenie wykonaé zgodunie
z Rozporzadzeniem MBIPMB z dnia 28 marca 1972 w sprawie ,Bezpieczenstwa 1
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych, montazowych 1
rozbidrkowych” wraz z pdzniejszymi zmianami,

stosowac si¢ do uwag 1 wymagan stawianych przez gestoréw poszczegélnych sieci.
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Zestawienhie montazowe dla linii kablowej SN 156 kV.

1 mufa kier Chojnice Plac Piastowski 3
165 38 6 4 17 4
2 mutfa kier Chojnice Gojawiczyriska 1
3 mufa kier Chojnice Plac Prastowski 3
150 | 33 5 3 17 4
4 mufa kier Chojnice Sukiennikdw 3
5 istnigjgee kable SN | 26
il 315
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lenie mon

Zestaw.

1 [stup I. nap. Nr 403




Zestawienie montazowe kabli i
osprzetu przytaczy kablowych nN

1 ZK 401 1
- - 40 30| 1 3 4
2 Pfac Piastowski 25/1 1 1
3 2K 401 1
4013012 3 4
4 Plac Piastowski 25/2 1 1
5 ZK 402 1
20) 10| 04 | 1 4
6 Plac Piastowski 25/A 1 1
T w RIS [aies | e 3




DEMONTAZ SKEADNIKOW MAJATKU

1.Linia kabl. SN HAHnFta3x50 - 76m
2.Linia kabl. SN 3xNAZXSZY120 - 43m
3.Linia napow. nN 4xALS0+AL25 - 24m
4.Linia napow. nN 2xAL25 - 23m
5.Przytacze napow. ASXSn4x25 - 10m - 1szt
6.Przylacze napow. 4XAL25 - 9m - 1szt
7.Przytgcze napow. 2xAL25 - 12m - 1szt

ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

1.Zerdz ZN 10m 5 szt
2.0prawa oswietlenia ulic 2 szt
2. Wysiegnik oprawy 2 szt
3.Ztom stalowy 30 kg
4 Przewdd AL 50 mm? 96 m
5.Przewdd AL 25 mm? 130 m
6.Kabel HAKnFta3x50 mm? 76 m
7 Kabel NAZXSZY 120mm? 129 m
8.Kabel YAKY4x240 mm? 100 m
9 Kabel YAKY4x120 mm? 55 m
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