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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z rejonu Placu Piastowskiego w m. Chojnice poprzez
uktad projektowanych rurociggéw do istniejacego kolektora deszczowego znajdujacego sie na terenie Placu Piastowskiego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Miasto Chojnice lezy w wojew6dztwie pomorskim, przy drodze krajowej nr 22. W wyniku zagospodarowania terenu przewiduje sie
wystapienie elementéw zabudowy miejskiej —budynkéw mieszkalnych, drég asfaltowych, chodnikéw z kostki brukowej, urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga,
elementy infrastruktury uzbrojenia podziemnego.

Uzbrojenie wystepujace na terenie objetym inwestycja:

sie¢ telekomunikacyjna podziemna,

sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzna,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

sie¢ kanalizacyjna.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem obejmuje rejon Placu Piastowskiego w msc. Chojnice. W terenie objetym opracowaniem projekiuje sie
kolektor kanalizacji deszczowej z rur PVC. Wiw inwestycja jest obiektem liniowym zlokalizowanym pod powierzchnig, terenu, co nie
wymaga trwatego wydzielenia terenu oraz jego zagospodarowania. Scieki bedg odprowadzane do istniejacego kolektora deszczowego
znajdujacego sie na Placu Piastowskim.

4. Bilans terenu

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, nie wystepuje wiec
potrzeba wywlaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na kanalizacji nie wystepuje nadbudowa nadziemna wymagajaca zajecia
terenu. Catkowita dtugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi 403,5 m.

5. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym projektuje sie budowe nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie wystepuje wpltyw eksploatacji gérnicze;.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej informacje dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra okresla szczegdtowo dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia 0séb bioracych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

7. Uwagi koncowe:

- Przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznac sig z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniu Zespotu Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej. Warunki te w komplecie dotgczono do niniejszego opracowania.



Przebudowa terenu Placu Piastowskiego wraz z budowg oswietlenia ulicznego, 4
parkometréw oraz kanalizadji deszczowej w m. Chaojnice

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeanalizowa¢ plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod katem ewentualnych kolizji - wykopy
wykona¢ recznie ze szczego6lng ostroznoscig, a szczegdlowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustalic za pomoca przekopéw
kontrolnych.

O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

OPracowal e

mgr inz. Jan Wisniewski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z rejonu Placu
Piastowskiego. Do projektowanego kolektora zostang wiaczone wpusty uliczne. Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana
zostanie z rur PCV. Projektowany kolektor deszczowy bedzie odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe do istniejacego kolektora

deszczowego.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- kanalizacje deszczowa 2400 o0 facznej diugosci 904 m;

- kanalizacje deszczowa 2200 o0 facznej diugosci 131,0 m;

- kanalizacje deszczowa 2160 0 facznej diugosci 182,1m;

- studnie 21200 13 szt

- studnie 21400 1szt,;

- wpusty uliczne 25 szt.

- regulacja studzienek i wpustow 15 szt.

- zdrgj uliczny, ozdobny 1 szt. /na istniejacym przytaczu wodociagowym/

2. Forma architektoniczna i funkcija obiektu

Funkcja projektowane] sieci kanalizacyjnej sprowadza sie¢ do odprowadzenia S$ciekéw opadowych wistniejacym uktadzie
komunikacyjnym. Zapewni przesyt ciekéw opadowych szczelnymi rurociggami do odbiomika. Poprzez zastosowanie obowigzujacych
przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1
ustawy Prawo budowlane.

3. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowane materialy sq dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Obiekty
budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie [l wg PN-81/B-03020

W ramach prowadzonej inwestycji przewiduje sie regulacje wysokosci wiazéw rewizyjnych istniejacych studzienek w rejonie Placu
Piastowskiego i budowe ozdobnego zdroju ulicznego.

4. Kanalizacja deszczowa

Zlewnia obejmuje swym zasiegiem teren Placu Piastowskiego i fragment ulicy Prochowej w msc. Chojnice. Projektowana kanalizacja
deszczowa wigczona zostanie do istniejacej kanalizacji deszczowej o $r. ¢ 200. Z uwagi na przyszig rozbudowe ukladu drogowego w rejonie

Placu Piastowskiego zaprojektowany odcinek S3-S3.1 o &r. ©400 (rejon dz. 1722/21) zostanie wigczony do projektowanej kanalizacji

deszczowej w rejonie Parku 1000-ecia —opracowanie objete bedzie odrebnym projektem. W studni S3.1 nalezy wykona¢ i zaslepi¢ wylot
kanalizacji deszczowejw kierunku Parku 1000-lecia.

Kolektor kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur PVC SN8 litych wg PN-EN 1401-1 — zabrania sie stosowania rur z wewnetrzng
warstwg ze spienionego tworzywa. Kanalizacje poprowadzono w ciggu komunikacyjnego z zachowaniem minimalnych odlegtosci od
istniejacego uzbrojenia, unikajac kretych tras kanatow. Wiekszos¢ trasy poprowadzono w terenie utwardzonym. Zaglebienie maksymalne
kanaldw deszczowych nie przekracza granicy 7m.
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5. Obiekty inzynierskie na sieci

5.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie Srednicy kanatu, przy
zmianie spadku kanatu i w odlegtosciach nie wigkszych niz 60m. Przewiduje sie zainstalowanie studni o $rednicach 1200, #1400.
Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w celu wykonania niezbgdnych czynno$ci eksploatacyjnych.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ o $rednicy 81200, ¢1400. Przykrycie studni stanowi¢ bedg ptyty betonowe prefabrykowane i wiazy
zelwne @600 (typ, URBAMAX, PAMREX). Kregi studni (obustronnie) oraz podioze pod plyta denng nalezy dwukrotnie zaizolowaé
przeciwwilgociowo. Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe i wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729. Studnie betonowe posadowi¢ na
prefabrykowanej ptycie denne;j.

5.2. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe projektuje sie z kregéw betonowych 500 z pierscieniem odcigzajacym z betonu klasy B35 wg
KPED-02.13 z wpustami ulicznymi zeliwnymi z uchylnymi rusztami typu ciezkiego klasy D wg PN-EN124:2000.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:
gtebokosci osadnika 0,7m
$rednica osadnika 0,5m

5.3. Rury ochronne

W miejscach kolizji przewoddw energetycznych i telekomunikacyjnych z projektowang siecig deszczowg zamontowaé na
przewodach rury ochronne, dwudzielne typu AROT.

5.4. Osadniki deszczowe

W miejscu wigczenia rur spustowych z rynien zastosowac¢ osadniki deszczowe, zeliwne typu Geigera.

6. Wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje, ktérych
uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia rob6t. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robdt musza by¢
uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ zalecenia gestordw sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien. Prace montazowe proj. kanalizacji deszczowej
nalezy rozpoczaé od studzienki S1 zlokalizowanej na istniejacym kolektorze deszczowym, rzeczywista rzedng dna studzienki
nalezy okresli¢ po dokonaniu odkrywki. Przed wykonaniem rob6t w miejscach wystepowania kolizji nalezy wykonaé przekopy
kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego zagtebienia uzbrojenia. Podczas wykonywania robét przestrzega¢ przepiséw bhp. -
Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il (,Instalacje sanitarne iprzemystowe”) ze

zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg

Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji

6.1. Roboty drogowe rozbiérkowe

Przed wykonaniem wykopdw pod rurociagi w drogach nalezy rozebrac istniejaca nawierzchnie.

6.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736, BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.
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6.3. Wykop

Wykopy nalezy wykonywac¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej
glebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gleboko$ci wiekszej od projektowanej nalezy wyréwna¢ podioze warstwg suchego,
ubitego piasku. W przypadku wystapienia gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na warstwe piasku. W czasie wykonywania robGt
nalezy zwrécic uwage na no$nos$¢ gruntu w miejscu prowadzenia przewodéw. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie
stabonos$ny, przewody nalezy posadowi¢ na warstwie betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek
z wykopdw byt skladowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenie podziemne. Nalezy przewidzie¢
szeroko$¢ wykopéw do 2,20 m, wykopy pod studzienki z kregéw betonowych wykonaé o wymiarach 2,5x2,5 m. Wykopy oznaczy¢
barierkami lub tasmg ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oéwietli¢ lampami ostrzegawczymi.

6.4. Roboty odwodnieniowe

Przewody posadowiono powyzej poziomu wod gruntowych. Ewentualne odwodnienie wykopu wykona¢ za pomoca bezposredniego
wypompowywania wody przenosng pompa, zatapialna.

6.5. Obudowa wykopu. Umocnienie

Przewiduje sie prowadzenie robét ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych odeskowaniem poziomym.
Obudowa wykopu powinna wystawaé przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda gruntowa i z
opaddw atmosferycznych.

6.6. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu

Po stwierdzeniu prawidlowosci wykonania przylaczy, wykonaniu préby szczelnosci i inwentaryzacji geodezyjnej przystapic do
zasypania wykopu. Przed rozpoczeciem zasypki, wykonane zagtebienia pod kielichy wypeini¢ tym samym materiatem, ktéry stanowi
podtoze pod rurociggiem. Tym samym materiatem nalezy obsypa¢ ustabilizowane w wykopie rury, az do wysoko$ci 30 cm ponad ich
wierzch. Calo$¢ obsypki musi by¢ zageszczona warstwami co 20-30 cm. Obsypka razem z podsypka (podtozem) stanowig strefe
posadowienia rur. Ponad strefg posadowienia rur wystepujg zasypka wlasciwa, ktorg z reguly dokonuje sie gruntem rodzimym.
Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozhiérke obudowy wykopu.

6.7. Roboty montaZzowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

6.7.1.Podsypka. Montaz rurociggéw

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta. Przewdd ukfada¢ w wykopie na wyréwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie
zawierajgcego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Wysoko$¢ podsypki min.10cm+1/10Dn. Podtoze musi by¢ wyprofilowane
pétkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach usytuowania kielichdw. Podioze powinno by¢ zniwelowane w taki sposéb, aby rura
opierafa sie na nim na calej swej diugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd uktada¢ przy temperaturze pow. 0°C.
Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

6.7.2.Montaz studzienek

Zwrdci¢ uwage na no$nos¢ gruntu w miejscu usytuowania studzienek rewizyjnych. Jesli grunt okaze sie za staby studzienke nalezy
posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne stykow kregéw oraz powierzchnie podioza pod piyta
denng zagruntowac dwukrotnie bitizolem ,R” i powlec dwukrotnie lepikiem asfaltowym ,Superizol”.

Na istniejacych studzienkach w rejonie prowadzonej inwestycji zamontowac plyty odcigzajace, zelbetowe, nowe wtazy @600 (typ,
URBAMAX, PAMREX). Ponadto nalezy wykona¢ regulacje wtazéw do rzednych nowoprojektowanych nawierzchni drogowych
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6.8. Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania z kablami
energetycznymi.

6.9. Préby szczelnosci

Projektowane przewody kanalizacji nalezy podda¢ probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje, ktdra wykona¢ zgodnie z PN-EN
1610, PN-B-10735, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych cz. II" oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”, WTWiO — zeszyt nr 9 wymagan technicznych COBRTI INSTAL i
instrukcja producenta rur.

6.10.Roboty odtworzeniowe

Teren, nawierzchnie po zakonczeniu rob6t nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6.11.Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia
bedg rozwigzywane przez Inspektora Nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie
stosowac sie do zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkow i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. Wplyw budowli na $rodowisko

Dla zalozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hafasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zakidcenia.
Trasa przewodu nie wplywa ujemnie na $rodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéb projektowanej inwestycji nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie wystepuje konieczno$é
wycinki drzewostanu.
Projektowana inwestycja, obejmujgca kanalizacje deszczowg jest inwestycjq proekologiczng, umozliwiajaca oczyszczenie |
zorganizowane odprowadzenie $ciekéw opadowych i roztopowych do odbiomika.
Bezpos$rednie oddzialywania istotne z punktu widzenia jako$ci Srodowiska wystepujace w trakcie realizacji inwestycji beda miaty
zasieg lokalny i ograniczg sie terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te beda krétkotrwate i odwracalne.
Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem i nie
bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze.

OPracowal e

mgr inz. Jan Wisniewski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89 — 600 Chojnice

Nazwa i miejsce inwestycji: Przebudowa terenu Placu Piastowskiego wraz z budowg
o$wietlenia ulicznego, parkometrow oraz kanalizacji

deszczowej w m. Chojnice.
dz. geod. nr 17227, 1722/8, 1722/13, 1722/21, 1723/6, 1723/10, 1723/11,

1723/12, 1723/13,1724/1, 172412, 1745/10 - obr. m. Chojnice

Projektant: mgr inz. Jan Wisniewski
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7.

9.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa terenu Placu Piastowskiego wraz z budowg o$wietlenia ulicznego, parkometréw oraz kanalizacji
deszczowej w m. Chojnice — obiekt liniowy.
Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije:
mgr inz. Jan Wisniewski; zam. Tuchola, ul.Gféwna 1
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):
roboty drogowe rozbiérkowe
roboty ziemne
roboty montazowe
roboty drogowe odtworzeniowe
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Czynne pasy drég publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych, czynna
sie¢ gazowa
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, skala i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
przemieszczajgce sie maszyny (cafo$c prac)
praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)
ostre wystajgce elementy (cafo$c¢ prac)
ograniczone przestrzenie (roboty ziemne i montazowe)
wysifek fizyczny (cafo$¢ prac)
oparzenia termiczne (prace spawalnicze)
oparzenia chemiczne (prace montazowe)
przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.
W celu zminimalizowania skutk6w dziatania zagrozen na budowie beda stosowane:
- oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze )
kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie $cian wykopu
uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze, ochronniki
sfuchu)
umoZzliwienie umycia sie i korzystania ze $rodkéw higieny osobistej osobom wykonujgcym roboty impregnacyjne
oraz w przerwach przeznaczonych na posifki
przerwy w pracy ( wysifek fizyczny)
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych.
Wszystkie osoby, biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegdfowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1
czerwca 1996 r.
Ponadto kazdy z pracownikdw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskac¢ szczegéfowy instruktaz
dotyczgcy moZliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia, a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz
zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc
zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad bezpieczenstwa,
ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczernstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:
a) imienny podziaf pracy
b) kolejnos¢ wykonywania zadan
€) wymagania bezpieczerstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach
Srodk| techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Teren prowadzenia rob6t, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen (siatki, bariery itp.)
Tam, gdzie to jest technicznie moZliwe - rozfadunek materiafdw i narzedzia przy wykopach, nalezy stosowaé
$rodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami
W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwo$¢ bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze
wszystkich stanowisk pracy
Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
Nieautomatyczne gasnice muszg by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu
W pasie komunikacyjnym, po ktérym poruszajg sie $rodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne



m‘ Przebudowa terenu Placu Piastowskiego wraz z budowg oswietlenia ulicznego, 11

s Cans ageEs

parkometréw oraz kanalizadji deszczowej w m. Chojnice

Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane
Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu
Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic¢ transport do punktu pomocy
medycznej
Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg by¢ fatwo dostepne
Srodki pierwszej pomocy muszg byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byfo fatwo rozpoznawalne i
widoczne
Pracownikom nalezy umoZzliwi¢ spozywanie posikow w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig ilo$¢ wody
pitnej
Pracownicy muszg by¢ chronieni przed wpfywami atmosferycznymi, ktére mogq oddziafywac¢ na ich zdrowie i
bezpieczenstwo
Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone
Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Przy zejsciach do wykopow o gfebokosci
wigkszej niz 1 metr nalezy zapewnic przez drabiny rozstawiane w odlegfosciach nie wigkszych niz 20 metrow
jedna od drugiej
Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymatfe i prawidfowo konserwowane. Muszg one by¢ wfasciwie uzytkowane
i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem
Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, fgcznie z ich czesciami, elementami, kotwami i
podporami muszg byc:
(@) wifasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymafe stosownie do wykonywanych czynnosci
(b) wifasciwie zainstalowane i uzytkowane
(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos$é
(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(e) obsfugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw
Na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich udzwigu
Urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do innych celow
Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozZenia materiafdw muszg byc¢:
(&) wifasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii
(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos$é
(c) prawidfowo uzytkowane
Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiafdw muszg byc
specjalnie przeszkoleni.
Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zar6wno napedzane, jak i nie, muszg byc:
(&) wifasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii
(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;
(c) stosowane wyfgcznie do prac, do ktérych zostaty zaprojektowane;
(d) obsfugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw
Instalacje i wyposazenie, znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane regulamym testom
oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjgé¢ wfasciwe $rodki ostroznosci:
(@) stosujgc wfasciwg podpore $cian wykopu
(b) zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiafdw i przedmiotow do wykopu;
(c) zapewniajgc wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajgcqg do utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia skfadu atmosfery
(d) zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania
Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podjgé¢ dziafania majgce na celu zidentyfikowanie lub zminimalizowanie
jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju podziemng infrastrukturg
komunalng
Sterty ziemi, materiafdbw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu; jesli to konieczne, nalezy
zbudowac¢ odpowiednie bariery
Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory muszg byc tak zaplanowane, zainstalowane i konserwowane, aby
oddziafujgce na nie obcigZenia nie powodowafy niebezpiecznych naprezen i odksztafcen
Prace szczegdlnie niebezpieczne dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy wykonywacé w co najmniej dwie
osoby. Do prac takich nalezg miedzy innymi:
(@) prace na czynnych gazociggach
(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe
(c) prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych sie
pod napieciem
(d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowg
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W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngc zagrozen lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg srodkow
ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny byc¢ stosowane $rodki ochrony indywidualnej, ktére
powinny:
(@) byc odpowiednie do istniejgcego zagrozenia i nie powodowacé same z siebie zwiekszonego zagrozenia
(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy
(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika
(d) byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika
Roboty w pasie drogowym prowadzic¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu,
niezwfocznie przerywa sie prace i ustala sie z wfasciwg jednostkg zarzgdzajgcq danym uzbrojeniem dalszy sposéb
wykonywania robot
Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie
dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne
Przewod elektryczny lub hydrauliczny fqczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgcqg zabezpiecza sie przed
uszkodzeniami
Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:
(@) miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami
(b) majg byé przestrzegane warunki bezpieczernstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-
ruchowej i w instrukcji obsfugi
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:
(@ wykonywanie robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegfosci mniejszej niz to
okre$lajg odrebne przepisy
(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zafadunku jego skrzyni, w
przypadku gdy kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie wzmocniona
(c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wykopow
10. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzgdzaniu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst
jednolity (DZ.U.03.169.1650)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.473. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U.01.118.1263)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegéfowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.96.62.285)
Dyrektywe Rady Wspdinot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgca wdrozenia minimalnych
wymagarn bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegéfowa
dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG) oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegéiowe
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